
1.1 Przekrój  charakterystyczny I-I skala 1:50
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Szer. jezdni i pochylenie poprzeczne zgodnie z planem syt.

2,0%

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

, 0/63mm gr. 20 cm

warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 8.0 cm
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warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraul. C3/4 <6MPa gr 15cm

pobocze, warstwa gr. 15 cm

 z kruszywa 0/31,5 mm - konstrukcja nr 2
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2. Szczegół "A"krawężnik bet. 15x30x100

na ławie bet.
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Konstrukcja nawierzchni

jezdni

5

Ława bet.

z oporem C12/15

Podsypka cem-piask 1:4

6,0%

Szczegół "A"

 krawężnik na ławie 15x30x100

15 15

    DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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Skala 1:50,20

Działka nr ewid. 19 obręb Masłów Drugi

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02

                 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZADANIA

                    "Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej

                                      w msc. Masłów Drugi” – (działka nr. ew. 19)

Branża drogowa

Drogi
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