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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Ogoélna Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/71 875/8

OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR
EWID. 803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASEOW PIERWSZY”

1.2. Zakres stosowania OST
OST jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych OST nalezy odczytywaé i stosowaé w wykonaniu Robot opisanych

w podpunkcie 1.1.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

Wszelkie roboty ujete w ponizszych Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nalezy wykonaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektows, w oparciu o aktualnie obowigzujace ustawy, rozporzadzenia normy i przepisy.
Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia byl realizowany zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt zwigzanych
z budowa okreslong w punkcie 1.1.

Przez OST nalezy rozumie¢ STWiORB.

1.3.2. Przedmiar robot

Przedmiary rob6t przedstawione w OST maja charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy
robot zostaly ujgte w Przedmiarze Robot i stanowia one podstawe wyceny.

1.4. Okreflenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cz¢s¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt

mostowy, korpus ziemny, wezel).
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakorficzeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektn — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukecji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. -

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stluzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czgé¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. S'lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektorem nadzoru projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w Dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i osnowe
geodezyjna, Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ rebét z dokumentacjg projektows i OST
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w OST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows

i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robét az do zakoficzenia i odbioru kohcowego
robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przediozy Kierownikowi Projektu uzgodniony z odpowiednim

Zarzadem Drég i zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzgdzajacy projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien byé aktualizowany na

biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsthugiwal, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, o§wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), i podejmie
wszelkie inne srodki niezbgdne dla ochrony rob6t i zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cene kontraktows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie

nastgpujacych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢

tak zlokalizowane by nie powodowaty zniszczef w srodowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojgcej powinny byé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych: pylami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu
- mozliwoécig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé
wymagany Sprzgt przeciwpozarowy.
Materialy latwopalne powinny by¢é skiadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg byé dopuszczone do uzycia.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt (np. materialy pylaste) powinny
by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na ich uzycie od wlasciwych organdw.

Niedopuszczalne jest uzycie materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich

oddzialywania na srodowisko.
Konsekwencje uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw szczegétowych

kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Wykonawca.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp.,
Wykonawca powinien uzyskaé u odpowiednich wiadz bgdacych wiaécicielami tych urzadzen, niezbedne
informacje odnosnie dokladnego polfozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy oraz powiadomié
0 zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzefi ich whaécicieli oraz Inspektora Nadzoru.
W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzefi, w zwigzku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane

wladze.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawea powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczei odno$nie obcigzen osi
pojazddw podezas transportu materiatéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskaé niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow
0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenie drdg, ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany
do naprawy uszkodzen na wlasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
BHP. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i sprzet oraz odziez
ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie a takze zapewnié¢ bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyZszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od chwili rozpoczecia az do zakoniczenia i odbioru robét.
Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowaé zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu
do sprzetu, materialéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciaggly bedzie
informowa¢ InZzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzania i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
Jjakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powolane s konkretne normy lub przepisy, ktére speliaé maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inzynierowi przed oczekiwana data ich zatwierdzenia, w terminic z nim
uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia,
powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ,

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
Wwyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas
prowadzenia robot wykopaliskach i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Zrédta uzyskanie wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robét. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru
powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczgce Zrodla wytwarzania lub wydobywania, wymagane
$wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialéw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie
zrédla materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédia beda dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzié¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty
pochodzace z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej OST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé péZniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru i Kierownika Projektu.

Celem uzyskania zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczyé reprezentatywne prébki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw miejscowych w tym réwniez ze zrédet wskazanych przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédia.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnieniec wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materialéw do robét ponosi Wykonawca.

Materialy odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny byé wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazan Kierownika Projektu.

Humus i nadkiad czasowo zdjcte z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny
by¢ skladowane w haldach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakoriczeniu eksploatacji Zrodla, materialy odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone
do wyrobisk. Skarpy powinny mieé¢ nachylenie zblizone do uksztattowania otaczajacego teren. Nadklad
powinien by¢ réwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédta materialéw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz wlasciwie zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca

wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow
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Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej na 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania i przechowywania materialéw,
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$é z wymaganiami odpowiednich
OST. Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw, po zakoriczeniu rob6t powinny byé przez Wykonawce
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialéow

Wytwérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Moze on réwniez pobiera¢ probki materialéw w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:
- wolny dostgp do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu
- pomoc 1 wspolpracg producenta oraz Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci: OST, projektowi organizacji robét lub ustaleniom Kierownika
Projektu.
llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wymagang jakosé oraz terminowoséé wykonania
rob6t. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym. Dobér sprzetu
stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRASPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materialéw i wykonywanych robét. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie nsuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, za jakosé
materialow i robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, OST i poleceniami Kierownika
Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacja projektowa lub pisemnymi poleceniami Kierownika
Projektu.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscig robét, ocena
Jjako$ci materialéw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
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dokumentacji projektowej i OST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez

Wykonawce.
Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane bedg gidwnie w oparciu o wymagania sformutowane

w kontrakcie, dokumentacji projektowej i OST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcj¢ materialéw. Inspektor Nadzoru
powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spehiajg

wymagan jakosciowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod
grozbg zatrzymania robét, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw i powinien zapewnié
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw

oraz robét.
Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinny posiadaé aktualne $wiadectwo

legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.
Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwosé

uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia

zgodnie z OST asortymentowymi.
W przypadku gdy nie zostaly onc tam okreflone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres

kontroli.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwosé udziahu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspecktora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzié dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w OST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodnos$é materialéw i robét z wymaganiami OST na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstawie badan wlasnych.
6.5. Badania prowadzone przez InZyniera/Inspektora nadzoru

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia
ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

10
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Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez wykonawce, ocenia
zgodno$¢ materialéw i Robét z wymaganiami OST na podstawie badan wiasnych wykonanych przez
Laboratorium Zamawiajgcego oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier, poprzez Laboratorium Zamawiajacego powinien pobieraé prébki materialéw i prowadzié
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badat, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robdt z Dokumentacjg Projektowa i OST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawecsg.

Inzynier powiadomi Wykonawcg o terminie i miejscu pobierania préb przez Laboratorium
Zamawiajgcego.

Przy prébach Zamawiajgcego wykonawca zapewni wszelka pomoc niezbedna dla wykonywania
poboru badan.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupeiniajacych lub zlecié na koszt
Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan
przedstawionych przez wykonawce.

6.6. Atesty jako§ci materialow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych OST wymagaja atestéw, kazda partia dostarczona na budowe
powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badar jako$ci materialow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami podanymi w

OST.
Produkty przemyslowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badaih Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwormiach lub maszynach musza

posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowazniona instytucje.
6.8. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wlaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru
¢) dokumentacj¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokéty przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokoly odbioru rob6t
- umowy cywilno-prawne
- korespondencja dotyczaca budowy
- protokoly z wprowadzenia tymczasowego oznakowania robét zgodnie z
projektami organizacji ruchu
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na kazde jego zadanic . Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i OST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wezesniejszym powiadomieniu
£0 o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w OST nie
uwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materialéw
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Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane begdg w obowigzujacych jednostkowych dhugosci, objetosci, ilodci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastepuje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zaladowania pojazdéw i w przypadku
stwierdzenia, Ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to
calos¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio

zredukowana.
W przypadku elementéw standaryzowanych np.: proﬁle walcowe, drut, rury itp. — podstawa

obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta.
Drewno, woda - mierzone bedg w metrach szesciennych. Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i
(lub) OST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji i
by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzehn wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa
legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym Iub koficowym odbiorem robét, a takze
w przypadku dluzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:
b) odbiodr czesciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbiér pogwaracyjny
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajagcym usuniecie wad i usterek
bez hamowania ogélnego postgpu robét. Wykonawca zglasza do odbioru dang czesé robét wpisem do

dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet badan i pomiaréw wymaganych przez OST asortymentowe.
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach

pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajacego.
Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci

Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Préby do badan odbiorczych i sprawdzajgcych dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inspektor

Nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleimego

wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér ostateczny robot
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie robot musi byé potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy.

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robét:
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badafn i pomiaréw

wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robét, za wyjgtkiem badan
odbiorczych gérnej warstwy nawierzchni.

- uzyskanie pozytywnych wynikow badar i pomiaréw,

- pobranie préb do badan dla odbioru ostatecznego gérej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob6t wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym
sprzgtem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez
niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiér ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.

¢) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

d) komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jako$ciowej robét na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie  wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i OST.

€) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje sic rdwnicz z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt jezeli ich jako$¢ i ilos§é w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna 2z dokumentacja projektowa, OST i zaleceniami
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, Ze jako§¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i OST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja
moze dokona¢ potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdél odbioru
koficowego sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

- inwentaryzacj¢ powykonawczg

- SST na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z OST, atesty na materialy i produkty przemystowe

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badaf i pomiaréw wymaganych
przez OST dla poszczegoInych asortymentéw robot

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacje robét, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
rob6t
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koficowego, to
w porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagat ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt wybudowania Organizacji ruchu obejmuje:

() opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatetl,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409) z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa z 27 kwietnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. 185 poz. 1243), z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu

irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170
poz.1393)

Rozporzadzenie MI I SWiA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193poz. 1287 z 2010r.) z
poZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami

— tekst jednolity Dz. U. Nr 2013, poz. 260.

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz.1865).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r
Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005t ,,Standard
gromadzenia danych”

Warunki Umowy Kontraktowej.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych dla inwestycji:
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8

OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz polozenia
obiektow inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej inwestycji po jej
wybudowaniu.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw roboczych w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogllne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe.
Do stabilizacji punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,02 do 0,08 m i dlugosci okolo

0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04
do 0,05 m.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
~ tasmy stalowe, szpilki
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych dokiadnosci pomiarow.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien

gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzgt | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgélIne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
parnistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /DZ.U. nr 263 poz. 1572/.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacjg i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomijarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej s zgodne
zrzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sig
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okre§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie

trwania robot.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdét nalezg do

obowiazkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
palikéw drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
rowerowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim,

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza gramicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhiz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shipkéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw pafstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawicrajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w

dokumentacji projektowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez

Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych
niz 1 metr. Odlegloé¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w standardach technicznych i wytycznych wihasciwego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzone;j trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

8.2. Sposd6b odbioru rob6t

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

~  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  Wwyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkc;ji,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego / DZ. U. nr 263 poz. 1572/.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych dla inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASE.OW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robét przygotowawczych:

- na glebokosé 20cm w rejonie drogi wewnetrznej
-na glebokosé 10 cm w rejonie pasa drogowego DK4

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie¢ do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglosé wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportn
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2, Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow, rekultywacji terenu po zakoficzeniu rob6t oraz do innych
czynno$ci okreSlonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé

wykonane zgodnie z ustaleniami SST.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
mozZe stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot, nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robét, jako

uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedlig faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 6.

Obejmuje sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inzyniera oraz
wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu przy okreslonej grubosci
warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

Dokonuje Inzynier po zgloszeniu robét na podstawie obmiaru i kontroli jakosci robét i ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, SST i wskazaniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykonania robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
—  zdjgcie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy,
—  zaladunek humusu na $rodki transportu,
— transport humusu,
—  wyladunek,
—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,
— koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka elementdw drog.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych dla inwestycji:
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8

OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
- fragmentéw chodnika z podbudowa,
-elementéw nawierzchni i ich podbudowy,
- kraweznikéw betonowych z tawami betonowymi,
- istniejacych ogrodzen,
- rozbidrka elementéw matej architektury i rekreacji
-przesadzenie krzewéw
Materiat pochodzacy z rozbiorki nalezy wywiez¢ na odleglosé ok. Skm.
1.4. Okreflenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. OgéIne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty niezbgdne do wykonania przesuni¢cia stupéw( w tym wymiany oprawy na dwa wysiegniki z
oprawa, w rejonie przejscia dla pieszych) oraz przesunigcia barier i znakoéw drogowych. zgodnie z SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Przed zakupem wysiggnikéw z oprawami o$wietleniowymi nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora w zakresie
uzytych wyrobéw i materiatéw budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez InZzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,

- Zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,

A A aIki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- kruszarkil

- zestaw gazowy do cigcia stali.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych nalezy spemnié warunki
okreslone w D-05.03.11

Doty powstate w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnié
warstwami gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ warstwowo do uzyskania Is>1,00

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

5.3. Usuniecie drzew

Wycinkg drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru.
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Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkdw:

a) w obrebie nasypéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehié¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zaggscic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sig
w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosé jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robét.

Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim

gruncie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakesci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia zgodnofci materialu z rozbi6rki przewidzianych do powtérnego wykorzystania
z wymaganiami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywa wymagania ogélne”.

Zaggszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen
powinno spetniaé¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Dodatkowe toboty wykonane bez pisemnego upowaznienia InZyniera nie bedy stanowié podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa robét zwigzanych z rozbidrks:

- fragmentu chodnika [m2]

-elementéw nawierzchni jezdni i podbudowy [m2]

- krawgznikéw betonowych wraz z tawa betonowa [m], [m3 w przypadku tawy betonowej]

- istniejacego oznakowania pionowego (oznakowanie do ponownego montazu zgodnie z projektem organizacji

ruchu), [szt.]
- §cinanie i karczowanie pni — sztuka [szt.],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

b) dia rozbiérki chodnika [m2]:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie kostki betonowej,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
¢) dla rozbidrki kraweznikéw [mb]:
- odkopanie krawgznikéw, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- rozbidrka taw betonowych,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiorki elementéw malej architektury i rekreacji [kpl]:
—  demontaz ze shupkéw, fundamentow,
—  odkopanie i wydobycie shupkdw,
—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem w stosy
na poboczu,
zasypanie doléw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbi6rki na legalne miejsce skladowania odpadéw wraz z oplaty za
skladowanie,
—  uporzadkowanie terenu rozbidrki;
) rozbiorka ogrodzen [mb}
— demontaz ze stupkéw, fundamentow,
— rozebranie cokoléw, taw,
— odwiezienie materiahy z rozbiorki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw,
— ewentualne zasypanie i zaggszczenie gruntu w dolach (wykopach) po usunigtych obiektach,
— zaladunek i wywiczienie materialéw z rozbiérki na legalne miejsce skladowania odpadéw wraz z oplata za
sktadowanie,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
i) cena przesadzenia obejmuje [kpl]:
— wyjecie z gruntu,
— przesadzenie w przygotowany i zaprawiony dét
— zasypanie doh,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

(¢

10. PZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
. Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
- ENENI1021651:20008 konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — warunki
PN-EN 10210-2:2000P techniczne dostawy, tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie z
PN-EN 10224:2003E woda pitng przeznaczona do celéw konsumpcyjnych —

Techniczne warunki dostawy
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. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia

. PN-EN 10056-2:1998P Ksztaltowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej — Tolerancja ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10056-1:2000P Ksztaltowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Wymiary

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym
i kwadratowym
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techmicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiagzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji drogowych dla inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASE.OW PIERWSZY”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog 1 obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowg nasypéw drogowych,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia,

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs$é wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu Iub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemmych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktoérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na
sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $§rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogows.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

I, =22
Ps

gdzie:
A - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pis - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistoéci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg WZoru:

ydo
dio
gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

E
Iy ==2%
E,
gdzie:
E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciaZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymaloscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1SO10318:2007 [5], PN-EN ISO 9862:2007 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
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1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2, Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

s Grupy gruntow
Lp. | Wyszezegllnienie | ;.
whasciwosci . . . .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz O  piasek pylasty | malo wysadzinowe
nicgliniasty 0O  zwietrzelina 0O  glina piasz-
0 zwir gliniasta czysta zwigzla,
. . lina zwigzla,
O  pospélka [ lli'g;:;)sz glin a pylasta
O  piasek gruby & vy zwigzia
O  piasek §redni O zwirgliniasty | i, it .
. O pospotka plaszczys-ty, 1
0  piasek drobny gliniasta pylasty
[ 'ZuZel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
0O piasek
gliniasty
| pyl, pyl piasz-
czysty
[0  glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
0 il warwowy
2 | Zawartos¢
k
czgste %
<
<0,063 mm <15 0d 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 0d 3 do 10 510
3 | Kapilarnosé
bi H
foma e m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
iaskowy SE — na
godstavwvi}; PN-EN >33 0d 25 do 35 <25
933-8:2012
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
ulepszone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiedniego spoiwa lub wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania

z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzgtu zageszezajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
1 wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +
2cmi-3cm.

Szerokos¢ gomej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz
15 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy
pomiarze tatg 4-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnoséci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych eclementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
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urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidlowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w ptk. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okres§lono w pkcie 6 SST D-
02.01.01, oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoé¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dhlugosci 4 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 50 m na
. - prostych, w punktach gléwnych tuku, co 20 m na
2 fo"vrv‘g“f szerokosci dna tukach o R 2 100 m co 10 m na lukach o R < 100 m

oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci.

3 | Pomiar rzgdnych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
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5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podhuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna

rowu
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zaggszezenia okreslaé dla kazdej ulozonej
gruntu, Badanie no$nosci [warstwy 1 raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy,
VSS badanie nosnosci 1 raz w 3 punktach na 2000 m?
warstwy lecz nie rzadziej niz na kazdej dzialce

roboczej.

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.4. Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg réznié si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownosc korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 4-metrows, nie moga przekraczaé +3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 4-metrowg, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -2
cm lub +0 cm.

6.3.9. Os korpusu ziemnego w nasypie przesuni¢ta od osi projektowanej o nie wigcej niz = 10 cm,

6.3.10. Pochylenie porzeczne powierzchni nie moze réznié si¢ od zatozonego o wigcej niz +0,5%.

6.3.11. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zaloZzonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zaggszezenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.3.12. Nosnos¢ gruntu

Nosno$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E; nalezy sprawdzié dla warstwy
powierzchniowej podioza nawierzchni, najwyzszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw,
jezeli wymaga tego dokumentacji projektowa lub Nadzér, Badania wtérmego modutu odksztatcenia E2 wykonuje
si¢ za pomocg obciaZenia statycznego zgodnie z norma PN-S-02205 Zatgcznik B.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i zezwoli¢ na kontynuacje robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogé6lne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m* (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998P  Geotechnika — Technologie podstawowe, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. PN—-EN933-8:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - cze$¢ 8 — Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

®

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badafi podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014r,

13.  Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt drogowych dla inwestycji pod nazws:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
rozbudowy i budowy w/wym. inwestycji i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
W przypadku, gdy materiat nie zostanie wykorzystany do formutowania nasypéw, nalezy go wywiesé.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ rob6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacjs
projektows, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowaé si¢ grupa nosnosci G1. Gdy
podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy no$nosci
G1 zgodnie z dokumentacja projektows i SST.
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3.SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczenia. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 4.
Wyb6r srodkéw transportowych powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymo 20w bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety aby umozliwi¢
odplyw wod z wykopu. Odwodnienie wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntéw przed przewilgoceniem oraz
umozliwienie pracy sprzetu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia

robét, a naprawa uszkodzeni, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowe;j obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie chyba ze
odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione jest skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. Czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé

przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no§nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speinia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ I; dla:
Strefa
korpusu kategoria ruchu KR3, KR4, . )
KRS, KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i micjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggécié do wartosci I, podanych w tablicy

1.
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Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiagniete przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podoza Iub
zastosowa¢ wymiang gruntu umozliwiajgc uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia . Mozliwe
do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji

Inspektora nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ noénosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4].

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$é budowlang. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduja uszkodzef powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeni powierzchni robé6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
5.4 Odklady

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopéw nalezy zuzyé do wyréwnania terenu, zasypania doléw
rozplantowan lub odwie$é na odktad.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykoriczenie),

) zaggszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagai okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie oceny jako$ci rob6t pomiaréw oraz badan kontrolnych.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem do 1 km. urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- profilowanie dna wykopu, row6w, skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu ewentualny wywé6z materialow,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypéw.
1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASEOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy tymczasowego zjazdu publicznego oraz drogi wewngtrznej i obejmuja wykonanie nasypéw z gruntu
piaszczystego z przywozem wg dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.00
pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Dopuszcza si¢ wykonanie nasypéw wylacznie z gruntéw, ktére spehiajg szczegélowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205, pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw:
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- jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z zachowaniem zastrzezen z tablicy 2 powyzszej normy,

- pod wzgledem wysadzinowosci,

- jako grunty niewysadzinowe i watpliwe (ale dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami jw.)

Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypéw powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) wskaznik réznoziarnistosci U>3,

b) wskaznik nosnosci gruntu waes Wyznaczony zgodnie z zatacznikiem ,,A” do normy PN-S-02205:1998
powinien spelniaé warunek wne>10%

¢) zawarto$¢ czgsci organicznych [m<2% (z wyjatkiem piaskéw prochniczych Tom<5%)

Do wykonania gérnej warstwy nasypu grubosci minimum 50 cm nalezy zastosowaé grunty niespoiste
niewysadzinowe o wskazniku réznoziamistosci U>5 i wspétezynniku filtracji kie>6x10-° m/s (5,2 m/dobe).

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania nasypéw przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania nasypéw wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Treéé
z zastrzezeniami zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
warstwy skaliste miekkie skalistym b¢da wypelnione
nasypow ponizej gruntem lub materiatem
strefy drobnoziarnistym
przemarzania
1. Rozdrobnione grunty 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w

skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

gliniaste

miejsca suche lub
zabezpieczone od wod

rumosze i otoczaki gruntowych i
powierzchniowych

2. Zwiry i pospétki, réwniez | 3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly
3. Piaski grubo, srednio i 4. Piaski préchniczne, z - do nasypow nie wyzszych

drobnoziarniste, naturalne i wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych

famane piaskéw préchnicznych przed zawilgoceniem

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U*15

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL  <35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwalow (powyzej 5
lat)

6. Gliny piaszczyste
zwigzle, gliny zwiezle i
gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy
plynnosci wL od 35 do
60%

- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci
frakeji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokoici wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podioza

40




D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji itowej
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - taczne straty
masy do 5%

9. Iotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypelnione
materialem drobnoziarnistym

10. Popioly lotne 1
mieszaniny popiotowo-
uzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sa izolowane od
wody

Na gorne
warstwy na-
sypow w strefie
przema-zania

1. Zwiry i posp6tki
gliniaste

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo i érednio-
ziarniste

3. Pyly piaszczyste i pyty

3. totupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz
35%

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospotkom lub Zwirom

5. Mieszaniny popiotowo-
zlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakeji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i
nierozpado-we: straty masy

do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - o wskazniku nosnosci
Wnos's 1 0
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach wysadzinowe (cementem, wapnem,
zerowych do aktywnymi popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogollne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w SST D-02.00.01 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczenia. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie

technicznym. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym.

3.2. Dobér sprzetu zageszezajacego

41



D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, iste: liny. i gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste przydat-
zageszezajacych grubosé liczba grubosc liczba grubosé liczba nosci
warstwy przej$¢ | warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] n FHk [m] n *kE [m] n
Walce statyczne 0,1d002 | 4do8 | 01do02| 4do8 |[02d0o03| 4do8 1)
rfadkie *
Walce statyczne - - 02d003 | 8do12 |02do03 | 8dol2 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 | 6do8 | 02do04 | 6do10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07 | 4do8 |02do04 | 3dod4 |03do06| 3do5 4)
cladkie **
Walce wibracyjne 03do0,6 | 3do6 |02do04 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane **
Zageszezarki 03d00,5 | 4do8 . - 02do0,5 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 02do04 | 2do4 | 01do03 | 3do5 |02do04 | 3dos 6)
szvbkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3doé 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0d08,0 | uderzen | 1,0do4,0 | uderzenw | 1,0do 5,0 | uderzen w
wysokosci od 5§ do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne s mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustalié na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania gémych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

Wybér srodkéw transportowych powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oaz od odleglosci transportu.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.
Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mieé ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw. Gleboko$é na jaka nalezy oceni¢ przydamosé gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasyp6w nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robét
i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne
i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. Jezeli ukop
jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznoéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztattowane, aby harmonizowaly
z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié¢ rekultywacje.
5.3. Wykonanie nasyp6w
3.3.1. Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakoficzyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okolo 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnoéé w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do glebokosdci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggscié podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byé osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia lub zastosowaé wymiane gruntu.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ I dla:
o wysokosci, innych drog
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3, KR4-KR6 KR1-KR2
do2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glgboko$é co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.
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5.3.2. Wyb6r gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw
Wybdr gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez

Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiemnego osiadania nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatmych do budowy nasyp6éw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzg¢tu uzywanego do zaggszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gbérme warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspétczynniku Ki0<10° m/s) ze spadkiem gémnej powierzchni okolo 4% =+ 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powicrzchni warstwy powinno
uniemozliwiac lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢é uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goémg warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio 2 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziarnistoici U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich whasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gomej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
Jest konieczne sprawdzenie warunku noénosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym

zawilgoceniem.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelnié¢ wymagania ogélne, sformulowane w pkcie
5.3.3.2. Wskaznik zageszczenia gruntu I powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu (dla
autostrad i drég ekspresowych géme 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gémnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalna, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidlowego

odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescié
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usungd $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznicciem zaggszczaé
ani ukiadad na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okreslié
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zaggszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnoé¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 12 %

b) w gruntach malo i érednio spoistych +0%, 2%
¢) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, 4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczjce zaggszczania i no$nosci nasypéw.
Wymagania dla nosnosci nasypéw wg normy PN-8-02205 pkt. 2.10, rysunek 3.

W zaleznosci od uziamienia stosowanych materialéw, zaggszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaZnika zaggszczenia lub por6wnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtémego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia Ip okreslonego zgodnie z norma PN-S-

02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospolek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej wartosci I >1,0,
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- 2,5 przy wymaganej wartosci I; <1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin zwieztych,

itow — 2,0,

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

¢) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badati poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli
powtérne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile InZynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego
Zageszczenia warstwy.

Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I, dla:

Strefa innych drég
iitegoria kategoria
ruchu
nasypu - ruchu
KR6 KR1-KR2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robét ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) - -
- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odkladéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budows trasy
drogowej,

¢) ze wzglgdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatow pozyskiwanych z wykopu.

46



D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu

Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przesz Inzyniera.

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwoéci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doléw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz

wskazowkami Inzyniera.
Jezeli odklady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odleglo$¢ podndza skarpy odkiadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
O nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
0O nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy wykona¢ tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od strony najczesciej
wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnoéci ich wysokoéé, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienic
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odkladé6w powinny by¢ obsiane trawg lub obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne

lub lesne, zgodnie z dokumentacija projektowsa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno byé przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié sig, ze spelnione s3 warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obciaza
Wykonawece.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-02.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okre§lonym w dokumentacji projektowe;j i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badart i pomiardéw
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Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢} badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu,

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy

okreslié nastepujace wlasciwosci.

~ skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartos$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

~ wilgotnosé naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnoéé optymalng i maksymalng gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granice ptynnoéci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilamosé bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8:2012[7]

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszezenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedhig pktu 5.3.3.1 poz. d),

) przestrzegania ograniczeri okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w

okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia i nosnoéci nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zaggszczenia I; lub stosunku moduléw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
punktach 5.3.1.2i5.3.4.4.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- 1 raz w 3 punktach na 1000 m® warstwy lecz nie rzadziej niz na kazdej dzialce roboczej, w przypadku

okreslenia wartosci I,
— 1 raz w 3 punktach na 2000 m* warstwy lecz nie rzadziej niz na kazdej dzialce roboczej, w przypadku

okreslenia pierwotnego i wtérnego moduhu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochyleri i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz
w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) prawidlowosé usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogélnej objetosci wykopéw, pomniejszonej o objetosé gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Obje¢tos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Obje¢tos¢ odkiadu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopdw, powigkszonej o objetosé ukopoéw i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformulowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie oceny jako$ci robét pomiaréw oraz badan kontrolnych.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport materiatu z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zaggszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, skarp,

- rekultywacj¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10

50



D - 03.02.01 ODWODNIENIE

SPIS TRESCI
D - 03.02.01
ODWODNIENIE DROGI

Lo WSTEP. ottt e 50
2. MATERIALY ..ot e 51
3e BPRZET . ittt 52
4, TRANSPORT ... ..cotmieti ettt 53
5. WYKONANIEROBOT.......coooeiiriimimmae e 54
6. KONTROLA JAKOSCL......oouveieeeeeeeeeeeee e 56
7. OBMIARROBOT ... 57
8. ODBIOR ROBOT........oooeeeeeieees e e 59
9. PODSTAWA PEATNOSCL. ...coooviimimmeeeeeeeeeeeeeee 59
10. UWAGIKONCOWE........ooomiie e 60
11. PRZEPSY ZWIAZANE..........uuieeimeeeeeeee e 60

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych budowg odwodnienia w ramach zadania:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASEOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE, EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w

p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z odwodnieniem drogi,
w zwigzku z budowg drogi jak w pkt. 1.1.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- budowg studni z krggéw betonowych o §r. 1500mm — zbiornik odparowujacy

- budowg muldy z element6éw prefabrykowanych

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidlowej eksploatacji kanaléw.
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacia projektowa, SST i

poleceniami Kierownika budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w »Kontraktowych warunkach
ogblnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie
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decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na
pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w peti zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é i whasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i autora projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.4. Studnie rewizyjne betonowe
Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o srednicy DN1500 z elementéw zgodnych z dokumentacjg

projektowg. Wilazy w chodniku nalezy wykona¢ minimum dla klasy C250.

2.5. Plyta typu mulda
Charakterystyczny, odptywowy profil ptyt éciekowych umozliwia sprawne odprowadzanie wody z chodnikéw i

Jjezdni, zabezpieczajac teren przed niepozadanym nadmiarem wody. Wymiary 50x60x15cm

2.5. Materialy towarzyszace

Podsypka - warstwa powinna mie¢ grubos¢ zgodng z dokumentacjg projektowsa (pod réw kryty gr. 15cm).
Mozna zastosowaé zwir, piasek, kruszywo o maksymalnej wielko$ci czgstek do 30mm. Material podsypki ma
by¢ réwnomiernie rozprowadzony w poprzek calej szerokosci wykopu i wyréwnany do spadku rowu, lecz nie
Zageszezony.

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 10cm pod umocnienie narzutem kamiennym.

Podsypka piaskowo-zwirowa pod studnie rewizyjne zaggszczona do 1d=0,98.

Zasypka w strefie rowu krytego (obsybka) - nalezy ja wykonaé¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rurociagu.
Material zasypki nalezy wykona¢ z zwir - piasek. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia zasypki to 0,97

wg. Proctora.

Zasypka uzupelniajaca - nalezy ja wykona¢ zgodnie z SST D-02.03.01 Wykonanie nasyp6w.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny klasy min. C35/C45 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczjce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é
sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
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potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akeeptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot,

3.2, Sprzgt do wykonania robét budowlanych
Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— Zurawia budowlanego samochodowego,

— koparki przedsiebiernej,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzgtu do zaggszczania gruntu (zageszezarka jedno i dwuptytowa),

— weciggarki mechanicznej,

— beczkowozu,

— wibromlotéw,

~ ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,

— pomp spalinowych dwuprzeponowych.

Do robét budowlano-montazowych stosowaé:

- zgrzewarki (w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb),

- przyrzad do fazowania rur,

- spawarka,

- dzwig samochodowy,

- zuraw samojezdny,

- wyciagarke reczng tanicuchows 3-5 t.,

- weiggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,5t.,

- samochody skrzyniowy i dostawezy 5-10t.,

- samochéd samowyladowczy 5-10t.,

- samochéd beczkowoz,

- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

- spawarki elektryczne,

- dZwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy 200t.,

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm.,
- betoniarke wolno-spadows,

- miot udarowy pneumatyczny i elektryczny,

- inny uzupelniajacy sprzet elektro-techniczny, w miare potrzeb.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii robét. Sposéb
wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Do robot ziemnych i przygotowawczych stosowaé nastepujacy sprzet:

- koparki podsigbierna i przedsigbierna 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki 100 KM,

- zaggszczarka jedno i dwuplytowa,

- sprzet rgczny do zaggszczania gruntu, zageszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- samochody samowyladowcze,

- ciggniki z przyczepami,

- pompy przeponowe z napedem spalinowym lub elektrycznym,

- agregat pradotwdrczy 38kVA,

- pozostaly sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo§é winna gwarantowaé sprawna, terminows i zgodna
z harmonogramem realizacj¢ inwestycji.
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Inne potrzebne rodzaje sprzgtu nalezy stosowaé w zaleznoéci od rzeczywistych potrzeb.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy.

4.2, Transport rur i sktadowanie
Rury nalezy transportowaé w polozeniu poziomym. Podczas zatadunku i rozladunku nalezy zachowaé

ostroznos¢, aby rury nie zostaly uszkodzone. Nie mozna uzywaé lin stalowych i laficuchéw. Rury nie powinny
by¢ rzucane i przeciggane lecz przenoszone. Rury nalezy sktadowaé w potozenin poziomym na réwnym podiozu
na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz Scm i rozmieszczonych od 1m do 2m. Przy utozeniu
warstwowym nalezy stosowal drewniane przekladki miedzy warstwami. Rury i ksztaltki powinny byé
skladowane pod zadaszeniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych 1 opadéw
atmosferycznych. Ksztaltki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych.

4.3. Transport studni

Transport studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpér i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Transport nalezy realizowaé zgodnie z zaleceniami producenta studni.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach ladunkowych Iub

luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uklada¢ na Srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokosé tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywaé sig recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw i geotkanin
Kruszywa i geotkaniny mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpicczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Transport pozostalych materialéw (prefabrykaty, uklady oczyszczania, armatura itp.)
Transport pozostatych materialéw nalezy realizowa¢ stosujac si¢ do wytycznych producentéw i dostawcéw oraz

obowiazujacych przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
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SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez autora projektu. Bledy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokfadno$é. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy sprzetem recznym

wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia  istniejagcego  nalezy natychmiast powiadomi¢é o tym fakcie projektanta, ktory
w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez
zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét w poblizu uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:

- normg: PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”,

- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych - ze szczegélnym zwréceniem uwagi na rozdziat 10 -Roboty ziemne; §144 i §145.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy sprzetem recznym
wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejgcego nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego
nadzoru autorskiego podejmie decyzj¢ o mozliwosci rozpoczgcia prac. Nalezy réwniez zawiadomié
uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robét w poblizu uzbrojenia. Na calej dhugosci
projektowanych kanaléw przewidziano wykonanie wykopéw cigglych waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz wykop6w szerokoprzestrzennych (w miejscach zabudowy obiektéw
takich jak np. osadniki, wyloty, itp.). Szerokos¢ wykopu przyjaé min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica
rurociggu / kanahu, natomiast na tukach min. D+1,0m, uwzgledniajac grubosé szalunkéw. W przypadku
wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy liczyé si¢ z koniecznoscia prowadzenia robét w
trudnych warunkach, przy stosowaniu wykopéw szerokoprzestrzennych (np. w przypadku skat itp.). Sposéb
postgpowania w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych (warunkéw nieprzewidzianych)
nalezy ustali¢ z Inzyniera Kontraktu.

Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby istniala mozliwo$é wsuwania pomiedzy
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopéw nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego.
Dotyczy to w szczeg6Inosci terenu poza budowanym pasem drogowym. Z tego wzgledu proponuje sie, aby 40%
robét wykona¢ sprzgtem rgcznym i 60% sprzgtem mechanicznym. Ziemia z wykopéw z uwagi na rodzaj gruntu
zostanie wywieziona na skladowiskoe lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Roboty obejmujace szalowanie $cian wykopéw przedmiaruje sie przy zatozeniu ciaglego, typowego
deskowania na catej dlugosci prowadzonych wykopéw. Dopuszcza si¢ stosowanie deskowari przesuwnych.
Sposob deskowania zostanie ustalony na miejscu budowy po ustaleniu tego

(i dopuszczeniu) przez Inzyniera Kontraktu.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé¢ w spadku zgodnie z profilem
podiuznym. Rury przed ich bezposrednim ukfadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannic oczyscié. Do
budowy kanaléw nalezy stosowaé jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z
projektem oraz posiadajace $wiadectwo jakodci. Polgczenia rur na uszczelki. Ulozona rura powinna scisle
przylega¢ do podloza na calej dhugosci. Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwrécié uwage na
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wiasciwe ustawienie kregéw, plyt i wlazu. Odbioru robét montazowych dokonaé zgodnie z norma "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych - tom II - instalacje sanitarne i przemystowe.

Wskaznik zaggszczenia podioza i podsypki powinien byé nie mniejszy niz 97% zmodyfikowanej préby Proctora.
Warstwa podsypki o grubosci 15cm ukladana bezposrednio pod przewodem nie powinna byé zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa ta zostanie doggszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury.

Zaggszczenie obsypki powinno przebiegaé warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwigksze znaczenie dla wytrzymalodci przewodu, dlatego nie wolno dopuscié do wystgpienia pustych
przestrzeni, szczegélnie w dolnej czeSci rury. Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 97%
zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna byé wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodu, a
grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego
sprzgtu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

5.4. Przygotowanie podloza

Przy budowie przewodéw rowu krytego stosowane sa wykopy waskoprzestrzenne: o scianach pionowych,
odeskowanych i rozpartych (z poszerzeniem w miejscach zabudowy studni kanalizacyjnych) oraz wykopy
szerokoprzestrzenne (pod osadniki, scparatory itp.). Uwzgledniajac warunki wykonywania pozniejszej obsypki,
obudowg scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca si¢ wykonywaé z desek o szerokosci 10-15 cm.
Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywaé réwnolegle z zageszczeniem obsypki,
wyimujgc kolejna deske przed zaggszczeniem nastgpnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna
wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowaé si¢ do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odplyw wody z wykopu
w dét po jego dnie.

2. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od

projektowanego okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad

projektowang rz¢dng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang
warstwe gruntu nalezy usungé z dna wykopu najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania
podioza, zgodnie z dokumentacjg techniczng.
5. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia, rozluZnienia, rozmoczenia

lub zamarznigcia rodzimego podioza w dniec wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzié starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podloza wzmocnionego w
postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszezeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszlo do przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniZej
projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

7. Podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociagu.

8. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescié grunt.

9. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodéw.

10. Do budowy przewodu stosowa¢ tylko elementy nie wykazujace uszkodzefi na ich powierzchniach (np.

wgniecen, peknied, rys.).
5.5. Roboty montaiowe

5.5.2. Studnie kanalizacyjne
Nowoprojektowane studnic kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie PN-EN 1610.

Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjaé wigzace decyzje co do terminu realizacji
rob6t oraz zwigzanego z tym ewentualnego zakresu robét odwodnieniowych. Realizacja projektowanej
inwestycji winna przebiegaé w okresie pogody bezdeszczowej. W przypadku wystapienia odmiennych
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warunkéw atmosferycznych oraz warunkéw gruntowo-wodnych w wykopach, nalezy liczyé si¢ ze zmiang
sposobu odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem odwadniania wykopéw. Zmiana sposobu odwodnienia
moze spowodowac jednak wzrost kosztéw, dlatego nalezy dazyé do prowadzenia prac budowlano-montazowych
w optymalnych warunkach pogodowych. Naleznosé¢ dla Wykonawcy za pompowanie wody powinna byé
rozliczana w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badai materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajz wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalié

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§long w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzg¢dnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodéw, studzienek i innych obiektéw,
- badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych, osadnikéw, wlotéw, wylotéw, separatoréw,
kratek, pokryw wlazowych itd.,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej
niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenic kanatu w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczaé 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreflony w trzech miejscach na dhugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze i kosztorysic lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét.

Blgdne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstotliwoécia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego odwodnienia typu mulda. Jednostka obmiarowa dla studni

rewizyjnej — studnia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane studzienki,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét. Diugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa platnosci jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona jest dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego i odebranego elementu wraz z obiektami towarzyszacymi, obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robét,

- zakup, dostawe oraz skladowanie wszystkich niezbednych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z odwozem gruntu i umocnieniem $cian wykopéw,
- odwodnienie wykopéw, wykonanie saczkéw,

- przygotowanie podloza, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- ulozenie kanaléw i przykanalikéw wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, ciekowe, itp.),
- ulozenie elementéw prefabrykowanych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
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10. UWAGI KONCOWE

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze, kosztorysie tub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé wylacznie razem z dokumentacjg projektows.

Odkrywki bgda podstawg do ewentualnych zmian ilosci roboét.

- roboty w obrgbie istniejacych sieci nalezy prowadzié przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
W szczegblnosci nie wolno dopuscié do naruszenia gruntéw rodzimych.

- jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejacych nalezy niezwlocznie usungé zgodnie z wymaganiami Zarzadcy
sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzié prace naprawcze lub dokonaé calkowitej wymiany
element6éw konstrukcyjnych, przywracajac peing funkcjonalnosé tych sieci na uszkodzonym odcinku.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

5. PN-H-74051-02 Wtlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

6. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

7. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

9 .BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

12. PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
srodowisko

13. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

14. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

11.2. Inne dokumenty

15.

16.
17.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

»Katalog powtarzalnych element6w drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne  eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st.
Warszawy - sierpien 1984 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych dla inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z zaggszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku

pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych plyt wibracyjnych lub stép wibracyjnych,

- drobny sprzet do profilowania rgcznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mieé zastosowania.
Stosowany sprze¢t nie moze spowodowaé nickorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu podtoza.
Rodzaj, typ i ilos¢ sprzgtu powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta jest na odktad to moze byé przewozony dowolnym
s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta po zakoficzeniu i odebraniu przez Kierownika
Projektu robét przygotowawczych oraz wszystkich robét zwigzanych wykonaniem elementéw odwodnienia
i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpocz¢ciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planic i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét

w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolno$ci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez

Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest speiony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na gleboko§¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spehiajacy
wymagania obowigzujgce dla gémej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia wg tab.1
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganych rzednych i profilu (rzednych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych) oraz zaggszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwy lezace
bezposrednio na podiozu, nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogegszczania przez walowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Pojawiajagce si¢ w trakcie zageszczania ulepszonego podloza zaniZenia, rozwarstwienia powinny by¢é
natychmiast naprawione poprzez wymiang mieszanki na pena glgboko$é, wyréwnanie i ponowne zageszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy ulepszonego podloza powinna mieé prawidlowy przekréj poprzeczny oraz
jednolity wyglad.

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna réznié si¢ od wilgotnoéci optymalne;:

* w gruntach niespoistych +2%

* w gruntach malo i érednio spoistych + 0% , -2%

* do mieszanki ulepszonego podtoza + 1% , -2%

Wykonawca bedzie chronit podloze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i
zaggszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.

Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podloza-koryta na kosz wiasny. Obowigzkiem Wykonawcy jest
réwniez powtérzenie wszystkich badan jakosciowych wg p.6.2

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mmiejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tab. 1

Strefa korpusu Minimalne wartosci I, dla ruchu KR3-KR6 |
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Na glebokoscei od 20 do 50cm od powierzchni podloza | 1,0

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie do
czasu rozpoczecia wykonywania podbudowy.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on

zabezpieczyé podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiermemu zawilgoceniu, to do ukladania

kolejnej warstwy mozna przystapié¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.
61



D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Tablica 2.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiar6w badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnoéé podtuzna co25m
3 Rownos¢ poprzeczna co25m
4 Spadki poprzeczne co25m
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 Zaggszczenie, wilgotno$é gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrows tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows
z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokosciowe.,

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os¢ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)
Zaggszczenie koryta i wyprofilowanego podtoza powinno spelniaé wymagania podane w pkt. 5.5.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-
02205:1998 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zaggszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714.17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna
spelnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
1 powtdme zageszczenie,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 8.

Odbiér wyprofilowanego i zaggszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw.

W czasie odbioru Inzynier moze polecié wykonanie dodatkowych badan, gdy zakres lub czestotliwoéé
badan Wykonawcy nie sg zgodne z wymaganiami SST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz profilowaniem podioza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
O  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,

[l utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN 1097:52001  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych przy inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej , stanowigcych czgéé podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem i obejmuja:
wykonanie warstwy mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% i k10 >8m/dobe¢

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Wymagania dla warstwy odsaczajgcej:

- Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonaé z piasku co najmniej sredniego,

- zawartos¢ ziaren ponizej 0,063mm nie moze przekraczaé 6%,

- wskaznik CBR>35%,.

- wskaznik piaskowy SE4>35,

- wspdlfczynnik filtracji k>8 m/d,

- brak zanieczyszczen obcych (wtracen gliniastych, pylastych i czesci organicznych)
- szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Dis

dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
ey
dy

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca

<5

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-M-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsaczajgca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Gruboéé rozlozonej warstwy luzZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Kierownika projektu warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wladciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapié¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi czgéciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi czeéciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedhg PN-
S-02205:1998 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalne;j, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymiesza.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej z geowltdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej

lezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace;

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna  czgstotliwosé  badan
badar i pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ¥ 10 razy na 1 km
5 Rze¢dne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w|co 100 m
planie
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6znic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwno$¢ warstwy
Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrows fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé
4 metrows lata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé +1 cm i -2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2

cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé

aczng grubo$é tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe

warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 c¢m, uzupelnienie nowym materialem o

odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byé

mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci moduléw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego moduhu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z

normg PN-S-02205: 1998 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$é kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé

kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady post¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmmiej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér warstwy odsaczajacej nalezy dokonaé na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badah Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materialow i robét, ewentualnych badan i pomiar6w uzupeiajacych oraz ogledzin warstwy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjz projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek. Inzynier/Kierownika projektu ustali zakres rob6t poprawkowych lub

poleci ponowne wykonanie rob6t wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzyniet/Kierownika projektu moze uznaé wadg za nie majacy zasadniczego wplywu na cechy

eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres potrace za obnizong jakos(.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wlasny.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6Ine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
— Koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6.  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni
planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

9. PN-EN933-8:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé

10. Katalog KTKNPiP 8:0Ocena wartosci drobnych czastek — Badania wskaZnika
piaskowego
Zalacznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych dla inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASEOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASE.OW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuja SST:

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 23,0cm
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudoweg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych [31].
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczeg6lnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow,

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-EN 933-1:2000 [3] powinna lezeé miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (g6rng warstwe) fub podbudowe jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 gruboéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
naturalne lamane Zuzel
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Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz| od 2 od2 od 2 od2 | od2 | od2 PN-EN 933 -
0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10 | do12 | do 10| do 12 1:2000 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), 5 10 5 10 5 10 PN-EN 933 —
nie wigcej niz 1:2000 [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-EN 933 —
%(m/m), nie wigcej niz 4:2008 [4]

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]

. o .
organlczn)(ch, .A)(I.n/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po piecio-| 0d30 | od30 | od 30 | od 30 BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodg I| do70 | do70 | do70 | do 70 .01 [26]
lub IT wg PN-B-04481, % i} )

6 |Scieralnos¢ w bgbnie Los
Angeles
@) Sceralnos¢ catkowita po| 3 | s | 35 | 59 | 49 | 50 | PN-B-0671442
pelej liczbie obrotéw, nie [12]
wigcej niz
b) Scieralnoé¢ czesciowa po 1/5| 30 40 30 35 30 35
pelnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz

7 |Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie| 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18
wigcej niz [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy PN-EN- 1367-

po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 1:2007 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 | Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie - - - - | 3 -37 [10]
wieee n PN-B-06714

-39 [11]

10 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w PN-EN — 1744-
przeliczeniu na SO;, %(m/m), i I 1 1 ’ 4 1:2000 [9]
nie wigcej niz

11 |Wskaznik  nosnosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
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a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
- 120 - 120 - [21]

b) przy zaggszezeniu Is > 1,03 120

2.3.5. Materialy do ulepszania wlagciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sieg:
cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [17],
wapno wg PN-EN 459-1:2003 [19],
! popioty lotne wg PN-5-96035 [23],
O zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wodg¢ wg PN-EN 1008:2004 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet de wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialébw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podloza” 1 SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

Whszelkie koleiny oraz powierzchnie nieodpowiednio zageszczone Iub wykazujgce odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione.

5.2.1. Grubo§¢ warstwy
Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego nie powinna byé mniejsza od grubosci podanej

w Dokumentacji Technicznej z dopuszczong tolerancja.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cile okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzad
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoéé zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,

aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej z dopuszczong tolerancjg. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
rozioZona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomicrnie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagl¢bienia powinny by¢ usunigte, az do otrzymania réwnej powierzchni

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkiadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

—  okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszezeniu,

—  okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zaggszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 100 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewladciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

InZynier i laboratorium Zamawiajacego maja prawo pobieraé probki i wykonywaé badania i pomiary
kontrolne. W razie rozbieznosci migdzy badaniami Wykonawcy a badaniami Inzyniera i laboratorium
Zamawiajgcego, Inzynier przy ocenie robot moze wylacznie oprzeé si¢ na wlasnych badaniach lub zlecié
dodatkowe niezaleznemu laboratorium na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do Tob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialtéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badaf przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna | Maksymalna
liczba badan na | powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie badan dziennej podbudowy
dzialce przy-padajaca
roboczej na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek  na 10000 m

. L dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kasdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badafi powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-EN-1097-5:2008 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i
Mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998, i nie rzadziej niz jak w tab. 3 Lp. 8 lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modulu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukeyjnej podbudowy. Wynik modutu nalezy obliczyé w zakresie obcigzeni jednostkowych 0,15-0,25 MPa,
doprowadzajac obcigzenie konicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik %.

E>2/E1<2,2

Wartosci moduléw powinny by¢ zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8.
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Roéwnosé podtuzna co 20 m lata
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 | Gruboséé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych ukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm,
6.4.3. R6wnosé podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows latg, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,
z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloia

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubos$é podbudowy i ulepszonego podloza
Grubosé podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosei projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos$é podbudowy
—  modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-cenia
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Mierzony plytg o srednicy 30 cm,
wskazniku | zaggszczenia Is pod kolem, mm MPa
Wros D€ nie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40kN S0kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 | obcigZenia E2
60! 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120° 1,03 1,10 1,20 100 180

! dotyczy: konstrukcji nr 1 warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego (konstrukcja poszerzenia);
konstrukcja nr 2 warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego (konstrukcja zatoki autobusowe;j);
konstrukcja nr 4 warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego (konstrukcja zjazdow)

*dotyczy: konstrukcji nr 1 warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego (konstrukcja poszerzenia);
konstrukcja nr 4 warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego (konstrukcja zjazdow); konstrukcja
drogi wewngtrznej warstwa podbudowy z kruszywa lamanego

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko§¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng gruboéé do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne

zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos$é¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢é, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlaéciwodciach, wyréwnane i ponownie

Zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjag projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robét poprawkowych a Wykonawca wykona je

na wilasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podioza,
- sprawdzenie podioza,
- zakup materialéw,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta i dostarczenie jej na miejsce wbudowania,
- rozlozenie zgodnie z zaloZong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
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projektowanej niwelety,

- zagegszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-EN
933-1:2012E
4. PN-EN
933-4:2008E
5. PN-EN
1097-5:2008
6. PN-EN 1097-6:2002
7. PN-EN
1367-1:2007
3 PN-EN 1744-
1+A1:2003-05E
10. PN-B-06714-37
I1. PN-B-06714-39
12.  PN-EN 1097-
2:2010E
13.  PN-B-06731:1963
17 PN-EN
197-1:2012P
18. PN-EN
13055-1:2003P
19. PN-EN
459-1:2012P
20. PN-EN 1008:2004P
21.  PN-8-06102:1997P

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw — Cze$é 4. Oznaczanie
ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztaltu

Badania mechanistycznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czegsé 5:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Czeéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 1: Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw Czesé 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.

Cement — CZESC 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa lekkie — Cze$é 1: Kruszywa lekkiego do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Wapno budowlane — Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
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22.

23.

24,

26

27

28

29

30

PN-8-96023:1984P

PN-5-96035:1997P
BN-88/6731-08

PN-EN 933-8:2012E

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
32. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne

mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Badanie geometrycznych wlasciwoséci kruszyw cze$é8. Ocena zawartosci
czastek drobnych. Badanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i latg
Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych dla inwestycji polegajacej na:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASEOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy:
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 23,0cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiccej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm oraz w wyniku rozkruszenia materiahi z rozbidrki .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny. Jako$¢ kruszywa
powinna by¢ zgodna z wymogami normy PN-EN 13043,

Zrédia materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ z wyprzedzeniem Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i

reprezentatywne probki materiatow.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 3.

W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe , ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien by¢ technicznie sprawny i gwarantowaé prawidlowe wykonanie robét.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny oraz nicodpowiednio zageszczone powierzchnie
powinny by¢ wyréwnane i zageszczone.

D-04.04.00

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00
,»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegélowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,

zgodnie z PN-S-06102 [17].
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w SST  D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogllne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
,»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadrat) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje:
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—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie roboét,

—  sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,

—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

—  doziamienie kruszywa z rozbiérki,

—  zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—  rozlozenie mieszanki,

—  zageszczenie rozlozonej mieszanki,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

—  utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (stabilizacja z dowozu).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych dla inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc=3/4 MPa gr. 30 cm. Nalezy uwzglednié warstwe gruntu
stabilizowanego cementem z dowozu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt
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1.3, dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza stabilizowanego
spoiwami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynowo - spoiwowych w mieszarkach wg WT-5:
mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

O 0O o g

zaggszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
O mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
[0 spycharek, réwniarek do spulchniania gruntu,

O rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
spoiw,

1 przewoinych zbiornikéw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

Sprzet powinien by¢ technicznie sprawny i gwarantowa¢ prawidlowe wykonanie robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywacd sie¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [17].

Mieszanke kruszynowo - spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robat
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioia

Podloze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podloza powinny byé
weczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one $ciSle linie krawgdzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi,
w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich

przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

0O  stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest whasciwy,
O  okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, Kkoniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,
O  okreslenia potrzebnej liczby przej$é walcoéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materialéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?,
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy Iub ulepszonego podloza po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowsa
podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, Koszt napraw wyniktych z niewlaiciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podloza obciagza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podloza
uszkodzonego wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz
mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zima warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizewanego spoiwami hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobdw:
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a) skropienie warstwy emulsja asfaltowg C60B3 ZM, albo asfaltem D35/50 lub D50/70 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotmym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa kruszywa i utrzymanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 3dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.
5.6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét

Pozostale wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacjach dotyczgcych
poszczegolnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podloza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé badan i pomiaréw

Czgstotliwosé badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna pow1erzchn1:li b
liczba badas | POAPUdOWY Iu
na dziennej ulepszonego
dziatce podioza
przypadajaca na

roboczej jedno badanie

1 | Uziamienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu Iub kruszywa ze
spoiwem

3 | Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?

4 | Jednorodnosé i glebokos$¢ wymieszania 2

5 | Zaggszczenie warstwy
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6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 | Wytrzymatosc¢ na $ciskanie
O  7i28-dniowa przy stabilizacji cementem i 6 probek
wapnem
0O 14 i42-dniowa przy stabilizacji popiotami 6 probek 400 m?
lotnymi
O  90-dniowa przy stabilizacji zuzlem 3 probki
granulowanym
8 | Mrozoodpornosé ¥ przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
9 |0 cementu, przy projektowaniu skladu

10 |0 wapna, mieszanki i przy kazdej zmianie

11 {O  popiotow lotnych,

12 |0  zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrddta

dla kazdej partii i przy kazdej
. e zmianie rodzaju gruntu lub
14 | Badanie wladciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa

15 | Wskaznik nosnosci CBR ¥ w przypadkach watpliwych
ina zlecenie Inzyniera

1) Badanie wykonyje si¢ dla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
4)  Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziamienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badaf nalezy pobieraé z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegélnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.
6.3.3. Wilgotnoé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnos¢ i glebokosé wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
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Glgbokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podioza. Gleboko$¢ wymieszania powinna byé taka, aby grubo$é warstwy po zageszczeniu byla réwna
projektowane;j.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [23].
6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyc bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze réznié si¢ od projektowanej o wigcej niz dopuszczalna odchylka.
6.3.8. Wytrzymatosé na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badati nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w
ilodci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a
w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na
$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01 tabela 4 pkt 2,7 dotyczacych
poszczegblnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpomos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegoinych rodzajow podbuddéw i ulepszonego podloza.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wlasciwosci podane w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podioza.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004 [12].

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosei gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podtoza,
6.3.13. WskaZnik nosnosci CBR

Wskaznik nosnoéci CBR okreS§la si¢ wg normy PN-EN 13286-47 [21] dla probek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [15].
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo§ciowych warstwy technologicznej lub
ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badafi i pomiaréw

Cazgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica
2.Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego poditoza
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegdlnienie badarn i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé

badat i pomiaréw

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
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3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe
co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie®
7 Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego|w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
podioza na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych tukéw poziomych,
6.4.2. Szeroko$¢ warstwy technologiczne;j i ulepszonego podloza

Szeroko$¢ warstwy technologicznej i ulepszonego podloza nie moze réimié si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 c¢m, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokoSci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Ré6wnos¢ ulepszonego podtoza i warstwy technologicznej

Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzyé 4-metrowa lata lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [19].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy technologicznej i ulepszonego podloza nalezy mierzyé 4-metrows
lata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczag:
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza oraz warstwy technologicznej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy , ulepszonego podtoza i warstwy technologicznej

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows
z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podloza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy i ulepszonego podloza w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla warstwy technologicznej i ulepszonego podtoza +10%, -15%
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy technologicznej i ulepszonego
podloza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy technologicznej i ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podlozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na caly
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanic on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.2. Niewlasciwa gruboéé warstwy technologicznej i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
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wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ warstwy technologicznej i ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymalosé §rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana
1 wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy 1 ulepszonego podioza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 3:Oznaczenie czasOw wigzania i
stato$ci objetosci.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw-Oznaczenie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

5. PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

6. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
7 PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
p PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

9  PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw — Metoda
oznaczenia odpornosci na rozdrabnianie

10. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgé¢ 1:Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
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11 PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane-Czg$é1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

12 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacje pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proces6w produkceji betonu.

13 PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

14 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

15. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

16. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

18. PN —EN 933-8 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw cze$¢ 8. Badanie
wskaznika piaskowego

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i tatg

21. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Czesé 47:
Metoda badania wskaznika CBR, wskaznika no$nosci natychmiastowe;j i

specznienia liniowego.

22. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywno$ci pucolanowej
popiolow lotnych z wegla kamiennego

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

24, BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

25  PN-EN196-1:2006 ~ Metody badania cementu — Cze$é 1: Oznaczenie wytrzymatodci
26. PN - EN 196-6:1997 Metody badania cementu-Oznaczenie stopnia zmielenia
10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego™

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM - 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy technologicznej i ulepszonego podioza
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozn).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych dla inwestycji :
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/71875/8 -
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASEOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [16]na

w/wym. inwestycji gruboscei:
- warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rc=3/4 MPa gr. 30 cm

Grunty stabilizowane cementem moga byé stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

[28].
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnigciu whasciwej wytrzymaloéci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
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1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popioléw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilodciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukoficzenia procesu wiazania cementu.

1.4.5. Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002,
portlandzki z dodatkami Iub hutniczy. Dopuszcza si¢ inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadajace

aprobatg techniczna wydang przez uprawniong jednostke.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-2. Przechowywanie i transport cementu wg BN-

88/6731-08. Cement uzywany do stabilizacji powinien byé sypki, bez zawartoéci grudek. w normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesiecy.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw
badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [16].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé
grunty spelniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, Ze wytrzymato§¢ na S$ciskanie i mrozoodporno$é prébek gruntu stabilizowanego sa zgodne
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 3.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [16]

Lp. Whasciwosci Wymagania Badania wedlug

1 | Uziarnienie

a)  ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, 100
% (m/m), nie mniej niz:

b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, g5
% (m/m), powyizej
¢)  ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, PN-B-04481 [2]

% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 IZliaz\:vartos’(': czesci organicznych, % (m/m), nie wigcej ) PN-B-04481 [2]
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6 | Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SQs, %
o i anai ide 1 PN-EN 1744-
(m/m), nie wiecej niz: 1:2000 [5]

Grunty nie spelniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga byé poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznoéci od 15 do 30 % moga byé
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o:
0 wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN —EN 933-8 [18],
U  zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
U  zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnoéci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatoéci na
$ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na sciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 3.

Tablica 2 — Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. Uziarnienie
a) ziaren pozostajacych n a sicie # 2 mm, % nie mniej niz: 30
PN-B-06714-15
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, % nie
wigcej niz: 15
2. Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad
L ) Wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3. Zawarto§¢ zanieczyszczen obeych %, nie wiecej niz: 0.5 PN-B-06714-12
4. Zawartos¢ siarczandéw, w przeliczeniu na So3, % ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno byé
ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu Iub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanc;j
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byé uzyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyzej podana normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z wodg wodociagows. Brak réznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace
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Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:
00 wapno wg PN-EN 459-1:2003 [11],
O  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [14].

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7.Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem - wytrzymatosé

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$é gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN —S-96012 powinna spetniaé wymagania okreglone w tablicy 3.

Tablica 3. — Wymagania dotyczace zastabilizowanego gruntu

) . . Wartoéci wskaznik6w Wskaznik
Lp Rodzaj warstwy nawierzchni Jednostka technicznych mrozoodpornosci
‘ drogowej ]
po 7 dniach | po 28 dniach
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub
1. | podbudowa pomocnicza dla KR2 do MPa 0d1,6do2,2 | 0d2,5do 5,0 0,7

KR6

Gorna czg$¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub

2. gorna czegs¢ warstwy ulepszenia
stabego podtoza z gruntéw watpliwych
oraz wysadzinowych

Dolna czgs¢ warstwy ulepszonego
podloza gruntowego w przypadku

3. | posadowienia konstrukcji nawierzchni MPa - 0d0,5do 1,5 0,6
na podiozu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowvch

MPa od1,0do 1,6 | od1,5do2,5 0,6

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podoze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie

najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00 , Podbudowy
i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt

5.2

5.4. Zawartos¢ spoiwa
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Zawartos¢ spoiwa w mieszance powinna byé okreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
dos$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw.

Zawartos$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tablicy 5

Tablica 5. Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance cementowo- gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla ulepszonego podtoza i warstwy technologicznej:

Lp | Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu , % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa
Podbudowa Podbudowa Ulepszone podloze
zasadnicza pomocnicza i warstwa
technologiczna
1 KR1 8 10 10
1 KR2, KR3, KR4, KR5, KR6 | —-emoe oo 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% Jjej wartosci.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4. Skfad recepty
mieszanki powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metods mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejéciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien byé spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzié jego wilgotno$é i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu
ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wods mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé na okreslong
glebokosé, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrécié na jednorodnos¢ wymieszania
gruntu w obrgbie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 ¢m, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzié wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$é jest
mnigjsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy dodaé odpowicdnia ilo$é wody 1 mieszank¢ ponownie
dokladnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznic si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nic powinien byé
dluzszy od 2 godzin,

Po zakoficzeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzyé
réwniarck .Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.
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5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilo$ci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki spos6b, aby zapewni¢

jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwomi powinna byé ukladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Gruboé¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podluznych i poprzecznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zagg¢szczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy
Orientacyjna grubo$¢ poszczegélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczaé:
0O 35 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz¢tem specjalistycznym,
O 40 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grubos$é¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywa¢ w dwédch warstwach.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu
walcodw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych,.

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czg$ciowo nakladajgcymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwag
pasami podhuznymi, czg§ciowo nakladajacymi si¢, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na peina glebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakoriczone przed uptywem pieciu godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
muszg by¢ zakoniczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu
Z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaznika zaggszcezenia mieszanki okres§lonego wg
BN-77/8931-12 [23] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [16] i SST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
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Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

Wymagania ogélne” pkt 5.5.
5.10. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.3.
5.11. Utrzymanie warstwy technologicznej i ulepszonego podloza

Warstwa technologiczna i ulepszone podloze powinny byé utrzymywane przez Wykonawce zgodnie
zzasadami okre§lonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéIne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania gruntéw lub kruszyw zgodnie
zustaleniami SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy technologicznej i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza podano w SST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gnmtdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy technologicznej i ulepszonego
podioza

Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podloza podano
w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robdt podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynowo - spoiwowych w mieszarkach:
0  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
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O  dostarczenie materiatléw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
0 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen

pomocniczych,

O  roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

0  pielggnacja wykonanej warstwy

O  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[0 oznakowanie robdt,

O spulchnienie gruntu,

U dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

dostarczenie i rozécielenie skfadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zageszezenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

O o o o a

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 10.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej i
azuréw betonowych na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ogolna Specyfikacja Techniczna (SST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji:
,,ROZB’UDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8 OBREB 0007
MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID. 803) NA DZIALKE

EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem nawierzchni z kostki betonowe;j i azuréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie

cementowym, stosowany jako material nawierzchni, ktory spehia nastgpujace warunki:
- wodlegloéci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz S0mm;
- catkowita dlugo$¢ kostki podzielona przez jej gruboéé powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA Tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementéw uzupetniajacych, czyli catych elementéw, lub ich
czgsci, ktdre sg stosowane do uzupelnienia i ktére umozliwiajg uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Pivta azurowa— ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie

produkcji.
Spoina — odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami

wypetniajagcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00.
» Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mieé¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1) odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okres$lonymi przez producenta; zalecane grubosci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciggédw pieszych — 60 mm, 80 mm,
¢) w indywidualnych rozwiazaniach dopuszcza si¢ inne grubosci kostek niz podano powyzej.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokodci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wystgpami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z faza lub
bez fazy (w tym z mikrofaza) krawedzi gérnych,

Kolor kostki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnik6w itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Zalacznik
normy .
Lp. Cecha PN-EN Wymaganie
| 1338
1. | Ksztalti wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od zadeklaro- Dlugoé¢ Szeroko§¢ Grubosé | Réznica pomigdzy
wanych wymiaréw kostki grubosci®: C dwoma pomiarami
< 100 mm +2mm +£2mm +3mm | grubosci, tej samej
> 100 mm +3mm £3mm +4mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki C wypuklosé wklestosé
>300 mm), przy dtugoéci pomiarowe;j”):
300 mm 1,5 mm 1,0 mm
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400 mm

2,0 mm 1,5 mm

1.3

Minimalna grubosé warstwy scieralnej
(dotyczy ptyt dwuwarstwowych)

5 mm

Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1

Wytrzymatosé na rozciaganie przy
rozlupywaniu” F

Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obciazenia niszczacego mnigjszego niz 250 N/mm

22

Pomiar wykonany na tarczy

Odporno$¢ na scieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)
GiH

szerokiej §ciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne

<23 mm < 20 000 mm3/5000 mm?

2.3

Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowad minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

Odporno$é na warunki atmosferyczne (kryteria stos

owane lgcznie)

3.1

Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmnazanie

z udziatem soli odladzajacej D

Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?,
przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

32

Nasigkliwosé B

Wartos¢ srednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

Aspekty wizualne

4.1

Wyglad

a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne™”

4.2

*4¥)

Tekstura i zabarwienie

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wla$ciwosciach surowcdw 1 zmianach
warunkéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

" W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek II) dopuszczone sg

wymagania jak dla kontroli produkcji.

*) Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawia¢ si¢ na powierzchni kostek

w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.
**") Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spelnieniu przez wyréb wiasciwosci wymienionych
w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zakladowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie zp. 6.1 normy
PN-EN 1338.
W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na
nawierzchniach nie narazonych na kontakt z sola odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do ustalen normy PN-EN 1338.
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Skladowanie kostek.

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7

normy PN-EN 1338,
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Dopuszcza si¢ pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio

zwigkszonej iloéci rzgdow tasm bandujacych.
Na budowie palety z kostka moga byé skltadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno byé
wyréwnane i odwodnione.

2.3 Betonowa plyta azurowa

a) Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

b)  Wyglgd zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia géma powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.,

¢)  Ksztalt, wymiary i kolor plyt aturowych
Tolerancje wymiarowe wynosza:
= na dlugosci +/- 3 mm;
®  na szerokosci +/~ 3 mm;
=  na grubosci +/- 5 mm.

2.3.1 Materialy do produkcji betonowych plyt azurowych

Do produkcji plyt azurowych nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie nizszej niz
"32,5” bez dodatkéw. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach

wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin.
Materiatem na podsypke i do wypehien nalezy stosowac piasek 0-4.

2.5. Materialy na podbudowe pod nawierzchni.

Materialy na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzget.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™. pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzgdzenie sktada si¢ z wdézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoficzonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpowiedniego materialu w szczeliny zamocowanymi do

chwytaka szczotkami.
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Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za
pomocg urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami na
szynie lub krawgznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z materialu elastycznego
zabezpieczajgcego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie (w przypadku kostek
sztucznie postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Og6lne zasady wykonania roboét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto.
Podloze pod nawierzchni¢ z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty — rodzimy
lub nasypowy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na
dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$é pytéw do 15%, SEs > 35 -
badanie wg. PN-EN 933-8 Zat.A), ktore posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszezenie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnic z
wymaganiami SST D.04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien byé zgodny z
Dokumentacja Projektows.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze

stanowic:
— grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem

itp.,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
— podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,
— podbudowa z betonu cementowego

Iub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .
5.4. Obramowanie nawierzehni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe,
obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz odpowiednig SST.

5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubos$é powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektows.

Podsypke nalezy réwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnoéci optymalnej + 2%.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu
3 + 5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny byé zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ od 0 do 2 cm.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.
UloZenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepla (np. materiatami ze
stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgezne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni. W celu zniwelowania
ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokladnoscia.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza Sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawaé od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).
Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh
vzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz

po uptywie 7 dni od daty produkeji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i jednoczesnie w

kierunku poprzecznym ksztaltek.
Calkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢

zakoficzone przed rozpoczgciem wigzania spoiwa.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.6.5. Wypelnienie spoin.
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadioéciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypemié¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3
niniejszej SST.

Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materialu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po
obfitym polanin woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi
lub stosowac zalecenia producenta materiahu.
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W przypadku ukladania betonowej kostki brukowe;j jako ciekéw przykrawgznikowych lub przy obudowach
studzienek, zaleca si¢ spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku
wagowym 1:4 lub innymi materialami do szczelnego elastycznego wypekniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ).
Ponadto zalecane jest wypelnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np.
masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wypelniefi sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.
5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nie nalezy stosowa¢é §rodkéw odladzajacych przed uplywem 28 dni od daty produke;ji.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Plyte uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Plyt¢ nalezy
uktada¢ okolo 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokos$ci pomiedzy plaszczyznami sasiadujacych dwoch plytnie
moze przekraczaé 2mm.

Powierzchnia elementéw polozonych obok takich urzadzef jak studzienki, wiazy itp. powinna wystawa¢ 3-5mm
powyzej tych urzadzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukiada¢ w ten sposdb, aby ich gérna powierzchnia znajdowala sig
lem powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Po ulozeniu plyt, spoiny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchni¢ wlozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni parkingu. ;
Ulozong nawierzchni¢ nalezy zage$ci¢ wibratorami plytowymi z ostona gumowsa lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztaltek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapicniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania

materialow wykonane przez dostawcdéw itp.),
— ewentualnie wykonaé¢ badania wlaciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone

w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.

Badania odbiorcze kostki brukowej podano w PN-EN 1338 w Zalaczniku B.
Rozrdznia si¢ dwa przypadki:
— Przypadek I: Wyréb nie zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;

- Przypadek II: Wyréb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig — laboratorium posiadajace
odpowiednie kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badaé tylko sporne wlasciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajgcych podanych ponizej:

—  PrzypadekI: 1000 m?%

—  Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.

Prébki do badafi powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z calej
dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.
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Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek I Przypadek 11*
Wyglad Zalacznik J g 4(16) Y
Grubo$é warstwy $cieralnej C6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zatgcznik C 8 4(16)"
Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy Zatgcznik F 8 4(16)
rozlupywaniu oraz obciazenie niszczace
Odpornosé na $cieranie ¥ Zalgcznik G lub H 3 3
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie (tylko Zatacznik I 51 5D

gdy jest badana) ¥

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
- nasigkliwos¢ Zatagcznik E 3 3
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmnazanie Zalagcznik D 3 3

z udziatem soli odladzajacej ¥

D Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastgpnych badan.

B Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kostek brukowych z warstwg Scieralng.

3 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknigcia powtérego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbadaé dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

*) Badanie wymagane w przypadku watpliwoéci lub sytuaciji spornej

Wyniki badani powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot.
6.4.1. Sprawdzenie podloza w koryeie i podbudowy.
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i

odpowiednimi SST. Zalecane wartosci wtdrnego modutu odksztalcenia Ey dla poszezegélnych warstw
przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane warto$ci wtémego modutu odksztatcenia En dla poszczeg6lnych warstw.

. . . Wtérny modut odksztatcenia Ey w MPa |
Przeznaczenie nawierzchni
Warstwy

Podloza .
mrozoochronnej

Podbudowy

Chodniki, ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez -
samochody dostawcze i samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe, parkingi samochod6w osobowych,
na ktdrych okazjonalnie zatrzymuja si¢ samochody 45 100 120
cigzarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi

. . 3. . 45 100 120
samochodéw osobowych z nielicznym udziatem
samochoddw cigzarowyvch i autobuséw
Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemyslowe

- 80

150

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wylacznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa
$cieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ ukladana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze
odwodnionym niewysadzinowym podlozu gruntowym, ktére charakteryzuje si¢ wtérnym modulem
odksztatcenia Ey > 45 MPa oraz odpowiednim uksztaltowaniem powierzchni i zaggszczeniem.
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W przypadku badania zageszczenia podloza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekka plyts
dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartoéci moduhu Evq z wtérnym modulem odksztalcenia En.

6.4.2, Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych
polega na stwierdzeniu zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

_ 6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjag Projektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.6.
niniejszej SST:
— polozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne
przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.5.1. Rownos¢ podluzna,
Nier6wnosci podiuzne nawierzchni mierzone czterometrowa lata co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczad
8 mm.
6.5.2. Réwnos¢ w przekroju poprzecznym.
Réwnosé w przekroju poprzecznym (sprawdzona latg profilowa z poziomnica i pomiarem przes§witu
klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodg niwelacji).
Przeswit migdzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm.
6.5.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektows z tolerancja 0,3%.
6.5.4. Niweleta nawierzchni.
Rzgdne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych.
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ od 0 do 1 cm.
6.5.5. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szeroko$é nawierzchni mierzona z czestotliwoscia j.w. nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej
0 wigcej niz £ 5 cm.
6.5.6. Grubosé podsypki.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac od 0 do 2,0 cm
(biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dzialki roboczej).
6.6. Czestotliwos¢ pomiaréw.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.

6.5. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m®> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni na podsypce -piaskowej (w
zaleznosci o konstrukcji wskazanej w dokumentacji)

8. Odbior robot.
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8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta i przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, scieki.
Zasady odbioru tych robét sa okreslone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. .

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
oznakowanie rob6t,

przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
zakup materialéow,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

przygotowanie podloza,

ewentualne wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane.

Normy i dokumenty powolane:

1.
2.
3.

PN-EN 1338:2005P - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620:2013-08E - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13242:2013-08E - Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .
PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes$é I. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesdow

produkeji betonu.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 933-8 :2012E - Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z plantowanie i humusowanie terenu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot drogowych dla inwestycji:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/71875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASLOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— obsiew przy grubosci ziemi urodzajnej 10cm,
— pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym.

Ustalenia SST nie dotycza umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami kamieni), skarp
wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodg.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw objetymi niniejsza SST sa:
— ziemia urodzajna (humus) — ziemia pochodzgca z zakupu,
- nasionatrawy,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 ¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakeja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
Do wykonania zieleni nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Przewiduje si¢ wykorzystanie do tego:
- zakupionej ziemi urodzajnej
2.4. Nasiona

Sklad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wediug PN-B-12074:1998
[3]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 [8]. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw
o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 [8] i PN-B-12074:1998 [3].

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- plyt ubijajacych,
- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi zgodnie ze
spadkami w dokumentacji projektowej. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sigga¢ poza goérna krawegdz skarpy i
poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruboéé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosié 10cm po moletowaniu i zaggszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy mozna

wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstegpach co 0,5 do 1,0 m.
Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zageéci¢ przez ubicie reczne Iub

mechaniczne.
5.3. Obsiew
Umocnienie skarp przez obsianie trawa.

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw i rolin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m? do 30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda mulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Zakladanie trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw
lub kraweznikéw o ok. 15¢cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi

oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem walem — kolczatka lub zagrabid,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci od 1 kg do 4kg na 100m?,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m?,

- pokrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

5.5 Pielegnacja powierzchni trawnikéw w okresie gwarancyjnym

Piel¢gnacja dotyczy powierzchni trawnikéw wykonanych przez obsiew w okresie gwarancyjnym.
Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- w okresie 6 - 12 tygodni od zakoriczenia robdt miejsca, na ktérych, widoczny jest brak porostu trawy powinny
by¢ ponownie obsiane,

- w przypadku zétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupehienie gleby sktadnikami pokarmowymi
poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
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- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 15+20 cm,

- wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,
- skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznoscig 1 dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika,

- wszelkie nierdwnosci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usuniete,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢, w zaleznoéci od warunkéw
atmosferycznych, podlewanie trawnikow.
Wykonawca powinien zastosowa¢ srodki pielqgnacyjne w celu zapewnienia stworzenia réwnomiernej i zwartej
szaty roslinne;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczaé 0,2 m?. Na zarosnigtej powierzchni nie moga wystgpowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Sprawdzeniu konstrukcji - na kazde 50 m2 umocnienia zdjaé 5 elementéw prefabrykowanych i zmierzy¢
grubosé podsypki. Dopuszczalna tolerancja+ 1 cm.

* Sprawdzi¢ nalezy wyrywkowo ukfad elementéw prefabrykowanych..

« Sprawdzeniu spadkéw poprzecznych za pomoca laty z poziomica co najmniej raz na 150 , 300 m2 (nie
rzadziej niz co 50 m). Dopuszczalne odchylenia od spadku projektowanego + 0,3%.

6.3. Kontrola robé6t przy odbiorze trawnikéw
- kontrola prawidlowej gestoéci trawy (trawniki bez tzw. , tysin™),

- kontrola obecnosci gatunkow niewysianych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét zwigzanych z plantowaniem i humusowaniem jest m>.

Cena powinna zawieraé pielegnacje trawnikéw w okresie gwarancyjnym (3 lata).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

111



D - 06.01.01 PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i transport humusu,
— wbudowanie materialow,
— obsianie trawg
~ uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena powinna zawieraé pielegnacj¢ trawnikéw w okresie gwarancyjnym (3 lata).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-12074:1998  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowlokning. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgsé¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnoscei dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

4,PN-EN ISO Sznurki rolnicze poliolefinowe
4167:2007

5. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
6. PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. PN-8-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego dla inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujgca podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych dla inwestycji pod nazwa :

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASELOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego:

- grubowarstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mogg mieé znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
1.4.2. Znaki podiuzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujgce
jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe, — podwdjne: ciagte
Z przerywanymi, ciggle lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe shizace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktérym si¢ znajduja.
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1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystéw
w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.
1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki o réznych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wylaczonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaé naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiadaé wiasciwosci

odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne
i chemoutwardzalne nakladane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mietrzong na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwa grubosci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktére laczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny spos6b. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy
do oznakowan tymczasowych (z6lte) 1 trwalych (biate).

1.4.10. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materialami w stanie ciektym, w celu uzyskania
widzialnoéci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki swiatla pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane s3 takze skladnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wlasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub
w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.12. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakoficzyt si¢ czas schnigcia i nie uptynelo 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wiasciwosci oznakowania nalezy wykonywaé od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.13. Tymeczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie z6ltej, ktdrego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakoriczenia robét.

1.4.14. Powyzsze i pozostate okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych [3]

i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w Zycie rozporzadzenia [15] nie mogg byé
zmieniane lecz zachowuja waznoS¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnoéci z aprobatg techniczng.

Powyzsze zasady nalezy stosowaé takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materiatami
o barwie 26ltej.
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2.3. Badanie materialow, ktérych jakos¢ budzi watpliwo$é

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci
jego lub Inzyniera, co do jakoséci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-2007

[10].
2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-85/0-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawierajacy:
— nazwe i adres producenta,
— datg produkeji 1 termin przydatnosci do uzycia,
— masg netto,
— numer partii i dat¢ produke;ji,
— informacje, ze wyréb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,
— nazwg jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],
— znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE” wg rozporzagdzenia

Ministra Infrastruktury [12],
— informacje¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

W przypadku wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].
2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegbtowe wymagania
okreslone sg w Warunkach technicznych POD-2006 [10].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materialy do oznakowan grubowarstwowych.
Materialami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
naktadanie ich warstwa gruboéci od 3,0 mm do 3,5 mm takie, jak masy masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny by¢é substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny daé si¢ podgrzewaé do stopienia i aplikowa¢
recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochlodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2, Material uszorstniajgcy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien skladaé si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nic moze zawieraé wigcej niz 1% czastek mniejszych
niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajacego powinna byé okreslona w SST. Konieczno$é jego
uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstko$ci oznakowania SRT = 50.

2.6.3. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i §rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé¢ substancji zagrazajgcych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.
2.6.4 Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materialy
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki

$wiatla wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspdlczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odpornosé
na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawieraé nie wigcej niz 20% kulek z defektami
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w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
Srednicy réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesécié sie w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywacé stopieni hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000 [6b]

Wilasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalo$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy skladowania w warunkach

okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w

temperaturze, dla:

a) pozostatych materiatldéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz
szczotek regcznych,
- malowarek,
- ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jako$¢, ilo$é i wydajno§é malowarek lub ukladarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Przewo6z materialéw do poziomego znakowania drég.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozié w opakowaniach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport 1 zachowanie wymaganych wlasciwosci materialéw. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 [2]. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny
by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowaé zgodnie z postanowieniami umowy
migdzynarodowej [14] dla transportu drogowego materialéw palnych, klasy 3, oraz szczegélowymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie
posiadajace karty charakterystyki nie powinny byé dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-89/C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem

Przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacja

projektows.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co
najmniej 5°C, a wilgotnosé¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co
najwyzej 85%.
5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$é wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nieréwnosci
i/lub miejsca napraw czgstkowych nawierzchni, ktére nie wyrézniaja sig¢ od starej nawierzchni i nie maja
wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Zastosowana metoda nie moze wplywaé ujemnie na przyczepnosé nowego
oznakowania do podioza, na jego szorstkos¢ i trwalosé.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania, mozna wykonaé przedznakowanie, stosujac
sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowal nietrwalg farbe, np. farb¢ silnie rozcieficzong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco czytelne
i zgodne z dokumentacja projektows, mozna przedznakowania nie wykonywad.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spelnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz

wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi.

Wykonanie oznakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepelmych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Material znakujgcy nalezy nakiadaé réwnomierng warstwg o grubosci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podkladanej na drodze malowarki. Ilo§¢ materiatu zuzyta w czasie
prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6znié¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o
20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wicksze prace (linie krawgdziowe, segregacyjne na
dhugich odcinkach drég) powinny byé wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym
podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajagcym. W przypadku mniejszych
prac, wielkos¢, wydajnosé i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacja usungé warstwe powierzchniowg betonu metoda
frezowania, §rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostatosci mleczka cementowego i uszorstni¢
powierzchnie. Po usuni¢ciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchni¢ znakowana umy¢ woda pod
ci$nieniem oraz zagruntowaé $rodkiem wskazanym przez producenta masy (podklad, grunt, primer) w ilosci

przez niego podane;j.
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5.6.3. Posypanie mikrokulkami szklanymi

Mikrokulki nalezy nanosi¢ pod ci$nieniem na oznakowanie poziome, co zapewnia ich lepsze zaglgbienie w
warstwie materiatu w czasie nie dluzszym niz 1 - 3 sek. po wymalowaniu. Ci$nienie powietrza przy natrysku
mikrokul nalezy dobraé indywidualnie do danej malowarki i danego materiatu do znakowania. Powinno ono
zapewni¢ optymalne zanurzenie kulek, dajace prawidlows odblaskowo$é przez caly okres eksploatacji

oznakowania.

Wybér granulacji oraz wielkosé wydatku mikrokulek nalezy dobieraé¢ odpowiednio do rodzaju stosowanego
materiahz do poziomego znakowania drog i grubosci nakladanej warstwy, zgodnie zaleceniami producenta tego
materialu. Do farb standardowo nanosi si¢ od 200g do 300g mikrokulek szklanych na !m2. Mikrokulki nalezy
stosowaé wylgeznie z materialami do poziomego znakowania drog przeznaczonymi do wykonywania
oznakowan odblaskowych. Mikrokulki zawilgocone lub zbrylone nie powinny by¢ stosowane.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnosé te nalezy
wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.
Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:
— grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie mogg wplywaé ujemnie na przyczepnos¢ nowego
oznakowania do podloza, na jego szorstkosc, trwalo$¢ oraz na wlasciwosci podloza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwalg
farby barwy czarnej.

Materialy pozostale po usuni¢ciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

5.8. Wymagania

Grubosé oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:

a) oznakowania cienkowarstwowegzo, co najmniej 0.8 mm
Lp. Whasciwosé Wymagania

drogi pozostate

1 | Wspélczynnik luminacji B
(widoczno$é w dzien) 0.3
2 Powierzchniowy wspélezynnik odblasku [med/1x/m2]

250
3 Wartos¢ szorstkosci [SRT] 45
4 Trwatosc (wg skali LC PC) 6

Szerokos¢ i pozostalem parametry linii zgodnie z Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
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6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wlasciwosci oznakowania drég w czasie
ich uzytkowania. Wymagania okresla sig kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty whasciwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436+A1:2008 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wstgpne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy
wykonywaé po okresie, od 3 do 6 miesigcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku.

6.3.1.2. Widzialnoé¢ w dzieh

Widzialnos¢ oznakowania w dziefi jest okre§lona wspdlczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania
wyrazong wspdlrzednymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosié¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

Wartos¢ wspélczynnika f powinna wynosié po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:

— Dbialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,32 dla drogi ekspresowej oraz co najmniej 0,30, klasa B2
dla pozostalych drog,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] przez wspélrzedne
chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narozne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 21 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowat drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biale x | 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375

0,38

0,37

036

0,35
0,34 1
>

033

032 1

0,31 1

03 ; —
028 029 03 031 032 033 034 035 036
)

Rys. 1. Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspélczynnika luminancji B moze byé zastapiony pomiarem wspdltczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] lub wg i POD-2006 [10].

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢
wspolczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Qd.
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Warto$¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
~ bialej, co najmniej 130 med m? Ix™! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- bialej, co najmniej 160 med m? Ix™! (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

Wartos¢ wspolezynnika Qd powinna wynosié¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciagu calego okresu uzytkowania, barwy:

— bialej, co najmniej 100 med m™ Ix-!(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
— bialej, co najmniej 130 med m? Ix-!(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspélczynnik odblasku Ry, okre§lany wedhug
PN-EN 1436+A1:2008 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartos¢ wspétczynnika Re powinna wynosié¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14 -
30 dni po wykonaniu, barwy:
— bialej, na drogach, co najmniej >250 med m? Ix1, klasa R4/5,
Wartos¢ wspélczynnika Ry. powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 12 miesiacach po
wykonaniu, barwy:
— bialej, na drogach, co najmniej 100 med m2 Ix,
Wartos¢ wspotczynnika Ry, powinna wynosié dla oznakowania eksploatowanego w ciggu 2 do 6 miesigcy po
wykonaniu, barwy:
— bialej, na drogach, co najmniej 200 mcd m Ix’, klasa R4
Warto$¢ wspdlczynnika R powinna wynosié dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu, barwy:
— bialej, na drogach, co najmniej 150 med m?Ix’!, klasa R3

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w SST wyzszych klas wymagan wg
PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartos¢ wspétezynnika Ry powinna wynosié dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436+A1:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:

— bialej, co najmniej 50 med m? Ix”!, klasa RW3,
— w okresie eksploatacji co najmniej 35 med m? Ix”!, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi i tasmami w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-on-
line, itp.

Wykonywanic pomiaréw na oznakowaniu ciagglym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢
wykonywane tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym
bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym bledem niz
na oznakowaniach pelnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjaé jako dopuszczalne wartosci
wspolczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w SST.

6.3.1.4. Trwatosé oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (pe wydaniu) [10] powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materialtéw do poziomego
oznakowania drog.
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W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2,3, 4,516
latach, gdy w oznakowaniu pojawiaja si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatéw strukturalnych, o

niecigglym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sig.

W celach kontrolnych trwalo$é jest oceniana posérednio przez sprawdzenie spelniania wymagan
widocznosci w dziefi, w nocy i szorstkosci.

.6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sig czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie moze przekraczaé 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-2007 [10].

6.3.1.6. Grubo$¢ oznakowania
Gruboéé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchni¢ nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla:
b) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$é¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm,
¢) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm,
d) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie s3 wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez oceng wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujagc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkoici farby, wg lub POD-2007 [10],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubosci warstwy oznakowania,
~ pomiar czasu schnigcia, wg lub POD-2007 [10],
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zatgcznikiem nr 2

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],
— wizunalng oceng réwnomierno$ci skropienia (rozlozenia materiatu) na calej szerokosei linii,

— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg lub POD-2007 [10].
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan:

— widzialnoéci w nocy,
— widzialnosci w dzief,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w
Warunkach technicznych POD-2007 [10]. Jezeli wyniki tych badafi wykazg wadliwo$é wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy. Badania powinien
zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wigksza wiarygodno$é wynikow.

W przypadku konieczno$ci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej
predkosci > 100km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewngtrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatami rgcznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujacych pomiary. Nalezy wykonaé co
najmniej jeden pomiar na pasie wlgczenie i jeden na pasie wylgczenia, na MOP co 0,1km.
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W przypadku wykonywania pomiaréw wspélczynnika odblaskowosci 1 wspélczynnikow luminancji
aparatami rgcznymi czestotliwosé pomiaréw nalezy dostosowaé do diugosci badanego odcinka, W kazdym z
mierzonych punktéw nalezy wykonaé po 5 odczytéw wspolczynnika odblasku i po 5 odczyty wspélezynnikéw
luminancji w odleglosci od drugiego minimum 1m.,

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i oznakowan
W tablicy 2 podano zbiorcze zestawienie dla materiatéw.

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. | Wiasciwosé Jednostka Wymagania
5 Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
— rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
% (m/m) <8

— rozpuszczalnikéw aromatycznych
— benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
6 Wiasciwosci kulek szklanych

— wspdlczynnik zalamania §wiatla
— zawarto$c kulek z defektami

7 Okres statosci wiasciwosci materialéw do znakowania | miesigce >6
przy sktadowaniu

- 21,5
% 20

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowa i
zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadaé

nastgpujacym warunkom:

— szerokoé¢ linii moze réznié si¢ od wymaganej o £ 5 mm,

— dhugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linti i przerwy nie moze odbiegaé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigeej niz + 50 mm dlugosci wymagane;j,

— dla strzalek, liter i cyft rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé wigkszej odchylki od wymaganego
wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy dokladnie usunaé zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych

znakow .

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistym ilosci
powierzchni znakowania. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie

ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru robédt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robét, moze by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betonowe;.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakoficzeniu robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$é
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie
z Wykonawcg. Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okreslone w SST.
W wypadku zuzycia lub uszkodzenia oznakowania stwierdzonego podczas tego odbioru, Wykonawca na
whasny koszt i wlasnym staraniem powt6rzy te elementy Robot, ktére ulegly uszkodzeniu .
Dla mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych okres gwarancji wynosi 3 lata.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9. Ponadto Zamawiajacy powinien tak sformutowaé umowe, aby Wykonawca musiat doprowadzi¢ oznakowanie
do wymagan zawartych w SST w przypadku zauwazenia niezgodnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

— zakup materiatow,

— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

— oczyszezenie podloza (nawierzchni),

— usunigcie istniejgcego oznakowanie,

— przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
projektows i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcii,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe

3. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania.
1423:2001/A1:2005  Kulki szklane, kruszywo przeciwpos$lizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

4.  PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
1436+A1:2008, poziomego oznakowania drog

4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
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5a.

5b.

6a.

6b

1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drég (Zmiana A1)

PN-EN 1463-1:2009 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy

odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu

PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
1:2000/A1:2005 odblaskowe Czgs$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego

elementu (Zmiana A1)

PN-EN 1463-2:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy

odblaskowe Czeé¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czesé 4: Metoda
2011E pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

PN-EN 1423:2000  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materialy do posypywania.

Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

7.

10.
11.
12.

13.

14,
15.

16.
17.

Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2007. Instrukcje. IBDiM, Zeszyt 55,

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca mi¢dzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 13, poz. 898
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem faw oraz
palisady betonowej na fawie betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych dla inwestycji pod nazwa:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 1 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR EWID.
803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASELOW PIERWSZY

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych i taw oraz palisady betonowej:

- krawgznik betonowy z oporem 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15,
- palisada betonowa 12x18x60cm na lawie betonowej C12/15.

1.4. Okreflenia podstawowe.

Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach,
stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar_nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

Faza — krawedz skosna.

Krawedz — czes¢ kraweznika, wzdluz ktorej facza si¢ dwie powierzchnie; moze byé skosna, zaokraglona,
sfazowana, zakrzywiona po promieniu lub ukosnie $cigta.
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Lawa (fundament) - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika i przeno-szaca obcigzenie
kraweznika na podloze gruntowe.

Podsypka - warstwa utozona na podtozu majgca za zadanie wyréwnanie réznic w wysokosci kraweznika.
Palisada betonowa — prefabrykowane betonowe elementy do zastosowania w ogrédkach, parkach, sciezkach dla
pieszych lub placach
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
M-D-00.00.00 - "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do produkcji krawgznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materialy, ktérych przydatnosé do
stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materialéw producent powinien podawaé w dokumentacji kontroli produkcji.

Krawegzniki betonowe powinny spelia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1340,
Kazda dostarczona partia powinna byé posiadaé atest producenta.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

— krawezniki betonowe,

— palisada betonowa,

~ piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

—woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki i palisady,
- palisady betonowe 12x18x60cm.

2.3. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [9].

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastgpujace typy kraweznikéw betonowych:

U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

—  prostokatne Sciete - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozrézmia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [10].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Wymiary nominalne powinny by¢ okreslone przez producenta. Jednak zalecana dlugo$é prostego
odcinka kraweznika wraz ze zlgczeniem wynosi 1000mm.

Plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga byé proste lub uksztaltowane w sposdb ulatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie. Producent powinien deklarowac sposob uksztattowania powierzchni czotowych.

2.4.2. Dopuszczalne odchylki

Wartos¢ dopuszczalnych odchylek wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta podano ponizej:
Dhugos¢: +1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4mm i nie wigcej niz 10 mm

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

Dla powierzchni: £3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wigcej ni¢ Smm

Dla innych czesci: +5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 10mm.

Réznica pomigdzy wynikami pomiard— tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ Smm.,

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okre§lonych jako proste dopuszczalne odchytki od
plaskosci i prostoliniowosci podano w tabeli ponize;j.

Tablica 1 — dopuszezalne odchyltki plaskosci 1 prostoliniowosci

Diugo$¢ pomiarowa | Dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci
[mm] [mm]
300 *1,5
400 2.0
500 2.5
800 4,0

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi kraweznikéw betonowych, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [9], nie powinny przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2
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Wklestosé lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia qgrgniczaja,cych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$é, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych
o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé¢ 5 ¢cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé kraweznika.
2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1:2003 [2], klasy C 20/25 i C 25/30.
Beton uzyty do produkeji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sig:
— nasigkliwoscig, ponizej 4%,
— Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscia i wodoszezelnoécia, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-EN 197-1:2002[8].
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.44. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [9].

2.5. Palisada betonowa

Nalezy zastosowac palisade betonowa 12x18x60cm. Nalezy ja ustawi¢ na lawie betonowej o wymiarach
zgodnych z dokumentacja projektows.

128



D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE, PALISADA BETONOWA

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 [9].
2.7. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:

a) lawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-EN 206-1:2003 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 [11] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. OgéIne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweinikéw.
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw mogg byé wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne warunki transportu.
Ogdlne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw betonowych i palisad
Krawezniki betonowe oraz palisady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki oraz palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie iprzed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany $rodka transportowego

wigcej niz 1/3 wysokoéci tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawe.

Wykop koryta pod tawg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050.

Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do
glebokosci i usytuowania kraweznika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.
Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby doggszczone zaggszczarkg stopows.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wg normalnej
proby Proctora.

5.3. Wykonanie law.

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsgczajgcej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu.
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Eawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosié¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 13670.

5.4. Ustawienie kraweznikow i palisad.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawié¢ kraweznik/palisade na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
, 0 wilgotno$ci optymalnej + 2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu.

Szerokos¢ spoin pionowych migdzy elementami powinna wynosié do 5Smm. Spoiny nie wymagaja wypeienia.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia polaczen miedzy kraweznikami spoina powinna byé wypelniona
masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypelnia¢ spoin materiatami

sztywnymi.
5.5. Picl¢gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchni¢ mozna oddaé do uzytku bezpogrednio po jej wykonaniu.
Nie nalezy stosowa¢ srodkéw odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6 .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materialébw wykonane przez

dostawcow itp.),
ewentualnie wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét,

okreslone w pkt 2,
Wiszystkie dokumenty oraz wyniki badani Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania odbiorcze kraweznikow.
Badania odbiorcze kraweznikéw podano w PN-EN 1340 w Zalgczniku B.
Rozréznia si¢ dwa przypadki:

Przypadek I : Wyréb nie zostal poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecia;
Przypadek 1I: Wyréb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badaé tylko sporne wiasciwosci.

Wymagana liczba kraweznikéw powinna byé pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:

Przypadek I: 1000 m;
Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spomego, do 2000 m.

Krawezniki do badafi powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny byé pobrane réwnomiernie z calej
dostawy.
Liczba kraweznikéw przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna byé zgodna z Tablica 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badari odbiorczych

Wlasciwosé Metoda badania Przypadek I Przypadek 11
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Wyglad Zalacznik J 8 4(16) Y
Grubosé warstwy $cieralnej ce6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zalgcznik C 8V 4(16) Y
Wytrzymalosé na zginanie Zatacznik F 8 4 (16)
Odporno$é na $cieranie ¥ Zalacznik G lub H 3 3
Odpormos¢ na p(?s'lizg/pos'liz%nie;cie (tylko gdy Zatacznik T 50 51
jest badana) ¥

Odporno$é na warunki atmosferyczne

- nasigkliwo$é Zalacznik E 3

- odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie .
7 udziatem soli odladzajacej Zalgcznik D 3 3

D Te krawezniki moga byé uzyte do dalszych badan.
2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kraweznikéw z warstwg scieralng.

3 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknigcia powtérego
pobierania prébek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbadaé dodatkowe krawezniki
w celu dokonania oceny zgodnosci.

) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta.
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.

6.5. Sprawdzenie wykonania law.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja, dopuszczalna tolerancja +1 cm na

kazde 100 m,

- wysokosé¢ (grubosé) faw z tolerancja +£10 % wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szerokos¢ gémej powierzchni faw z tolerancja + 10 % szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- réwno$¢ gémej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < lcm,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - tolerancja 2 cm na 100 m taw,

- sprawdzenie wytrzymatosci na ciskanie betonu uzytego do wykonania taw na probkach szedciennych o boku
15 cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.

6.6. Sprawdzenie ustawienia kraweZnikéw.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawgznikéw w planie — maksymalne odchylenie moze wynies¢ 1 cm na kazde 100 m,

- odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej - tolerancja +1 cm na kazde
100 m badanego kraweznika,

- réwnos¢ gornej powierzchni kraweznik6w sprawdzana przez przyloZenie trzymetrowej taty w dwéch punktach,
na kazde 100 m kraweznika, przy czym przeswit pomi¢dzy goérng powierzchnig kraweznika, a przylozong latg
nie moze przekraczac 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, mozna uznaé, Zze kraweznik zostal ustawiony
prawidlowo.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

Jednostkg obmiarowa jest szt. (m) ustawionej palisady.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanej tawy betonowej pod kraweznik oraz palisade.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych materialéw, kontroli jakosci robét,
obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnosci wykonania tych robét z Dokumentacjg Projektows i niniejszg SST.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.2 oraz
niniejsza SST.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9.

Platnos¢ za 1 m ustawionego kraweznika betonowego oraz 1 metr palisady nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena robédt zwigzanych z ustawieniem kraweznika oraz palisady obejmuje:

- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie wykopu pod tawe
- przygotowanie podloza i ewentualne wykonanie szalunku,
- rozécielenie, zageszczenie, pielggnacja betonu i rozebranie szalunku,
- ustawienie kraweznikéw i palisad na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 2+5 cm,
- Zasypanie zewngirznej §ciany gruntem i jego zageszczenie,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
- odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,
2. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ I: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosé.
3. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.
4. PN-EN-197-1:2012E  Cement. Czes$¢ 1:Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

6. PN-EN 13242:2013-08E Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu.

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

10. 13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

&
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe j jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych dla inwestycji polegajgcej na:

»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU NA DZIALKACH EWID. NR 875/5, 875/7 I 875/8
OBREB 0007 MASLOW WRAZ Z ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ (UL. SPOKOJNA DZ. NR
EWID. 803) NA DZIALKE EWID. NR 875/7 OBREB 0007 MASEOW PIERWSZY”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi ruch pieszych, do ktérych naleza:

- balustrada tancuchowa

- shupki blokujace

Celem stosowania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia
uczestnikéw ruchu drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcéw oraz pasazeréw pojazddéw poprzez
uniemozliwienie naglego wtargniecia na jezdnie w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych powinny byé zlokalizowane:
- na pasach dzielacych w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,
- pomigdzy jezdnia, a chodnikiem zgodnie z dokumentacjg techniczna (shupki blokujace),

- pomiedzy Sciezka rowerowy, a chodnikiem zgodnie z dokumentacja techniczna (wygrodzenie typu
olsztynskiego),
1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztaltownikéw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztalttownikéw wypetmionych

siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkla zbrojonego.

1.4.2.. Stupek blokujacy — element o konstrukcji metalowej uniemozliwiajgcy wjezdzanie samochodéw na
chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, sciezki rowerowe

1.4.4.Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzefi zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza
SST, sa:

Balustrada U - 12a

- shupki metalowe @ 40-50mm i elementy polaczeniowe,

- ptaskownik 30x5 mm

- prety stalowe @ 8mm pod katem90° (pionowo),

- rama z profilu kwadratowego 30 x 30x 5 mm o wymiarach 0,8 x2,5m

- materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynk ogniowy).

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Dla Znakéw i
Sygnatéw Drogowych Oraz rzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkach Ich Umieszczania Na

Drogach
2.3. Stupki metalowe i elementy polaczeniowe
2.3.1. Wymiary i najwazniejsza charakterystyka stupkow

Stupki metalowe ogrodzer mozna wykonywaé z ocynkowanych rur okragtych ® 40-50mm , zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10224:2006[11], PN-EN 10210-1:2007 [46], PN-EN 10210-
2:2007 [47], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowane] przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé,
zawalcowanl i naderwan. Dopuszczalne s3 nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugosciach dokladnych, zgodnych z zamdwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
- dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci dokfadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszezalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-EN 10025-4:2007[14], PN-EN 10025-3:2007 [48], PN-EN 10025-
1:2007[49], PN-EN 10083-1:2006 [15], PN-EN 10084:2009 [18] lub inne normy.

Stosowac ocynk ogniowy podwojny
2.3.3. Wymagania dla ksztaltownikow
Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 4957:2004 [19]. Powierzchnia

ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski,
peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z
tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika
nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalna dolng odchylke wymiarows dla ksztaltownika.
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Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknigé i §ladéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-
EN 10025-2:2007 [16] lub innej uzgodnione;j stali i normy pomi¢dzy zglaszajagcym zaméwienie i wytworca.

Ksztaltowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztaltowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sig tylko w wigzkach.

2.3.4. Wymagania dla elementéw potaczeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania
miedzy sobg barier i plotkéw jak: $ruby, wkrety, nakretki, ptaskowniki itp. powinny byé czyste, gladkie, bez
peknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne elementéw polaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
26157-3:1998 [35], PN-EN ISO 898-1:2009 [36] lub innej normy uzgodnione;j.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w
zaleznosci od wielkoéci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialéw dzialajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna wynosié¢ w warunkach uzytkowania:
b) cigzkich - 12 pm,
zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-97080-06:1984 [2].

2.4. Prety stalowe
Prety stalowe uzy¢ do wykonywania wygrodzefi z ram zgodnie z dokumentacjg, SST lub wskazaniami
Inzyniera.
Wymiary przekroju poprzecznege i dopuszczalne odchylki wymiarowe dla walcowki i pretow
stalowych walcowanych na gorgco, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 10060:2006 [20].

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyltki wymiarowe w mm (wyciag z normy
PN-EN 10060:2006 [20])

Srednica, mm Dopuszczalna odchytka srednicy w mm
dla doktadnosci
walcowka prety zwyklej podwyzszonej wysokiej
8
9 9
10 10
11 11 + 04 + 0,3 + 0,2
12 12
13 13
14 14
15 15

2.6. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosé¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczefistwo konstrukeji.
Deskowanie powinno byé¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
masy betonowej, mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylefi w betonowanej konstrukcji.
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Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C12/
15 lub C16/ 20. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [3]. Skladnikami betonu sa:

cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,57,

odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny
byé zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
famanego i otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 [5].

Woda powinna byé ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [10]. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowaé wodg pitng.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja

projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobor powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003 [3]. Domieszki

powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2:2010 [9].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. Prety
zbrojenia powinny odpowiadaé¢ PN-B-06251 [4]. Wlasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadaé¢ PN-EN 1992-1-1:2008 [1].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- miotkéw, kluczy do montazu elementéw panelowych itp.

- Srodkéw transportu materiatow,

- ewentualnych mlotow (bab), wibromtotéw do wbijania stupkéw w grunt,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro™

- koparek kolowych (np. 0,15 m3) lub koparek ggsiennicowych (np. 0,25 m3),

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw.

Rury stalowe na shupki, przeciagi, pochwyty przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu. W
przypadku zaladowania na Srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu luzem lub w wigzkach. W
przypadku tadowania na srodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw metalizowanych zalecana jest ostrozno$é ze wzgledu na
podatnos¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne, wyst¢pujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocs tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Ladcuchy techniczne ogniwowe dostarcza si¢ luzem bez opakowania. Dopuszcza sie dostawe
tancuchéw w paletach skrzynkowych. Lancuchy nalezy przewozié¢ dowolnymi krytymi srodkami transportu.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny byé przewozone srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na srodkach transportowych winno
by¢ symetryczne, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3

wysokosci tej warstwy.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za$ mieszanke betonowa

wg PN-B-06251 [4].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy

W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robét
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczyé lokalizacje barier, plotkéw i innych urzagdzed
liniowych zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zalecen
Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robdt nalezg:

- wykonanie doléw pod shupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikdw,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to doly pod shipki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gleboko$é od 0,6 do 1,2 m.

S.4.. Ustawienie shapkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga byé osadzone w betonie utozonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢

oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napehmié otwér mieszankg betonows odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w kt6rym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki

Z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.
Shupki koficowe, narozne oraz stojace na zatamaniach wygrodzenia o kacie wickszym od 150 nalezy

zabezpicczy¢ przed wychylaniem si¢ ukosnymi stupkami wspierajagcymi, ustawiajac je wzdhiz biegu
ogrodzenia pod katem okoto 30 do 45°

5.6. Stupki wbijane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa lub SST ustali bezposrednie wbijanie stupkéw w grunt, to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera:

- sposéb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi slupka w pionie i nie powodujgcy odksztalcen lub
uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzetu (i jego charakterystyke techniczna), dotyczacy np. mlotéw (bab) recznych podnoszonych
bezposrednio (lub przy uzyciu urzadzeri pomocniczych) przez robotnikéw, miotéw mechanicznych z
weiagarka reczng lub napedem spalinowym, wibromlotéw pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i
dziatanie udarowe przy zachowaniu wymagan ustawienia stupkéw z anulowaniem postanowien dotyczacych
wykonania dotéw i fundamentéw.

5.7. Wykonanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych z ram wypelionych réznymi materialami

Wysokos¢ i szerokos¢ elementéw w ramach z profilu kwadratowego winna byé zgodna z dokumentacja
projektowa tub SST.

139



Wypekienie ram moze by¢ wykonane z ptaskownikéw, pretéw stalowych, szkta zbrojonego, tworzyw
sztucznych itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenia o jakosci (atesty) naleza:

- rury i ksztattowniki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- laficuchy stalowe ogniwowe,

Do materialow, ktérych badania powinien przeprowadzié¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badar materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobaty techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Czgstotliwo$é badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producentow.

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw badan
1 | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchni¢ zbadaé

powierzchni badat: z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia glgbokosci wad

losowo uzy¢ dostgpnych narzedzi (np. Wyniki badan

elementow w lin.ialéw Z qujnikiem’ . powinny by¢

kazdej suwmiarek, mikrometréw itp. zgodne z
dostarczonej wymaganiami

partii wyrobow | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie | liczacej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub

iarbw elementow sprawdzianami (np. liniatami,
wym przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrob6éw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,
c) prawidlowosé wykonania dotéw pod shupki,
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d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki
e) poprawnosé ustawienia stupkéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostkg obmiarows urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (siatek, barierek, plotkéw, barier
laficuchowych)  jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robat
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m barier balustrady U-11a obejmuje oraz stupkéw U-12c¢:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii balustrad oraz rozstawu shupkéw,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw,

- wykopanie dotkéw pod shupki,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji

- zainstalowanie shupkéw w fundamencie betonowym i montaz balustrad,

- doprowadzenie terenu wzdhuz wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne utozenie rozebranego
chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo wedhug zalecen Inzyniera,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$é 1-1: Reguly ogdlne
i reguty dla budynkow
2. PN-H-97080-06:1984  Ochrona czasowa -- Warunki srodowiskowe ekspozycji
3. PN-EN Beton — Czgé¢1: Wymagania, wlasciwosci produkeja i zgodnosé
206-1:2003
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych
7. PN-EN Szklo w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-
572-6:2005 krzemianowego — Czesé 6:Wzorzyste szklo zbrojone
8. PN-EN Cement- Czgsél:Sktad, wymiana i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
197-1:2002 powszechnego uzytku
9. PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢s$¢ 2: Domieszki do betonu —
934-2:2010 Definicje, wymagania, zgodnos¢ znakowanie i etykietiwanie
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10.

1.
12.

13.
14.

15,
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24,
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31
32.
33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42,
43.

44
45

PN-EN 1008:2004

PN-H-74220:1984
PN-H-74220

PN-EN 1179:2005
PN-EN
10025-4:2007

PN-EN

10083-1:2006

PN-EN

10025-2:2007
PN-H-84023-07
PN-EN 10084:2009
PN-EN ISO 4957:2004
PN-EN 10060:2006

PN-EN
10056-2:1998
PN-EN 10279:2003

PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-EN ISO 8501-
1:2007

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420

PN-EN 970:1999
PN-M-80026

PN-EN

12385-1:2004
PN-M-80202

PN-EN 26157-3:1998

PN-EN

ISO 898-1:2009
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacje pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogodlnego
przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

Cynk i stopy cynku — Cynk pierwotny

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czgsé4 — Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnego — cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Wyroby walcowe na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 2:Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stale do naweglania — warunki techniczne dostawy.

Stal. narzedziowa

Prety stalowe okragle walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania —
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiardw.

Katowniki i réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancje ksztaltu i wymiaréw.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco — Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czgsé 1: Stopnie
skorodowania 1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej
natozonych powtok.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukc;ji stalowych. Ogdlne wytyczne
Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéw nos$nych

Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlgczy spawanych — Badania wizualne
Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

Liny stalowe - Bezpieczefistwo — Czgé¢ 1:Wymagania ogolne

Liny stalowe 1 x 7

Czeéci zlaczne -- Nieciaglosci powierzchni -- Sruby, wkrety i $ruby
dwustronne specjalnego stosowania

Whasnosci mechaniczne czgéci zfaczonych wykonywanych ze stali weglowe;j
oraz stopowej — Sruby i $ruby dwustronne

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach srednich

Lancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dhugich

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw.  Stopnie  skorodowania i  stopnie  przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych 1 zeliwnych. Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

Cement. Transport i przechowywanie.
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46. PN-EN
10210-1:2007

47. PN-EN
10210-2:2007
48. PN-EN

10025-3:2007
49. PN-EN

10025-1:2007
50.  PN-EN 440:1999

51.  PN-EN 756:2007

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych — Cze§¢ 1:Warunki techniczne dostawy.
Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziamistych — Czg$é 2:Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

Wyroby walcowe na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czgs$é 3: Warunki dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub
walcowaniu normalizujgcym
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze§él: Ogdlne
warunki techniczne dostawy.

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo
do spawania tukowego elektroda topliwa w ostonie gazéw ze stali niestopowych i
drobnoziarnistych — Oznaczenie.

Materialy dodatkowe do spawania — Druty lite oraz kombinacje drutéw litych i
proszkowanych z topnikami do spawania tukiem krytym stali niestopowych i
drobnoziamistych — Klasyfikacja.

52. PN-EN1668:2000 Materialy dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach
gaz6w elektroda wolframows stali niestopowych i drobnoziarnistych orazich stopiwa — Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty

53.  Porgcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Drog i
Mostéw. Transprojekt - Warszawa, 1976.

54. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

55.  Leszek Mikolajkow, ,,Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa
Komunikacji i L.aczno$ci, Warszawa 1988.

56. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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