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1. Czes¢ opisowa

1.1 Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Kielce, listopad 2018

Imie i nazwisko: Jarostaw Kolera
Upr. budowlane nr: KL - 214/93
Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017r. poz. 1332),

oswiadczam,
ze wykonany przeze mnie projekt budowlany: ,Budowa o$wietlenia parkingu w m. Mastéw Pierwszy,
gm. Mastéw” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami, wiedzy

technicznej.

Projektant: /f_"_.'-'

Kielce, listopad 2018

Imie i nazwisko: Piotr Kuchniak

Upr. budowlane nr: SWK/0145/POOE/04

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0016/05

OSWIADCZENIE SPAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017r. poz. 1332),
os$wiadczam,
ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany ,Budowa o$wietlenia parkingu w m. Mastéw Pierwszy,
gm. Mastéw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami, wiedzy

techniczne;.

Sprawdzajgcy:

4



& POLSKA
L1z B oA
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-7RD-YSU-RTI *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwi ine pod wzgledem skutkéw pr ych dok om opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszy $wiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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do pelaienia sasodzielnych funkeji techniczopch w budownictwis.

1 .
Ha podstawie § 13 whkt, 1 pl-tl d lit, 4, ,g, 7, S8 ust. 1
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-69A-R6V-WRP *

Pan Piotr Michat Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05

adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okrggowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.



OKRZYSKA Kiclee dnin 14.12.2004 1,
IOKREGOWA
S8l Z B A
N INZYNRIEROW
‘ BUDOWNICTWA
SOIB.OKK.7131/145/04

DECYZIA

‘Na podstawie mrt. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architekedw, indynicrow budownictwa oraz urbanisiovw (D2 U, z 2000r, Nr 5 poz 42, 2 péin. on)
ot B2 ust. 3, 2t 13 ust] pkt 1, et 14 wst 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipes 1994t Prawo
budowlane ﬁchr;z&nfaw Dz U z 2003r, Nr 207 poz. 2006 z poén. zm) araz § 9 wt. 1
mzpmmdzemmmsnbmpodmhﬁmmji&ﬂommzdmniﬂgmdmlmr w
sprawie samodzielnych funkejl techniczayeh w budtwnictwie /Dz. U x J995r. Nr 8 poz. 382

poin om.)
Okrggows Komisjs Kwalifikaeyjoa
stwierdza, fe:

Pan Piotr Michal Kuchniak
indynicr elcktrotechnik
urodzony dnia 23 lutego 1973 roku w Kielcach
ctrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/ D145 POOE/04

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodel instalacyjnej w zokresie sieci,
instala¢fi i urzgdzen elekiryeznych i elektroenergetycznych
Szcaegitowy zakres uprawnics jest okreflony s odwrocie nimicjce) docyzii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikecyjna Sw:etnkuysqu Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokobow z postgpownnis kwalifikecyjnego orez z preeprowadzonego egzamin,
uchwaly Nr JE z dnis 07.122004 1. stwierdzita, 2¢ Pan Piotr Michsi Kuchniak posisda
wyinagamt prawemn Wwykszialoenie i prakivke zawodows konictrng do uzyskenja uprawnich
budowlanyck w ww. specialnoici | uryskal pozytywny wynik egzamimn na wpawmicnia
budowlane,

Pouczenie
Od néniejsarj decyzji shuyy ndwuhnig do Krejowe} Komisji Kwalifikacyjne] Polkiej 1zby inzynberow Budownalctwa
w Warszmwic, I poérednictwem Swigokrzyskiej Okregowsj [zby Inzynienéw Budownictwa w Kisleach w terminie
14 dni od gty jef dorpcoenin.

Skiad orzckajaey QKR $HHB

Otrzymuja;

1. Pan Plotr Michal Kuchniak 2 o)
LI Kionowa 26717 3 1.dr ing. ‘El@n nlluw«f:
25-553 Kielce il !

2.0krggowa Rada Tzby npw 2mgr int’ Fﬂn ;ennmk

A Gdwny Inspchior Nadzor: Budowlanego
4.8/8

S mr . Het i ¢ (f



1.2 Opis techniczny
1.2.1 Dane wyjsciowe do projektowania

1.2.1.1 Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest budowa o$wietlenia parkingu w miejscowosci Mastéw Pierwszy, gm.
Mastow.

1.2.1.2 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng stanowig:
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne
- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2.1.3 Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng stanowia:
- uzgodnienia z jednostkami uzgadniajgcymi
- zaktualizowana mapa do celow projektowych
- inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej sporzadzona przez projektanta w terenie

- obowiazujace przepisy, normy, opracowania typowe
- wiedza techniczna

1.2.1.4 Zakres opracowania

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowa linii kablowej nN — 0,4kV: mb —329/409
- budowa linii kablowej nN — 0,4kV: mb —33/38
- budowa linii kablowej nN - 0,4kV: mb —-2/7
- zabudowa ztacza kablowo-pomiarowego szt.—1
szt.— 16

- montaz stupoéw odwietleniowych

1.2.1.5 Lokalizacja inwestycji

Miejscowosé: Mastow Pierwszy

Gmina: Mastéw

Powiat: Kielecki

Obreb: 0007; dziatki: 875/5, 875/7, 875/8



1.2.2 Projektowane urzqdzenia
1.2.2.1 Stan istniejgcy

Napiecie zasilania — 0,4 kV.
Linia zasilajaca — istniejgca linia o$wietlenia ulicznego.

1.2.2.2 Stan projektowany

Zasilanie nowego obwodu oswietleniowego przewidziane jest z istniejgcego obwodu linii
oswietlenie ulicznego. W tym celu nalezy wybudowaé kablowg linie o$wietleniowg od istniejacego
stupa przy ulicy Spokojnej. Zasilanie w ramach przydziatu mocy na isniejgce o$wietlenie uliczne. Nie
przewiduje sie zwigkszenia mocy przytagczeniowej oraz zmiany zabezpieczen gtéwnych w istniejacej SO.
Projektuje sie:

- linie kablowa zasilajaca typu YAKA 4x16 mm? — 329/409 mb.,
- linie kablowg zasilajaca typu YKY 3x2,5 mm? — 33/38 mb.,

- linie kablowa zasilajgca typu YKY YAKA 4x16 mm?®—2/7 mb.,
- ztacze kablowe — szafka oswietleniowa

- uziemienie FeZn 25x4 - 420 mb

- stupy oswietleniowe 6,0 m - 16 szt.

- oprawy LED 34 W - 26 szt.

1.2.2.2 Budowa linii kablowej nN

W celu zasilenia proj. szafki oswietleniowej nalezy z istn. stupa oswietleniowego przy ul.
Spokojnej wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x16mm?, Li=2m, Lc=7m do proj. SO.

W celu zasilenia stupdw oswietleniowych od nr 1 do nr 15 nalezy wyprowadzic linie kablowg od
proj. SO, kablem YAKY 4x16mm? — L;=329m, L.=409m. Uktad potaczen i podziatéw, wykonaé zgodnie ze
schematem zasilania. Stupy od nr 1 do 3 zasili¢ z zyty L1, stupy od nr 4 do 8 zasili¢ z zyty L2, stupy od nr

9 do 15 zasili¢ z zyty L3.
Zasilanie stupa nr 16 zostat zaprojektowany kablem YKY 3x2,5mm? od SO do stupa nr 16, ,

L=33m, L.=38m.

Kabel ukfada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Nastepnie
kabel przykryé warstwg piasku grubosci 10cm i warstwg przesianej ziemi grubosci 20cm oraz utozy¢
folie koloru niebieskiego. Po utozeniu folii wykop nalezy zasypaé ubijajac ziemie warstwami. Nadmiar
ziemi z wykopu nalezy rozplantowac. Po utozeniu w rowie kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru w stanie
odkrytym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku odbioru kabel mozna zasypa¢. Dokona¢ pomiaru izolacji
kabla i ciggtodci zyt oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng utozonego kabla. Szafke oswietleniowa
zabudowad zgodnie z rys. nr E-1.

W miejscach skrzyzowan z projektowana infrastrukturg kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
DVKi SRS. Rury nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi typ REC.

Na kablu co 10m oraz przy wejéciu do stupa zamontowa¢ opaski kablowe, na ktérych nalezy umiescié
nastepujace informacje:

- nazwa wiasciciela linii kablowe;j,

- relacja linii kablowej,

- hapigecie znamionowe,

- typ i rodzaj kabla,

- rok utozenia.

10



1.2.2.3 Szafka oswietleniowa

Zastosowac ztgcze o stopniu ochrony IP 44 w Il klasie izolacji. Obudowa ztgcza wykonana jest z
tworzyw termoutwardzalnych, polakierowana lakierem odpornym na promieniowanie UV i odpornych
na zjawisko ambrozji, wykonanie w |l klasie ochronnoéci.

Wyposazenie ZK-SO:
- rozigcznik izolacyjny FR 4P 40A
- wyfgcznik nadpradowy 1P C 6A — zasilanie stupa nr 16
- wytgcznik nadpradowy 1P C 6A — L1 - zasilenie stupéw od nr 1 do 3
- wyfgcznik nadpradowy 1P C 6A — L2 - zasilenie stupéw od nr 4 do 8
- wytacznik nadprgdowy 1P C 6A — L3 - zasilenie stupdw od nr 9 do 15
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej — istniejgcy, bez zmian.

1.2.2.4 Stupy oswietleniowe

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy posadowié¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. W stupach umiescic¢ izolacyjne ztacza kablowe z bezpiecznikami topikowymi typu gl 2 A
dla kazdej oprawy. Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewéd YDY 3x2,5 mm?2
taczacy ztacze kablowe IZK z oprawg oswietleniowa. Zyte PE potaczy¢ z obudowa metalowa podlegajaca
uziemieniu wspdélnemu. Konstrukcje kazdego stupa podtaczyé do projektowanego ptaskownika FeZn
25x4. Stupy nalezy ponumerowaé zgodnie ze schematem, umieszczajac numer na wysokosci 2 m nad
ziemia.
Dla projektowanego oswietlenia przyjeto stupy aluminiowe anodowane okragle stozkowe,
wysokosci 6m, Srednica gérna stupa ®60 (rys. nr 6). Szczegdty wykonania na etapie kompletowania
zaméwienia nalezy ustali¢ z zamawiajacym.

1.2.2.5 Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne opraw oswietleniowych:
- Zrédto LED
- znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
- stopien ochrony IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), 1K09,
- T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4000Im
- pobdr mocy 34W
- montaz na zwiericzeniu stupa lub wysiegnika za pomoca regulowanego uchwytu o érednicy 60mm,
- regulowany kat nachylenia 0° + 20° - w proj. oprawy mocowa¢ pod katem 10°,
- blokada zabezpieczajgca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej,
- obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto,
lakierowana proszkowo na RAL 7040,
- klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm, podwdjny odbtysnik z parabolicznego
anodyzowanego aluminium redukujgcego ol$nienie przykre,
- uktad zasilajgcy: inteligentny elektroniczny zasilacz Smart Driver, minimalizujgcy ryzyko catkowitego
wytaczenia oprawy w przypadku usterki,
- cos$>0,95,
- zintegrowany odfgcznik napiecia po otwarciu klosza oprawy,
- MTBF: 80000h,
- stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
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- Zywotnosc¢: 75000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
-wymiary: L =611mm, B = 320mm, H = 88mm), waga: 5,5kg,

- zgodnosé z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczerstwo
fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2

Parametry przyjete do obliczen natezenia oswietlenia:
Wysoko$¢ montazu 6m, dtugosé wysiegnika 0,5m, kat nachylenia 10°.

1.2.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez samoczynne wytgczanie zasilania. Uziemienia wykonaé jako tasmowe stosujgc tasme stalowa
25x4. Uziemienie projektowanej szafki oswietleniowej wykonad jako wspdlne z uziemieniem
projektowanych stupéw. Szafke oswietleniowg wraz z fundamentem nalezy wykonaé w obudowie z
tworzyw termoutwardzalnych w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP 44. Warto$¢ uziemienia
ztgcza nie moze przekroczy¢ R<5Q, stupdw o$wietleniowych R<10Q. Uwagi: wykonaé pomiar uziemien,
catosé robdt wykonaé zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.2.2.7 Ochrona srodowiska

Wybudowane urzadzenia energetyczne nie bedg oddzialywaty na $rodowisko naturalne.
Projektowana linia nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaéd na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. Zastosowane elementy
sieci elektroenergetycznych nie sg zrédtem szkodliwych emisji dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikéw obiektu budowlanego. Niniejsza inwestycja nie stanowi wymogéw w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w woda, odprowadzenia $ciekéw i odprowadzenia wéd opadowych. W

projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.2.2.8 Uwagi koricowe

- Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych uzgodnieri, decyzji oraz rysunki i mapy
z naniesionymi trasami proj. linii elektroenergetycznych.

- Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Przed przystapieniem do robét poinformowac o zamiarze ich wszczecia zainteresowane instytucje
i osoby z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu znakdéw
geodezyjnych wykonywac recznie.

- Przed przystapieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznaé sie ze wszystkimi
uzgodnieniami oraz os$wiadczeniami wiascicieli dziatek, jest on zobowigzany do przestrzegania
wszystkich warunkéw w nich zawartych. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegad
obowigzujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposéb wykluczajgcy powstanie
zagrozenia zycia fub zdrowia. Nalezy unika¢ nadmiernych zniszczen obiektdw zieleni tj. drzew, krzewdw
itp.

- Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest przywrécié teren objety pracami do stanu
pierwotnego oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow.

- Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z PNE oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania ww. prac musza posiadac odpowiednie zezwolenia do
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uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby. Uwagi instytucji uzgadniajacych

wprowadzono do projektu.
- Po wykonaniu prac ziemnych - zinwentaryzowac trase proj. linii.
- Prace w poblizu istniejacych wodociagdéw, kanalizacji, gazu wykonywaé pod nadzorem odpowiednich

organow
- Zasadnos¢ zamieszczonych obliczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym: stan izolacji
przewoddw roboczych poszczegdinych obwoddw, sprawdzenie skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, sprawdzenie rezystancji uziemienia.
- Prace wykonac zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach

Elektroenergetycznych

= ', .e”
mzf 1 e“ 2 \f/ues
dowian
upr szllEl sé,fﬁ:es&m
Kielce QS
:f J..f

4
Y
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e,
.
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1.3 Informacje oraz dane o projekcie zagospodarowania terenu

1.3.1 Informacja o wpisaniu terenu lub dziafek do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, stosownie do zapiséw art. 29 ust. 4 ustawy

Prawo Budowlane.

1.3.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Kielce, listopad 2018

Projektowang inwestycje polegajacg na , Budowa oswietlenia parkingu w m. Mastéw Pierwszy, gm.
Mastow” nalezy zaliczy¢ do obiektéw dla ktérych nie wystepuje potrzeba ustalenia technicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych wg rozporzadzenia MSWIA na podstawie oceny
projektanta.

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r. poz. 463/ projektowana inwestycja jest zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej

Na terenie objetym projektem budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu uktadania projektowanej sieci.

Projektowana linia uktadana bedzie zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Na terenie objetym Projektem Budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla w/w
inwestycji. Kategoria geotechniczna obiektu - 1.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra SWiIA z dn. 25.04.2012r.
Wyjasnienia do w/w rozporzadzenia.

1.3.3 Informacja o obszarze oddziafywania obiektu

Projektowana inwestycja hie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania

o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska. Projektowane
elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich
w dotychczasowy sposdb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci, Obreb: 0007; dziatki: 875/5,
875/7,875/8, gm. Mastéw.

Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pol  elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla
ludnosci w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy poél
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.
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4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz
gazéw.

1.3.4 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatki lub teren zamierzenia
inwestycyjnego

Brak jest wptywu na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego (Obreb: 0007; dziatki: 875/5,
875/7,875/8, gm. Mastéw) zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2012.

staw Kotetd' /
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1.4 Informacje dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1.4.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje:

- zabudowa szafki oswietleniowe;j

- budowa linii kablowych oswietlenia nN

- zabudowa stupdw wraz z fundamentami
- montaz opraw oswietleniowych.

1.4.2 Wykaz istniejqcych obiektéw budowalnych

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane:
- droga i parking

- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna

- linie kablowa nN

- budynki uzytecznosci publicznej

1.4.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- linia niskiego napiecia — mozliwos$¢ porazenia pradem
- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna
- droga — ruch drogowy

1.4.4 Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas robét
budowlanych

- roztadunek materiatéw — mozliwos¢ przygniecenia lub kolizji drogowe;j

- wykop pod kable — mozliwosé obsuniecia sie ziemi lub wpadniecia do wykopu

- montaz linii zasilajgcej SO — mozliwos¢ porazenia pragdem

- zasieg pracy masz — mozliwos¢é przygniecenia lub kolizji drogowej

- roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury — mozliwo$é uszkodzenia istniejgcej sieci
- praca w granicy pasa drogowego — zagrozenie ze strony ruchu drogowego

1.4.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalez zaliczyé:
- rozwozke i roztadunek materiatéw
- wykopy pod kabel
- praca na urzadzeniach niskiego napiecia
- praca w pasie drogowym
- montaz stupdw i opraw o$wietleniowych
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw ze szczegdlnym

uwzglednieniem prac niebezpiecznych. Szkolenie winno byé¢ przeprowadzone przez osobe posiadajaca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Fakt
przeprowadzenia szkolen winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy oraz podpisany przez
prowadzgcego szkolenie i wszystkich pracownikdéw.
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1.4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom

Plac budowy jest terenem otwartym. W zwigzku z powyiszym nalezy kazdorazowo
zabezpieczy¢ teren robdt w miejscu, w ktérym bedg one wykonywane. Zabezpieczenie terenu robét
nalezy wykonad przez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i oznaczenie terenu prac tasma
ostrzegawczg. W rejon prac nie nalezy wpuszcza¢ oséb postronnych. W razie potrzeby opracowac i

uzgodni¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

Roboty winni wykonaé pracownicy posiadajgcy aktualne uprawnienia SEP.

Poszczegblne elementy robdt nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- wykopy pod kabel ziemny wykona¢ recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia, zachowujgc szczegélna

ostroznos¢

- prace na wysokosci wykonywac zgodnie z BHP,

- przy pracach montazowych stupdw nalezy uzywaé maszyn o odpowiednio dobranym tonazu

- prace na czynnej linii niskiego napiecia wykonac po wytgczeniu spod napiecia;

- uzywac sprawnych technicznie urzadzeri i narzedzi, odpowiedniej odziezy ochronnej i kaskéw

ochronnych;
- prace wykonac zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”, o ktdrej mowa

w rozporzgdzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny podczas wykonywania robét

budowlanych.
Jarostaw Koigra

mgr inz. e:ek_ ryq
upr. b%dowlane 5L--..-.4I93
SWKI/IE/DY ;'SIQ..J

Kielce Os/ Na Sfok{ 8B
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Obliczenia mocy i prqdow

Po=34W — moc pojedynczej oprawy

n—liczba opraw

Un =230V - napiecie znamionowe

ki — wspdtczynnik jednoczesnosci ( przyjeto = 1)
kj — wspdtczynnik rozruchu (przyjeto = 1,7)
cos$>0,95

Obwdd L1:

n=7
Pu=n-Po-ki-kj=7-34-1-1,7=404,6 W

_ P11 _ 404,6 _ _ . .
1= T e 1,85A — zabezpieczenie w SO 6A
Obwdd 1.2:
n=11

Po=n-Py-ki-kj=11-34-1-1,7=638,8W

_ P2 _ 6358 _ 3 . .
= 0 = 730 088 2,91A - zabezpieczenie w SO 6A
Obwdd L3:
n=7

Ps=n-Po-ki-kj=7-34-1-1,7=404,6 W
P 4046 _ . .
I3= O cod - 730095 - 1,85A — zabezpieczenie w SO 6A
Obwod —do lampy nr 16:
n=1
Psupnris= N-Po-ki-kj=1-34-1-1,7=57,8W

Pslup nr 16 57,8 . .
[ = = =(,26A — zabezpieczeni 6A
stupnr16” ) “cosp 230095 abezpieczenie w SO

2.1 Obliczenie doboru kabli

Obliczenie dtugotrwatej dopuszczalnej obcigzalnosci dobranego kabla niskiego napiecia:
l4gg— dtugotrwata obcigzalnosé pragdowa kabla

l-— prad roboczy

lga> Ir

2

Dla zasilania stupéw oswietleniowych od nr 1 do 15 zaprojektowano kabel YAKY 4x16mm®*.

Idd= 84A

lr=6,61A

84A> 6,61A

Warunek spetniony — kabel dobrany prawidtowo.

Dla zasilania stupa oéwietleniowego nr 16 zaprojektowano kabel YKY 3x2,5 mm?.
ldgg = 30A

I-=0,26A

47A> 0,26A

Warunek spetniony — kabel dobrany prawidtowo.
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Dobér ze wzgledu na warunki przetezeniowe

ls — prad roboczy

In — prad znamionowy wytacznika nadpradowego
lag — diugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa kabla

|, — prad zadziatania wyzwalacza przecigzeniowego

Ig < InS lgg
b<1,45 |y

Dla L1:
1,85<6<84
8,7<121,8
Dla L2:
291<6<84
8,7<121,8
Dla L3:
1,85<6<84
8,7<121,8
Dla zasilania stupa nr 16:
0,26 <6<30
8,7<43,15

Obliczenie spadku napiecia dobranego kabla niskiego napiecia:

| — dtugos¢ kabla
y — konduktywnosé
s — przekrdj przewodu
| - prad w punkcie
U, = 230V — napiecie znamionowe
I
Up=2- V_S |
U, 100
A%= u,

Upy< 7%

Spadek napiecia dla linii L1 zasilajgcej stupy od nr 1 do 3:
0,36:100
=0,16%

Upo= ———
M%7 230

0,16% < 7%

Spadek napiecia jest dopuszczalny.

Spadek napigcia dla linii L2 zasilajgcej stupy od nr 3 do 8:

U=~ - 0,529
P E I
0,52% < 7%

Spadek napiecia jest dopuszczalny.

Spadek napiecia dla linii L3 zasilajacej stupy od nr 9 do 15:
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1,14-100
= =0,49%

Upy= ———=0,
&%~ 230
0,49% < 7%

Spadek napiecia jest dopuszczainy.

Spadek napigcia dla linii stupa nr 16:

U 1,14-100_001?
a%= 230 7
0,01% < 7%

Spadek napiecia jest dopuszczalny.
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3. Zestawienie materiatow

L.p. Element Typ IM | llosé
1 | Szafka o$wietlenia ulicznego SO szt. 1
2 | Kabel YAKY 4x16 mm” m | 416
3 | Kabel YKY 3x2,5 mm’ m| 38
4 |Kabel YDY 3x2,5 mm’ m | 182
5 Bednarka ocynkowana Fe 25x4 m 420
6 | Stupy aluminiowe anodowany h=6$é§:=glé£g=60 szt. 16
7 | Fundament betonowy 92 kg szt. 16
8 | Wysiegnik jednoramienny I=0,5m, 5° szt.

9 [ Wysiegnik dwuramienny 180° {=0,5m, 5° szt.

10 | Wysiegnik trzyramienny 90° I=0,5m, 5° 2
11 | Oprawa oswietleniowa LED 34W,0=4000Im szt. 26
12 | Rura ostonowa niebieska SRS 50 m 60
13 | Rura ostonowa niebieska DVK 50 m 11
14 | Ksztattka termokurczliwa REC 50 szt. 12
15 | Roztgcznik izolacyjny FR 4P 40A szt. 3
16 | Wytacznik nadpradowy 1P CBA szt.

17 | Wkiadka bezpiecznikowa topikowa Biwts 2A szt. 26
18 | Ziacze stupowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 26
19 | Zigcze stupowe fazowe IZK-4-02 szt. 50
20 | Folia kablowa ostrzegawcza - niebieska 200x0.9 m 420
21 | Piasek m’ 35
22 | Oznaczniki kablowe szt. 50
23 | Schemat ztgcza szt 1

21



4. Rysunki

Wykaz rysunkdw:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt zagospodarowania terenu + proj. parkingu
- Schemat ideowy zasilania

- Ukfadanie kabli

- Widok ztgcza - szafki oswietleniowej

- Widok stupa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrE-1
nrE-2
nr E-3
nrE-4
nr E-5
nr E-6
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Opis odc. kablowych:
Odcinki zasilane z L1:
@ -odZK-SO do stup nr 1, YAKY 4x16, L=25 (30)m
@ -od stupa nr 1 do stupa nr 2, YAKY 4x16, L=18 (23)m
(@ -od stupa nr 2 do stupa nr 3, YAKY 4x16, L=16 (21)m
Odcinki zasilane z L2:
@ -od stupa nr 1 do slupa nr 4, YAKY 4x16, L=25 (30)m
(© - od stupa nr 4 do stupa nr 5, YAKY 4x16, L=23 (28)m
® -od stupa nr 5 do slupa nr 6, YAKY 4x16, L=18 (23)m
@ -od stupa nr 6 do stupa nr 7, YAKY 4x16, L=18 (23)m
- od stupa nr 7 do stupa nr 8, YAKY 4x16, L=18 (23)m
Odcinki zasilane z L3:
@ -od stupa nr 4 do stupa nr 9, YAKY 4x16, L=18 (23)m
@ - od stupa nr 9 do stupa nr 10, YAKY 4x16, L=23 (28)m
@ - od stupa nr 10 do stupa nr 11, YAKY 4x16, L=23 (28)m
@ - od stupa nr 11 do stupa nr 12, YAKY 4x16, L=23 (28)m
@ - od slupa nr 12 do stupa nr 13, YAKY 4x16, L=23 (28)m
@ - od stupa nr 13 do stupa nr 14, YAKY 4x16, L=19 (24)m
@ - od stupa nr 14 do stupa nr 15, YAKY 4x16, L=16 (21)m
Zasilanie ZK-SO:
@ - odistn. stupa do ZK-SO, YKY 4x16, L=2 (7)m
Zasilanie lampy RGB:
@ -od ZK-SO do stup nr 16, YKY 3x2,5, L=33 (38)m

Legenda:
~ ~=== -proj. kabel
O - proj. stup
@)~ -proj. oprawa
[ - proj. zlacze
- proj. rura ostonowa
8 - nrproj. stupa
RGBD - proj. stup -iluminacja

LEGENDA:

BRANZA DROGOWA
=™ - gronica inwestycji
- 0§ drogi
=1 - krawginik betonowy wys. 12cm
[~ - kraweznik najozdowy
[ - nawierzchnic zjazdu z kostki betonowe]
[ - powierzchnia utwardzona— nawierzchnia z piyt azurowych
LX) - powierzchnia utwardzona— nawierzchnia z kostki betenowe]
[7] - zielefice
— piyty typu mulda
% ~ zbiornik odparowujqcy
L1 - ogrodzenie wys. 1,8m

jednostka projektowa:
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Legenda:
() = proj. stup osw.
stup doswietlajgcy
kabel

80 — proj.
—~——— — proj.
- mq.
®— — proj.
O — istn.

Klosz wykonany ze szkia harfowanego gr. Smm, podwdiny odblysnik z

rura osfonowa

AN

oprawa osw.
stup osw.

Oprawa oswielleniowa uliczno no zrédla LED, IP66 (dlawnica M20 z zaworem
wentylacyjnym), K09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny =4000im, pobdr mocy 34W, montaz na zwiericzeniu stupa lub wysiegnika
za pomoca regulowanego uchwytu o srednicy 60mm, regulowany kat nachylenia O
— 20, blokada zabezpieczajgca zawiasy ze sfali nierdzewnej przed wylamaniem,
Klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
z zebrowaniem odprowadzajacym cieplo, kikierowana proszkowo na RAL 7040,

parabolicznego anodyzowanego dluminium redukujacego oléniente przykre, ukiad
zasilgjacy: intefigentny elekironiczny zasilacz Smart Driver, minimalizujaey ryzyko
catkowitego wylaczenia oprawy w przypadku usterki, cos>0,95, zintegrowany
odigeznik naplecia po otwarciu Klosza oprawy, MTBF: 80000h, sfabilnos¢ termp.
barwowel: 3 SDCM, zywoinosé: 75000h (LB0B20), Kasa energetyczna A+,
femperatura pracy: —20°C + +40°C,  wymiary: L = 611rmm, B = 320mm, H =
88mm. waga: 5,5kg, zgodnosé z normami: EN 60598-1, EN 60598—2-3, EN
60598—2—22, EN 62471 (bezpieczensiwo folobiologiczne), ENSS015; EN 61547, EN
61003—2, EN 61003—2. Wysokos¢ montazu oprawy Hrmont=6m.

————d

EL
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25cm<1<35cm

kabel — .

Sposoby ukfadania kabli w ziemi:
a) pojedyniczy kabel
b) kable utozone réwnolegle
¢) zalecany spos6b ukladania kabli olejowych 110 kV

3.1.2 Glebokosé ulozenia kabli w ziemi
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gémej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 100 cm - kabli o napigcin znamionowym wyzszym niz 30 kV
- 90 cm - kabli o napigciu znamionowym do 30 kV, ulozonych na uzytkach rolnych
- 80 cm - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,
utozonych poza uzytkami rolnymi
- 70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi
- 50 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, ulozonych pod chodnikami, drogg ro 3,
przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego, do oéwietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego oraz reklam itp.
Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dop Ine jest wlozenie kabla na naj
glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.
Glgboko$é utozenia kabla w miejscu skrzyzowania z drogami kolowymi, torami szynowymi, rzekami
i innymi szlakami wodnymi powinna spelnia¢ wymagania wg 3.1.6.4, 6.1.6.5, 3.1.6.6.

3.1.3 Ukladanie warstwowe kabli
Dopuszcza si¢ uktadanie kabli o napigci ywym do 30 kV bezposrednio w ziemi, w dwéch lub
wigcej warstwach. Glgbokoé¢ ulozenia gornej warstwy kabli wg 3.1.2.

Pionowa odleglosé miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Nie dopuszcza si¢ warstwowego ukiadania kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Tablica 1 - Odleglo$ci migdzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej
samej linii kablowej

Tablica 2 - odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Nai dop Ina odleglosé [em]
L . . kabli o napigciu znamionowym | kabli o napigciu znamionowym
P-| Rodzaj urzadzenia Un<30kV 30kV<Uns< 110kV
- - pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyZzowaniu zblizeniu
1 |Rurociagi wodociggowe, | 25+ $rednica | 25 + érednica 50 + §rednica 50+ srednica
$ciekowe, cieplne, gazowe | rurociagu rurociggu rurociggu rurociggu
z gazami niepalnymi
2 |Rurociggi z gazami uzgodni¢ z wladcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. 1
i cieczami palnymi
3 | Zbiorniki z gazami nie mogg si¢ 200 nie moga si¢ | uzgodnié z wlas-
i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé cicielem rurocig-
gu, ale nie mniej
niz 250
4 | Czgécei podziemne linii nie mog3 si¢ 40 nie moga si¢ 100
napowietrznych (ustdj, krzyzowaé krzyzowaé
podpora, odcigzka)
5 |Sciany budynkéw i inne nie moga sig 50* nie mogg si¢ 100
budowle, np. przyczotki, krzyzowaé krzyzowaé
z wyjatkiem urzadzen
wyszezegolnionych w
Ip. 1,2,34
6 | Skrajna szyna trakcji 100- migdzy 250* 120- migdzy 250
ostong kabla oslong kabla
istopg szyny; i stopg szyny;
50 - migdzy 80 - migdzy
ostong kabla oslong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego| odwadniajacego
7 | Urzadzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
budowli od wyladowan ‘Wymagania ogélne.
atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston

: h A
1jacych 1 uzgc

%P

wa z uzytkownikami obiektow.

3.1.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba i innymi obicktami

a) =50
, =50
. i
kabel piasek =
folia _ _\"*‘* x-h_% P
kabel S—— 20, |— I
piasek >
rura ochr. -
b)
Un>30kV ->100
Un<30kV->50
sy —2100
T
folia 2% —n I
ka?] Vi jrrrrrrsrrea
= —
iasek Sie IR
p rura ochr. / r{ES
25 LR
sle el
A N NN
o
S =R=l=
) 2250
e 2100 2100

;

Naimnicisza de f lub przeszkodami naturalnymi
dleglosé i obi ; imniej
Lp. | Charakterystyka kabli kezyzujacych sie i zblizajacych odlegtosé [cm] Rodzaj obiektu krzyzowanego Najmn{ejsza odleglo$t | Dlugosé oc.hrony _kabla
pionowa na pozioma pizy pionowa na skrzyzowaniu
skrzyzowaniu zblizeniu 3.1.6.2 Kable migdzy soba wg tablicy 1 w miejscu skrzyzowania i na dtugosci
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV co najmniej 50 em w obie strony
z kablgmi 0 tym samym napigciu znamionowym lub kablami 15 5* 3.1.6.3 Rurociag wg tablicy 2 uzgodnié z wlaécicielem ale
sygnalizacyjnymi nie mniej niz powyzej
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzefi . . Un<30kV - poza krawgznik i na dhu-
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 5 mogg sig stykaé 2 keawgznikiem | - g OU“S 3do.k‘; . gosci co najmnicj 50 cm w obie strony
- 80 cm od jezdni _ s s “
3 | Kable elektroenergetyczne o napigcin znamionowym do 1 kV 25 164D - 50 cm od dna rowu Un: 30 kY po z.all(()x(')awgmlk];.na glu
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 3.1.6.4 Droga Un>30kV g0Sct ¢o najmaiej €m w obie strony
1kV<Un<30kV kotowal; yowem odwad-| - 100 em od jezdni poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi
4 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 15 10 niajgeym lub - 80 cm od dnarowu | i €0 najmnicj 100 cm z kazdej strony
1 kV <Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napigé nasypem
znamionowych 3.1.6.5 Tor szynowy wg tablicy 2 poza krawedz rowu lub nasypu i na diu-
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym 25 goéci co najmniej 100 em z kazdej strony
do 30 kV 3.1.6.6 Rzeka niesplawna Unx30kV W migjscu wyjécia kabla spod wody od
— . ) . ) - 50 em przy db. <20 m| najnizszego do najwyzszego
1 - I
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5 - powyzej 50 cm > 20m| powodziowego poziomu wody
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym Un . 39 l_cV i co najmniej 50 cm z kazdej strony
niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napigé 50 50 -<o 100 cm
znamionowych
*  za wyjatkiem p. 2.5.4

Rysunek sporzadzono wg normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2

SPOSOB UKEADANIA KABLI W GRUNCIE

A
folia 1 2h— |
kabel mz;em £ ez
piasek }/ /
rura ochr. .-/

Skrzyzowania linii kablowych:

a) z innymi kablami

b) z droga

¢) z torem kolejowym
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Parking Mastéow

Data: 26.11.2018
Edytor: mgr inz. Agata Marcisz



Parking Mastéw [ .

Beghelli-Polska sp. z 0.0. Edytor

Telefon
44-207 Rybnik faks
ul. Podmiejska 95 e-Mail

Parking Mastow
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspéirzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
MIEJSCA PARKINGOWE
Izolinie (E, poziome)
MIEJSCA PARKINGOWE
Izolinie (E, poziome)
MIEJSCA PARKINGOWE
Izolinie (E, poziome)
MIEJSCA PARKINGOWE
|zolinie (E, poziome)
DROGA
Izolinie (E, poziome)
DROGA
Izolinie (E, poziome)
DROGA
Izolinie (E, poziome)
PARKING DLA ROWEROW
Izolinie (E, poziome)
PARKING DLA ROWEROW
[zolinie (E, poziome)

26.11.2018

mgr inz. Agata Marcisz
+48 32 422 55 79 wew.28

agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Spis tresci

oA w N =

10
11
12
13

14

a~
Strona 2



Parking Mastéw S

26.11.2018
Beghelli-Polska sp. z o0.0. Edytor mgrinz. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-p!

ul. Podmiejska 95

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T43.12m

T7447

d

62.59 m

-8.63
Wspétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
Beghelli SpA S50EXLSD STRA LED EXL 1x50 SD 4K 4000

T 25 (1000
W sumie: 99998

Skala 1:1088

® (Lampy) [Im] P [W]

4000 340
W sumie:
100000 8900

rs

Strona 3



Parking Mastéw

Beghelii-Polska sp. z 0.0.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

mgr inz. Agata Marcisz
+48 32 422 55 79 wew.28

26.11.2018

agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

Beghelli SpA S50EXLSD STRA LED EXL 1x50 SD 4K

4000 Im, 34.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.
X
1 9.770
2 16.443
3 23.115
4 10.574
5 17.246
6 23.919
7 30.755
8 39.051
9 31.886
10 40.181
11 11.720
12 17.491
13 23.261
14 12.658
15 18.429
16 24.199
17 12.030
18 -3.006
19 54.764
20 46.580
21 38.395
22 30.211
23 22.026
24 12.037
25 9.944

Pozycja [m]

-45.151
-27.896
-10.641
-45.443
-28.188
-10.933
2.688
24.140
231
23.763
5.326
20.250
35.173
4.977
19.900
34.823
-69.411
-63.941
24.062
2.567
-18.927
-40.422
-61.916
4.571
-45.861

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Rotacja [°]

Y
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0
10.0 0.0

68.9
68.9
68.9
-111.1
-111.1
-111.1
68.9
68.9
-111.1
-111.1
68.9
68.9
68.9
1111
-111.1
-111.1
-20.0
-20.0
69.2
69.2
69.2
69.2
69.2
160.4
160.0

-
Strona 4



Parking Mastow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Beghelli-Polska sp. z o.0.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

26.11.2018

mgr inz. Agata Marcisz
+48 32 422 55 79 wew.28

agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

"'43.12 m
T33.90
120.04
T14.25
16.44
T2m
T-29.32
T-30.87
. . , , . -T447
-8.63 10.11 28.69 41.31 6259 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En
[Ix]
1 MIEJSCA PARKINGOWE pozioma 28x5 18
2 MIEJSCA PARKINGOWE pozioma 28x5 15
3 MIEJSCA PARKINGOWE pozioma 28x5 17
4 MIEJSCA PARKINGOWE pozioma 34x5 19
5 DROGA pozioma 41x17 16
6 DROGA pozioma 44x34 17
7 DROGA pozioma 18x7 15
PARKING DLA .
8 ROWEROW pozioma 4x7 22
PARKING DLA .
9 ROWEROW pozioma 8x9 10
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pozioma 9 17 4.55

Skala1:1335

Emin Emax Emin / Emin /
[IX] [ix] En E max
15 27 0.811 0.542
9.32 28 0.620 0.339
11 27 0.641 0.399
11 44 0.616 0.260
7.32 49 0.445 0.148
7.96 40 0.460 0.196
6.54 43 0.425 0.152
20 24 0.919 0.833
4.55 17 0.443 0.260
Maks. [Ix] Emin ! Em Enin/ Enmax
49 0.27 0.09
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26.11.2018

Edytor mgr inz. Agata Marcisz

Parking Mastow

Beghelli-Polska sp. z 0.0.
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

ul. Podmiejska 95

Scena zewnetrzna 1/ MIEJSCA PARKINGOWE / Izolinie (E, poziome)

' T27.45m
12565
T1.80
. 5 . 0.00
0.00 4.66 9.92 1459 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 215
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(19.269 m, 6.308 m, 0.000 m)
Siatka: 28 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
18 15 27 0.811 0.542
P
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26.11.2018

Edytor mgr inz. Agata Marcisz

Parking Mastow

Beghelli-Polska sp. z 0.0.
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

ul. Podmiejska 95

Scena zewnetrzna 1/ MIEJSCA PARKINGOWE / Izolinie (E, poziome)

T27.45m
T2585
l ]1.80
) , ) .7 0.00
0.00 4.66 9.92 14.59 m
Wartosci Lux, Skala 1: 215
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt:
(28.583 m, 2.673 m, 0.000 m)
Siatka: 28 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 9.32 28 0.620 0.339
b
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L
26.11.2018

Edytor mgr inz. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

44-207 Rybnik faks
ul. Podmiejska 95 e-Mail agata.marcisz@beghelli-poiska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Parking Mastéw

Beghelii-Polska sp. z 0.0.

Scena zewnetrzna 1/ MIEJSCA PARKINGOWE / Izolinie (E, poziome)

R T2751m
T25.77
N\ T1.74
L
) , ) . 0.00
0.00 4.65 9.60 14.28 m

Wartoéci Lux, Skala 1: 216

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(38.825 m, 0.480 m, 0.000 m)

Siatka: 28 x 5 Punkty
Em [ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 11 27 0.641 0.399
“
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Parking Mastow _

26.11.2018
Beghelli-Polska sp. z 0.0. Edytor mgrinz. Agata Marcisz
Telefon +48 32422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

ul. Podmiejska 95

Scena zewnetrzna 1/ MIEJSCA PARKINGOWE / Izolinie (E, poziome)

13347 m
13167
T1.7e
: 70.00
0.00 4.65 12.24 16.92 m
Wartosci Lux, Skala 1: 262
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(9.924 m, -46.073 m, 0.000 m)
Siatka: 34 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
19 11 44 0.616 0.260
A
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Parking Mastéw _

26.11.2018
Beghelli-Poiska sp. z o.0. Edytor mgr inz. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
ul. Podmiejska 95 e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnetrzna 1/ DROGA / [zolinie (E, poziome)

Tet1.78m
T57.03
12578
23.98
T8.74
) , ) X ) . 0.00
0.00 11.94 16.59 23.81 31.20 4561 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 484
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-6.668 m, -61.320 m, 0.000 m)
Siatka: 41 x 17 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax lix] Emin / Em Emin / Emax
16 7.32 49 0.445 0.148
rs
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Parking Mastow -

26.11.2018
Beghelli-Polska sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

ul. Podmiejska 95

Scena zewnetrzna 1/ DROGA / Izolinie (E, poziome)

T5059m

Fa48.22
L4672
45.13

T43.11

:f4o.23
38.60

T17.91
t16.35
T1463
T12.89
T11.18
F 0.36

7.86

5.18
341
1.62
. 7 0.00

32.46 36.06 48.68 5516 m

i b i i

0.00 7.60 10.65 14.50 18.45 22.38 26.90

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: '
Zaznaczony punkt:

(27.144 m, -8.837 m, 0.000 m) '

Wartosci Lux, Skala 1 : 396

Siatka: 44 x 34 Punkty

Em [Ix] Emin Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
17 7.96 40 0.460 0.196
“
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Parking Mastow -

26.11.2018
Beghelli-Poiska sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
ul. Podmiejska 95 e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnetrzna 1/ DROGA / Izolinie (E, poziome)

T28.09m
12657
T24.05
T23.43
T274
1|
L < , ., 0.00
0.00 8.06 12.36 1712 m
Wartoséci Lux, Skala 1: 220
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: 7
Zaznaczony punkt:
(1.734 m, 5.529 m, 0.000 m)
Siatka: 18 x 7 Punkty
Em [lx] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
15 6.54 43 0.425 0.152

FS
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Parking Mastéw |
26.11.2018

Edytor mgrinz. Agata Marcisz

Beghelli-Polska sp. z 0.0.
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28
44-207 Rybnik faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-p

ul. Podmiejska 95
Scena zewnetrzna 1/ PARKING DLA ROWEROW / Izolinie (E, poziome)

T363m

[2.03

[1.27

[ 0.20

.~ 0.00

0.00 0.82 2.84 4.74 537 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 39

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(26.027 m, -3.130 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 7 Punkty

Ep [IX] Emin [X] Emax [ix] Ermin / Em Ermin / Emax
22 20 24 0.919 0.833
a
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Parking Mastéw _

Beghelli-Polska sp. z 0.0.

44-207 Rybnik faks
ul. Podmiejska 95 e-Mail

26.11.2018

Edytor mgr inz. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

agata.marcisz@beghelli-poiska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnetrzna 1 / PARKING DLA ROWEROW / Izolinie (E, poziome)

1 Il i I L i Il

T981m

8.29
[7.72

7.08

6.36
[ 5.58
[4.77
3.95

[ 3.16

2.05

[1.52
T1.14

To.e6

To.30
‘ 0.00

0.00 2.64 478 559 638 711 7.77

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(9.828 m, 30.876 m, 0.000 m)

Siatka: 8 x 9 Punkty

E,, [IX] Eppin [X] E o [1X]
10 4.55 17

857 933m

Wartoséci Lux, Skala 1:77

E

min / Em Emin / Emax

0.443 0.260

s
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