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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze dokumentacja projektowa p.t

rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

wraz z projektem zagospodarowania dzialki nr 438 polozonej

Dolinie Marczakowe] gmina Mastow

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shizy¢é

Zespot projektowy:
Branza Projektant Nr upr. ]E)’cll;is\
Architektoniczna Projektant: 171/SWOOK/2013
mgr inz arch. Pawel Czarnecki
Sprawdzajacy: K1.-410/88 N
mgr inz. arch. Andrzej Shusarek _
konstrukcyjna Projektant; K1.164/89 ; I
megr inz. Witold Korus
sprawdzajacy :
megr inz. Andrzej Nowakowski SWK/0020/PWOK/13 ) 7
elektrycrma Projektant: mgr inz. Jarostaw Kolera KL-214/93 jy / /%
Sprawdzajacy: SWK/0145/POQE/04
Megr inz. Michat Kuchniak A

Data i miejsce . Kielce, lipiec 2018




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOIATEFPOLSKI L

S'wiQtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Pawel Krzysztof Czarnecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw éwigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0217.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowanla zaswiadczenia: 20-06-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-F92E-5D7D-EAB9-C5A5

Dane zawarte w niniejszym zagéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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magister indynier architekt Fawel Krzysxiof Cramecks
Urodzony v dnky 14.04. 1981 I. w I0gicach

Posiads odpowisdnie uyksatzicenle fochalcane | praikiyke 2awodowg
i po zedanin egeaming z vynfidem pozylyrenym ofzymuje

UPRAMMIENNA BUDOWLAKE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEY
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokmyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Grzegorz Slusarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-410/88,

jest wpisany na liste cztonkdéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: SW-0077.

Cztonek czynny od: 25-02-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano ejektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW~0077-FE51-DAC9-AB37-637A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,
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Urbeovatzki i Architekp.,
AL IX Wioksy, Kiclc L;y

Nr ewiden. KL-410/68

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANI A Z AWCDOWEGO
do pelnienia:samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1,84 ust, 11 2, § 7 rozporzg-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony -Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ stwierdza sieg, ze

OBYWATEL SLUSARBK ANDRZEJ
MAGISTER IWZYNIER ARCHITEKT
urodzony dnia 2 grudnia 1955 r, w Jedrzejowie
posiada przyguiowasnie zewodowe, upowaszniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkeji projektanta w specjalnodoi architektonicznej .
OBYWATEL SLUSAREK ANDRZET jest upowazniony do:

1/eporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/architektonicznych wezelkich obiektdw budowlanych, :
b/konstrukcyjno,—budnwlanych obielctdw budowlanych w budownictwie[
0s6b fizycznych , % wytaczeniem konstrukeji fundamentdw glebo-{
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych; ;
2/w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania shadzorowania i
kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania -
konstrukeyjnych elementéw budowluznych, oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych z wyigczeniem konstruk-
cji fundamentdéw glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych, i

Otrzxmuje:

Ob. Andrzej Slusarek . “IASY-. e
0s8. Wa Stoku 76/22 ' K COITEET WUIEWORLES \
25-408 K i e 1 ¢ e A <

Ty R e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9BQ-ZVD-JYR *

Pan Witold Korus o numerze ewidencyjnym SWK/BO/06277/01

adres zamieszkania ul. Deworiska 9/53, 25-637 Kielce

jest cztonkiemn Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roky przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéc danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskle] Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wilasciwej Okregowej Izby Intyniersw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

SWK-Y5E-YAX-SJV *

Pan Andrzej Piotr Nowakowski 0 numerze ewidencyjnym SWK/B0/0118/13

adres zamieszkania ul. Kredowa 6/10, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Wojciech Piaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnoéci danyeh w niniejszym zaswiadeczeniu mozna s
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej izby Iniynieréw
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-7RD-YSU-RT] *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem §wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2018-03-15 roku przez:

Woijciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe; Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zagwiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ria
strenie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe} Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa,
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. Praistrrenny
Yiydzat Gos KIELGE Kielce, 1993 .0y~ O3
Nr ewid. Ki-214/93

STH’IBRDZEHIB PRZ!‘GO‘I‘OWA_NI& ZARODOWEGO
do Del'nienia‘samodzie.lnych funkcji techniczaych w budounicmie.

N2 podstawie § 13 ust. 1 pkt ¢ I'ij:\_@-_:.ﬁ_.;"- 572 use, 1
‘Pkt.l, §'5 yge . 1 bm 1.‘_ -8 as e, X pkt 4 -‘-it.-,v_-.ﬂ' TozZporzadaen;,
Ministra Gospodarks Terenowej i ochrony Srbdowiska z dnia 29
lutego 1975 5. ,, Sprawie samodzielnych funkcii tGChhicz_ﬂ!’Ch'
W budownicewie /Dz.U.Nr 8, poz. ¢6 - 4 péinfejszyns tmiangy;

Stwierdza sig, e ¥

PAN KOLERA JAROSLAW
nagister ingynger elektryk

uroedzony dnia 22 lutego 1963 . w Kieleach- .

pPosiada Prrygotowanie zavodowe, ‘wpowainiajace do WyKohywanjz

samodzielney funkeji Projektanta ‘oraz kierownika budowy 1 rpys,

¥ shecininosed g, Hievine - dntymieryines v sakresie siec,

i i:,‘_‘!’“}‘f?% _,elgktrycznyg’:?a = obejt_nuj?cg i:gzstaflag;je_‘?lektr?czne.
hapowietrzpme g kablove 1inie energéiycine, stacje i urzadeeny,

elekt.roanergetyc zhe .

l/sporzqdzanie projektdw s.j.eci_ idnstalacji elekti:ycznych,

ka:'._erowania,nadz_q;.-owania i kontrolowania budowy i robdt kierova
nia § kontrolowania Wytwarzania kenstrukcyjnych elementdy srec

i, ‘s
* atgr ind, arch, Witdle X
w2 I traikn Kplylely
3 Glévny Archinald

"Pan Jarosiay Kolers
"O8. Ma Stoky €5ayi
Kielce

Wl



POLSKR
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-69A-R6V-WRP *

Pan Piotr Michat Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05
adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce
Jest czlionkiem Swigtokrzvskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnogei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Piaza, Przewodniczgcy Okregowef Rady $wi|:tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2601 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ zz pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictv_va www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

Popis Joo]
NI



7 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 ¢,

NN/ OKREGOWA
CINSE |z B A

1 INZYNIEROW
= 4l 1| BUDOWNICTWA
SOUB.OKK.7131/145/04

DECYZ.)A

Nu podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowvch
architcktow. inzynicraw buduwnictwa araz urhapisiow 7= L2 22000 Nr 3 poz, 42, - pasn zmny
iart. 12 ust 3. an. 13 us Pkt 1. ant. 19 ust. | pke 3 uslawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawa
budowlane (reker Jednolity: Dz U = 2005 Ny 2y pos. 2006 3 paZn zhy orig § 9 ust, )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestreennej i Budownictwa # doia 30 grudnia 1994r. w
Sprawie samodziclnych funkcji technicznych w hudowniciwie (D= L0 - J995r Nr & poz 38 -
pasn. zm.y

Okregowa Komisja Kwalifikacyjny

stwierdza, je;

Pan Piotr Michal Kuchniak
inzynicr cicktrotechinik
urodzony dnia 23 futego 1973 roku w Kielcach
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjoy SWK/145/POOE/04

do projcktowania bez agraniczen
w specjzinosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezepdlonwy zakres uprawnics jest okreslony na odwrocie ninigjsre] decy zji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna g\\'iau‘krc}*skiqi izby Inzynierdw Budowniciwa w Kivleach
na podstawic protokolow z posiepowania kwalifikacyjnego oray, 7, przeprbwadzonego egraminu,
uchwala Nr 2T z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila., 7¢ Pan Piotr Michat Kuchniak posiada
wymagane prawem wykszialcenie prakivke zawodowy konicezny do uzyskania uprawnien
budowlanyvch w ww. specjalnosci | uzvskal PRZYIWDY wvnik cgzaminu na uprawnicnia

budowlanpe.
Pouczenije

Od niniejszej decyzji stuzy odwoianiz do Kryjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj [zby Inzvnierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednietwem Swigtokravekiej Okrepowsj Izby Inzynierow Budowniciwa w Kiclcach w lerminie

14 dni od darty jej doreczenia.
—
r_{. i T:\\.\\

Ouzymuja:

1. Pan Piotr Michat Kuchniak
Ui, Kionowa 26717
25-353 Kielce
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzony Budowlanego
4.a/8

- s;:--"‘ii.?
I.drinz, Sle{:an zatkowsk}
S
2 mgr inz. Efimiund i’icniqick

3.mgrinz, 1ozef Piwko




U'R"Z'AD GMINY MASLOW

woj. éwietokrzyekie
26-001 Mastdw, ul. Spokojna 2
NiP 8657 17 48 114

Mastow 201 8-05_.—30{ f

0t
Ty

INFORMACJA O TERENIE

j Urzad Gminy Masiéw zaswiadcza, ze zgodnie z ustaleniami obowigzujacego
planu zagospodarowania przestrzennego dziatka w Dolinie Marczakowej, w obrebie
ewidencyjnym Mastéw Drugi nr ewid. gruntu 438 lezy na terenie oznaczonym
symbolem: MNR — tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia planu dotyczace powyzszego terenu zostaly wprowadzone uchwala
Rady Gminy Masléw z dnia 24 czerwca 2010 r. NR XLVIII/370/10, ogloszong
w Dzienniku Urzgdowym Woj. S'wic;tokrzyskiego Nr 251 z dnia 8 wrzesnia 2010 r.
poz. 2499.

16
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GEODI-ET;; WNIONY R : - mgr inz. f¢ksandra Bryl
mgr inz. dra Bryl upr. zhw. Nr 17593
upr. za r 17593

ORIENT ACJA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Identyfikator pracy geodezyjnej- GN-Il 664048122017

‘Jednostka ewidencyjng: 260409 2 Mastdw
Obreb ewidencyiny: 0006 Mastow Drugi
‘Dzintka ewidencyjno: 438

Uktad wspdtrzednych: - prostekatnych ptaskich: 2000/21
- wysokosci: Kronsztadf 86

'Sekcja mapy sytvacyjno-wysokosciowej: 7.144.18.09.14 F3-5;
7.144.168.09.3.7 A3-5, B3-5

Oznaczenle obszary bedacego przedmiotem aktuglizachi: =sxorm=

1. Minigjsza mapa powstata w wyniky akfualizagi mopy rnumerycznej oraz rastra magy
sytuacyjno-wysokosciowef udestepnionych przez PODGIK w Kielcach dnia 01082017 r.
w drodze vzupetniajarego pomiart ferenowege wykonanego w dniv 03062017 r.

2. Grapice nieruchomosd przyjeto wediug bazy danych FGiB.

3. Opracowanie mapy do celgw projektowych nie byto poprzedzene ustaleniami
dofyczacymi ewentualnych stuZebnosci grunfewych obcigzajacych grunty
poioZone w granicach obszary bedacege przedmiotem aktualizacyi

4. Niz wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykGzanych na niniejszej
mapie wrzadzer podziemnych, kidre nie zostaly zgfeszone do inwentoryzaci
{ub o kidrych brok jest informacyi w PODGIK w Kielcach do dn. 07082017 r.

Rl

- Wi o 4 _-’-‘iw R
GEODEZJA - GRUPA G2
uk.Jeleniowska 111, 25-564 Kielce

telefon: 530-015-209 / 570-661 -341 9
email: biuro@geodezja-grupag2.pl

WARNAC AaarsTis_mrinan? nl



Projekt; 1
Licencja dla: KwM Projekt Michat Kwieczko [L01]

INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

et

%

Swietlica wiejska w Dolinie Marczakowej

Zdjecie budynku

26-001 Dolina Marczakowa dz nr 438

Gmina Mastow

ul. Spokojna

26-001, Mastow

134,33

195,30

186,17

134,33

40,00

0,00

1050,00

imie i nazwisko

Podpi{\\

Data

Projektant: Mikotaj Gacia

Uprawnienia/pieczatka

2018-07-14

Dolina Marczakowa, 2018-07-14

AtCADIa-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £ 642, tel (42)689-11-11, e-mail; arcadiasoft@arcadiasoft.p!, www.arcadiasoft.pl

489



Projekt: 1 2
Licencja dla: KwM Projekt Michat Kwieczko [L01]

Spis tresci;
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepio QY nq dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wodg Qwy ng

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu oéwietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej | pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz, 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lod2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pi

\uf?‘\ ,
o=



Projekt: 1

Licencia dla: KwM Projekt Michat Kwieczko [LO1]

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2017 w k

2, c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/mZ+K] Im2-K] speniony
1 SZ S3 0,23 0,23 Tak

Wsp.Us wg WT2017 w k
2, ¢ arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2+K] Im2-K] spetniony
1 Podtoga PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Ue wg WT2017

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug W/m<-K] [Wlmz-K] spelniony
1 - Strop wewnetrzny STW 1 1,00 Brak wymagarn Nie dotyczy

Wsp.U. wg WT2017 W k
2, C arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im2-K] [Wlm2-K] speiniony
Drzwi zewngtrzne
1 | jednoskrzydiowe (90cm x 200cm) DY 1,50 1,50 Tak
zewnetrzne
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wy Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2017
Wim2K] wim2.k) | WT2017 | Umax | g
Okno jednodzielne
{90cm x 150cm) Nie
1 G ErRE 02 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
zewnetrzne
2 Ckno jednodzieine 01 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
(80cm x 120cm) dotyczy
rozwieralne

ArCADIa-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzlk sp. i ul. Sienkiewicza 85/87, 90057 t.6d2, tel (42)689-11-

11, e=-mall: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasofi,pl



Projekt: 1 4
Licencja dia: KwM Projekt Michat Kwieczko [LO1]
zewnetrzne
Okno jednodzielne
{90cm x 150cm) Nie
K| rozwieralne 0z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dot
zewnetrzne

ArCADIe-TERMCCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza B5/87, 80-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasofipl
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Projekt: 1
Licencia dla. KwM Projekt Michat Kwieczko [L01]

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

= 23,76m?2
wspélczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] Ao =2 M
Suma p6l powierzchni rzutu poziomego w$zystkich kondygnaciji A= ..m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz §cian zewnetrznych 7
Suma pél powierzchni pozostalej czeéci rzuty poziomego Ay =..m2

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Apmax = 0,15*Az + 0,03°Ay, = _.m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Apmax

Warunek niespeiniony

ArCADIa-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 Lédz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiascfi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Projekt: 1

Licencja dia: KwM Projekt Michat Kwieczko [LO1]

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Swietlica

Temperatura wewnetrzna strefy L 20,04 oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 134,3| m2
Obciéienia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2 | wim?2
Pojemnoé¢ cieplna budynku Cm 22164450| JK
Stata czasowa budynku T 275 h

Udziat granicznych potrzeb ciepla YH,lim 14 -

- aH 28| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n KWh/m-¢

Miesigc i il 1] v i vi VIl | vl | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21 05| 75| 130} 152| 177| 160| 127] 85| 23| 00
zewnetrzna fe, CC

Liczba godzin w miesiacu tm, h | 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepla przez

przenikanie 1580 1502| 1424| 756| 276] 71| -156| 0| 203| e89| 1218 1470
QH, tr=10"3-Hr~(6j-0¢)*tm

kWh/m-¢

Miesigczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi - - - - - - - - - - - -
QH,zy=10'3‘|"zy'(9i‘9i,yz)'tm

kWh/m-¢

Miesigczna strata ciepla przez

przenikanie QH nt=QH,t+QH,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-¢

Miesigczne zyski ciepia od 362| 745 990| 1201| 1328 1350/ 1185| 83 5
nasfonecznienia Qggl, kWhim-c| 369 7 0| 555) 254| 252
Miesigczne wewnetrzne zyski

ciepla Qint=qint*10-3+Artm 320 289( 320{ 309( 320 309 320 320| 309| 320| 309| 320
kWh/m-¢

Miesigczne zyski ciepla

QH,gn=0sof*Qint kWhim-c 688| 650| 1064 1300 1611 1637 | 1670| 1504 | 1140| 875 563| 571
YH=QH,gn/QH ht 0,19| 0,20| 0,33] 0,65| 1,38| 2,12| 4,36 2,26| 0,97| 0,46] 0,20| 0,17

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dZ, tel {42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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YH,1 0,18 0,20| 0,26| 0,49 1,01} 0,00 0,00 0,00{ 0,71 0,33( 0,18] 0,18
TH,2 0,20 0,26| 0,49 1,01] 1,75| 0,00 0,00f 0,00 1,61 0,71| 0,33] 0,18
fH,m 1,00| 1,00( 1,00| 1,00 0,46 0,00] 0,00 0,00/ 0,80 1,00( 1,00/ 1,00
Wspdlezynnik wykorzystania

zyskow ciepla, nH gn 0,99| 0,89 097| 0,87| 0,61 044| 0,23| 0,42| 0,75} 0,94| 0,99| 0,99
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ QH nd,n=QH,ht -
MH,gn*QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu
Qy,e=10"3Hye+(6;-66)-ty
kWh/m-¢

Catkowita ilo&c¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qfr + Qu,¢ kWh/m-c

2847,|2679,|2214,|878,8 | 1814

320,8| 1094, | 2293, 2762,
a8 25 15 4 1 1

51,70| 4,57|38,61 84 06| 82

1285| 1221| 1158| 614| 224 58| 127 0] 239 560 990| 1195

2865| 2723 | 2582| 1370| 500| 129| -283 0| 532 1249| 2208 | 2665

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacii QH nd=Z(QH nd,n): 15368 8
kWh/rok '

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepio
Numer Nazwa strefy Ag v B QH nd o
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok
1 Swietlica 134,33 1050,00 20,0 15368,85
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQ nd [kWh/rok] 15368,85

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Léd2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieple] wody uzytkowej
Czesé budynku

Cieplo wiasciwe wody, ¢y 4,19 kJ/(kg=K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cisplej wody, Sy 55 oc
Temperatura zimnej wody, 8o 10 eC
Wspolczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 134,33 m 2
Jednostkowe dobowe zuZycie cieplej wody, Vyy 0,80 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 1129,91 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADfasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 t6d2, tel (42)689-11-11, e-mall: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Kociot na paliwo state

Nr Zrédta

1 .

Udzial procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspbtczynnik W 0,20 -
Wspolczynnik W 3,00 =
Energia uzytkowa QY ng 15368,85 kWhirok
Wybrany wariant wytwarzania ;l:r:tg(in)?a?,i?:: ast(;g(c(:nrz\’fv: ?;1 gg;ag : '133‘2\7\,& pelety,
Sprawno$é wytwarzania MH,g 0,70 -

Wybrany wariant regulagji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowsj

Sprawnos¢ regulacji nH

0,77 -

C.o. wodne z lokalnego Zrédia ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

Wybrany wariant przesytu przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnosc¢ przesylu nH ¢ 0,96 -

Wybrany wariant akumuiaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny 5

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego noénika NH, tot

0,52 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,H%

120,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sfenkiewicza 85/87, 90-057 L6d, tef (42)689-11-11, e-mall; arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Kociot na paliwo state

Nr zrodia 1 B
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii g‘lii;e:'ﬁ:::e wytwarzanie energii w budynku -
Wspolczynnik Wiy 0,20 -
Wspdlczynnik Wgj 3,00 .
Energia uytkowa Qw nd 1129,91 kWhrok
Wybrany wariant wytwarzania :\;ﬁiﬁaﬂzﬁlgg l;gron ﬁs\l;towy BCENH Aol mEEy
Sprawnoé¢ wytwarzania MW.,g 0,98 -

Centraine podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi

Wybr any wariant przesylu nieizolowanymi i izolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesylu cieplej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesylu nyy d 0,85 -

Wybrany wariant akumulacji ggsz%%'gkr ti2ps) wedy usyikows| wypredukowany

Sprawnoé¢ akumulacji nw,s 0,85 -

Cafkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego noénika nw,tot |0,50 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 120,00 kWh/rok

ArCADIa-TERMOCAD 7.0 ArGADiascft Chudzik sp. ). ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 +6d#, tef (42)688-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiascft.pl, www.arcadiasoft.pl
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7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia

Nazwa #rédia Nowe Zrodio swiatta

Nr zrddta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdlezynnik W 3,00

VVspéiczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 10,80 kWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeri A 134,33 m2
Czas uzytkowania oéwietlenia dzien tp 1800,00 hirok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 hirok
Rodzaj regulacji Reczny tgeznik wigczenie/wylaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacii Reczna

Wptyw nieobecnoéci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowaszopa do utrzymania os$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspélczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fo 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh{rok

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADfasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiascit.pl
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zr6dia Nazwa Zrédia Qu H QK ,H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na paliwo state 15368,85 |29701,70 (6300,34

Suma 16368,85 128701,70 |6300,34

Przygotowanie cieplej wody

Nrzrodla  |Nazwa zrédia Quw | Okw Qp,w
kWhirok | kWh/rok kWhi{rok

1 Kociot na paliwo stale 1129,91 |2260,72 |812,14

Surna 112991 |2260,72 |812,14

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta  |Nazwa zrodia Qu,L QgL QpL
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodlo Swiatta - 10,80 32,40

Suma - 10,80 32,40

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/ At 122,82 KWh/(m2erok)

Zestawienie energii koficowe] EK=(Qg H+QK w+QK L+Eegl pom) / Af 239,81 KWh/{mZerok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp L 7144,88 KWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawiaing energig pierwotng na

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 53.1¢9 kWh/(m?2-rok)

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADIasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 30-057 t6dz, tel {42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

134,33

m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej

EPH+w

60,00

kWh/(m 2rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP.

50,00

KWh/(m Zerok)

Maksymalng wartoé¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania cieple] wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

110,00

KWh/(m Z-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWhi{m 2erok)

Uwagi

53,19 < 110,00

Warunek spehiony

ArCADIa-TERMOCAD 7.0 ArCADiascft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiascft.pl, www.arcadiasoft.pl
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapoirzebowanie na nisodnawialng energig pierwotna EP EWhi{m*rok)]

E! Queniany bisynek

Wymnagams dis nowago budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpyay Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

33
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L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Umowa z inwestorem
Wypis i wyrys z planu miejscowego

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych
w skali 1:500
Uzgodnienia z inwestorem , wytyczne inwestora

Ustawa ~,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z2017 r poz.1332),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw z 2015 r poz. 1422)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzegnia 20151 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 poz. 1554)

Obowigzujgce Polskie Normy i powszechnie znana literatura fachowa

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejgcego

budynku $wietlicy wiejskiej polozonej w Dolinie Marczakowej wraz z zagospodarowaniem
terenu . Obecnie budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Zakres obejmuje
dobudowg od strony zachodniej elementu pomieszczenia gospodarczego.

Roboty budowlane beda prowadzone systemem tradycyjnym

Przedmiotowy obiekt zostal pobudowany w oparciu o decyzje nr 2044/2010 znak
B.1.7351-41-79/10 i575/2012 znak B-1.6740.41.79.2010 wydane przez Staroste
Kieleckiego

STAN ISTNIEJACY

Sytuacja :

Dziatka nr 438 stanowi wlasno$é Gminy Mastéw i Jest polozona w Dolinie Marczakowej
oznaczona w planie miejscowym symbolem MNR,

Na dzialce znajduje si¢ parterowy budynek swietlicy wiejskiej . Posesja jest ogrodzona i
uzbrojona w sieci: elektryczng , wodociagows kanalizacyjna.



Wjazd na dziatke od strony potudniowej z drogi publicznej oznaczonej w planie miejscowym
symbolem KD-L za posrednictwem istniejacego zjazdu ktéry spetnia wymogi zjazdu
publicznego. -

Dojscia i dojazdy do budynku utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej

drobnowymiarowej
Tereny zielone przylegajace bezposrednio do obiektu posiadaja charakter zieleni urzadzoncj

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw:

Obiekt nie podlega ochronic konserwatorskiej — nie jest wpisany do ewidencji zabytkéw ,
nie figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz nie znajduje sie na terenie
zabytkowego ukladu urbanistycznego

Teren nie jest polozony na terenach Natura 2000

Na terenie inwestycji nie wystepuja drzewa podlegajace ochronie przyrody

Ocena oddzialywania na $rodowisko:

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé znaczaco na §rodowisko, a takze nie
zalicza si¢ do przedsigwzigé , dla ktérych istnieje obowigzek sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko

Topografia terenu :

Drziatka lezy w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztaltowania
Analizowany teren posiada niewielki spadek —w kierunku pélnocnym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie :

- rozbudowe budynku $wietlicy

- uzupelnienie nawierzchni utwardzonych

- uzupelnienie zieleni
W wyniku zadania inwestycyjnego, nie przewiduje si¢ zmian sposobu uzytkowania dziatki.
Pozostawia si¢ réwniez istniejacy wjazd i wejécie na dziatke
Usytuowanie przedmiotowege budynku oraz pozostalych elementéw zagospodarowania
dziatki jak réwniez odleglosci od granic oraz sposobu zagospodarowania przedstawia
rysunek zagospodarowania terenu w skali 1:500
Projektuje si¢ rozbudoweg istniejacego budynku swietlicy wiejskiej poprzez powiekszenie
istnigjgcego pomieszezenia gospodarczego
Wokét budynku od strony zachodniej i péinocnej nalezy wykona¢ uzupelnienie opaski przy
budynku z kostki brukowej - rodzaj i barwa w nawigzaniu do stanu istniejacego



Bilans terenu

Przed rozbudowsa Po rozbudowie ]

Nazwa Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
[m?] [%] [m?] [%]

Powierzchnia zabudowy
istnicjacym budynkiem 185,64 18.564 195,30 19.53
Powierzchnia terenéw
utwardzonych (komunikacja) 360.00 36 370.00 37
Powierzchnia biologicznie 454,36 45436 4347 43,7
cZynna
Razem powierzchnia dziatki 1000,0 100,00 1000,0 100,00
w obrebie opracowania N

Wskazniki —obliczenial§

Wskaznik intensywnodci zabudowy
- wedhug projektu ..................LL 0.1953
—7wgg1|§ygﬁgﬁl_@3_;ngicjscowego ........... 0.4 > 0,1953

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

- wediug projektu ...................... 43.47%
- wedlug planu migjscowego......... min. 30,0% <43.47%
Warunek spelniony

Warunki ksztaltowania zabudowy

- wysokos¢ budynkéw mieszkalnych — do 10,0m; budynek ma wysoko$¢ projektowanego
budynku wynosi 6.99 m — warunek zachowany

- geometria dachu- dach dwuspadowy , czterospadowy lub wiclospadowy o kgcie nachylenia
potaci dachowej 30- 50 stopni

Budynek posiada dach dwuspadowy o kacie nachylenia polaci 35 stopni — warunek
zachowany

Projekt spelnia wszystkie wymagania wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SASIEDNIE DZIALKI

-Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2017. 1332 2
- Rozporzadzenie Minjstra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie §12 (odleglosci);

- Jw. §13 (przestanianie);

- Lw. §19,20 (parkingi);

- J.w. §23.3 ($mietniki w zab. jednorodz.);
- I.w. §60 (nastonecznienie);

- Lw. §271, 272, 273 (odleglosci p.poz);

Ly



- J.w. §271.2 (odlegtodei p.poz. w zab. jednorodzinn.);
- Lw. § 276.2 (garaze indywid.);

Zgodnie z przeprowadzong analiza pod katem ustalenia obszaru oddzialywania inwestycji

projektowany obiekt swoim usvtuowaniem i gabarytami nie bedzie wplywat na sasiednie

nieruchomodci.

Catkowity obszar oddzialywania projektowanego obiektu znajduje sie na dzialce inwestora

Infrastruktura techniczna :

Przylacze wodociggowe — obiekt posiada przylacze wodociagowe, nie przewiduje si¢ zmian
w tym zakresie.

Przylacze kanalizacyjne — obickt posiada przylacze kanalizacyijne, nie przewiduje si¢ zmian
w tym zakresie.

Przylacze energetyczne — obiekt posiada przylacze encrgetyczne, nie przewiduje si¢ zmian w
tym zakresie,

Wody opadowe - odprowadzenie poza obrys budynku systemem orynnowania na tereny
zielone w obrebie whasnej dziatki w sposéb wykluczajaey ich splyw na tereny sgsiednie.

Uklad komunikacyjny :
Komunikacja wewnetrzna ~projektuje si¢ uzupehienie opaski wokét budynku
z kostki brukowej — barwa i wzér zgodnic ze stanem istniejacym

Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Przewiduje si¢ uzupelnienie terenéw zielonych o nawierzchni trawiastej

Projekt nie zaklada zmian stosunkéw wodnych oraz istotnych zmian w uksztaltowaniu terenu.
Ziemia uzyskana z rob6t ziemnych zostanie wykorzystana w obrebie dziatki do niwelacji
terenu , przez co nie zostana zaklécone istniejgee stosunki wodne .

Dane z zakresu ochrony intereséw oséb trzecich :

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu , oraz nie powoduje naruszenia prawa
wlasnosci 1 uprawnien os6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestania Swiatla stonecznego , nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, ,
energii elektrycznej, nie wplynie negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie . inwestycja nie spowoduje uciazliwosci i zaklécefi oraz
zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby , nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu

Uwagi realizacyjne :

-rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié plan biozp

- wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajgcego
terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta



- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzié dziennik budowy
- wszystkie odstepstwa od ninjejszego projektu moga byé wykonane za zgoda autora

Uwagi konicowe :

Wszystkie roboty budowlano instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi
pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia,

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty 1 aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczna

Autor opracowania :

mgr inz arch Pawel Czarnecki upr bud 171/SWOOK/2013
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I INFORMACJA ’
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA
Art. 20 ust 1b oraz art. 21 a ust 4 ustawy Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. Bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia

1. Zakres robét dla calege zamierzenia budowlanego

Projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe oraz wymiane czesci konstrukcji
dachu na budynku

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

Dziatka jest zainwestowana
Teren wolny od zabudowy i komunikacji porosniety zielenia trawiasty i krzaczastg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenic dziatki nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych :

- upadek pracownika z wysokosci- brak zabezpieczenia obrysu stropu , brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na plyty balkonowe

- przygniecenie pracownika ciezkim elementem - przebywanie pracownika w strefie
Zagrozenia

Zagrozenia wysigpujace przy wykonywaniu robét wykoniczeniowych :

- upadek pracownika z wysokosci — brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania , brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci

- uderzenie spadajacym przedmiotem - brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych :
- pochwycenie koniczyn przez napgd — brak petnej ostony napedu



- potrgcenie pracownika przez sprz¢t mechaniczny pracujacy na budowie- - brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej

- porazenie pradem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewodéw zasilaj acych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi

+ Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych , przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow

szkolent

Szkolenia wstgpne — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy , w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy , zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielenia pierwszej pomocy
Szkolenia okresowe- w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych , powinny by¢é przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci ,a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawiija
odpowiednio kierownik budowy , majster budowy , stosownie do zakresu obowiazkow

« Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy nalezy oznakowaé , ogrodzi¢ , zabezpieczyé w sposéb
uniemozliwiajacy dostgp 0s6b postronnych, majac na uwadze ze bedg prowadzone na
terenie prace budowlane zwiazane §cisle z realizacja obiektu budowlanego

W razie potrzeby zapewnié staly nadzor.

¢ Okreflenie sposobu przechowywania i przemieszezania materialéw,
wyrobéw substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy przechowywaé w spos6b bezpieczny i uporzadkowany , zgodnie z
wytycznymi producentéw, obowigzujacymi przepisami i normami . Zabezpieczy¢
przed dostgpem o0s6b postronnych

8. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacjach zapobiegajacym
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia



Teren budowy powinien by¢ w miarg potrzeby wygrodzony od istniejgcych obiektow
lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robé6t nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe - ciggi komunikacyjne powinny byé utrzymane we
wlasciwym stanie , nie wolno na nich skladowaé materialéw.

Dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzef zainstalowanych na placu budowy
przechowywane bedg w tymczasowym stanowisku kierownika budowy na terenie
dzialki.

Na terenic budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym miejscu umiescié punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadaé zabezpieczenia ochronne
przeciwpozarowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy.

Kable elektryczne winny byé podwieszone i nie posiadaé uszkodzen
mechanicznych. Roboty dachowe nie mogg by¢ prowadzone w czasie wietrznej
pogody.

W razie wytworzenia si¢ sytuacji zagrazajgcej bezpieczefistwu zdrowia i zycia osob
pracujacych , wykonawca prowadzacy i nadzorujacy budowe zobowigzany jest
wprowadzi¢ zabezpieczenia odpowiednie do zaistnialego zagrozenia

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu biozp , zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, z szczegélnym uwzglednieniem rob6t na wysokosci powyzej 5,0
m, atakze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie pod nadzorem kierownika budowy,
ktéry bedzie na biezaco kontrolowaé budowe nie tylko pod wzgledem technicznym,
ale rowniez zabezpieczenia p. poz BHP , w tym powinien zwracaé szczegblna
uwage na odpowiedni ubidr , stosowane narz¢dzia a takze zabezpieczenia ludzi
pracujacych na wysokosci.

Opracowal: mgr inz

Data imiejsce Kielce lipiec 2018 1



Jednostka Projektowa

Cenirala

26-001 Mastow, ul, Podklondwka 63
tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291
Biuro

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770

III. TEMAT:

Cel dokumentacji :

nazwa
obiektu :

Inwestor :
adres

Adres inwestycji :

BIURO PROJEKTOWE JARBUD Anna Jaros AM
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PROJEKTY BUDOWLANE

OPINIA GEOTECHNICZNA

celem opinii jest ustalenie geotechnicznych
warunk6éw posadowienia rozbudowy
obiektu budowlanego

Budynek $wietlicy

Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Dolina Marczakowa dz nr ewid. 438
obrgb 0006 Mastéw Drugi
gm. Mastow



Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania opinii jest zbadanie podtoza gruntowego w miejscu
usytuowania rozbudowy budynku $wietlicy

Zakres opracowania :

- ogledziny, badania wiasne

- badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego
posadowienia obiektu.

- ustalenie rodzajéw warunkéw gruntowych

- okreslenie no$nosci i statecznosci podloza gruntowego

- okreslenie oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii :

- ogledziny i badania wlasne

- normy budowlane PN-86/B-0480 klasyfikacja gruntéw
PN-81/B-030020 posadowienia bezposrednie

- rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r

Hydrografia :

Odprowadzenie wod opadowych nastgpuje w drodze infiltracji pionowej
w glab podloza oraz w wyniku spltywow zgodnie ze spadkiem terenu.

Kategoria geotechriczna i warunki gruntowe :

Model budowy geotechmczneJ
do poziomu 0,30 m ponizej poziomu terenu wystepuje czarna ziemia
- odpoziomu 0,30 do 1,20 m ponizej terenu wystepuja grunty srednio
spoiste jednorodne z okruchami kamieni
= wytrzymato$¢ gruntu w granicach 1,50-2,00 na N/cm?

w miejscu lokalizacji budynkéw wystepujg proste warunki gruntowe
Jednorodnie genetycznie réwnolegte do powierzchni — brak gruntow
stabonognych , zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego



posadowienia taw fundamentowych oraz brak wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dane wynikajgce z badan gruntu, nie stanowig przeciwwskazan do
realizacji przedmiotowego zadania.

Projektowang rozbudowe nalezy posadowi¢ na tawach fundamentowych z
zachowaniem strefy przemarzania.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym , zabezpieczajac grunty
suche przed zawilgoceniem, ze wzgledu na ich duza wrazliwo$é na
uplastycznienie.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r obiekty zalicza sie do I kategorii
geotechnicznej.

Budynek o prostej konstrukcji — maksymalne obcigzenie na $ciany budynku
nie przekracza 100kN/m

Opracowal: mgr inz. Witold Korus up . KL/(64/89

Data i migjsce . Kielce . lipiec 2018 r.



I1 . EKSPERTYZA TECHNICZNA

Inwentaryzacje budowlang sporzadzono dla przedmiotowego zadnia inwestycyjnego
W oparciu o :

- wizje lokalng w terenie

- pomiary budynku

- ogledziny calosci budynku i poszezegélnych jego elementow

- informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej

Usytuowanie budynku :
Dziatka na ktérej jest zlokalizowany przedmiotowy budynek potozona jest na terenie
zabudowy mieszkaniowej , posiada rzut prostokgta . Wiazd i wejscie na dziatke odbywa sic
z drogi publicznej za posrednictwem istniejacego zjazdu.
Charakterystyka budynku :
Budynek parterowy bez poddasza , nie podpiwniczony . Dach dwuspadowy , pokryty blachg
dachéwkowg .
Charakterystyka poszczegoélnych elementéw konstrukeyjnych budynku :
Fundamenty wykonane z betonu zwirowego zaglebione ponizej strefy
przemarzania — 120cm. - stan techniczny dobry,

Sciany konstrukeyijne i ostonowe zewnglrzne: parteru wykonano jako dwuwarstwowe,

Warstwe nosng wykonano z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej nie
stwierdzono istotnych uszkodzen lub odksztatcen,

stan techniczny ocenia sig jako dobry.

Nadproza — wykonane ze zwirobetonu zbrojonego pretami stalowymi — stan
techniczny nadprozy ocenia si¢ jako dobry.

Strop — zelbetowy monolityczny oparty na scianach konstrukcyjnych nie zauwazono
uszkodzefi i zadnych widocznych nieprawidtowosci . Strop sztywny nie wykazuje ugigé
Stan techniczny stropu ocenia si¢ jako dobry
Elementy wykonczeniowe:

Rynny i rury spustowe — z blachy

Tynki — stan techniczny dobry



Stolarka drzwiowa —z PCV -stan techniczny dobry
Stolarka okienna — zPCV -stan techniczny dobry

wyposazenie instalacyjne :
wod —kan, enn . C o -stan techniczny dobry

Whioski koricowe:

Wizja lokalna wykazala , 7e nie ma zasadniczych zmian w elementach
konstrukeyjnych budynku . Sciany nie wykazujg pekniec konstrukcyjnych.

Stropy nie wykazujg pekniec. Ogledziny law i dcian od wewnatrz
i zewnatrz niec wykazuja ich naruszenia (szczelin i peknieé)

W chwili obecnej jak podaje uzytkownik nie zauwazono zadnych ruchéw budynku.
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie rozbudowy i przebudowy . Powstale
obcigzenia z dachu nie spowoduja przekroczenia obcigzefi dopuszczalnych na grunt,

Obiekt nie bgdzie stwarzat zagrozenia dla przyszlych uzytkownikow.

opracowat: mgr inz Witold Korus upr
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IV. PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy wiejskiej

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
budynku $wietlicy wiejskie;j.

Funkcja obiektu :

Budynek przeznaczony na cele spotkan kulturalno — spolecznych lokalnej spolecznosci
Czgs¢ przeznaczong na cele spotkan wiejskich podzielono na : sale gldwng czesé
sanitarna wyposazona w dwie toalety , w tym jedna toaleta przysiosowana do
korzystania dla os6b niepelnosprawnych ,

oraz pomieszczenie gospodarcze i kottowania na paliwo state .

Obiekt wykorzystywany jest w wyniku spotkan administracyjnych , kulturalnych jak
réwniez rodzinnych mieszkancéw solectwa

W budynku nie przewiduje si¢ stalego pobytu ani statej pracy ludzi

Obiekt przystosowany do jednorazowego przebywania w nim do 40 0séb.

Forma architektoniczna :
Budynek, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia . Wejscie gléwne na elewacji
zachodniej. Rozbudowe usytuowano od strony zachodniej.

Dostepnos¢ budynku dla oséb niepeinosprawnych:

Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych poprzez isiniejaca pochylnie
W budynku istnieje sanitariat przystosowany dla os6b niepelnosprawnych

Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe :

PRZED NADBUDOWA PO ROZBUDOWIE

POW. ZABUDOWY 186,06m” 195,30 m’
POW. netto 157,45m? 166,17m?
POW. UZYTKOWA 134,33 m? 134,33 m?
KUBATURA 1030,00 m* 1050,00m*
WYSOKOSC BUD. 6,99m 6,99m
SZEROKOSC BUD. 8.96m 8,96m
DLUGOSC BUD. 19,96m 19,96m

Poziom por6wnawczy poziomu posadzki parteru 0,00 = 320.20 m.n.p.m — bez zmian.......
Podzial budynku na grupe wysokosci......... niski (N) 0 m< 12,0m
Przeznaczenie budynku ...................... budynek uzytecznosci publicznej

255



Klasa odpormosci pozarowej budynku: C
Budynek uzytecznosci publicznej — ZL 111
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje
obcigZenia uzytkowe w budynku.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje,
Oddziatywanie ogolne- obcigZenie $niegiem.
PN-EN 1991-1- 4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje,
Oddzialywanie og6lne- obcigzenie wiatrem.
PN- EN 1992 :2008 Eurokod 2 : projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993 :2008 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukeji stalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurckod 5 : Projektowanie konstrukeji drewnianych.
PN-EN 1996 :2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338 :2011 Drewno konstrukcyjne , klasy wytrzymatogei.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposérednie budowli

Kolorystyka budynku :

- pokrycie — blacha dachéwkowa - kolorystyka i rodzaj w nawigzaniu do stanu istniejgcego

- elewacja — tynk strukturalny cienkowarstwowy akrylowy - kolorystyka w nawiazaniu do stanu
istniejacego

- okladzina cokolu ztynku strukturalnego mozaikowego

- stolarka okienna w kolorze biatym (wg zestawienia),

- obrobki blacharskie w kolorze pokrycia ,

Rozwigzania budowlano — architektoniczne :

Lawy — wylewane zelbetowe 7 betonu zwirowego klasy C20/25 (B20) uktadane ponizej
granicy przemarzania gruntu (-1,20m p.p.t.), posadowienie taw na warstwie podbetonu gr.
10cm klasy C8 /10 (B10) w.g projektu konstrukcyjnego

Nalezy zachowaé otuling zbrojenia min. 5§ cm

Plyta posadzki :
Plyta betonowa z betonu klasy C12/15 gr.10cm zbrojona siatkami w $rodku grubosci
fi 4,5 mm o oczkach 15x15¢m.
Pomiedzy $ciang budynku a plytg posadzki nalezy zastosowa¢ dylatacje z pianki dylatacyjnej lub
w postaci dwoch warstw papy.

Sciany konstrukeyjne :

sciany fundamentowe
zaprojektowano Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm kl MPa 20

Sciany fundamentowe izolowaé termicznie i przeciwwodnie

$ciany zewnetrzne - z pustakow gazobetonowych odm 600 gr.24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej, ocieplone styropianem gr 11 cm EPS 70, 0,031 W/(mK) wykoriczenie scian
zewngtrzne z tynku strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego na warstwie klejowej
wzmocnionej siatkg z wiékna szklanego (>145 g/m2),




Wspblczynnik przenikania ciepta: U= 0,23W/m2K

Strop :
— plyta monolityczna, zelbetowa gr. 14cm
w.g projektu konstrukcyjnego

Wiefice , nadproza, belki :
Projektuje sie nad otworami $cian
Belki i podciagi

Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 » zbrojenie: prety glowne ze stali AIIIN B500SP,
strzemiona ze stali A-I S235JR, wg projektu konstrukcyjnego. Diugo$¢ oparcia podciggéw
powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.,
Wierice

Monolityczne zelbetowe obwodowe z betonu C20/25 zbrojenie: prety ze stali AIIIN B500SP,
strzemiona ze stali AT $235JR w.g projektu konstrukcyjnego
Nadproza
— prefabrykowane systemowe Leier Strong oraz, monolityczne- wedtug projektu konstrukcyjnego;
Wigzba dachowa :
Konstrukcja dachu z drewna , sosnowego Swierkowego klasy C24 oparta na murtatach
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna poprzez 4 krotne
smarowanie preparatami w.g wytycznych stosowanych przez producenta dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie mieszkalnym

Podloga na gruncie :

Podtogi na gruncie wykonaé na podbudowie z chudego betonu. Utozy¢
szezelnie izolacjg przeciwwilgociows oraz izolacjg termiczng . Szczegbtowy uklad warstw w. g
opisu na rysunku przekroju .

Przewody wentylacyjne : zgodnie ze stanem istniejacym

Hydroizolacje pionowe :

Izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentéw do polgczenia z izolacjg pozioma w
cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych poprzez 3 krotne smarowanie w.g
instrukcji wybranego producenta ( masy asfaltowo-kauczukowe -skiad rozpuszczalnikow
organicznych )

Wykoriczenie zewnetrzne :

pokrycie dachu
dach kryty blachg dach6wkowa

obrébki blacharskie

zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia

Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia w. g rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy




stolarka zewnetrzna
stosowac okna PVC w.g technologii wybranej firmy o wspétczynniku

Umax = 1,1 W/m?K. Okna wyposazone w nawiewniki okienne spelniajace wymagania wentylacji
pomieszczeni przez odpowiedni wspélezynnik infiltracji.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku

tynki/oktadziny zewnetrzne

Tynki zewngtrzne strukturalne cienkowarstwowe barwione w masie o strukturze — wykonaé
zgodnie z technologig danego producenta — zaleca si¢ stosowanie produktow w Jednym systemie

Opaski przy budynku
uzupehienie opasek z kostki brukowej - kolorystyka w nawigzaniu do stanu istniejacego

Wykoiiczenie wewnetrzne :

Scianki dziatowe - brak

Stolarka wewnetrzna - brak
Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wg preferencji inwestora: drewniane » kamienne, marmurowe lub z PCV

Tynkowanie
Tynki wewnetrzne wykonaé jako mokre cementowo -wapienne kat.IV — szpachlowane gtadzig pod

powloki malarskie

Malowanie
Sciany wewngtrzne i sufity malowane farbami akrylowymi w kolorach dowolnych lub zgodnie z

indywidualnym projektem wnetrza

Podloga
przewidziano terakot¢ oraz izolacje przeciwwilgociows.

Dla plytek nalezy zachowaé nastepujace klasy antyposlizgowosci R10:

Instalacje :

budynku przewidziano nastepujace instalacje :
rozbudowg instalacji elektrycznej

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD :
Sciana zewnetrzna
Wspélezynnik przenikania ciepla U = 0, 23 W/m?K
dach
Wspélezynnik przenikania ciepla U = 0,29W/m?K
Stolarka okienna
Okna U =1,1W/m’K



Ochrona przeciwogniowa i grzybobéjeza

Elementy wigzby dachowej zabezpieczyé érodkiem przeciwogniowo do granic
trudnozapalnosci oraz $rodkiem przeciw agresji biologicznej. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ poprzez dokladne oczyszczenie , pomalowanie emalia podkladowg
chlorokauczukows oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniows.

Ochrona przeciwpozarowa :
Caly budynek jako niski ( ZL III) determinuje klase odpomosci pozarowej ,,C”.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Projektowana konstrukcja budynku spelni powyzsze wymagania.
Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku ZL, III niskiego wynosi 5000 m?
i nie zostala przekroczona.

Warunki ewakuacji.
Ewakuacja z parteru budynku odbywa si¢ poprzez wyjscia na teren otwarty .
Wymagania przeciwpozarowe dla element6w wykoriczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Spetnione zostana wymagania, co do sufitéw i podlog tj:

wykladziny podiogowe na drogach ewakuacyjnych ~ co najmniej trudno zapalne,
Do wykoficzenia wnetrz nie beda zastosowane materialy latwo zapaine, ktorych
produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnic dymigce.

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Ochrona odgromowa

Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki
podswietlane) o

Instalacja wodociggowa wewngtrzna przeciwpozarowa. - nie jest wymagana
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie do celéw p.poz z istniejacych hydrantéw zewngtrznych na istniejace;
sieci wodociggowej
Podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
Droga pozarowa.

Istnicjaca droga publiczna spelnia wymogi drogi pozarowej
Uwagi konicowe :

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie powodujgcy, ograniczefi w dostepie do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej .
Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich 1 nie

wplywa na wykonywanie ich prawa wlasnogci.



Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wytacznie materialy posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczefistwa.
Dopuszcza si¢ wykonanie element6w zamiennych/réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajacym.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru  Rob6t  Budowlano - Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, oraz normami. L ARG

Projektowal: mgr inz arch Pawel Czarnecki nr upr, Bud 171 /SWOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Andrzej Slusarek nrupr. Bud K1410/88 M
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
NAZWA POWIERZCH.
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101 [HOLL TERAKOTA 14,97
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wyprawa elewacyjna cienkowastwowa
styropion EPS 70-031, ar. 11em
bloczek gozobetonowy, gr.24cm
tynk cem.—wap., kat.ll—gr.1,5¢cm
gladz gipsowa+-powloka malarska
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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét

jest zobowigzany do zapoznania sig ze wszystkimi

dokumentacfomi bronzowymi | budowlanymi.

2. Wymiary, rzedne, poziomy posadowienia
sprawdzo¢ no budowie, w przypodku
niezgodnosci 1 rozbleznosci w dokumentacii
powiadomi¢ projektanto,

J. Roboly budowlonc instalocyjne muszg
by¢ prowodzone z réwnolegly
koordynocjg miedzybranzowg

4.

. Wszeikie wbudowane matericly powinny posiodot

. W przypadku pojowienic sig walpliwosci

Roboty budowlane prowadzit zgednie ze sztukg
budowlong, zasadomi wiedzy technicznej

orgz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normarni, ped nodzorem oscty pesiadajgce;
uprownienic budowlone,

przekroj 1-1
SKALA 1 :100 ‘

stosowne certyfikaty, aprobaty i alesty.

7] 3

wyprawa elewacyjna cienkowastwowa
styropian EPS 70-031, gr. 11cm
bloczek gazobetonowy, gr.24cm
tynk cem.—wap., katlll-gr.1,5cm

interpretocyjnych w zaproponowanych
rozwiqzanioch technicznych nalezy
porozumis¢ sig z outorem opracowanio.
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blachodachdwka

taty 4x5cm

kontrtaty 2,5x8cm

membrana wiatreizolacyjna

krokiew 8x18cm

gr.6cm szora, wibroprasowana Polistyren ekstrudowany gr. 11cm

wsp. 0,035 [W/m*K] na warstwie kieju
izolacjo — dyspersyjna

masa asfollowo—kauczukewo x3
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podsypka pioskcwo gr. Scm

podbudowa zwirowo—piaskowa
zaggszczona mechaniczrie gr. 20cm
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UWAGH:

1. Wykonawca przed prezystgpieniem do robst
Jest zobowigzany do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjomi branzowymi i budowlonymi.

2. Wymiary, rzedne, peziomy posadowienia
sprawdza¢ no budowie, w przypadku
niezgodnosci i rozbieznosci w dokumentact
powiadomi¢ projektanta.

3. Roboty budowlone instalacyine muszg
by¢ prowodzene z rownolegly
koerdynacjg migdzybranzowq

4. Roboty budowlone prowedzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, zosadomi wiedzy technicznej
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ped nadzorem osoby posiadajgcef
uprawnienia budowlane.

5. Wszelkie wbudowane moterialy powinny posiadac

stesowne certyfikaty, aprobaly i olesty.

6. W przypadku pojowienio si¢ wqtpliwosci

interpretacyjnych w z nowanych
rozwiqzaniach technicznych nalezy
porozumiet sig z aulorem opracowania.

rzut dachu
SKALA 1 :100

—Pokrycie: blachedachbwka
—System rynnowy mocowany na desce okapowej
—Zoslosowat wywietrzniki kalenicowe
| nawiewy okadpowe.
~W kominie dymowym nclezy zastosowa
wyczystki no poziomie umozliwiajgeym dostep.
—{dprowodzenie wody z rynien rurami spustowymi
na tereny zielone w obrebie dziotki
~W miejscach newralgicznych zastosowot uszezelnienio
i zobezpieczenia wg. kaf{r!ogu wybranej firmy.

RYNNY DACHOWE RD @125
RURY SPUSTOWE RS @9C
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UWAGL:

1. Wykonawco przed przystopieniem do robét
jest zobowigzany do zopoznenia sig ze wszystkimi
dokumentacjomi branzowymi i budewlanymi.

2. Wymiary, rzedne, poziomy posadowienio
sprawdzat na budowie, w przypadku
niezgodnosci i rozbieznosci w dokumentacji
powiodomi¢ projekianta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszq

by¢ prowadzone z réwnoleglq
koordynacjq migdzybranzowg

4. Roboty budowlone prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowiang, zasadamni wiedzy technicznej
oraz zgodnie 7 obowiQzujoeymi przepisami,
normami, pod nadzerem osoby posiadajgce)
uprawnienia budowlane.

5. Wszelkie whudowane materialy powinny posioda¢

stosowne certyfikaty, aprobaty i alesty.

6. W przypodku pojawienio sig wqlpliwosci

interpretocyjnych w zaproporowanych
razwiqzonioch technicznych nale2y
porozumieé sig Z outorem opracowania.
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UWAG!:

1. Wykonawca przed przystqpieniem de robbt
jest zobowigzony do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi | budowlonymi.

2. Wymiary, rzedne, poziomy posodowienia
sprawdza¢ na budowie, w przypadku
niezgodnosci i rozhieZnosci w dokumentaci
powiadomi¢ projektanta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszg
by¢ prowadzone z rownoleglg
koordynacjg miedzybranzowg

4, Roboty budowione prowedzic zgodnie ze szlukg
budowlang, zasadomi wiedzy technicznej
orgz zqodnie Z obowigzujgcymi przepisami,
normarmi, pod nadzorem oscby posiodojgeef
uprawnienia budowlone.

5. Wszelkie wbudowane materialty powinny posiadac

stosowne certyfikaty, cprobaty : ofesty.

6. W przypodku pojowienia sig watpliwosci

interpretocyinych w zoproponowanych
rozwigzanioch technicz nalezy
porozumie¢ sig z autorem opracowania.
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V. OPIS TECHNICZNY

Projektowane rozwigzania konstrukcyjnego

Projekt konstrukeji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

-PN-EN 1990:2004/Ap1 / Projektowanie konstrukcji

-PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje,obciazenia uzytkowe w budynku
-PN-EN 1991-1-3:2005 Oddzialywanie na konstrukcje, Oddzialywanie ogélne, Obc. sniegiem
-PN-EN 1991-1- 4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje, Oddzialywanie og6lne, Obc. wiatrem
-PN- B-03264 :2004/Ap1 / Konstrukcje betonowe, zelbetowe

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe- obliczanie i Projektowanie
-PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane

-PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone

-PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

-PN-90/B-03000 Obliczenia statyczne

Zastosowane materialy :

Beton C20/25

Stal zebrowa gatunku AIIIN (B500SP)

Stal gladka AI (8235 JR)

Sciany konstrukcyjne kondygnacji podziemnych z bloczkéw betonowych

MPa20 gr.24cm,

Sciany konstrukeyjne kondygnaciji nadziemnych z gazobetonu odm 600 gr.24cm,
Max obcigzenie podtoza pod fundamentem nie przekracza 150kPa

Sposéb posadowienia:
Posadowienie budynku zaprojektowano na lawie fundamentowej zelbetowej wykonanej
z betonu klasy C20/25 (B25)

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W czasie wykonywania wykop6éw
i uktadania lawy fundamentowej nalezy przewidzieé $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem
» Wysuszeniem lub przemarznigciem podioza , zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub
opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podioza — warstwy uplastycznione  nalezy

bezwzglednie wybraé i zastapié warstwa grubego zwiru, ktory nalezy zagesci6.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE :
Fundamenty :

Lawy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C20/25, zbrojone
podiuznie pretami  ze stali A-IIIN (RB500), strzemiona ze stali A-ITIN (RB500).
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglo$¢ zbrojenia podhiznego faw, szczegblnie w
narozach.
Nalezy zachowac otuling zbrejenia min. 5 cm
Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy
zawibrowaé.



S'ciany fundamentowe :

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
betonowych 20MPa gr. 24 na zaprawie cementowej M7.

Sciany nadziemne :

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne- murowane z gazobetonu odm 600 na zaprawic
cienkowarstwowej

W wiatrotapie otwér okienny zamurowaé
Stropy :

Projektuje sig strop monolityczny zelbetowy wykonany na budowie na uprzednio
wykonanym deskowaniu - realizacja zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

Wieiice :

W poziomie stropu : Zelbetowe monolityczne,

z betonu C20/25 zbrojone podhuznie pretami fi12 ze stali A-ITIN (RB500),

strzemiona {i6 ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy bezwzglednie zapewnié ciaglosé zbrojenia podluznego wienicow,
szczegolnie w ich narozach.

Nadproza, nadprozo- wiefice :

Prefabrykowane systemowe wg rysunkow konstrukcyjnych.

Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami

ze stali A-TIIN (RB500), strzemiona ze stali A-ITIN (RB500) wg rysunkéw
konstrukcyjnych

Nadproza osadza¢ na poduszce murowane; wykonanej z dwéch warstw cegly peine;
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 .

Rozmieszczenie i konstrukcji nadprozy zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi
Zzawartymi w projekcie

Belki :

Zelbetowe monolityczne, z betonu kiasy C20/25 zbrojone podtuznie pretami ze stali

A-IIIN (RB500), strzemiona ze stali A-IIIN (RB500) wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Belki nalezy monolitycznie polaczyé z wieticem zelbetowym
stropu. Dlugos¢ oparcia podciggéw powinna wynosié nie mni¢j niz 25¢m,

Dach :

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35 st. kryty blacha dachéwkowa
na laceniu drewnianym

Konstrukcja drewniana z drewna litego klasy €24

Elementy wigzby zaprojektowano przy uzyciu polaczet: ciesielskich i gwoZdziowania,
Wszystkie laczniki stosowaé ze stali ocynkowanej galwanicznic lub nierdzewnej
Przekroje elementéw wigzby dachowej przedstawiono w czesei rysunkowej opracowania



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH - KN 1

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 4 Shuipdrewniany 4  PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L=2.69

m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /9/ 1¥1.25 + 2*1.50 + 3*1.35

MATERIAL
C24

3
[..._ PARAMETRY PRZEKROJU: KN/16/22

ht=22.0 cm Ay=148.21 cm2 Az=203.79 cm2 Ax=352.00 cm2
bf=16.0 cm Iy=14197.33 cm4 12=7509.33 cm4 Ix=16629.64 cm4
Wely=1290.67 cm3 Welz=938.67 cm3

SH.Y WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 13.88 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 10.76 MPa

WYTRZYMALOSCI
fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=10.70 kmod = (.60 khy = 1.00

1

}‘: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

gl I
5. wzgledem osi y przekroju . wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 10.76/11.08=0.97 < 1.00 [4.1.5(1)]

BB}EMIESZCZENIA GRANICZNE
|(--_’_ﬂ..|
vo.. Ugiecia (UKEAD LOKALNY);

ufinz=26cm < ufinmax,z=1/200.00=2.7cm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1*2 + 1*3
uninst,z=1.0cm < uinstmax,z=L/300.00=1.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 1*2 + 1*3



r | Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.0cm < vmaxx=L/150.00 =3.6 cm
Decydujgcy proypadek obcigienia: SGU /1/ 1%1.00

Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:

Profil poprawny 11!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH - KR 1

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 2 Slup drewniany 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3.85
m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy praypadek obcigzenia: 5 SGN /17/ 1#1.10 + 2%1.25 + 3*1.50 + 4%1.35

MATERIAL
C24

: 1|
l. ~1 PARAMETRY PRZEKROJU: KR/8/18

ht=18.0 cm Ay=44.31 cm2 Az7=99.69 cm2 Ax=144 .00 ¢cm2
bf=8.0 cm Iy=3888.00 cm4 1z=768.00 cm4 Ix=2212.98 cm4
Wely=432.00 cm3 Welz=192.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=0.92kN My =-3.32 kKN*m
Vz=-4.77kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.06 MPa Sig m,y,d = 7.69 MPa
Tau z,d =-0.50 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 khy = 1.00

= e
l = |'®] pARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=385m Lam rel,m = 0.45 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
E
L% wzgledem osi y przekroju

—
s#. wzgledem osi z przekroju

ly=3.85m Lam,y = 63.01 Iz=3.85m Lam,z=141.78
Lam rely = 1.07 ky=1.13 Lam rel,z=2.40 kz=13.58
lecy=327m ke,y =0.67 le,z=3.27m ke,z=0.16

FORMULY WERYFIKACY.JNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.06/(0.6749.69) + 7.69/11.08 = 0.70 < 1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 7.69/(1.00*11.08) = 0.69 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau zd/fv,d = 0,50/1.85 =027 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

d ‘Aroekiowania, ¥ " sRaWstwa
U?Jr. pud. K1.-164/88: K -737/94

71
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"=\ Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y = 0.0 em < ufin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigienia: cigzar whasny

ufinz=0.6 cm < vfinmax,z=1/200.00=1.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*4
ufinyz=0.6 cm < u fin,max,yz=1/200.00=1.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 4 1*4
uinst,z=0.2 cm < uinstmax,z=1/300.00=1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy proypadek obeigzenia: 1%3 + 1*4

_J Przemiesiczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=00cm < vmax,x =L/150.00=2.6 cm Zwerytikowano
Decydujgcy prrypadek obcigienia: SGU /4/ 1%¥1.00 + 2*1,00 + 3*1.00 + 4%1.00

Decydujqcy prrypadek obcigienia:

Profil poprawny 11!
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1. Wykonawco przed przystapieniem do rob6t 4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgednie ze sziukg
! Jest zobowiqzany do zapoznanio sig ze wszystkimi budewlang, zasadomi wiedzy techriczne;
dokumentacjomi bronzowymi i budewlanymi. oroz zqodnie z obowigzujgcymi przepisami,
! normarmi, pod nadzorem osoby posiodajges]
2. Wymiary, rzedne, poziomy posodowienia uprawnfe'nig budowiane. ¥ posiodajqee]
i sprawdzac na budowie, w przypadku ) . i )
niezgodnosci J rozbieznosci w’ dokumentacji 5. Wszelkie wbudowane materioly powinny posiodac
! pewiadomi¢ prejektanta. stosowne certyfikaty, oprobety i afesty
'3 Roboty budowlono instalacyjne muszq 6. rﬁhlelmﬁﬂ:ﬁzmoml jn)'!ch
! bye prowodzone 7 réwnolegly
! koordynaciq migdzybranzowq rozwiqzaniach, techniczrych nalezy
: YROti 4 porozumiee sig z autorem opracowania.

S |

belki i nadproza parteru
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We3-§6 o 12em
Lral 1 1319 10,18
— =L 10
| 0 28 28
|
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b Inf 222 0.88 (3]
: i Ciezar catkowity
| Nr1] & 450 | 15,98 |A-IIN [B500SP
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N3] 3 | 2 |8 A1 [S2350R) | 0.40
SUMA szt = | 40,17

wykaz nadprozy prefabrykowanych spreZonych
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Beton (B25) C20/25 : fck=20MPg; fod=13. 3Py

Sto 6 A {SI35R) : fyd=2100Pe; fe=240HPo; Es=200CPo
Stal § AIN (BSO0SP) : fy=4200Pa; fye=500MPg; Es=200Pa
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Drewno klasy C24, wilgotnosci 12%. Impregnowa¢ grzybobdjezo | ognioochronnie
Giebokese zaciec w elementach nie moze przekrcczaé Scm

- Kotwienie murlot do wiericy kotwami M16
* maksymalny rozstow kotew 120 cm i

* maksymalna odlegtos¢e kotwy od konce belki 60cm I

* minimum 2 kotwy no jedng murlate

Minimalna odlegtose elementdw drewnianych od wewnetrznych krawedzi
przeweddw kominowych - dymowych wynosi 30cm, przy zblizenioch zastosowaé

obwodowo przekiodki z welny minerelnej gr. 5cm |

rzut wiezby dachowej

SKALA 1:100
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LEGENDA

KNT - KN2 krokiew 16x18cm

KR1 - KRZ0] - krokiew Bx18cm UWAGE:

MR1 - WMR2 murtafa T4xT4em 1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt 4.
jest zobowigzeny do zupoznamg gre |ze wszystkimi
dokumentacjomi branzowymi 1 budowlanymi.

platew 14x22cm . ) ) o

, 2. Wymiary, rzgdne, pozicmy poscdowienic
) sprawdza¢ na budowie, w przypadku

1] - wymion 8x18cm niezgodnosci | rozbieznosci w dokumentocji 5
powindomic projektania.

KL - ~Kleszcze 2x 6/16cm 3. Roboty budowlano instalocyjne muszg 6.
bye prowodzone z réwnclegig

“jetko 6x1cm koordynacjg migdzybranzowq

L =
stup 14xT4cm

pocwaling H4x14cm

Roboly budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sziukg
budowlong, zasadami wiedzy technicznej

orgz zgednie z obewiqzujgeymi przepisami,
normomi, pod nadzerem osoby posiadajace]
uprawnienia budowlane.

. Wszelkie wbudowane malerioly powinny posiodaé

stosowne cerlyfikaty, aproboty i olesty.

W przypadku pojawienia sie watplimosci
interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwiqzoniech technicznych nolezy
porozumie¢ si¢ z autorem opracowania.

L
1

UWAGA:
~ZESTAWIENIE ZAWIERA RZECZYWISTE DLUGOSCI FLEMENTOW

= O |

dhugose| ilose d’;i'(gﬁfftc objetose
tp Nazwo elementu fm] | [szt] [©° {rgi‘"" [m’]
KK 1 |[Krokiew 16x22 750 |2 15,00
KN 1 |Krokiew 10xi8 313 |2 6,26
15,0046,26 0,641
KR 1 |Krokiew Bx18 5,92 i 115,92
KR 2 | Krokiew 8x18 4,82 1 4,82
KR 3 |Krokiew 8xi18 3,97 1 3,97
KR 4 |Krokiew 8x18 305 |1 3,05
KR 5 |[Krokiew 8x18 209 |2 4,18
KR 6 |Krokiew 8x18 1,04 1 1,04
KR 7 |Krokiew 8x18 287 |1 2,87
KR 8 |[Krokiew 8x18 3,73 i 3,73
KR 9 | Krokiew 8xi8 391 |3 11,73
KR 10| Krokiew 8xi8 1,01 7 2,02
KR 11| Krokiew 8x18 212 |2 4,24
KR 12 | Krokiew 8x18 3,21 |2 6,42
KR 13 | Krokiew 8x18 409 |2 8,18
KR 14 {Krokiew 8x18 514 12 10,28
KR 15| Krokiew 8x18 440 |2 8,80
KR 16| Krokiew 8x18 366 12 7,32
KR 17| Krokiew 8x18 303 |2 6,06
KR 18 | Krokiew 8Bx18 1,60 |2 3,20
KR 19 |Krokiew 8x18 0,75 2 1,50
KR 20 |Krokiew 8x18 3,40 1 6,80
106,13 | 1,528
W1 Wymion 8x78 1,78 [ I1,78
1,78 0,026
MR 1 |Murtate 14x14 350 |2 7,00
MR 2 |Murfala 14x14 2,30 2,30
9,30
PK 1 |Platew 16122 [s00 [ [5,00
5,00 0,176
KL 1 |[Kleszcze 2*6x18 390 |[6 23,40
KL 2 |Kleszcze 2*6x16 3,05 1 3,05
KL 3 |Kleszcze 2*6x16 1,75 {4 7,00
3345 | 0.642
JE 1 |detko 6x16 175 |2 [3,50
350 0,034
S 1 [Swp 14x14 220 |3 ! 6,60
6,60 0,129
DO 1 |Deske okap. 4xi6 [230 12 | 4.60
4,60 0,029
3,205
é& 25-502 Klelcs, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

d AHBUD e-mail: jJarbud@jarbud.eu
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W DOLINIE MARCZAKOWE.
Obiekt:
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Opis techniczny.

21 Wewnetrzne lini¢ zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.
- Zasilanie w energie elekiryczng — z istniejacej tablicy TG, przydziat mocy w pelni pokryje

1

zapotrzebowanie na energie.
- Tablice — obudowy oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Moeller, Schrack lub podobne
- W tablicy TMG zainstalowa¢ komplet ogranicznikéw przepiec.

2.2 Instalacja oswietleniowa.
Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm?, uktadanymi pod tynkiem.

Przyjeto osprzet wiynkowy (puszki rozgatezne i koficowe). Laczniki instalowaé na wysokosci1.4m
Wybor opraw oswietleniowych pozostawia sie do decyzji inwestora.

Nalezy pamieta¢ aby w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy oraz osprzet hermetyczny.
Zasilanie obwodéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie o$wietleniem tgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowym lub schodowymi.

23 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.
Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3x2.5mm? ukfadanym jak

w instalacji o$wietleniowej. Gniazda instalowaé¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw
na wys. 0.3m. Gniazda wtynkowe zwykie i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow).
Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.4 Instalacja ochrony od porazZeii.
Zyly PEN zasilajacej linii kablowej NN w ztaczu pomiarowym rozdzielié na N | PE, migjsce rozdziatu

skutecznie uziemi¢ przez przylgczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowej.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napigcia wyzszego niz 50 V
- wykona¢ jako 3-przewodows i 5-przewodowa (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewéd neutralny N i
ochronny PE).

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sie wylgczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system
ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe
i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwar€.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w
uktadzie TN-S nalezy:

-wszystkie - czeSci przewodzgce dostepne instalacji przylgczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
-miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.
Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewnié ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzgeg dostepna.

R



Zawarto$¢ opracowania:
1. Czesc ogolna.

2. Opis techniczny.

3. Rysunki:
NrE1 - Instalacje elekiryczne — parter.
Nr E2 - Instalacja odgromowa.

Czgs€ ogdina.
1.1. Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy instalacji elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci: Marczakowa Dolina, dz. nr ewid. 438, abreb Mastéw Drugi, gmina Mastow.
Inwestor: Gmina Mastéw, Mastow Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

1.2. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Wizja lokalna.
4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania.
1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja oswietlenia ogdlnego.
4. Instalacja gniazd 230 V

5. Instalacja odgromowa.

1.4. Dane energetyczne.

1. Zasilanie obiekiu ze ztgcza pomiarowego wg odrebnego opracowania

2. Moc zainstalowana P; =38,62 kW + 2,6 kW
3. Wspdlczynnik zapotrzebowania kz=0,7.

4. Moc szczytowa P. =28,86 kw

5. Moc przytaczeniowa wg RZE Kielce P.= 30,0 kW.

5. Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
6. Uklad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN
Zerowanie — obecnie samoeczynne wytaczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN.



2.5 Instalacja odgromowa.
Zwody na dachu wykona¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspomikach

ggsiorowych. Do zwodow na dachu przylgczy¢ zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje
metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RL20 uktadaé w bruzdach scian
zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca sie uwage na odpowiednie (lagodne) przejécie zwoddw z dachu na
sciang. Przy odleglo$ciach od wejs¢ mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w rurach winidurowych o tgcznej
grubosci scianki min. 5 mm.

Ztgcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw,
trawnikow, przy Scianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) laczy¢ do zwodéw w dolnym i
gornym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z plaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozyé wokot budynku przy
fawach fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych polaczyé z uziomem otokowym ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 25x4 mm.

Do uziomu otokowego przytaczyé rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obgjmami.

2.6 Uwagi koricowe.

1.Catos¢ prac wykonaé bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i uwagami niniejszej dokumentac;ji.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.
Un=230/400V, 50Hz

moc zainstalowana: Pi= 41,22 kW (38,62kW + 2,6kW)
wspotczynnik mocy: cosg = 0,93
wspotczynnik jednoczesnosci k = 0.7
moc¢ szczZytowa Ps = 28,86 kW
moc przylaczeniowa wg. RZE Pp = 30,0kW
Ps[W]
obl

:\/E-UN[V]-cosqﬁ

3.2 Obliczenia dla
Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci
ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):
4




Raxla< Uy
Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
la=kx lan
k=1.2 wg. tab. 3, poz. 4,
Uy = 50 V - wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
lan - wyzwalajgcy prad réznicowy.
Dla lan=0.03A-R.< 1389 Q.
Dlalan=03A-Rx<13890Q.

33 Obliczenia o$wietlenia.
- Natezenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004,

Projektowat:
mgr inz. Jaroslaw Kolera KL-214/93
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Opis techniczny
do projektu technologicznego

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z inwestorem , wytyczne inwestora
Ustawa . — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2015 r
poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22  wrze$nia 2015 r W sprawic
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 20151 poz. 1554)

- obowigzujace Polskie Normy i powszechnie znana literatura fachowa

- projekt architektoniczno-budowlany budynku

1.2. Zakres opracowania :

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technologicznego rozbudowy
budynku

1.3. Cel opracowania :
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowiacej podstawe

wykonania przedmiaru rob6t i kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb dostaw wyposazenia

1.4. Program uzytkowy :
W zwiazku z planowanym zadaniem inwestycyjnym funkcja obiektu pozostaje bez zmian
Nie przewiduje si¢ dodatkowego wyposazenia obiektu
Rozbudowa dotyczy powig;kszénia pomieszczenia gospodarczego -przystosowanego do

przechowywania drobnego sprz¢tu zwiazanego z funkcjg obiektu



1.5. Wyposazenie obiektu:
Nie przewiduje si¢ dodatkowego wyposazenia w obiekcie
1.6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne :

Wyposazenie pomieszczeri zgodnie ze stanem istnicjacym — nie przewiduje sie dodatkowego
wyposazenia .

1.7 Instalacje

Projektuj¢ sie rozbudowe instalacji elektrycznej.

Instalacje sanitarne .c.o I wod-kan zgodnie ze stanem istniejgcym.

Opracowat:



WARUNKI OCHRONY

BRANZA PRZECTWPOZAROWEJ
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Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych(WT),
tekst jednolity Dz.U. 2015r. Poz. 1422),

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
Sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.719),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,
poz.1030).

1. Lokalizacja :
Budynek objety opracowaniem  zlokalizowany jest na terenie inwestora w Dolinie Marczakowe;

2. Grupa wysokosci :

Budynek jednobrylowy, jednokondygnacyjny. Ze wzgledu na wysoko$é do kalenicy (<12m )
budynek jest zaliczany do grupy wysokosci N (Niski).

4. Przewidywana liczba os6b, pom. nie przeznaczone na pobyt ludzi :

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ zatrudniania pracownikéw oraz nie
przewiduje si¢ przebywania na staly pobyt osdb .
Obiekt przystosowany do przebywania jednorazowo do 40 0sob ,

5. Klasyfikacja pozarowa :
Zgodnie z istniejacg funkcja w budynku wystepuje jedna strefa pozarowa

6. Podzial na strefy pozarowe :
Zgodnie z funkcja w projektowanym budynku wystepuje jedna strefa pozarowa, ktéra zalicza sig¢
do kategorti: ZL III

7. Klasa odpornosci pozarowej budynkv oraz odporno$é ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ogniz elementéw budowlanych :

Dla budynku ze strefg pozarowa ZLIII w parterze o 1 kondygnacji nadziemnej wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej C. Elementy budynku powinny spelnia¢ nastepujace wymagania
klasy odpornosci ogniowej:



Klasa

:gg:::xjc' Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku
Glowna . Sciana . ,

. | Konstrukcja " ; | Sciana Przekrycie o )
konsfrukc; dachu Strop ;zzc;zwnetrzna wewnetrzna” dachy™ Przejscia instalacyjne
a nosna
C R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE15 Ef 120

R-nosnos¢ ogniowa okreslona zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E-szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I-izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

8. Warunki ewakuacji :

Ewakuacja z budynku odbywa sie na teren otwarty

9. Warunki wykoiiczenia wngtrz :

Bez zmian

10. Instalacje uzytkowe
10.1. Instalacja ogrzewecza:

System ogrzewania CO — bez zmian - nie stwarza zagrozenia pozarowego dla projektowanego

budynku,

10.2. Instzlacje i urzadzenia elektroenergetyczne :
Instalacj¢ elektryczng zaprojektowaé zgodnie z warunkami PN. Budynek jest wyposazonyw

przeciwpozarowy wylseznik pradu PWP umieszezony przy wejéciu glownym;

10.3. Instalacje { urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przeciwpozarowe. - bez

zmian

10.4. Instalacja odgromowa :

Obiekty wymagaja ochrony przed skutkami wyladowan atmosferycznych instalacja odgromowa
zaprojektowang zgodnie z warunkami technicznymi norm:

PN-EN 62305 - 1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305 - 1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

10.5. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa:
Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca



2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiéw budowlanych i terenéw”
nie przewiduje si¢ wewngtrznej przeciwpozarowej instalacji wodociagowej.

IO.B. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:
Woda do celéw p.poz z istniejgcych hydrantéw zewngtrznych na istniejacej sieci wodociggowej
0 DN 180, oddalone od budynku w odlegtosei 34,0 m i 60,0 m

11. Wyposazenie w gasnice:
Budynek posiada wyposazenie w gasnice zgodnie z przepisami w/w Rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

12. Oznakowanie budynkéw:

Budynek ze strefami pozarowymi PM posiada oznakowanie znakami bezpieczeristwa i
ewakuacji

13. Droga poiarowa:

Istnigjgca droga publiczna pelni role drogi p.poz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz.U.2015 poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego projekt niec wymaga
uzgodnien z rzeczoznaweg ochrony przeciwpozarowej.

Opracowal:

mgr inz. arch Pawet Czarmecki
upr. bud. 171/SWOKK/2013
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