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1. Oswiadczenie projektanta

Projektant:
Piotr Kuchniak

upr. nr SWK/0145/POOE/04
Cztonek Swictokrzyskiej Okregowej

Izby Inzynier6w Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0016/05

Sprawdzajacy:

Teodor Kuchniak

upr. nr 13/KL/75

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0327/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno -
kablowej oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji ,, Wola Kopcowa 145” w miejscowosci
Wola Kopcowa, ul. Wspolna i Kielecka, gm. Mastow — ETAP 3” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajacego



/4

Zynierow

do Izby Inz

ZNO0SC1

4

iadczenie o przynale

i zasw

ektanta

ienia proj

2. Uprawn

(TwAuzIBIOUSEpM I wAhuoznedo yAumesd moyinys wapd|Szm pod suzemoumgl
bs miejyAuad oFauemonuliemy o3auzem Asowod Azid Adzm wAuz wAuziadzaq sucznedo [3UzIuonys|a
1pe1sod m auep [0Sl “Zod OET IN TOOZ "N "24) wAuuoay|2 Jisidpod © ) TOOZ BIUS3ZIM ST BIUp 2 AMBISN Z 15N § "Ue 3Iupoesz)

‘emolumopng mouaiuAzul Agz) [amoBai40 [apsAzi01dims Apey [amo3d10 Aokzolupomazid ‘ezeld yaalom

:zazid nyoJ £0-TO-8T0Z NIUp M niejyAlasd odsuemoyyljemy oSauzem Asowod Azid wAuemoyiyfiam
wAuzoiuoaiya)? wasidpod wAhuzaaidzaq auoziiedo | 31UZ2IU0IIY3|3 SUBMOIBUSTAM 0}B1S0Z IIUSZIPEIMSEZ

"TE-ZT-8T07 0P T0-T0-8T0T PO auzem 1saf aluazopeimsez azs(aluiN

‘faupmAd 12soujeizpaimodpo po a1uazaaldzagn

auegewAm epeisod | BMIDIUMOPNE MOISIUAZU| AgZ| [2moFa0 [BsAZIY013IMS Wanjuojz) 153l
22|21 £65-57 ‘£T/97 BMOUOY '|n BIUBNZSIIWEZ S3Ipe

S0/9T00/31/3MS WAUlADUSPIMS SZIaLWNU O YIULINY [eYIIIA] 11014 Ued

& ddM-ASH-VEI-HMS
“whulAseyyfuam aziawnu o

2lUazIpeIMSEZ

YMLIDINMOQNS %
MOUIINAZNI
v 8 z |
¥9s51704d

ey
ofauwmopng ruozpeN soryadsul umopo ¢
Aqz) wpwy emoSAn0 T
0Py £55-5T
L1/9T ®mouopy “IN
FEIUGNY [P D0 Urg ‘|

efnwizng

wuazdiop Ri!l:
NUILLIN M YIEIANYN M BMINUMOPDE mouulzu Lqz) famoSin f;
emiumopng mouaudzu) Lqzy rysjod Bullomgyeny iswoy gx op u..lo:vo C.... .908 FJFS.. 8
AUIZIN0Y

“HmMopng
vudumeidn vu nunoezds yudm fumlikzod peysdzn 1 psoueiads mm m galumpmopng
udrummdn wiumys{zn op buzaowoy kmopowez dxyfpmud | dwdomIzsyAN d suvBewin
giﬁzgigéﬁjg~v8-_no!§~m\n.zx-§..8

4 h

d 2 zeso oSoullouyypemy v d Z mojoy
:ucu_ua. “ -,Zu.:.ss:m monuizu] 471 Prysiznoding sullonyyiemy -a.:ox -sueoﬁo
JINFINGVSYZO
1fzkoop § 1304mpo vu Kuosanto 1sf parumesdn saryez Amopodazzg

‘ua-ﬂbon..uuoes_o.u 1 PPAUZIANNIR vazpkzin | iheesul
‘1215 sanfez m Lullepesur psoupeldads m

uazorueado zaq wruemopyafosd op
FO/A00/SPIONIMS Aullouapins su
ANVIMOANE VINTINMAVELN
pwizno
QRN M Nyl ££61 o8an| £ wiup Luozpom
FIUGINONNI|D 21ulZur
NElugany (eI nold uvgd
192 ‘eZpIANMIS
wufOopynEmy efsiwoy vwoddngQ
(wz uzod
z 9f 20d g IN 45661 2 1) Zq) FAPTMOPNG M YIAUZUY tfoyury goAujarzp tnesd:
M Ip661 PUpnE Of BIUp Z BMIDY g1k 214 yepodson) enstulpy euazptziodz:
|10 6 § 7m0 (wz wrpd z 907 20d L07 AN 4000 F 110 “Noupal 1Y) Nmpwopnq
omeig ‘3661 i) £ W z Kwmsn g yd | N py ue ‘) 1yd (IS0 g| We g 7] e L
(wz uzod 2 7p 20d ¢ 4N 400 2 () 3() WOISTUDGIN ZRIO BMIDUMOPIG MOINULZUL ‘MOPRIGIR
ya4mop youp ©0 1000 wwuprud g1 wup z Awmsn 7 1y | IS0 $7 uw vamspod ey
VIZAD3d
FO/SEI/IEILNNOEI
VMLOINMOGNE
MOYIINAZNI
v 8 z |
VYMOO3¥)0
TH00TTIH1 wIUp DAY WISAZINOLIIMS




[ TwAuzIZI0USEM | idpod whuoznedo jop Yok d Mo pod 3uz 0
bs mejyAuad oFsuemoyyliemy ofauzem Azowod Azid wh fiam wAuzn dpod whuzaadzag auoziedo [auzauonyz|2

1ze150d m 2uep (psHT zod QET IN TOOZ "N 2a) wAuzzwosyzi2 aisidped o 1 1007 m_.._.wmﬂi 2T =Iup Z AMEISN 7 15N ¢ "Ue 3lupoE7)

“em1ajumopng molaiuAzul Agz [emoBaio [apsAznio1dimg Apey [emoBan0 Aakzojupomazid ‘ezeld yoanlom

:zazud nyol ZT-0T-£T0Z niup m nieyyAaas ofauemoyiyjemy oSauzem Adowod Azid whuemoyiyhiam
whuzoiuolya|e wasidpod whuzoaidzaq suoziiedo | 31UZIILOII3|3 SUEMOIZUISAM 0}EIS0Z SIUSZIPEIMSEZ

"0€-¥0-8107 OP TO-TT-LT0Z PO auzem 1sal aluazopelmsez azs(aiulN
faujimAd 12soujeizpaimodpo po ausziaidzagn

aueSewAm epeisod | empolumopng mouaiuAzu) Aqz) [amo3a0 [a1sAzjo151mg Wanjuojz isaf
20]21) OTT-GT ‘€T Bysuelo1dims *|n elueyzsaiwez saipe

10/4Z€0/31/5MS wAulAsuspima sziawnu o yeluyany Jopoa] ued

+ ZLE-MAZ-ANG-AMS

Jwhulhoeyyfiam azizwnu o

91U3ZIPEIMSEZ

YMLDINMOONE

THZAQMAIOM GVZHN ° 4 waaidey | RAISIE] IR0 Z R0 R70g
dn 2 medpod oBamopomez mmesciofizd SwezpHWs WISIITOp. RUBAIQ

‘oSoupazsmod TAITMTPNG RSO 0P TPASKZPOGIM
gg_%aﬂ_ase%‘ia%z

: op auvpmopnq vroatnazadn
= TE foods
Phemiapp yezptem § if ._.a!u...i-
sagyed( “sod SNPQZ A “ILpy6T wTRIEZpzEd of TP Anozporm

MANLTTE WANAZNI
WOGOZL AVINHONN TILVMASO

i pprepodson ensmny enmmuzemodn z 7 180 17 §
2 ~ 99z 20d “g5 IN "[I7(Y { WARIZA0 SMPIMOPRG A
foqong YoAnogon IDBEIRAY SWRIdS & I796] FIIFIZIM O
Ziimdyame§ 167§ zmo gpzod L AN NI/ Hwpaopnq oarid - wojos 1961
wzoks ¢ wopZ AwEsen 130 07 R 1 | Pd 1IN 611 ‘31 dmmspod I

ANYVINOANE VINIINMVYIN

SLDY/ET maMeidn P N
VISIMOGOUES ANCYHDO 1
FANNIZEISEZNA THVAOIS0D TYIZAR M
HOVOTEI M
DEZAQMHAOM AVZEN
35161 wmkis 6 VP SOPDY .
1vi11d0nd




3. Wykaz wlascicieli dzialek

Nr dzialki Nazwisko wlasciciela Norma prawna
180/3 JANUSZ SZYMONS |ZAYKI\,A33UNS;TA\|(<NA KATARZYNA OSWIADCZENIE
535/2 POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH DECYZIA
273/7 DOROTA MIROSEAWA TOBERA OSWIADCZENIE

272 GMINA MASEOW WLASNOSC
271/16 ANGELIKA PISARCZYK OSWIADCZENIE
271/14 PIOTR JAN TAMBORSKI OSWIADCZENIE
271/12 KRZYSZTOF JAWORSKI, BOZENA JAWORSKA OSWIADCZENIE

560 GMINA MASLOW WLASNOSC
563/21 PIOTR PAWEL MIKOLAJCZYK OSWIADCZENIE
563/21 WANDA NEUMANN OSWIADCZENIE
563/21 JOZEF STANISLAW PISARCZYK OSWIADCZENIE
563/21 STANISLAW MAREK CABAJ, MARIA EWA CABAJ OSWIADCZENIE
563/21 PIOTR CZERSKI, DOROTA AGNIESZKA CZERSKA OSWIADCZENIE
563/21 JANUSZ ZBIGNIEW FRANASIK, LAURA TERESA OSWIADCZENIE

MIKLASZEWSKA-FRANASIK ,
563/21 MARCIN WOJCIECH KUCINSKI, WIOLETTA OSWIADCZENIE
MAGDALENA KUCINSKA ,
563/21 PIOTR ZYGMUNT OKUNSKI, MARTA JUSTYNA OSWIADCZENIE
OKUNSKA
563/21 PIOTR SURMACKI, AGATA SURMACKA OSWIADCZENIE
563/21 MARCIN MICHAL SZREK, EWELINA AGNIESZKA OSWIADCZENIE
SZREK

271/13 KRZYSZTOF JAWORSKI, BOZENA JAWORSKA OSWIADCZENIE
269/4 GMINA MASELOW WLASNOSC

268/1 ANDRZEJ JAN NOWAK, TERESA EWA NOWAK OSWIADCZENIE
267/8 GMINA MASELOW WLASNOSC

26717 ZDZISLAW BLASIZBSiSé'Eé(ZJE(CKYLIA MARIANNA OSWIADCZENIE
266/6 MIECZYSEAW BANAK, TERESA BANAK OSWIADCZENIE
266/5 RYSZARD PUKLO, OLGA PUKLO OSWIADCZENIE
265/1 JAROSLAW RzE;I)R()Z\gfglg\;v I\S/IIQEZENA BARBARA OSWIADCZENIE
265/2 ANETA EWA KOLODZIEJ OSWIADCZENIE
263/7 TERESA JADWIGA OBARA OSWIADCZENIE
263/4 SEAWOMIR DUSZA, STANISEAWA DUSZA OSWIADCZENIE
263/4 JAROSLAW PAW, AGNIESZKA ANNA PAW OSWIADCZENIE
262/3 ROBERT SIDLO, EWA MARIA SIDEO OSWIADCZENIE




4. Pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce

PGE Dystrybucja S.A.

/ \ Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
B tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 25 styczen 2018 r.
Ldz.R2 /RM / tZ / 4402 | 7717,

Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2018 data wptywu 05.01.2018 roku PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Skarzysko — Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce informuje, iz wyraza zgode na rozbudowe
oswietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydziatu mocy w miejscowosci Wola Kopcowa
zasilanej ze stacji transformatorowej Wola Kopcowa nr 145 spetniajac ponizsze warunki:

1. Projekty techniczne nalezy opracowac przez osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania
prac projektowych.

2. Po wykonaniu dokumentacji projekty uzgodni¢ branzowo w RE Kielce ul. Sandomierska 105

Nadmieniamy, iz w przypadku rozbudowy oswietlenia zwigzanej ze zwiekszeniem przydziatu
mocy niezbedne jest wystgpienie do RE Kielce z wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia do

sieci niskiego napigcia.

Oddziat Sker

erownik
Zbignigpy Swinrezewski

Do wiadomosci:
1. a/a
2. Adresat

Sporzadzit: tukasz Zapata

Informacje zawarte w niniejszym dok ie (niniejszej wi Sci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) ig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o0 poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow).

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku. VI Wydzia

\ REGON: 080552840. Ka t zaktadowy: 9 729 424 160 zI w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQO S.A. o/Warszawa, Al. J
00-400 Wa ' ) 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

erozoli




5. Opis techniczny
5.1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
1. Zlecenia Inwestora
2. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa przyjeta do zasobéw geodezyjnych - mapa
do celow projektowych
3. Inwentaryzacja w terenie.
4. Obowigzujace normy i przepisy

5.2.Cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Projekt dotyczy rozbudowy linii os$wietlenia drogowego =zasilanej ze stacji
transformatorowej ,,Wola Kopcowa 145” w miejscowosci Wola Kopcowa ul. Wspoélna i
Kielecka gm. Mastow zgodnie ze zleceniem inwestora.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e Zabudowe stupow betonowych oraz stalowych w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem nr
2 — Projekt zagospodarowania terenu.

e Budowe czgsciowo napowietrznej i kablowej linii oswietleniowej

e Montaz wysiegnikow i opraw oswietlenia drogowego typu LED na projektowanych
stupach oswietleniowych

e Wykonanie pomiaréw powykonawczych

5.3. Stan istniejacy

Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Wola Kopcowa 145". Na zerdzi stacji
zabudowana rozdzielnia RSW

Obwod nr 2 (tor gorny )— od stacji do stupa nr 8 i dalej do stupa 17 linia
napowietrzna wykonana przewodem AL. 4x50mm?.

Obwod nr 3 (tor dolny )— od stacji do stupa nr 8 i dalej do stupa 27 linia
napowietrzna wykonana przewodem AL. 4x50mm?,

Na zerdzi stacji trafo zabudowana szafa o$wietlenia ulicznego SOU-1 wyposazona
w 1-fazowy uktad pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C25A, moc
umowna 4kW.

Na obwodzie oswietleniowym nr 1 (kier. st.1) zabudowane oprawy o mocy 38W
(3szt.), zabezpieczenie obwodu oswietleniowego S301 C10A.

Na obwodzie oswietleniowym nr 2 (kier. st.8) zabudowane oprawy o mocy 74W
(9szt.) oraz 0 mocy 94W (6szt.), zabezpieczenie obwodu oswietleniowego S301
C16A.

System pracy sieci TN-C.



5.4. Opis wykonania

Zgodnie ze zleceniem inwestora nalezy wybudowac lini¢ o$wietlenia ulicznego zasilang ze
stacji transformatorowej ,,Wola Kopcowa 145”.

=  Budowa oswietlenia ulicznego - zakres prac montazowych

Montaz stupow:

- W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, wzdluz ul. Kieleckiej
zabudowa¢ stalowe stupy os$wietleniowe nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 o wysokosci 9m,
montowane na fundamencie betonowym.

Wzdtuz ul. Wspdlnej zabudowaé stupy wirowane nr 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13,
8/14, 8/15, 8/16, 8/17 typu E10,5 oraz stup wirowany nr 8/10 typu EOP10,5. Stup
stalowe i EOP wyposazy¢ w izolowane ztacza kablowe 1ZK.

Przy posadowieniu stupéw wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku napotkania
kabli enn, tt - kable chroni¢ rurami dwudzielnymi.

- Na odcinkach od istniejacego stupa nr 8 do stupa 8/1 i dalej do stupa 8/6 oraz na odcinku
od proj. stlupa 8/6 do stupa nr 8/1llini¢ os$wietleniowg wykona¢ kablem ziemnym
YAKXs 4x35mm?. Na stupie nr 8, 8/6, 8/11 kable chroni¢ rura ostonowa BE50 do wys.
2,5m.

- Na odcinku od projektowanego stupa nr 8/6 do projektowanego stupa 8/9 oraz na
odcinku od proj. stupa 8/11 do st. 8/17 podwiesi¢ przewdd oswietleniowy ASXSn
2x25mm?®. Przewod o$wietleniowy montowaé na ww. stanowiskach shupowych za
pomocg certyfikowanego osprzetu do stupow wirowanych.

- Na stupach nr 8, 8/6, 8/9, 8/11, 8/17 zabudowaé po 1szt. ogranicznika przepigé nN 0
napieciu roboczym 660V 1 znamionowym pradzie wytadowczym 5SkA przeznaczony do
montazu na linii izolowanej. Wykona¢ uziemienie stupéw nr 8/6, 8/9, 8/11, 8/17.

- W skrzyni SOU istniejace zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nr 1 - S301 C16A —
bez zmian

Prace przy uktadaniu kabla wykona¢ zgodnie z ponizszymi uwagami :

Kable uktada¢ po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Na catej dtugosci
lini1 kablowej na dnie wykopu kablowego utozy¢ plaskownik stalowy ocynkowany FeZn
25x4mm?2, wykona¢ polaczenia z konstrukcjg stupdéw 1 przewodem ochronnym.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym w taki sposdb aby gorna cze$¢ kabla zostata
zlokalizowana minimum 70cm od rzednej nawierzchni. Kabel przysypa¢ 25cm gruntu
rodzimego, nastepnie rozciggnaé foli¢ koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemig rodzimag.
Zasypany wykop zage$ci¢, nadmiar ziemi splantowaé, teren przywrdci¢é do stanu
pierwotnego. Na kablu co 10mb i na koncach zatozy¢ opaski oznacznikowe z podaniem
typu, relacji i roku budowy kabla. Przy projektowanych stupach pozostawi¢ zapas kabla po
1,5mb. Przejscia poprzeczne pod droga asfaltowa oraz pod wjazdem na posesj¢ ,,kielecka 2 i
3” nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku bez naruszania konstrukcji nawierzchni
stosujac rury ostonowe gladkoscienne o srednicy 75mm. Zachowaé odlegtos¢ min. 110cm
pomiedzy gérng czescia rury a niweletg jezdni. Przepusty uszczelnic.




Montaz opraw oswietleniowych

Na projektowanych stupach od st. 8/1 do stupa nr 8/17 nalezy zamontowac¢ wysiggniki
stalowe (na stupach Lnni montaz nad linig robocza, na stupach EOP wysiegniki
czapkowe na szczycie). Dlugos¢ wysiegnika (poziomo) wynosi 1,5m.

Na zabudowanych wysiggnikach nalezy zamocowa¢ oprawy oswietleniowe
wyposazone w zrodlo §wiatla typu LED 0 mocy 35W, nachylenie opraw wzgledem
plaszczyzny ziemi wynosi 5 st. Po zamontowaniu opraw wyregulowac kat nachylenia w
celu uzyskania najlepszych parametrow oswietlenia.

Podtaczenia projektowanej linii o§wietlenia wykona¢ zgodnie z katalogiem Lnni. Do
zasilenia opraw uzy¢ przewodow YdY 2x2,5mm?2.

Podtaczenie pomiedzy linig napowietrzng a oprawami wykona¢ za pomoca zacisku
dwustronnie przebijajgcego izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazeniowej we
wktadke bezpiecznikowg 4A stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

Oprawy na stupach stalowych zasili¢ bezposrednio z 1ZK, zastosowac bezpiecznik 4A
stanowigcg zabezpieczenie oprawy.

Rozbudowa linii o$wietleniowej realizowana w ramach istniejacego przvdzialu mocy
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Do obliczen przyijeto oprawe typu GHISAMESTIERI LaFoqglia Optic 2A 0 mocy 35W

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
3) Lt
Fy
(1)
— T A 4 ;
O 0.00 m s
0.00 40.00 m @)
Oprawa: GHISAMESTIERI LaFoglia Medium
Strumien $wietlny (Oprawa): 4550 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 4550 Im przy 70°: 772 cd/klm
Moc opraw: 35.0 W przy 80°: 193 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole @ffydgo k ) ON'IOO Cd/k'T ot s doine e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowag przy
\?VdStel? S,J{}Jpa' a3 1): 300880 & zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

19 °§(,: PHED aZL,’ (, ): ) : i Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu $wietlnego:  8.800 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)} o 0.000 m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D.6.
6.50 m

—

—

L I L 1 000

l I0.00 l40.00 ;n
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.50 0.46 0.60 12 0.60
2050 =035 2040 <15 20.50

v v v 4 v
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Projektant dopuszcza zastosowanie réwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania
dla tych opraw wymaganego Polskimi Normami nat¢zenia o§wietlenia oraz posiadania nie
gorszych od dobranych opraw wilasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP,
mozliwo$¢ regulacji potozenia oprawy, material korpusu oraz klosza). Dane
charakterystyczne oprawy opisane w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

=  (Qchrona przeciwporazeniowa

Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji ,,WWola Kopcowa 145" pracuje w ukladzie
TN-C. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
zgodnie z PN- IEC 60364.Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

=  (Qchrona przepieciowa

Ochrona przepigciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepi¢¢ zabudowane na linii
nn. Ochrona projektowanej linii o$wietleniowej realizowana bedzie poprzez montaz na
przewodzie fazowym ogranicznikow przepi¢¢ o napigciu roboczym 660V i znamionowym
pradzie wyladowczym SkA.

=  (Qchrona ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki na ktérych projektowana jest inwestycja objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Mastow. Dzialki i teren nie podlegaja ochronie na
podstawie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

= (ddzialywanie na Srodowisko.

Na trasie projektowanej budowy o$wietlenia ulicznego nie zachodzi konieczno$é¢
wyciecia drzew. Projektowana inwestycja nie spowoduje w zaden sposob ujemnego wplywu
na stan srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNiL z dnia 14.07.1998r.

= QOpinia w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow - kabli
elektroenergetycznych, shupow oswietleniowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie
ustalenia warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839) wykopy
pod stupy energetyczne i kabel ziemny zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jako$ciowe
okreslenie whasciwosci gruntow. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu 0
zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 polega ona na oznaczeniu warto$ci parametrow
na podstawie praktycznych do§wiadczen z budowy stupow o$wietleniowych na podobnych
terenach.
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Dla projektowanych stupéw os$wietleniowych oraz linii kablowej przyjeto proste warunki
gruntowe wystepujace w przypadku gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie,
rownolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujacych gruntow stabonosnych, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia stupow 1 kabli
elektroenergetycznych oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Dobér fundamentéw wykonano w oparciu o wytyczne producenta stupow 1 fundamentow.
Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Zastosowanie rozwigzan katalogowych
posadowienia stupéw zapewnia ich stabilno$¢. Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci
gruntu do projektowanej inwestycji.

=  (Ochrona konserwatora zabytkow

Dziatki 1 teren, na ktérym jest projektowana urzadzenia nie s3 wpisane do rejestru
zabytkow.

= |nformacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja na dziatkach nr ewid.: 180/3, 535/2, 273/7, 272, 271/16, 271/14,
271/12, 560, 563/21, 271/13, 269/4, 268/1, 267/8, 267/7, 266/6, 266/5, 265/1, 265/2, 263/7,
263/4, 262/3 (obreb 0011 Wola Kopcowa) nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych
dla ludnosci w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne rozporzadzeniem poziomy
pol elektroenergetycznych w srodowisku.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomé6w hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytoéw
oraz gazow.
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= Uwagi koncowe

- Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu
przepisow 1 wymogdéw BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- Urzadzenia i materiaty przekaza¢ wilascicielowi.

- Po zakonczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
1zolacji oraz ochrony przed dotykiem posrednim.

- O prowadzeniu prac powiadomié¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow urzadzen niz okreslone w dokumentacji pod
warunkiem zachowania zgodnoSci parametrow oraz akceptacji zmian przez
Inwestora.

Data i podpis projektanta
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6. Informacja BIOZ.
Strona tytulowa.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego

zasilanej ze stacji ..Wola Kopcowa 145” w miejscowosci Wola Kopcowa. ul. Wspolna i

Kielecka, sm. Maslow — ETAP 3

Inwestor:

Urzad Gminy Maslow

ul. Spokojna 2

26 - 001 Maslow Pierwszy

Dane projektanta:
mgr inz. Piotr Kuchniak (nr upr. SWK/0145/POOE/04 )
Biuro Projektowe

Electronic Control Systems S.A.
32-083, Balice (Krakow)

ul. Krakowska 84

tel.+48 12 658 74 36
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Cze$¢ opisowa.

Z.aKres robot.

Montaz stanowisk stupowych — 17 szt.;
Budowa elektroenergetycznej linii oswietleniowej o tacznej dtugosci trasy 595m;
Montaz opraw oswietlenia drogowego typu LED — 17szt;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne 1 nadziemne terenu

naniesione na mapie.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

prace na linii zasilanej ze stacji ,,WWola Kopcowa 145”

droga asfaltowa w zarzadzie PZD Kielce

droga asfaltowa w zarzadzie Gminy Mastow

przebieg istniejgcego uzbrojenia.

Prace w poblizu czynnej linii napowietrznej 0,4kV 1 15kV.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpocze¢ciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty

budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak

roOwniez posiada¢ aktualng wiasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy

roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

dobra organizacja robot,
fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,
sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP.
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7. Obliczenia techniczne
= Bilans mocy obwodu oswietleniowego

[lo$¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 2 - 17szt.
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie nr 1
P1=17 x 35W = 595W

Ilos¢ istniejgcych opraw w obwodzie nr 2 - 15szt
Moc catkowita istniejagcych opraw w obwodzie nr 2

P2=9 x 74W + 6 x 94W= 1230W

Calkowita moc opraw zainstalowanych na obw. nr 2

Posw.2=17Xx 35W + 9 x 74W + 6 x 94W =1825W

ilo$¢ zainstalowanych opraw
Prad w obwodzie :
[=P/(Uf xcosp)=9,34A
Istn. zabezpieczenie obwodu oswietleniowego: S301 C16 — bez zmian

32 szt.

Calkowita moc opraw zainstalowanych na obw. nr 1

Posw.1=3X 38W =114W

Calkowita zainstalowana moc w SOU

P=Posw.1* Posw.
P=114W +1825 = 1939W

Prad:

[=P/(Uf x cosep)=9,92A

Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe : S301 C25 — bez zmian, moc umowa 4kW

= (Obliczenie spadku napiecia

zasilanie

normalne

cos fi= 0,85
nr | dlugosé | przekrdj| ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad [KWm| dU
stupa |odcinka| przew. |odbiorc.| kW |punkcie | jednocz. |[szczyt.| A Px| | %

lampa 2| 25 1 0,035| 0,035 1 0,0 0,2 | 0,07/0,0006
8/17 29| 25 1 0 0,0 | 0,00/0,0000
8/16 34| 25 1 0,035| 0,070 1 0,07 | 04 | 2,38/0,0019
8/15 29| 35 1 0,035| 0,105 1 0,105 | 0,5 | 3,05|/0,0017
8/14 33| 35 1 0,035| 0,140 1 0,14 | 0,7 | 4,62/0,0026
8/13 36| 35 1 0,035| 0,175 1 0,175 | 0,9 | 6,30|0,0036
8/12 37| 25 1 0,035| 0,210 1 021 | 1,1 | 7,77|0,0061
8/11 68| 25 1 0,035| 0,245 1 0,245 | 1,3 |16,66|0,0132
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8/10 38| 25 1 0,035| 0,280 1 0,28 | 1,4 |10,64|0,0084
8/6 56 35 4 0,14 | 0,420 1 042 | 2,1 |2352|0,0133
8/5 46 25 1 0,035| 0,455 1 0,455 | 2,3 |20,93|0,0166
8/4 50 25 1 0,035| 0,490 1 049 | 2,5 |24,50/0,0194
8/3 441 25 1 0,035| 0,525 1 0,525 | 2,7 |23,10/0,0183
8/2 44| 25 1 0,035| 0,560 1 0,56 | 2,9 |24,64|0,0195
8/1 38| 25 1 0,035| 0,595 1 0,595 | 3,0 [22,61/0,0179
8 30 25 15 1,23 | 1,825 1 1,825 | 9,3 |54,75/0,0433
facznie| 621 32 0,196
= QObliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowe;j :
zabezpieczenie obw. oswietleniowego
Dane do obliczen :
transformator : Moc = 250 kVA Xtr= 0,026 Q Rtr= 0,012 Q
linia napowietrzna o$w. ASXsn 4x35+ 25 mm?2
dhugos¢
= 235 m Xl= 0,041 Q RI= 0,723 Q
przekroj
= 25 mm2
linia kablowa :
dhugos¢
kabel YAKXs = 384 m Xk = 0,056 Q Rk= 0,66 Q
przekroj
= 35 mmz2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X = 012Q
rezystancja petli zwarcia R = 142Q
impedancja petli zwarcia Z =143Q
0.8 x Uf
prad zwarcia Iz= oo = 128,7 A
Z
Wytacznik
instalacyjny
typ zabezpieczenia typ S
prad znamionowy zabezpieczenia I= 16 A
wspotczynnik k= 4,90
prad wytaczalny Iw=kxI= 784 A

Izw>Iw skutecznos¢ ochrony jest zachowana
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8. Zestawienie materialow

L.p. Element Typ JM [los¢
1  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 7
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4
3 ZerdZ strunobetonowa wirowana EOP-10.5/2,5 szt. 1
4 stup stalowy o wys. 9m z wysiggnikiem jednoramiennym o dt.1,5m i kpl 5
kacie nachylenia 5 st., wraz z fundamentem prefabrykowanym '
5  Objemka OU-1la/VE szt. 4
6  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 12
7 Plytaustojowa U-85 szt. 4
8  Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 329
9  Hak wieszakowy M20x240 szt. 5
10 Hak wieszakowy M20x250 szt. 6
11  Oslonka konca przewodu szt. 12
12 Uchwyt dystansowy szt. 4
13 Uchwyt narozny szt. 1
14 Uchwyt odciggowy szt. 4
15 Uchwyt przelotowy szt. 6
16 Klamerka szt. 32
17  Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 4
18 Przewdd izolowany di. Im AsXSn 1x25mm?2 szt. 4
19  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragly i sprezysta M10x25 szt. 8
20  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M20x25 szt. 8
21 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 32
22  Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 4
23  Zacisk uziemiajacy Srubowy szt. 4
24  Ogranicznik przepieé szt. 5)
25 Opaska szt. 5
26  Przewod goty L 16mm2 m 10
27  Uchwyt dwumetalowy szt. 5
28 Glowiczka termokurczliwa szt. 4
29  Ostona rurowa dt. 3m fi 50 szt. 4
30 Ramka do mocowania rury szt. 12
31 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 64
32 Uchwyt dystansowy szt. 28
33  Zacisk odgaltezny przebijajacy izolacje szt. 12
34  Kabel YAKXs 4x35mm? m 384
35 Bednarka FeZn 25x4mm m 355
36 Izolowane ztacze kablowe jednoobwodowe z bezpiecznikiem 4A kpl. 6
37 Przewdd YDY 2x2,5 m 72
38 piasek m3 11,5
39 folia kablowa niebieska m 200
40 opaski kablowe szt 30
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

rura ochronna karbowana sztywna fi 75

rura ochronna gtadkoscienna do przecisku fi 75

Uszczelniacz przepustow

Konstrukcja mocujaca wysiegnik dla stupa E

Wysiggnik oprawy o$wietlenia ulicznego

Wysiggnik oprawy oswietlenia ulicznego - czapkowy

Oprawa bezpiecznikowa

Przewdd izolowany ALYd 16mm2
Przewod izolowany YDY 2x2.5mm2
oprawa o0 mocy 35W

Wktadka topikowa 4A

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje

Zacisk tulejowy ZUP-5

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

16
37
18
11
11

11
11
33
17
17
22
11
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9. Uzgodnienia, decyzje, opinie
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu - pismo UG Mastow

URZAD GMINY MASEOW

ul. Spokojna 2, 26-001 MASEOW
tel. 311 00 60, fax 311 00 61

e-mail: gmina@maslow.pl;www.maslow.pl

Kielce 12.02.2018r.

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84
32-083 Balice

W zwigzku z Panstwa pismami w sprawie akceptacji koncepcji budowy linii
o$wietleniowej oraz uzgodnienia lokalizacji stanowisk stupowych i tras linii o$wietleniowych
czegsciowo ulokowanych na dziatkach gminnych i prywatnych Urzad Gminy Mastéw uzgadnia
pozytywnie przedstawione przez Panstwa koncepcje dla zadan:

Zadanie nr 1: Aktualizacja projektu dokumentacji projektowej na budowe o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Wola Kopcowa ul. Debowa ETAP 2

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu na budowe o$wietlenia ulicznego w msc. Wola

Kopcowa ul. Wspolna, ul. Kielecka ETAP 3
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Protokot narady koordynacyjnej z dn. 14.02.2018

—— O
~nPiS
Starostwo Powiatowe w Kielcach L‘o"[’)ﬂs’\
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOt GN-111.6630.68.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : gm.Mastow obr.Wola Kopcowa dz.208/9, 208/7, 297/1, 298, 531, 300/1, 301,
302, 303/7, 303/14, 304/1, 304/3, 305/2, 305/1, 306/3, 318/6, 316/2, 363, 250/6,
250/9, 249, 248/1, 247/3, 246/2, 245, 243, 242, 241/2, 241/1, 239/1, 238/1, 237, 236
180/3, 535/2, 273/7, 272, 271/16, 271/14, 271/12, 560, 563/21, 271/13, 269/4,268/1,
267/8, 267/7, 266/6, 266/5, 265/1, 265/2, 263/7, 263/4, 262/3,208/5, 208/6,208/7
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whnioskodawca:
GMINA MAStOW
MAStOW PIERWSZY
. Adres :
26-001 MAStOW
SPOKOJNA 2

Na zlecenie GN-111.6630.68.2018 z dnia: 2018-01-30 znak: GN-111.6630.68.2018
Data Narady : 2018-02-14

Lp. Instytucja ; Podpis praedstawiciela
I
1 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny C!/'?
2. Otange Polska SIA. Uzzlgjcxjar;:no droga elektroniczng
. :

3. \WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0. : L SueoS
4. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo nie %ﬂmr 9’%

ogoloderee ,
5; Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach /‘/:171/57170/1'//&& Lok £ ;

Uwagi i zlecenia:

A5 500 00 Moo Al ... 593, ileMok Lol

0 To9d.. o AN ok SO OK LN e (2.4
wlo‘,isl Qobng’qgQ'&"OC'i\&SUi'U'iif"'{'\""Ob ........ o) &QM.(.%W...,‘.,.,@;...,.}Q ......................................

1G0dme....2.p L. mLLMTTuilzqy/m ..... 19
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A
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" ad 2

-W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie prosze wystaé poprzez strong
www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestaé na adres: Orange Polska S.A. Obsiuga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury, Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W miejscach skrzyzowari i zblizer z kablem OPL stosowaé na nim rure ostonowg dwudzielng. Po wykonaniu zabezpieczenia  zglosic w/w prace
do odbioru w Orange Polska S.A.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjgcych
urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

o A S SO S S W
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Pismo PZD Kielce

Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel. (+48 41) 200 17 48, fax (+48 41) 34 45 145
www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl

Znak: PZD.600.32.2018.MS Kielce, dn. 15 Iuty 2018s.

Urzad Gminy Mastéw
Mastow Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

Sprawa: budowa linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0312T
w m. Wola Kopcowa, gm. Mastéw.

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projektowana budowe linii o$wietlenia
ulicznego (posadowienie proj. doziemnego kabla oéwietleniowego) w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 0312T (dz. nr 535/2) w m. Wola Kopcowa z nastepujacym przebiegiem:

— proj. odejicie kablem oswietleniowym od istn. shipa nr 8 na wys. dz. nr 180/3 wraz Pproj.
przejscie poprzeczne kablem przez droge na wys. dz. nr 273/71180/3.

Warunki techniczne lokalizacji o§wietlenia drogowego w pasie drogowym:

1. PrzejScie poprzeczne kablem przez droge nalezy zaprojektowaé metoda przecisku lub
przewiertu min.1,20m ponizej niwelety jezdni w rutze ochronne;j.

2. Jezeli w trakcie wykonywanych robdt zwiazanych z w/w inwestycja bedzie konieczne zajecie
korony drogi to, nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry powinien
by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
roku w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. Ust. nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

Jednoczesnie Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach wyraza zgode na dysponowanie
dz. nr 535/2 w granicach pasa drogowego drogi powiatowej 0312T na czas wykonywania

w/w inwestycji .

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym, o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog
w Kielcach. Wniosek na uzyskanie zgody na wejécie w pas drogowy nalezy zlozyé
z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia tob6t.

Sprane prowadsg: Magdalena. Swar:
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Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. - Protokot

RE Kielce

/>CE

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, dn. 27 lutego 2018 r.

Protokét nr: 270/2018
Zespotu Technicznego RE Kielce

PBW rozbudowy os$wietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej
Wola Kopcowa 145- w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami
przylaczenia oraz zasadami przylgczania do wspélnej sieci.

Elektronic Control Systems S.A. Piotr Kuchniak, Uprawnienia

Opinia dotyczaca:
Adres Inwestycji: Wola Kopcowa ul. Wspélna ; Kielecka gm. Maslow
Opracowany przez:
SWK/0145/POOE/04
Inwestor: Gmina Maslow
Sklad Zespotu Technicznego:
Przewodniczacy: Grzegorz Kowalczyk
Czlonkowie: Robert Polut

Uwagi: Shup 8/8 zblizenie do istniejacego kabla nn zachowaé odleglo$¢ min. 1m, nanie$¢ domiar .
Na odcinku 8 do 8/1 ist. kabel nn zabezpieczy¢ przepustem dwudzielnym

Informacje dodatkowe:

Zataczyc¢ odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia sie po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Waznoé¢ uzgodnienia do dnia: 25 stycznia 2020 r.

Ix Adresat
Ix RE Kielce

Ustalenia Zespotu zatwgerdzam:

Zhigniey/ Swi

w i
010 2859 5194

infownik
Jawierczewskl

ru przedsigl
KRS: 000034312
ini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
www.pgedystrybucija.pl
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w terenie
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3 Schemat zasilania
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