PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : UTWORZENIE GABINETU OKULISTYCZNEGO W OSRODKU ZDROWIA W MAStOWIE
PIERWSZYM

ADRES INWESTYOI 1 UL.JANA PAWEA II 3, 26-001 MASLOW

INWESTOR 1 URZAD GMINY MAStOW

ADRES INWESTORA  :  UL. SPOKOJNA 2, 26-001 MAStOW

SPORZADZIt KALKULACIE : KRZYSZTOF LASKOWSKI

DATA OPRACOWANIA : 16.01.2019




Lp. Podstawa wyceny Opis i wyliczenia jom. llosé
1 2 3 4 5
1|Roboty rozbiérkowe, murarskie, tynkarskie
1 d.1]KNR 4-01 0348-02 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
grub. 1/4 cegly
2,08*(1,07+0,21+0,95)-1,98*0,8 m? 3,05
2 d.1/KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2,46*(1,07+0,95+1,03)+0,13*2,19 m? 7,79
3 d.1|KNR 4-01 0807-04 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
2,46*(1,07+0,95+1,03)+0,13*2,19+1,43*2,29+0,8*2,04+0,19*1,83 m’ 13,04
4 d.1|KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni 2,0 m2
4 szt. 4,00
5 d.1|KNNR 3 0302-02 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly
na zaprawie cementowej
0,29*1,95%0,99 m’ 0,56
6 d.1|KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
2,1*1,02*0,43+0,2*1,45*0,43 m3 1,05
7 d.1|KNR 4-01 0313-05 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
3*1,45 m 4,35
8 d.1|KNR 4-01 0703-03 Umocowanie siatki ,Rabitza” na stopkach belek, bez wzgledu na
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4,35 m 4,35
9 d.1|KNR 4-01 0716-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll, wykonywane recznie na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton. -
na $cianach ptaskich o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5,0
m2
2*0,98*2,03+2,8%2*0,1+2,23*0,1 m? 476
10{KNR 4-01 0106/04 Usuniecie gruzu z budynku
di 13,04*0,05 m’ 0,65
11|KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
d1 km
0,65 m’ 0,65
12|KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy
d.1 nast. 1 km
0,65 m’ 0,65
2|Posadzki
13[NNRNKB 202 1130-01 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy
d.2 samopoziomujacej ,,CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2
2,46*(1,07+0,95+1,03)+0,13*2,19+1,43*2,29+0,8*2,04+0,19*1,83 m? 13,04
14|NNRNKB 202 1130-03 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy
d.2 samopoziomujgcej ,,CERESIT” - dodatek lub potracenie za zmiane
gr.olmm
krotnos¢ = 2
13,04 m’ 13,04
15|NNRNKB 202 1134-01 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
d.2 powierzchnie poziome
13,04 m’ 13,04
16|NNRNKB 202 2806-05 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
d.2 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2
13,04 m’ 13,04
17|NNRNKB 202 2809-04 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe]
d.2 (2,19%2+2,41*2+2*2,46+2*3,18)-1*2 m 18,48
3|Sciany i sufity
18|KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - o pow.
d.3 podtogi ponad 5,0 m2
2,46*(1,07+0,95+1,03)+0,13*2,19+1,43*2,29+0,8*2,04+0,19*1,83
+(2,19%2+2,41*2+2%2,46+2%3,18)*2,8-1*2,1*2-
1,08*(0,3+0,15+0,8+0,2+0,2+1,07)-1*2,05 m? 61,20




19|NNRNKB 202 1134-01
d.3

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - sufity

2,46%(1,07+0,95+1,03)+0,13*2,19+1,43*2,29+0,8*2,04+0,19*1,83 m 13,04
20[NNRNKB 202 1134-02 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
d3 powierzchnie pionowe - $ciany

(2,19%2+2,41%2+2*%2,46+42%3,18)*2,8-1*2,1*2-

1,08*(0,3+0,15+0,8+0,2+0,2+1,07) m’ 50,21
21|KNNR 3 0605-04 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg
d.3 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni

- farba lateksowa zmywalna

61,20+2,1*1,2 m? 63,72

4|instalacja elektryczna

22(kalkulacja wtasna Przerdbka instalacji elektrycznej o$wietleniowej - zapalanie dwdch
d.4 punktéw oswietleniowych jednym tacznikiem $wiecznikowym przy

drzwiach wejsciowych do pomieszczenia:

- bruzdowanie pod przewody

- ufozenie przewoddéw

- zaprawienie bruzd

- montaz puszki podtynkowej i tacznika oswietleniowego

1 kpl. 1,00
23|KNNR 5 0502-02 Montaz opraw rastrowych natynkowych T8 2x 36W
d.4 2 kpl. 2,00

5|Stolarka drzwiowa

24|KNR 4-01 0347-10 Dopasowanie na szerokosci otworu poprzez skucie $ciany
d.5 m? 0,43
25]kalkulacja wiasna Zakup, dostawa i montaz drzwi o szerokosci przejscia 90 cm,
d.5 izolacyjnosci akustycznej 32dB z oscieznica metalowg katowa

szeroka; drzwi - laminat CPL

3 szt. 3,00




