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Szerokość zmienna

PROJ. RÓW

XXIV - XXIV

od km 0+057 do km 0+150

warstwa wiążąca z  AC 16 W   gr. 8.0 cm
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm
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SKALA 1:50
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Szerokość zmienna

PROJ. RÓW

XXV - XXV

od km 0+150 do km 0+424
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UL. PODMASŁOWIE
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY 

8%

PROJ. POBOCZE
ZIEMNE

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ DROGOWY

XXVI - XXVI

od km 0+424 do km 0+590

warstwa wiążąca z  AC 16 W   gr. 8.0 cm
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm

Σ=47cm
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a

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym Rc 3/4 gr. 15cm

warstwa wiążąca z  AC 16 W   gr. 8.0 cm
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm

Σ=65cm
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b

warstwa mrozoochornna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym Rc3/4 gr 33.0 cm

0.082.00

PROJ. CHODNIK PROJ. OPASKA

2% 8%
"A2" "C"

2.00

4.50

PROJ. CHODNIKPROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

0.20 2.80

3.00

2%
8%

PROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWA PROJ. OPASKA

0.502.50

2%

warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 22cm

Konstrukcja ścieżki rowerowej

8 cm kostka betonowa szara
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Konstrukcja chodnika

"A"
"J"

"C""D"

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spowiem hydraulicznym Rc3/4, gr.
15 cm

Σ=41cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:
warstwa z kostki granitowej gr. 15/17cm spoinowana
zaprawą cementową na bazie żywicy gr 16cm
podsypka cementowo-piaskowa C12/15, gr. 5cm
w-wa podb. zasadniczej z betonu C25/30 XF2 gr.20cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3, gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rc3/4, gr 25.0 cm
Σ=88cm
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PRZEKRÓJ PRZEZ KONSTRUKCJĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ

JEZDNIA

2%

wymiana gruntu na G1 na głębokość zalegania gruntów nienośnych
(E

2

 ≥ 80 MPa)

 Przekrój  typowy przez konstrukcję ronda

warstwa z kostki granitowej gr. 15/17cm spoinowana
zaprawą cementową na bazie żywicy gr 16cm

warstwa z betonu C12/15  gr.5cm
warstwa podb. zasadniczej z  betonu C25/C30 XF2 gr 27.0 cm

"A-1"

"H"

JEZDNIAPIERŚCIEŃ

Konstrukcja jezdni:

warstwa wiążąca z WMS AC 16 W  gr. 8.0 cm.
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm.

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P gr. 12.0 cm.

Σ=104cm
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warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym Rc5/6, gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z
gruntu niewysadzinowego o CBR  ≥ 20%  i ks ≥ 8m gr. 40 cm

"C""A"

PROJ. PAS ZIELENI

8%

"C"
PROJ. CIĄG PIESZO-ROWEROWY

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym Rc5/6, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
 lub z gruntu niewysadzinowego o CBR  ≥ 20%  i ks ≥ 8m gr. 40 cm

Σ=108cm
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a

0.06

Przekroje konstrukcyjne
II etap

D - 4/8

DROGOWA

NEOINVESTsp. z o.o.

25-323 KIELCE

Al. Soldarności 34

II

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Projektów

NEOTRANS Sp.z.o.o.

25-323 KIELCE

Al. Solidarności 34

„Rozbudowa DW 745 na odcinku:
granica miasta Kielce - Masłów -

Mąchocice"


