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1.

Technologia wzmocnienia nawierzchni

Zgodnie z uzgodnieniami Gming Mastéw konstrukcje jezdni przewidziano dla obcigzenia

ruchem KR-2 podtoza gruntowego G4. Przyjeta technologia zaktada sfrezowanie istniejgcej

nawierzchni bitumicznej do przekroju poprzecznego.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm
Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego grubosci zmiennej wg tabeli wyréwnan

Poszerzenie istniejgcej nawierzchni wg przekroi poprzecznych:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego grubosci zmiennej wg tabeli wyréwnan
Podbudowa z chudego betonu (beton C 8/10) gr.20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0
MPa gr.30 cm

Nawierzchnia jezdni ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100cm ustawionym na

posypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem 15x32x30 cm.

Pobocza obustronnie umocnione kruszywem 0 - 33 mm grubosci 15 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgce]j drogi.

Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.

Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazdéw na posesje przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni i chodnika projektuje sie poprzez
nadanie spadkow podtuinych i poprzecznych sprowadzajgc wode do krawedzi jezdni,
a nastepnie do projektowanych rowdéw drogowych i koryt $ciekowych.

Pod zjazdami na posesje projektuje sie koryta zelbetowe z pokrywg, przy istniejgcych
przepustach projektuje sie wykonie Scianek czotowych.

Rowy drogowe na catej dtugosci umocnione sg betonowymi elementami azurowymi.

5. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
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