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PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY 
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JEZDNIA

 VIII - VIII

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 745
UL. JANA PAWŁA II

8% 2%

2,00

PROJ. CHODNIKPROJ. 

0.30

OPASKA

"A""C"

KM 1+500 - KM 1+710

warstwa wiążąca z  AC 22 WMS   gr. 8.0 cm
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 20cm

Σ=42cm
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podbudowa pomocnicza z mieszanki
mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 10cm

8 cm kostka betonowa szara
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Konstrukcja chodnika

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cmK
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2%

warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 22cm

Konstrukcja ścieżki rowerowej
8 cm kostka betonowa szara
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Konstrukcja chodnika

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm

8%

PROJ. OPASKAPROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWA PROJ. CHODNIK

0.502.00 1.50

"A"
"C""D"

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cm

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cmK

O
N

S
T

R
.
 
n

r
 
1

1

K
O

N
S

T
R

.
 
n

r
 
1

2

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY 

3.00

2% 2%
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JEZDNIA

 IX - IX

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 745
UL. JANA PAWŁA II

8% 2%

2.00

PROJ. CHODNIKPROJ. 

0.300.68

KORYTKO
BETONOWEOPASKA

"A""C"

"G"

KM 1+710 - KM 2+890

warstwa wiążąca z  AC 22 WMS   gr. 8.0 cm
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 20cm

Σ=42cm
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podbudowa pomocnicza z mieszanki
mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 10cm

8 cm kostka betonowa szara
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Konstrukcja chodnika

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cmK
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2%

warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 22cm

Konstrukcja ścieżki rowerowej

8%

PROJ. OPASKA

0.302.50

"A" "C"

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cmK
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PROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWA
Z DOPUSZCZALNYM RUCHEM PIESZYCH

Szerokość zmienna 3.00-3.501.00

2% 2%

3.00-3.50

JEZDNIA

6%

0.4

PROJ. RÓW PROJ. POBOCZE
UTWARDZONE

6%

PROJ. POBOCZE
UTWARDZONE

1.00

PROJ. RÓW

0.4

szerokość
zmienna

szerokość
zmienna

0.50

PROJ. OPASKA

2.00 1.50

3.50

PROJ. CHODNIKPROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWA

8%

PROJ. OPASKA

min 0.4

2%

6.00-7.00Szerokość zmienna

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ DROGOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 745
PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY 

 XXIII - XXIII

UL. JANA PAWŁA II

warstwa wiążąca z  AC 22 WMS   gr. 8.0 cm
warstwa ścieralna z  SMA 11 S  gr. 4.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 20cm

Σ=42cm

2%

warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 22cm

8 cm kostka betonowa szara
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Konstrukcja chodnika

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm

"C""C" "D"

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cm

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cm

KM 2+890 - KM 3+227
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podbudowa pomocnicza z mieszanki
mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 10cm

UL. MODRZEWIOWA
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY 

PROJ. OPASKA

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY

XXI - XXI

2%
8%

0.4

2%6%

3.002.00 3.00

JEZDNIAPROJ. CHODNIK

0.75

PROJ. POBOCZE
ZIEMNE

Szerokość zmienna

PROJ. RÓW

0.50

"A2""C"

od km 0+067 do km 0+393

warstwa wiążąca z  AC 16 W,   gr. 5.0 cm
warstwa ścieralna z  AC 11S, gr. 4cm

w-wa podbudowy zasadniczej z  AC 22 P  gr. 7.0 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4, gr 18cm
Σ=54cm
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UL. MODRZEWIOWA
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY 

PROJ. OPASKA

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY

XXII - XXII

2%
8%

0.4

2%6%

3.002.00 3.00

JEZDNIAPROJ. CHODNIK

0.75

PROJ. POBOCZE
ZIEMNE

Szerokość zmienna

PROJ. RÓW

0.50

"A2""C"

od km 0+393 do km 0+638
od km 0+638 do km 0+790

warstwa wiążąca z  AC 16 W,   gr. 5.0 cm
warstwa ścieralna z  AC 11S, gr. 4cm

w-wa podbudowy zasadniczej z  AC 22 P  gr. 7.0 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm
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2%

JEZDNIA

SKALA 1:50

ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 745
PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY 

XIII - XIII

8%

PROJ.

2%

4 cm - w-wa ścieralna z SMA 11S
warstwa wyrównawcza 100kg/m2 z AC 11W, gr. do 4 cm
siatka zbrojeniowa szklano-węglowa
istniejąca konstrukcja

warstwa ścieralna z AC 8S gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 22cm

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego

8 cm kostka betonowa szara
3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Konstrukcja chodnika

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm

 OPASKA
PROJ.
SKARPA

"A" "A""C"
"C"

UL. LOTNICZA

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cm

Σ=41cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4  , gr. 15 cm

 od km 5+650 do  km 7+160

PROJ.
 OPASKA

PROJ. CHODNIKPROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWAPROJ.
SKARPA
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istniejące warstwy do wykorzystania
przy MMAS

istniejące warstwy do wykorzystania
przy MMAS

istniejące warstwy do wykorzystania
przy MMAS

Σ=51cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4, gr. 15 cm

wymiana gruntu na G1 - na głębokość zalegania
gruntów nienośnych (E

2

 ≥ 80 MPa)

2%

0.30 2.50 3.50 3.50 2.00 0.30

Przekroje konstrukcyjne
II etap

D - 4/6

DROGOWA

NEOINVESTsp. z o.o.

25-323 KIELCE

Al. Soldarności 34

II

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Projektów

NEOTRANS Sp.z.o.o.

25-323 KIELCE

Al. Solidarności 34

„Rozbudowa DW 745 na odcinku:
granica miasta Kielce - Masłów -

Mąchocice"


