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Konstrukcja chodnika
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Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralnaz SMA 11 S gr. 4.0 cm

8 cm kostka betonowa szara

warstwa wigzaca z AC 22 WMS gr. 8.0 cm

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cq4 0/31,5 gr. 15cm

mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki

w-wa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4 |, gr. 15 cm

mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 10cm

>=41cm

>=42cm
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Konstrukcja $ciezki rowerowej

warstwa Scieralna z AC 8S gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cqqy3 0/31,5 gr. 22cm
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Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

warstwa Scieralna z AC 8S gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgq3 0/31,5 gr. 22cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej

spoiwem hydraulicznym Rc3/4 ,gr.15em
>=41cm
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Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralna z AC 11S, gr. 4cm
warstwa wigzacaz AC16 W, gr.5.0cm
w-wa podbudowy zasadniczejz AC 22 P gr. 7.0 cm

4 cm - w-wa Scieralna z SMA 11S

8 cm kostka betonowa szara

podbudowa zasadnicza z mieszanki

warstwa wyrownawcza 100kg/m2 z AC 11W, gr. do 4 cm

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

niezwigzanej z kruszywem Cqq2 0/31,5 gr. 20cm

siatka zbrojeniowa szklano-weglowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cqq 0/31,5 gr. 15¢cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4, gr. 15 cm

istniejgca konstrukcja
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w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4 , gr. 15 cm

[KONSTRUKCJA nr 7

Z=51cm ) .
wymiana gruntu na G1 - na gtebokos¢ zalegania

2=41cm

gruntéw nieno$nych (E, = 80 MPa)

PRZEKROJ DROGOWY PRZEKROJ POLULICZNY
SKALA 1:50 SKALA 1:50
KM 2+890 - KM 3+227 od km 0+067 do km 0+393
Szeroko$¢ zmienna 6.00-7.00 56
T 1 ;ﬁ;ﬁ?c T 3.50 1 0.50 2.00 3.00 B 3.00 0.75 Szeroko$¢ zmienna
Szeroko$¢ zmienna . 1.00 3.00-3.50 . 3.00-3.50 1.00 szeroko$é |, mn04 2.00 . 1.50 0.50 W ] ] T ] W ]
1 1 1 | (N zZmienna 1 | 1 1 1
PROJ. ROW |PROJ. POBOCZE JEZDNIA PROJ. POBOCZE PROJ. ROW PROJ.OPASKA  PROJ. SCIEZKA ROWEROWA PROJ.CHODNIK _PROJ. OPASKA PROJ.OPASKA  PROJ.CHODNIK JEZDNIA _PROJ. POBOCZE PROJ. ROW .
T UTWARDZONET T UTWARDZONE 1 1 1 | 1 1 | 1 L T zewne 1
3y istniejace warstwy do wykorzystania nmn non
. I przy MMAS nAn D C " n
‘ 2% \ 2% 1 C ) A2
6% ! 6% 2% %
— 2 — 2%
7. 5 E T
A 6 7 -& | . A SIS RS 1Y SN
| . | A
i A ! |
Nl ‘ ‘ Konstrukcja chodnika - ) =
04 04 ; .
N warstwa sclle.ralna z SMAT1S gr.40cm I8 om kostka betonowa szara ‘ -
x| warstwa wiazacaz AC 22 WMS_gr. 8.0 cm £[3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 ‘ Loa
< podbudowa zasadnicza z mieszanki _ ¢¢|podbudowa zasadnicza z mieszanki S| warstwa Scieralnaz AC 11S, gr. 4cm
3 m|neralno-cementowej z asfa.lltem sp.|en|onym gr. 20cm - warstwa scieralna z AC 8S gr. 4cm B niezwiazanei z kruszywem Cane 0/31.5 ar. 15cm £/ warstwa wigzacaz AC 16 W, gr. 5.0 cm
§ podbudowa pomocnicza z mieszanki £|podbudowa zasadnicza z mieszanki g w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowane] <| w-wa podbudowy zasadniczejz AC 22 P gr. 7.0 cm
e | mineralno-cementowej z asfaltem spienionym gr. 10cm & hiezwigzanej z kruszywem Cqq3 0/31,5 gr. 22cm ¥|spoiwem hydraulicznym Rc3/4 , gr. 15 cm Q| podbudowa zasadnicza z mieszanki
‘g S=42cm ¢£ ) S=41cm S| niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0/31,5 gr. 20cm
g P w-\A{a ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej .n_: warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej
X X|spoiwem hydraulicznym Re3/4 ,gr.15¢cm 9| spoiwem hydraulicznym Rc3/4, gr 18cm
2=41cm g ¥=54cm
XXII - XXII
XIII - XIII PRZEKROJ NORMALNY
PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ
ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 745 UL. MODRZEWIOWA
UL. LOTNICZA PRZEKROJ POLULICZNY
SKALA 1:50 SKALA 1:50
od km 5+650 do km 7+160 od km 0+393 do km 0+638
od km 0+638 do km 0+790
050 2.00 3.00 » 3.00 0.75 y Szeroko$¢ zmienna y
T | 1 | | |
Q.BQ 2.50 f 3.50 f 3.50 f 2.00 .03Q PROJ.OPASKA ~ PROJ.CHODNIK JEZDNIA _PROJ. POBOCZE PROJ. ROW }
| L 1 T ZEMNE ] 1
PROJ. PROJ.  PROJ. SCIEZKA ROWEROWA ) JEZDNIA PROJ.CHODNK  |proy.  PROJ. 1C" A"
SKARPATOPASKA i OPASKA SKARPA 6Y - Rewizja Modyfikacja Projektant: Uprawnienia:(specialnose, nr) | Data | Podpis
.12 : 2% - 8% Wykonawca Projektant:
=0 ~

3 o inz. Pawet Nepelski Gl SWK/0050/P0O0OD/1106..
»Rozbudowa DW 745 na odcinKu:|ms inz: Pawel Nepelski  |drogoneSWk/0050/P00D/1106.2018

NE&_INV ST
S~ TSp.zoo

granica miasta Kielce - Masléw -

% NEOINVESTsp. z 0.0.
7 . : A~ 25-323 KIELCE
N Al. Soldarnosci 34

Opracowat:
mgr inz. Justyna Furman

06.2018

mgr inz. Roksana Nowak 106.2018]

| Jedn.opracowujqca Inwestor: Sprawdzajqcy:
Swietokrzyski Zarzad Drég  Ingr inz. Przemysiaw Loranty [drogowesik,/0047,/P00D,/1106.2018

Wo jewddzkich w Kielcach

Biuro Projektow
Etap projektowania:

NEOTRANS Sp.z.0.0.
25-323 KIELCE
Al. Solidarnosci 34

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku: Branza :
Il Przekroje konstrukcyjne DROGOWA
06.2018 Il etap Numer rysunku / Sciezka dostepu: Rewizja :
Skala : 1:500 D - 4I6 v




