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1.80 0.75 ‘ 4.00 ‘ 0.75 1.80
Rew POBOCZE JEZDNIA POBOCZE REW
0.70 0.40 0.70 0.70 0.40 0.70
‘ Umocnienie pobocza z kruszywa jamaneg Umocnienie pobocza z kruszywa famanego \
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm grunuSm 15cm  stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboSci 15 cm
2% 2%
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|Warstwa Scieralna z betonu gr. 4cm Opornik betonowy 12x25x100 cm
|Warstwa willUNca z betonu gr. 8cm a cem. - piask. 5 cm

|Geosiatka do

gruboSci zmiennej

d:
Gawa z betonu CI2/15 z oporem 15x32x30 cm

Betonowa piyta alurowa 10 x 40 x 60 cm

ETen ISenCy.

[Warstwa wyr-wnawcza z betonu - - e
) Podbudowa z chudego betonu (beton C 8/10) gr. 20 cm odsypka paskora yubose 10 e
Betonowa piyta alurowa 10 x 40 x 60 cm Mars(wa mrozoochronna z mieszanki zwilizanej spoiwem hydraulicznym  C, ., ;04,0 MPa gr. 30 cm
Podsypka piaskowa_grubosci 10 cm
‘ 0.68 0.75 ‘ 4.00 l 0.75 ‘ 0.68 ‘
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
Umacnienie pobocza  kiuszywa iamanego Umocnienie pobocza z kruszywa iamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboSci 15 cm stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboSci 15 cm
2% 2%
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LI/ a fo! ik be 12x25x100 L
[Warstwa Scieraina 2 betonu gr. dem e e
[Warstwa wiliUica_z betonu gr. 8cm Gawa 2 betonu C12/16 2 oporem 15x32x30 cm

Prefabrykat Uelbetowy typ krakowski"
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm_|
Fundament z betonu C8/10 gr.10 cm

|Geosiatka do
[Warstwa wyr -wnawcza z betonu
[Podbudowa z chudego betonu (beton C 8/10) gr. 20 cm

gruboSci zmiennej

Prefabrykat Uelbetowy "typ krakowski"
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Fundament z betonu C8/10 gr. 10 cm

/arstwa mrozoochronna z mieszanki zwilizanej spoiwem hydraulicznym _C, 5, ,04.0 MPa gr. 30 cm

ETen TSIy

‘ 0.50 ‘ 0.75 4.00 ‘ 0.75 1.80
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE REW
0.70 0.40 0.70
Umocnienie pobocza z kruszywa iamanego Umocnienie pobocza z kruszywa famanego |
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboSci 15 cm  stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboSci 15 cm
2% 2%
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Korytko Sciekowe eliptyczne 50 x 50 x 15 cm /I
Podsypka cementowo - piaskowa ar. 5.0 cm
Fundament z betonu C12/15 gr. 15,0 cm [Warstwa Scieralna z betonu gr.4cm
Warstwa wiNiUNca_z betonu gr. 8cm Opomnik betonowy 12x25x100 cm
(Geosiatia do N ka cem. - piask. 5 cm
Gawa z betonu C12/15 7 oporem 15x32x30 cm .
[Warstwa wyr-wnawcza z betonu grubosci zmiennej rods S:‘c‘l":‘:’;;‘ff \a::!s::: l‘jmxbzg: '150" Z”:
Podbudowa z chudego betonu (beton C 8/10) gr. 20 cm it o g
arstwa ronna z mieszanki zwilizanej spoiwem C, 42,004.0 MPa gr. 30 cm

ETen ISIETeY
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gruboSci 8 cm

Warstwa z kruszywa jamanego

Warstwa z kruszywa iamanego

gruboSci 15 cm

zagospodarowania terenu

lobrzele betonowe 8x30cm

[Podsypka cementowo - piskowa_gruboSci § cm

[Gawa betonowa z oporem _Beton

CI2/s
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