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warstwa $cieralnaz SMA 11S, gr. 4cm

warstwa wigzacaz AC 16 W, gr.5.0cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgo2 0/31,5 gr. 20cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4, gr 22cm

w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rc1,5/2, gr 25cm

KONSTRUKCJA nr 5|

2=83cm

Konstrukcja Sciezki rowerowej

|warstwa $cieralna z AC 8S gr. 4cm
;podbudowa zasadnicza z mieszanki
k- niezwiazane] z kruszywem Cqy3 0/31,5 gr. 22cm
&|w-wa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej
Xlspoiwem hydraulicznym Rc3/4 , gr. 15 cm

>=41cm

KONSTR. nr 12

Konstrukcja chodnika

8 cm kostka betonowa szara

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki

w-wa ulepszonego podfoza Z fieszanki stabilizowanej

spoiwem hydraulicznym Re3/4 . gr.15cm
>=41cm
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warstwa $cieralnaz SMA 11S, gr. 4cm

warstwa wigzacaz AC 16 W, gr.5.0cm

w-wa podbudowy zasadniczejz AC 22 P gr. 7.0 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cqo2 0/31,5 gr. 20cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Re3/4, gr 22cm

KONSTRUKCJA nr 5|

w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rc1,5/2, gr 25cm

2=83cm
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PRZEKROJ POLULICZNY PRZEKROJ POLULICZNY
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<[ podbudowy zasadniczej z AC 22 P gr. 7.0 cm S w-wa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej & [w-wa podbudowy zasadniczejz AC 22 P gr. 7.0 cm oPodbudowa zasadnicza z mieszanki &|w-wa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej
Q| podbudowa zasadnicza z mieszanki spoiwem hydraulicznym Rc3/4 , gr. 15 cm X | podbudowa zasadnicza z mieszanki E-niezwigzanej z kruszywem Cqy3 0/31,5 gr. 22cm ¥|spoiwem hydraulicznym Rc3/4 , gr. 15 cm
§ niezwigzanej z kruszywem Cgon 9/31 5 qr. 200.m . . X=41cm E niezwigzanej z kruszywem Cm Q/B1,§ ar. 20(?m : : CZ)W-W3 ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowane S=41cm
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Konstrukcja Sciezki rowerowej

warstwa $cieralna z AC 8S gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cqyj3 0/31,5 gr. 22cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej

2=41cm

Konstrukcja chodnika

8 cm kostka betonowa szara

3 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki

w-wa ulepszonego podioza Z mieszanki stabilizowanej

KONSTR. nr 12

spoiwem hydraulicznym Rc3/4 , gr. 15 cm
2=41cm
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