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Opis techniczny

Projekt budowlany remontu drogi gminnej nr 34402T Machocice Kapitulne

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano wykonawczy remontu drogi gminnej nr 34402T Machocice Kapitulne
opracowano w oparciu o umowe zawartg pomiedzy Drokar Projekt Kamil Rekas ul.

Wiadystawa Orkana 46 lok. 25, 25-548 Kielce, a Gming Mastéw.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mape zasadniczg wraz z uzupetniajgcymi pomiarami sytuacyjno - wysokosciowymi.

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 2016.124 z dnia 29 stycznia2016r /.

» "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych , wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostédw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem
nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 .

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987r.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

* Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejgcy i warunki gruntowo wodne

Remontowana droga gminna nr 34402T Machocice Kapitulne poczatek swdj bierze na granicy
pasa drogowego drogi wojewddzkiej 745, a konczy sie w km roboczym 0+725,13 na
skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 0315T .

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 4,0 m w ztym stanie

technicznym, obustronne pobocza gruntowe, szczatkowe rowy drogowe. Pod droga
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zlokalizowane sg dwa przepusty. Pierwszy w km 0+218,75 1¢60 cm, drugi 26100 cm w km
0+465,00. Oba przepusty bez scianek czotowych. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
bitumiczng o Sredniej grubosci 0,13 m utozonej na podbudowie z kruszywa Sredniej grubosci
0,17 m. Do gtebokosci 2,0 m p.t.i zalegajg pyly szare i pyty z6tte. W otworach badawczych

wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Urzadzenia obce.

Na terenie przebudowywanej drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
* wodociag
* linia napowietrzna NN

e kanalizacja sanitarna

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z remontem drogi
gminnej 034402T Machocice Kapitulne od drogi wojewddzkiej nr 745 do km roboczego
0+725,13.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Remontowana droga gminna wewnetrzna nr 034402T posiada¢ bedzie na catym odcinku
szerokos¢ 4,0m, obustronne pobocza umocnione kruszywem szerokosci 0,75m. Od km
0+007,90 do km 0+106,64 obustronne koryta zelbetowe odwadniajgce typ , krakowski”. Od
km 0+106,64 lewostronnie koryto zelbetowe odwadniajgce typ ,krakowski, prawostronnie
row drogowy umocnione betonowymi elementami azurowymi do km 0+198,00. Od km
04219,03 do korica remontu projektuje sie row drogowy prawostronny umochiony
betonowymi elementami azurowymi. Od km 0+288,00 po stronie lewej projektuje sie Sciek z
elementow betonowych ptytkich do km 0+458,73, a od km 0+458,73 do korica remontu réw
drogowy umocniony betonowymi elementami azurowymi. W miejscach istniejgcych zjazdow
na pola projektuje sie zjazdy o szerokosci od 3,5 do 4,0m wraz z przepustami.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.
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7. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie

rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze

atmosferyczne poza pasem drogowym.

8.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony s$rodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,
zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytow oraz gazéw,

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektéw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus

i grunt kategorii lll-IV),
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* zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko - inwestycja nie
wywota zagrozen dla srodowi-ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanej
drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi o na-wierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32). taczna
dtugos¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem
rozporzadzenia przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

e dziatki nie znajdujg sie na terenach goérniczych i nie s3 pod wptywem eksploatacji

gorniczej.

Projektowat:

mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09

Kielce, listopad 2016



