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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45233250-6 Roaboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
37440000-4 Sprzet do éwiczen fizycznych
34928200-0 Ogrodzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis zakresu robot.

Przedmiotem opracowania jest kosztorys dla zadania:
"Budowa sitowni zewnetrznej przy szkole w Mastowie Pierwszym"

Zakres robét obejmuje:

1.1 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
- niwelacja terenu,
- wykonanie nawierzchni trawiastej dla sitowni plenerowej

1.2 Roboty brukarskie dla urzadzen sifowni plenerowej
- korytowanie pod nawierzchnie

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni oraz obrzezy betonowych

1.3 Dostawa i montaZz urzadzen:

- sztanga + drabinka + pylon 2 stanowiskowy-1kp!-

- orbitrek + biegacz + pylon 2 stanowiskowy - 1kpl

- motyl Sciskajacy + wahadio + pylon 2 stanowiskowy - 1kp!
- wioslarz + kolarz + pylon 2 stanowiskowy - 1kpl

- krzesto + wyciag + pylon 2 stanowiskowy - 1kpl

- rowerek wolnostojacy x2szt. (+lawka "Jacek") - 1kp!

- kosz na $mieci - 1szt -

- faweczka - 1szt -

- tablica informacyjna -1szt-

1.4. Ogrodzenie sitowni plenerowej

- wykopy pod stupki i podmuréwke

- betonowanie stupkéw oraz montaz ptyt podmuréwki betonowej
- montaz ogrodzenia i furtki

- rozplantowanie gruntu
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sitownia PRZEDMIAR

'Lp. |Pod-| ~ Opisiwyliczenia jm. | Poszcz. |

sta-
' wa |

L L

L1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
| 1KNR |Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm -/ZDJECIE WARS- |m3
d.1-W  |TWY HUMUSU - ZALOZONO 15¢cmi/ |

14-01
0101 |
04 |

43.862

[RAZEM |

43.862

L (2.9+3.847.3+3.1)(3.5+5.9+7.7)°0.15 'm3
. | |

2iKNR Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypukiosci do 30 cm w gruncie kat. il /m2
d.1-W  |/WYROWNANIE TERENU DLA SH.OWNI PLENEROWEJ/-
4-01
10101
-06 |
1(2.9+3.8+7.3+3.1)*(3.5+5.9+7.7) B = 'm2

TFNR !Plantowanie {niwelowanie) terenu ze $cigciem wypukfosci do 10 cm w gruncie kat. ' m2
d.1-W il -/PLANTOWANIE TERENU DLA SItLOWNI PLENEROWEJ/-

4-01

0101

-09 |

| 292410,
'RAZEM |

| 292.410

292.410|

(2.9+3.8+7.3+3.1)"(3.5+5.9+7.7) - m2

RAZEM

202.410

4/KNR |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm -/"WYKONANIE WARSTWY |m2
| d.1|AT- |WEGETACYJNEJ DLA NAWIERZCHN! TRAWIASTEJ/-

09
10203
01 |
ana-
|logia

269.180

1202.410-1.52.1-1.2°3.8-1.2°3.2-1.2°2.81.4'3.21.2°3.2 . m2

5/KNR |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy grubosci -/ m2
d.1 AT- WYKONANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ DLA NAWIERZCHNI TRAWIAS-

09 | TEJS

0203 |Krotnoéé =2

-02

ana-

logia |
1292.410-1.5"2.1-1.2*3.8-1.2*3.2-1.2*2.8-1.4*3.2-1.2*3.2 - ‘m2

I 6/KNR /Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-1l z nawozeniem -/ |m2
d.1/2-21 (WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ/-
0401 | |
-04
|316.485-1.2*3.0-1.2*3.2-1.4*3.2-1.2'3.2-1.2*32 |m2

7|KNR |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie plaskim -/PIELEGNACJA ' m2
| d.1/2-21 INAWIERZCHNI TRAWIASTEJ/- |
0702
ot | I
292.410-1.5"2.1-1.2*3.8-1.2*3.2-1.2*2.8-1.4*3.2-1.2*3.2 m2

|RAZEM

| 269.180
' RAZEM

| 296.885
|RAZEM |
|

| 269.180

269.180]

269.180

|
296.885

| | — S —— e — T — —t
[ 8KNR Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.1 |4-01 1 -/WYWOZ NADMIARU ZIEM! (ZALOZONO LACZNIE 10km)/-
0108
-06 |
L 1(2.9+3.8+7.3+3.1)*(3.5+5.9+7.7)*0.05 = | m3
N R | — S o
9I KNR |\ Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/4-01 |Krotnos¢ =9 |
0108 |
|-08

(2.9+3.8+7.3+3.1)*(3.5+5.9+7.7)*0.05  md

RAZEM |

- 269.180'@

| 14621,
RAZEM |

14621

~ |RAZEM

14.621|

14.621

| 10|‘Ktsﬁ| /DOWOZ WARSTWY WEGETACYJINEJ/ na odieglosé do 1 km gruntkat. il |m3
d.1/4-01
0108 |
|-06

|
| 26.918

10.1%269.180 —— N |m3
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sitownia PRZEDMIAR

Lp. Pod- Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
| sta- |
lwa | _ — S
11 KNR |-/DOWOZ WARSTWY WEGETACYJNEJ, LtACZNIE 10km/- im3
| d.1/4-01 |Krotnos¢ = 9 | |
0108 |
% |
|| l0.17269.180 m3 | 26918
| E— — . RAZEM 26.918,
L2 |ROBOTY BRUKARSKIE DLA URZADZEN SItOWNI ZEWNETRZNEJ o ]
| 12|KNR |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. lll- m2 |
d.22-31 IV gtebokosci 20 cm // KORYTOWANIE DLA KOSTKI BRUKOWE.J POD URZA- |
|0101 |DZENIA SILOWNI PLENEROWEJ // | | |
-07
293-269.180 - |m2 23.820/ :
! _.i_ | I o ! | RAZEM 23.820|
| 13/KNR Warstwy z piasku, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé  \m2
d.2'2-31 |warstwy po zageszczeniu 10 cm // PODBUDOWA ZWIROWA - LACZNA GRU- ‘
0104 |BOSC 20cm //
-01
|23.82 - Im2 23,82 | _
| i N B | |RAZEM 23.82 |
| 14|KNR 'Warstwy z piasku, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé | m2
d.2 2-31 |warstwy po zaggszczeniu 10 cm //PODBUDOWA ZWIROWA (DODATEK 10cm) - |
0104 [LACZNA GRUBOSC 20cm //
02 Krotnosé =10 | |
L |2382 o - o Im2 23.820 ,
N | - - RAZEM 23.820|
| 15/KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm, na podsypce piasko- |m2
d.2 2-31 |wej /Il NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWELJ //
2310
| 2-01 | |
| |2382 B Im2 | 23.820 ,
] _‘ - . | RAZEM 23.820|
| 16|KNR tawa pod krawezniki betonowa zwykla |m3 |
d.2 2-31 |
0402
-03
[(0.1%0.2+0.2%0.1)(1.5"2+2.1%2+1.2*2+3.8*2+1.2*2+3.2*2+1.2*242.8*2+1.4*2+3.2* ' m3 2.080
| 12+1.2"2+3.2"2) - — |
L | - - - RAZEM 2.080
17 KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m '
d.2|2-31 spoin piaskiem // OBRZEZA BETONOWE DLA NAWIERZCHNI Z KOSTKI //
10407 |
-02
| | 11.572+42.1%2+1.2"2+3.8°2+1.2"2+43.2* 241.2*2+42.8*2+1.4*2+3.2*2+1.2*2+3.2*2 Im . 52.000|
| | o - | RAZEM 52.000
1 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ = |
| 18 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - SZTANGA+DRABINKA+PYLON 2-STANO- |kpl. |
d3 |WISKOWY
S D — —_— kpl. | 1.000 |
1 - — ‘ 'RAZEM | 1.000.
19 |DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - ORBITREK+BIEGACZ+PYLON 2-STANO- kpl.
| d.3 WISKOWY |
| I - B kol | 1.000,
I ) I o - ; |RAZEM | 1.000,
| 20| DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - MOTYL SCISKAJACY+WAHADLO+PYLON |kpl. | | |
| d.3 2-STANOWISKOWY
L 11 N [kpl. | 1.000|
[ | - ' RAZEM | 1.000|
21 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - WIOSLARZ+KOLARZ+PYLON 2-STANO- kpl. |
d.3 WISKOWY
. ! |1 lkpl. | 1.000/ |
] | - . _ 'RAZEM 1.000!
22 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - KRZESLO+WYCIAG+PYLON 2-STANO-  |kpl. | |
d.3 WISKOWY
I i - o kpl. 1.000,
1 - _ : - ! |RAZEM | 1.000,
| 23 |DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - KOSZ NA SMIECI kpl. ' |
d.3
A | I . = kpl. | 1.000, !
] . . _ |RAZEM 1.000|
24 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - tAWECZKA |ka. |
d.3|
Y - - kel | 1000 |
| - - I RAZEM 1.000
_4-
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sitownia PRZEDMIAR

Lp. |Pod-| Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

' sta- | | |

. wa | _ S — | ,

| 25| DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - TABLICA INFORMACYJNA kpl. | | |
d

| Kpl. 1.000, |

1] _ , ~ RAZEM | 1.000

| 26 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - ROWEREK WOLNOSTOJACY x2szt. (+ |ka‘ | : i
d.3 EAWKA "JACEK")

‘ I B S kpl. | ~1.000 |
¥ I E— I —— — | [RAZEM | 1.000]
4 |OGRODZENIE SILOWNI PLENEROWEJ
. 27]KNR |Roboty pomiarowe przy montazu ogrodzenia km |
d.4 -
2-01 ‘
0113 | |
-03 |
ana-
[logia |

i |_;1_7.30+18.40+17.20)/1000 |km 0.053 |

| o | RAZEM | 0.053
28|KNR | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu | dét. |

- 44201 ) | '

0312 |
|-1o |

[ |22 ) daék. 22.000

' ' RAZEM | 22.000

|KNR |Rowki pod podmuréwke m |

| 412-31 |

0401
o4 | |

| |__ |{17.30+_18.40+17‘201-_2.0 m | 50.900/ |

! B T |RAZEM | 50.900
30| KNR | Obetonowanie stupkow ogrodzenia // beton C12/15 // |m3

| d.4/4-01 |

0203
-01
! 0.35%0.36*1"22 - 'm3 2.695
[ RAZEM | 2.695
31 KNR |Montaz ptyt podmuréwki betonowej (ptyty gtadkie pelne) oraz tacznikow przeloto- |m |
d.4/2-31 |wych i naroznych
0407 |
|-02
5090 - ) m | 50.900 ,
RAZEM 50.900
32|KNR Ogrodzenle 0 wysokosci h=1,5m z paneli ogrodzeniowych (powlekanych) na slup- |

| d.4-w |kach stalowych

2-02 | ( powlekanych) - kompletne (panel, stup, obejmy, elementy montazowe) | |
1803

02 | |

. 5080 N Im 50.900| -

} ' |RAZEM | '50.900
33 KNR Furtka ogrodzeri panelowych standardowa (powlekana) szerokosci 1,0m i wyso- |szt. | |
d.4/2-23 kosci 1,5m

- los02)

-03 |
! 2 - |szt. 2.000] =
. | - i |RAZEM ' 2.000
34/ KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. Il //plantowanie terenu Im2 |
d.4|2-01 po montazu ogrodzenia//
0505
-01
il 150.90*1.0 m2 ~50.900

|l ) i RAZEM 50.900,

|35 KNR |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm /fuzupetnie- 'm2
d.4/2-01 |nie obsiania trawa//

10510 | |
-01
| 150.90*1.0 _. im2 | 50.900|
| RAZEM 50.900
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