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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA : 95-516 KIELCE

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

- PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY:

- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A, B,C

PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity — Dz. U.
Nr 243 poz 1623 z 2010 roku.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- mapa zagospodarowania terenu

- obowiazujace normy i przepisy oraz literatura fachowa

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , iz projekt budowlany zbiornika na $cieki zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY 25-516 KIELCE

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja szczelnego dwukomorowego
bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnoéci V = 9,0 m’
przeznaczony do gromadzenia Sciekow gospodarczo bytowych na terenach ktore nie
posiadaja uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjna.

Doprowadzenie Sciekéw do zbiornika przewiduje si¢ rurg PCV 160 mm.

Dostep do wnetrza zbiornika przez studzienke wlazowg z kregéw betonowych
# 800 mm z wiltazem zeliwnym typu lekkiego # 600 mm klasy C z otworami
wentylacyjnymi.

Lokalizacja zbiornika na dzialce

Zbiornik przystosowany do lokalizacji w obrebie drog i placow o statym ruchu
kotowym. Zbiornik zaprojektowano w bezpiecznych odlegtosciach

od istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu z tatwym dostgpem wozu
asenizacyjnego do oprdzniania i wywozu $ciekdw. Lokalizacj¢ zbiornika na dziatce
przedstawia mapa graficzna zagospodarowania terenu

Przed realizacja zbiornika inwestor zobowigzany jest uzyskaé decyzje o pozwoleniu
na budowe zbiornika we wlasciwym organie administracyjno-budowlanym.

Dane techniczne

Pojemnose UFEYHKOWEA v coss s s ssass ia 9,00 m’
Pojemnos¢ calkowita ........cccecuervuieciecicnnnennne. 11,30 m*
Powierzchnia zabudowy ........c.ccceevveeecneecncene 7,50 m®

Obliczenia statyczne wykonano z zastosowaniem norm:

PN-82/B-02001 — obcigzenia budowli
PN-82/B-02004 — obcigzenia budowli
PN-84/B-03264 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-88/B-02014 — obcigzenie gruntem

Zalozenia gruntowe

¢ poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw zbiornika

¢ dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15 Mpa

¢ glebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m ponizej terenu

& posadowienie na gruncie rodzimym z wykluczeniem terenéw szkdd gérniczych

& woda i grunt nie sg agresywne dla betonu

Realizacja zbiornika

Zbiornik na Scieki bytowe bedzie realizowany na dzialce w miejscu zgodnie z
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zagospodarowaniem terenu i po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Montaz zbiornika w uprzednio wykonanym wykopie na - 3,22 m od poziomu gruntu
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi, oraz przestrzega¢ zasad
BHP prace wykonywa¢ pod kierunkiem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Czestotliwo$¢ oprdzniania zbiornika przez koncesjonowany zaktad

zaktada sie wywoéz nieczystosci raz na dwa miesiace

Rozwiagzania konstrukecyjne

& Sciany zelbetowe gr. 20 cm krzyzowo zbrojone, wg rys. ZS-1, ZS-2, beton B
25 z dodatkiem Hydrobetu w ilosci 1,5 % do wagi cementu, stal A-III
(34GS), minimalna otulina zbrojenia 3 cm.

o plyta przykrywajaca gr. 20 cm krzyzowo zbrojone, wg rys. ZS-3, beton B 25
z dodatkiem Hydrobetu w ilosci 1,5 % do wagi cementu, stal A-III (34GS),
minimalna otulina zbrojenia 3 cm. W narozach ptyty dodatkowo umiescié
dwukierunkowe zbrojenie gérne na szerokosci 80 cm oraz zbrojenie dolne
prostopadte do przekatnej na szerokosci 100 cm #10 oraz uchwyty potaczone z
konstrukcjq ze stali #16 przeznaczone do montazu i transportu.

o plyta denna gr 20 cm , umieszczona pod wlazem do zbiornika beton B-25 ,
zbrojenie ze stali A-III , krzyzowo zbrojone;j

¢ beton zbiornika wibrowany z dodatkiem $rodka wodoszczelnego np.
Hydrobetu w ilosci 1,5 % wagi cementu, lub zastosowanie innych srodkéw o
podobnych wihasciwosciach nie powodujacych korozji stali.

¢ w plaszczu zbiornika nalezy wbetonowaé przepone stalowa dla osadzenia
rury doprowadzajacej $cieki lub przelewowe;j.

¢ Celem uzyskania dobrej szczelnosci nalezy wykona¢ odpowiednia mieszanke
betonowa o wilasciwym doborze kruszywa dajacym minimum préznosci,
dobranym zgodnie z krzywa przesiewu o obszarze szczegOlnie dobrym wg
normy  PN-75/B-06250 o granulacji w przedziale 2-10. Recepture betonu
nalezy przyjaé kazdorazowo wg ustalen laboratoryjnych w oparciu o posiadane
kruszywo i zastosowanie cementu 35 bez dodatkow.

Ochrona przed korozja

W celu ochrony zbrojenia zbiornika przed korozja i agresywno$cia wod
powierzchniowych
nalezy starannie przeprowadzi¢ ponizszy zakres prac:

¢ wykonanie betonu szczelnego wodoszczelnego
betonowanie bez przerw roboczych
nalezng pielegnacje Swiezego betonu
wykonanie na powierzchni betonu izolacji wodoszczelnej, oraz dodanie $rodka
uszczelniajacego do masy beton
Przestrzeganie powyzszych zasad gwarantuje pelng szczelnos¢ i trwato$é konstrukcji.
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne zbiornika powlec 3 razy
abizolem R +P lub izolbetem. Przejscia rur przez $ciany oraz wszystkie dylatacje
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uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym.
Obsypke na zewnatrz zbiornika na miejscu montazu  z tlustej gliny gr. 15 cm
wykonac¢ starannie ubijajac ja co 30 cm.

Instrukcja obstugi

Czgstotliwos¢ oprézniania zbiornika uzalezniona jest od ilosci zuzycia wody.
Prawidlowy cykl oprézniania nalezy ustali¢ po pierwszym okresie eksploatacji.
Wywozenie sciekdw nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym jednostkom posiadajace
wozy asenizacyjne przystosowane do wywozu Sciekéw. W czasie eksploatacji nie
przewiduje si¢ wchodzenia do zbiornika. Wejscie do zbiornika moze nastapié jedynie
w okresie prowadzenia prac remontowych, przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa
po uprzednim oproznieniu jego wnetrza, wywietrzeniu i stwierdzeniu, Zze nie ma w
nim gazoéw trujacych i palnych. Do oswietlenia wnetrza mozna uzywacé
lamp elektrycznych o maksymalnym napieciu do 24 V.

Whplyw inwestycji na Srodowisko

projektowany zbiornik dwukomorowy na $cieki bytowe , jako element infrastruktury
podziemnej, nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty instalacyjno-budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacyjne zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

Przed przystapieniem do uzytkowania zbiornika dokonaé sprawdzenia szczelnosci
na ekstrafiltracje i infiltracje zbiornika oraz przewodéw wbudowanych w $ciany
zbiornika wg PN-B-10702:1999 ,,Wodociagi i kanalizacje — zbiorniki, wymagania
i badania”.

Autorzy opracowania :

mgr inz. arch. Ryszard Dgbrowski upr bud nr 36/KL/75

inz. Ryszard Fabrowski upr bud nr 27/66
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RV ) 20 ] U , 18] 8 | 318 1 [ 2544 25,44
L14 19 12 2,90 15 1 | 43,50 43,50
20 8 2,68 10 1 | 26,80 26,80
:E.l 21 12 2,40 21 1 | 50,40 50,40
UWAGA: 22 8 0,74 8 1 5,92 5,92
Prety lokalnie dopasowa¢ do otwordw (nie rozcina¢) 23| 16 2,40 3 1 7,20 7,20
24| 16 2,90 3 1 8,70 8,70
25 8 1,00 84 1 | 84,00 84,00
Diugos¢ ogdina wg srednic [m] |[19,36 |1256,86|223,88] 15,90
Masa 1m preta [kq] [0,222]0,395| 0,888 1,580
Masa pretow wg Srednic [kq] | 4,30 |496,46|198,81| 25,12
DOZBROJENIE NAROZA SCIAN Masa pretéw wg rodzajow stali [kq] | 4,30 720,39
Masa catkowita [kq] 724,69
Nr25 8448 L=100 UWAER: N A . - .
Przy zambwieniu zaleca sie zwigkszenie ilosci stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dtugosci
50 Nr2s zakladdw rozdzielczych oraz pretéw konstrukcyjnych
1
50 Nr25 L |
—_—
— |
|
| BETON: €20/25 (B25) P.P.U.H JARBUD
Nr25 STAL: # — B500SP jarbud 25502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
N ¢ — S235JR S — tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
BIURO PROJEKTOW e-mail: jarbud@jarbud.info
BETON Z DODATKIEM PENE[RONU "ADMIX" Temat: ZBIORNIK NA SCIEK| SANITARNE-JEDNOKOMOROWY
com=3.5cm - od wewngtrz Inwestor: Urzad Gminy w Mastowie
com=5.0cm — od zewngtrz . ul Spokojna 2
Lokalizacja: Dabrowa dznrewid 735/10/11,737/9/10, 739/7/8
OZNACZENIA: dian i
Brenza: KONSTRUKCYJNA R Stadum: PB
————— ZBROJENIE GORA Tyt rys: ZBROJ. ELEM. ZELBETO Data:  05-2013
ZBROJENIE DOLEM ~ [Polkiowst | rymard Daowsd S [ 125
: sprawdzit: R Fabrowski upr bud 27/66 2 P nrrys: |strona: .
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kieleach
Al IX Wiekéw Kielc 3
25-516 KIELCE

PROJEKT DROG WEWNETRZNYCH

LOKALIZACJA :
DABROWA DZ.NR 735/10,735/11,737/9 , 737/10, 739/7, 739/8

INWESTOR ; URZAD GMINY W MASLOWIE
UL SPOKOJNA 2

AUTOR OPRACOWANIA :

RYSZARD Z. FABROWSK]
inz. | wegg

uprawnienia bedor
I Kierowania rgfcs m(ék)ud()wianymi

" a6 u.l ol St ” e -2
ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI 561 p.1i2'nr ewid. upraw. 27/66

Cze$é opisowo — obliczeniowa

1) Opis techniczny

Cze$¢ rysunkowa

2) Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
3) Profil podluzny rys. nr 2
4) Przekroje poprzeczne rys. nr 3
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kieleach
Al IX Wiekéw Kiele 3
25-516 KIELCE

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wypis i wyrys z planu miejscowego
- obowigzujace normy i przepisy

- literatura fachowa

2. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacja wysokosciowa terenu

e Projekt zagospodarowania terenu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
/ Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 6

Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

3. Stan istniejgcy i warunki gruntowo-wodne

Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ projektowanych i parkingéw przy projektowanym
budynku $wietlicy wiejskiej w msc Dabrowa Wjazd na teren lokalizacji odbywa si¢ z drogi
gminne;j

Pod wzgledem uksztaltowania teren dziatki z spadkiem w kierunku poludniowym .

str. 2
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al IX Wiekéw Kielc 3
25-516 KIELCE
4. Parametry techniczne projektowanych droég i parkingu

W oparciu o projekt zagospodarowania terenu, zgodnie z ”Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja
1999r.” drogi wewngtrzne i parking zaprojektowano o nastgpujacych parametrach:

e szeroko$¢ wjazdu 6,0m

e 4 stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych 2,3x5m

e 1 stanowisko dla oséb niepetnosprawnych 3,6 m x 5,0 m

e kategoria obcigzenia ruchem KR2

5. Rozwiazanie sytuacyjne

Wjazd i wyjazd z terenu lokalizacji odbywa si¢ z istniejacej drogi istniejacym zjazdem
szerokosci 6,0m prowadzacym do projektowanego parkingu dla samochodow osobowych
przed projektowanym budynkiem zaprojektowano parking wewngtrzny dla interesantow i
miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych

Z podjazdu prowadzi cigg utwardzony do parkingu wewngtrznego ciagi piesze i
komunikacyjne o szerokosci zmiennej zapewniajgq swobodny dostgp zaréwno do parkingu jak

i budynku.

6. Rozwiazanie wysokosSciowe

Profil podtuzny zalozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejacego terenu. Spadki
projektowanych drég i parkingdw poprowadzono zgodnie z naturalnym spadkiem terenu
dostosowujac do projektowanego posadowienia budynku biurowego i garazowego

Profil podtuzny projektowanych drog przedstawiono na zataczonym rysunku
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STAROSTWO POWIATOWE

w Kielcach
Al IX Wiekéw Kielc 3
25-516 KIELCE
7. Konstrukcja nawierzchni droég i parkingow

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r / dla grupy no$nosci podtoza G3,
kategorii obciazenia ruchem KR2, przyjeto nastepujaca konstrukcje projektowanej nawierzchni
jezdni:

e Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8,0cm

e Warstwa piasku stabilizowanego cementem

RM=2,5MPa grubosci 15,0cm

Nawierzchni¢ komunikacji ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm ulozonym
na fawie betonowej z oporem wykonanej z betonu B-15.
Ciagi piesze do budynku projektuje si¢ z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 15 cm i podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25cm. Ciagi komunikacyjne od terenéw zielonych ograniczone sa
obrzezem betonowym 6x20cm.

Szczeg6ty konstrukcyjne przedstawiono na zalaczonym rysunku

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego — grunt w catosci-

zostanie wykorzystany w obrebie wlasnej dzialki — do niwelacji terenu

str. 4
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al IX Wiekéw Kielc 3
25-516 KIELCE

9. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ciagow i parkingéw projektuje si¢ powierzchniowo poprzez
nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode opadowa do krawedzi

Jjezdni, a nastgpnie na tereny zielone wewnatrz dziatki

10. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat: ,

Ryszard Dabrow.

Sprawdzit :

Ryszard Fabrowski
nr upr. 27/66

RYSZARD Z. FABR OWSK]
inz. bud. dowego

— e A i
uprawnienia 5UT0Yanedo projektowania
i kierowania g8botimi budowlanymi

§ 6 u.1 p.1i2 nr ewid. upraw. 27/66




STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wiekow Kiele 3
25-516 KIELCE

Przekrdoj konstrukcyjny ciggdow komunikacyjnych
Skala 1:10 |

>.< *
)
3
oW
21
o)
L
15 . 16 5. KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 8 cm
7 "35 a7 PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 15 cm
7 “ PODBUDOWA ZASADNICZA Z TEUCZNIA
KRAWEZN”( BETONOWY ULICZNY 30x15cm KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECH. GR. 25cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 5 cm PODSYPKA PIASKOWA GR. 25 ¢m
LAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON B—15

Inwestor: URZAD GMINY W MASEOWIE

obiekt: | SWIETLICA WIEJSKA :
Adr'es}'S{’;" Dgbrowa dz. nr ewid. 735/10, 735/11, 737/9,737/10,739/7, 739/8 gm. |Mast6w
el ye:  |Bl6h Rytucyiny parkingu
Stadium;, | Préjekt techniczny,,,

AN
=] i’éd“s:] (\
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Projektowat: | Ryszard DGbrowsKi_| architekturai | nr 367KL/75 TN AN
Opracownt;, ~|'Jerzy Morawski— | konstrukejal7,. =k
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