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STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
LOKALIZACJA:

Dabrowa gm. Masléw

dz. nr. ewid. 735/10,735/11, 737/9, 737/10 739/7 , 739/8

ZESPOL PROJEKTOWY: .
BRANZA
ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz..arch . Ryszard Dabrowski
upr. bud. 36/KL/75
sprawdzajacy : mgr inz.. arch Joanna Pomaranska
upr. bud. SW 40/2008
KONSTRUKCJA:

projektant:  mgr inz.. arch. Ryszard Dabrowski
upr. bud. 36/KL/75

RYSZARD
sprawdzajacy:  inz. Ryszard Fabrowski Uprawe inz t
Jrawnie
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upr. bud. 27/66 ce wpp ; 5 gl o b mf:;”:m
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INSTALACJE SANITARNE.:

projektant:  mgr inz.. Tomasz Bandrowski /\F@t
s )

upr. bud. SWK/0087/POOS/08

sprawdzajacy: mgr inz. Anita Bialek =
upr. bud. SWK/0142/POOS/10 D/&

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

projektant: mgr inz.. Jaroslaw Kolera v
upr. bud. KL - 214/93 z
sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Pajak
upr. bud. SWK/0060/POOE/07 ;/Z ,/5
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STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: SWIETLICY WIEJSKA
LOKALIZACIJA:

Dabrowa
dz. nr. ewid. 735/10/735/11, 737/9 , 737/10, 739/7, 739/8
OSWIADCZENIE
Oswiadczamy ze opracowany projekt budowlany budynku $wietlicy wiéj skiej wraz z
projektem zagospodarowania terenu , projekt zbiornika p.poz, studni kopanej i adaptacja

butli na gaz zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami wiedza techniczna i

normami
ZESPOL. PROJEKTOWY:
BRANZA
ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz..arch . Ryszard Dabrowski
upr. bud. 36/KL/75
sprawdzajacy : mgr inz.. arch Joanna Pomaranska
upr. bud. SW 40/2008
KONSTRUKCJA:

projektant:  mgr inz.. arch. Ryszard Dabrowski
upr. bud. 36/KL/75

sprawdzajacy:  inz. Ryszard Fabrowski R}’f?;i;{;;ﬁ
upr. bud. 27/66

Kielce, maj 2013 rok
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK

poloZzonej w miejscowosci Dagbrowa gmina Maslow
nr. ewid. gruntu 735/10 , 735/11, 737/9, 737/10, 739/7, 739/8

Inwestor: URZAD GMINY W MASLOWIE
Ul Spokojna 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dzialek

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wypis i wyrys z planu miejscowego

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych
w skali 1:500
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.Nr 56 z 2009 r poz.
461)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.
1133, Dz.U.Nr 201 poz 1239 z 2009 r)

- ob‘owiatzuj ace Polskie Normy i powszechnie znana literatura fachowa
- projekt architektoniczno-budowlany petno branzowy budynku $wietlicy
- warunki techniczne przylacza wydane przez zarzadcéw medii

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dzialek dla
budynku s$wietlicy wiejskiej

stan prawny terenu

Przedmiotowy teren zlokalizowany w msc Dabrowa , potozony na terenach
zurbanizowanych oznaczony w planie miejscowym symbolem U P
jest wlasnoscig inwestora
Teren nie podlega wylaczeniu z produkcji rolnej ze wzglgdu na klase i
‘pochodzenie
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Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Zielen w postaci trawnika naturalnego

Bez drzewostanu ogrodniczego i ozdobnego
Teren nie ogrodzony

Brak obiektow kubaturowych

Brak uzbrojenia w media

Uksztaltowanie terenu:

Powierzchnia dziatek wykazuje niewielki spadek w kierunku potudniowo-
zachodnim ’

Istniejacy uklad komunikacyjny :

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej za poérednictwem drogi
wewnetrznej oznaczonej w planie symbolem KDW1

istniejacy stan zainwestowania dzialek sasiednich :

tereny sasiednie przylegajace bezposrednio do zakresu opracowania -
od strony zachodniej i poludniowej - nie zainwestowane

Zagospodarowanie dzialki:

Projektowany budynek usytuowano w pétnocno-wschodniej czgsci dziatek
Najmniejsze odlegtosci Scian zewnetrznych budynku od granic geodezyjnych
dziatek

Od strony pétnocno-wschodniej 4,0 m

Od strony potudniowo-wschodniej 4,0 m

Linia zabudowy w odleglosci 15,33 m od linii rozgraniczajacej drogi KDW1
Projektowany budynek i urzadzenia z nim zwigzane przedstawia rysunek

zagospodarowania terenu dziatek w skali 1:500 —
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.Grunt z wykopoéw bedzie wykorzystany przy budowie, a takze niewielkie ilosci
rozplantowane zostang na dziatce inwestora. Nie zostanie zakidcony naturalny
sptyw wod powierzchniowych. Teren wolny od zabudowy i komunikacji
wykorzystany bedzie do obsadzenia zielenig

planowana zielen

na terenie zaklada si¢ uporzadkowanie zieleni trawiaste]j w postaci
pielegnowanych trawnikéw oraz nasadzen zieleni niskiej i srednio wysokiej
zimozielonej. Projektowana zielen niska i $rednio wysoka bedzie petni¢
funkcje ostonowa oraz ozdobnag

Planowany uklad drogowy

Front i gléwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony drogi wewngtrzne;j
Pochylnia do ruchu pieszego i 0s6b niepelnosprawnych znajduje si¢ na
przedtuzeniu ciagu pieszego

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac si¢ bedzie od strony drogi
wewngtrznej

W obrgbie dzialki przewiduje si¢ wykonanie pieszo-jezdnych terenéw
utwardzonych umozliwiajacych dojscie i dojazd do budynku

oraz 4 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych ogdlnodostgpnych
i 1 miejsce postojowe przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych
nawierzchnia utwardzona ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody

na tereny zielone

Zestawienie powierzchni dla dzialek:

powierzchnia dziatek w obrebie opracowania = 850,0 m2
Powierzchnia zabudowana = 187,26m2
Powierzchnia utwardzona = 370,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynne = 292,74 m2

Wskazniki —obliczenia
Wskaznik powierzchni zabudowy

- wedlug projektu ............ooeeiiilll. 22%
- wedlug planu miejscowego.......... 70%
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Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
- wedlug projektu .................. 34,4%
- wedlug planu miejscowego ............ 20%

Projektowana infrastruktura techniczna :
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - zasilana z istniejacej sieci wiejskiej -
zgodnie z wydanymi warunkami przez zarzadce sieci ZEORK Kielce — projekt
i realizacja przytacza przez ZEORK

zaopatrzenie w wode — z studni kopanej —docelowo z sieci wodociagowej
projekt przylacza wedlug odrgbnego opracowania

- odprowadzenie $ciekow bytowych — do szamba V-9,0 m3 —
docelowo do sieci kanalizacyjnej — projekt przytacza wedtug odrebnego
opracowania

- oswietlenie zewnetrzne terenu —z lamp umieszczonych na budynku,
podtaczone do wlasnego przylacza energetycznego w budynku

- wody opadowe - odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w
obrgbie wiasnej dziatki

- instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody - z wtasnej kotlowni
na paliwo gazowe z butli podziemnej o poj 2700 I- ciepta woda z
pojemnosciowego podgrzewacza wody wspdtpracujacego z kottem

dojscie idojazd do budynku — odbywa¢ si¢ bedzie po nawierzchni
utwardzonej z elementéw betonowych drobnowymiarowych

- odpady stale - odbierane cyklicznie przez stluzby komunalne , do czasu
odbioru gromadzone w zakrytym pojemniku wysypowym ustawionym na
utwardzonym miejscu w obrgbie posesji inwestora

- woda do celow p.poz — z zbiornika zelbetowego o pojemnosci V-100 m3

Warunki ksztaltowania zabudowy

- wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu do 10,0m od poziomu terenu przy
projektowanym budynku wysoko$¢ wynosi 7,27 m — warunek zachowany



- geometria dachu — dach , dwuspadowy cztero lub wielo spadowe o kacie
nachylenia potaci - 25-45°

Budynek posiada dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci wynoszacej
35 stopni - warunek zachowany

Projekt spetnia wszystkie wymagania wynikajqce z planu miejscowego

- ochrona specjalna dzialki

Teren nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji goérnicze;j

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie chronionego krajobrazu, nie
wystepujq na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

- dane z zakresu ochrony intereséw oso6b trzecich

Projektowana budowa budynku nie rodzi praw do terenu , oraz nie powoduje
naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publiczne] oraz nie przeslania $wiatla stonecznego ,
pozbawia mozliwosci korzystania z, energii elektrycznej, nie wplynie
negatywnie na zabudowg dzialek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie .

Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko naturalne i nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko

Nie stwierdza si¢ istniejacych ani przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia

Uwagi realizacyjne

-rozpoczgcie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan biozp

- wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i
otaczajacego terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzié¢ dziennik budowy

-
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- wszystkie odstgpstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgoda
autora

- uwagi koncowe:

Do realizacji obiektu stosowaé wylacznie materialy posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace  budowlane nalezy wykonywal¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych lub odpowiednich instrukcji np. ITB.

Opracowal : inz. Kamil Jaros

Autor : mgr inz. arch Ryszard Dabrowski upr 36/KL/75

Sprawdzajacy mgr inz arch Joanna Pomaranska upr SW40/2008

Data i miejsce Kielce. maj 2013 r
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W DABROWIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR. EWID. 735/10, =

budowa budynku $wietlicy wiejskiej msc. Dgbrowa
dz. nr ewid 735/10, 735/11, 737/9, 737/10, 739/7, 739/8

735/11, 737/9, 737/10, 739/7, 739/8 T
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INFORMACJA ’
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
- IOCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

W zakresie przedmiotowej inwestycji jest wykonanie:
- wolnostojacego , jednokondygnacyjnego budynku swietlicy wiejskie;j

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

1.
2.

3.

wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie

niwelacja terenu wraz ze zdjeciem warstwy humusu w miejscu
usytuowania obiektu i jego pryzmowaniem

urzadzenie placu budowy z budowa tymczasowych obiektéw
potrzebnych na czas prowadzenia prac budowlanych

. wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby

budowy

. Realizacja budowy

- Roboty ziemne

- Fundamenty i $ciany fundamentowe

- Poziomy kanalizacji sanitarnej

- Montaz konstrukcji nosnej budynku,

- Sciany nad ziemia

- Kanaty wentylacyjne

- Dach — konstrukcja i pokrycie

- Scianki dziatowe

- Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej (bez baterii)
- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (bez przyborow)
- Instalacje elektryczne (bez osprzetu)

- Warstwy pod posadzkowe

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Elementy $lusarskie - balustrady

- Malowanie

- Elewacje



2. [Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejace i czynne linie nad i podziemnego uzbrojenia terenu
- drogi tymczasowe dojazdowe do placu budowy.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

- porazenie pradem w przypadku czynnych kabli niskiego i $redniego
napigcia

- porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi,
maszyn i urzadzen zasilajacych energia elektryczna.

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i
zasypywania,

- wywrdcenia sie stupéw linii napowietrznych w czasie prowadzenia
robot

ziemnych i montazowych w ich poblizu,

- przygniecenie pracownikoOw przy prowadzeniu robdt montazowych
stalowej konstrukcji nosnej przy pomocy dzwigdéw,

- potracenie pracownikow przez samochody ciezarowe i dostawcze do
realizowanego aktualnie w bezposrednim sasiedztwie zakresu robot
budowlanych,

- przebywanie i1 praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu
dzwig, betoniarka, , koparka,

- mozliwo$¢ upadku z rusztowania badz dachu,

- mozliwos¢ odkrycia podczas wykonywania prac ziemnych
niewypatéw badz przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania,

- mozliwo$¢ upadku podczas prowadzenia rob6t na wysokosci.

Przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik budowy powinien
pouczy¢ pracownikow o wystepujacych zagrozeniach zycia i zdrowia
podczas wykonywania poleconej pracy.

Przed przystapieniem do robdt na czynnych liniach energetycznych lub w
ich poblizu, nalezy uzyska¢ we wiasciwym rejonie energetycznym zgode
na prowadzenie prac oraz warunki techniczne wykonania tych prac.
Wiaczenie poszczegdlnych “mediéow winno sie odbywaé pod staltym
nadzorem dysponentdw tego uzbrojenia (wodociagéw, rejon
energetyczny, inspektora nadzoru i przedstawicieli inwestora.
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I.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY POWINNO
OBEIMOWAC W SZCZEGOLNOSCI:

a) Ogrodzenie terenu

b) Drogi

¢) Doprowadzenie energii elektrycznej i wody
d) Urzadzenie higieniczno-sanitarne

e) Urzadzenie socjalno-bytowe

1.Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miarg potrzeby
zabezpieczony ogrodzeniem

2. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzalo, zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1.5m

3. Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do
sktadowania materiatow.

4. Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu.

5. Materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac
w szczelnych opakowaniach.

6. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i
eksploatowane zgodnie a obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Praca zwiazana z podtaczeniem i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

8. Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzadzen mechanicznych
na placu budowy powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem osob
niepowotanych.

II. ROBOTY ZIEMNE

10.Przy wykonaniu wykopow na placu budowy, ulicach, i innych miejscach
dostepnych dla 0sob nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopow
ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis,, osobom postronnym wstep
wzbroniony

2) Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad terenem i
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

3) Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.
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[I. ROBOTY MUROWE I TYNKOWE

1)Stanowisko robocze nalezy stale utrzymac¢ w czystosci i porzadku, a rozlang
zaprawe nalezy niezwlocznie usunag.

2)Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadaé, aby zapewnié
pracownikom petng swobodg ruchow.

3) Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach,
stropach oraz wychylanie si¢ poza krawgdzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia jest zabronione.

4) Wykonanie rob6t murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow przez odeskowanie.

5) Wykonanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest
zabronione

6) Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze
ponizej wzniesionego muru co najmniej 0,3m.

IV. ROBOTY CIESIELSKIE

1) Przy postugiwaniu si¢ pita tarczowa zabronione jest:
o Ciecie drewna przed osiagnig¢ciem przez nig nosnych obrotow
e Zwigkszenie obrotoéw ponad liczbe ustalong przez producenta
e Cigcie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina
rozszczepiajacego
2) Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia
powinno by¢ unieruchomione. Odsuwanie r¢ka dolnej ostony przy
wlaczonym silniku jest zabronione.
3) Reczne dodawanie w pionie materiatow np.desek lub bali jest
dozwolone do wysokosci 3 m.
4) Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac¢ tylko do wys. 3m
5) Przy rozbiérce deskowania nalezy podjac srodki zabezpieczajace przed
mozliwo$cig zawalenia sie elementow deskowania.
6) O kolejnosci rozbiorki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje
majster lub kierownik robot.
7) Material z rozbiérki powinien by¢ bezposrednio usuniety na
wyznaczone stanowisko.
8) W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych zabronione jest:
e palenie tytoniu
e spozywanie positkow
e dotykania rekami ciata, zwtaszcza oczu
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9) Niezwlocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych pracownik
zobowiazany jest starannie umy¢ si¢ cieplq woda z mydiem.

V.ROBOTY ZBROJARSKIE

1) Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ mocno
zbudowane, przytwierdzone do podtoza.

2) Przy cigciu pretéw zbrojeniowych nozycami r¢cznymi nalezy cigty pret
oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

VI. ROBOTY IZOLACYJNE I DEKARSKIE

1) Na dachach krytych elementami , ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadaé
przenos$ne mostki zabezpieczajace.

2) Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu
nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego, linka
zamocowang do statych konstrukcji obiektu.

3) Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem.

VII. PIERWSZA POMOC

1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym mlej scu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow.

najblizszego punktu lekarskiego

najblizszej strazy pozarnej

posterunku policji

najblizszego punktu telefonicznego(urzad pocztowy, mieszkanie

prywatne, budka telefoniczna. itp.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w  ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz.U.nr 47 poz. 401 rozdziat 8- Rusztowania i ruchome



podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-Roboty
murarskie i1 tynkarskie;

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w; Dz
U.nr 47 poz.401 rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie,
rozdziat 17- Roboty dekarskie i izolacyjne;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U.nr 47 poz.
401 rozdzial 7- Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia sg:

Wykonywanie robot ziemnych zgodnie z dokumentacjq , urobek nalezy
uktadac z jednej strony wykopu w sposéb umozliwiajacy dogodny transport
materiatow oraz w razie wypadku dojazd zespotéw ratunkowych.

Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci
h=1.2m nad terenem, na przejsciach zamontowa¢ ktadki z barierkami.

Przy porazeniu pradem elektrycznym- postgpowac zgodnie z wytycznymi
w sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym pradem, w kazdym
przypadku wezwac lekarza.

Znalezione niewypaly i niewybuchy:

po znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce
ogrodzi¢ i powiadomi¢ policje i wiasciwy organ samorzadu lokalnego,

Przed rozpoczeciem prac w wykopie nalezy bezwzglednie sprawdzié stan
techniczny jego obudowy.

Prowadzenie rob6t budowlano-montazowych moze mieé miejsce tylko pod
nadzorem oséb prowadzacych i zgodnie z warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych i instrukcja BHP.

Roboty prowadzone w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposob uzgodniony z zarzadcg drogi oraz odpowiednimi
stuzbami

ruchu drogowego.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku policji

D
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W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;

6.10 Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

oznaczonym na planie j.w;

6.11 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w;

6.12 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,
umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.13 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ na wys. min 1,5m
oznakowaé na planie j/w

6.14 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15
cm, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m, oraz deskowania
azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikows;

6.15 Rozmiescié tablice ostrzegawcze ;

6.16 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢
droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w

UWAGA!
Przed rozpocz¢ciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”

Opracowat:

Kielce maj 2013 rok
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

DANE OGOLNE :
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Zaprojektowany budynek $wietlicy wiejskiej to obiekt wolnostojacy , parterowy w
formie jedno-traktu na planie wydtuzonego prostokata niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej , kryty blacho- dachowka

W budynku wydzielono jedna sale¢ spotkan w ktoérych organizowane beda
zebrania mieszkancow, spotkania organizacyjne lub wyborcze

Budynek przeznaczony jest do maksymalnej liczby uzytkownikow do 40 osdb-
zgodnie z zaleceniem inwestora

Ponadto w budynku zaprojektowane zostaly pomieszczenia higieniczno-sanitarne (
wc ogolnodostepny , we dla os6b niepelnosprawnych ),oraz szatnia z holem
wejSciowym. Budynek swietlicy wiejskiej nie bedzie zaktadem pracy

( nie beda zatrudnieni pracownicy ) — bez zaplecza gastronomicznego , do ktorego
budynek nie jest przystosowany

Dostosowanie i otaczajacej zabudowy

Budynek dostosowano do otaczajace;j zabudowy poprzez zwartg estetyczng bryte.

Niepelnosprawni

Dla o0s6b niepetnosprawnych przewidziano:
- stanowiska parkingowe
- pomieszczenie sanitarne w wezle sanitarnym wewnagtrz budynku

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE
LICZBOWE (WG. PN-ISO 9836:1997:

Powierzchnia zabudowy ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 186,06 m>
Powierzchnia uzytkowa...........cocvveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 152,33 m®
Q0 o210 - F 1130,0
WySsoKOSE budynKu......coueniiuiiiiiiiiii e, 7,27 m
Szeroko$€ budynku.........covuiiuiiiiiiiiiiii e 8,96 m
Dlugos€ budynku.........coooiiiiiiiiiiiiii e, 19,96 m



WARUNKI LOKALIZACYJNE

 dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek ma zapewniony
zjazd/wyjazd z drogi publicznej

« poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia faw
fundamentowych budynku

+ glebokos¢ przemarzania gruntu h,=120 cm

« 1no$nos¢ gruntu pod budynkiem nie mniej niz 0,15 MPa

« obciazenie $niegiem — strefa III, obciazenie wiatrem — strefa 11

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Obiekt zaprojektowany zostal w tradycyjnej technologii murowanej
Konstrukcja nosna budynku stanowig Sciany murowane wykonane z
bloczkéw betonowych i pustakéow gazobetonowych odm 600
Na $cianach oparto strop zelbetowy monolityczny grubosci plyty 14 cm
Zadaszenie budynku stanowi drewniana konstrukcja oparta na usztywnionej
trzpieniami 1 wiencami S$cianie kolankowej . Pochylenie potaci dachowej 35
st. Szkielet nosny wigzby dachowej stanowig krokwie oparte na Sciance
kolankowej oraz  posrednio na platwi . Dodatkowe usztywnienie
przestrzenne stanowig kleszcze taczace krokwie
Caty budynek zostal posadowiony na tawach fundamentowych

OBLICZENIA STATYCZNE — ZALOZENIA OGOLNE.
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
strefa wiatrowa 11
strefa $Sniegowa III
strefa przemarzania III (glebokos¢ przemarzania 1,20 m)
jednostkowy obliczenidwy opor podtoza przyjeto 1,5 MPa/m*
stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) oraz A-I (St3SX)
drewno do wykonania Wiqz'by dachowej, sosnowe lub $wierkowe C30.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne .
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych.

Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych.

Obciagzenia wiatrem.



PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2001  Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

. SPOSOB POSADOWIENIA.

poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,42, - 0,90
Poziom posadowienia taw (stdp) fundamentowych — zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym

Do obliczen przyjeto jednostkowy opdr obliczeniowy opdr podtoza
przyjeto 1,5 MPa. '
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac koparka. Poglebienie wykopu pod fundamenty
nalezy wykona¢ recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopuna $ciany fundamentowe réwniez wykonac recznie.

Fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe gr. 40 cm, i szerokosci 60 cm z betonu
B20, zbrojone pretami ze stali B5S00SP A-IIIN , strzemiona ze stali A-1
(St3SX). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia podtuznego
taw, szczegdlnie w narozach.

Lawy fundamentowe nalezy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego
klasy B10 grubosci 10 cm

Swiezo utozony beton w lawach fundamentowych nalezy zagescié recznie
lub mechanicznie do takiego stopnia aby nie powstawaly w nich pustki
powietrzne

Nalezy zachowaé otuline zbrojenia w tawach . 6 cm.(w.g-B—03264:2000)

Phita posadzki na gruncie

Plyta posadzek na gruncie z betonu klasy B15. Plyte nalezy zbroi¢ w
srodku grubosci siatka z pretow #8 ze stali BSOOSP A-IIIN . o rozstawie
12 cm. Pomigdzy $ciang budynku a ptyta posadzki nalezy zastosowac
dylatacje w postaci dwoch warstw papy. Plyte nalezy wyla¢ na
zageszczonej warstwie piasku i zwiru grubosci min 20 cm. Zaleca sie, aby
gladZ cementowa podtdg uktadana na warstwie styropianu zbroic¢



- przeciwskurczowo , matami z siatki stalowej gr 3,2 mm lub wtéknami
poliweglanowymi

. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zewnetrzne, murowane gr. 32 z bloczkéw
betonowych gr. 24 cm 20 MPa plus styropian ekstrudowany gr. 8 cm.
Zaprawa cementowa klasy M10. Sciany murowa¢ do poziomu - 0,12 cm .
. Na tawach nalezy wykona¢ izolacj¢ poziomg 1 pionowsg zgodnie z
opisem w czesci architektoniczne]

Sciany fundamentowe wewnetrzne, murowane z bloczkéw betonowych
MPa 20 gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

Sciany parteru i szczytowe

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne , murowane dwuwarstwowe gr. 35,5 cm,
z pustakdw gazobetonowych odm 600 Zaprawa cementowo-wapienna klasy
MS5. Wspétezynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,23
[W/m’K].

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne , murowane, z pustakow
gazobetonowych odm 600 grubosci 24 cm Zaprawa cementowo-wapienna
klasy MS5.

Wszystkie Sciany nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym

Scianki dzialowe, z gazobetonu odm 600 Zaprawa cementowo-wapienna

klasy M5.

NA CALYM OBWODZIE POD OPARCIE WIENCY OBWODOWYCH I
WEWNETRZNYCH NALEZY WYKONAC OBMUROWKE Z CEGLY PELNEJ
MPa 20 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10

Komin

Wentylacyjne, i spalinowe —systemowe — LEIER , SCHIDEL ewentualnie
innych producentow o podobnych parametrach , montaz zgodnie z
technologia danego producenta — w kanatach spalinowych zastosowaé
wklady ceramiczne z oktadzing z welny mineralnej — lub murowane z cegly
pelnej MPa20 na zaprawie cementowej - w przewodzie spalinowym
zastosowac wktad z blachy kwasoodpornej o gr 1 mm

Kominy murowane ponad dachem z cegly klinkierowej peinej MPa 25 na
zaprawie barwionej

Wentylacyjne, rury stalowe [1150 mm, w pomieszczeniach obudowane
ptytami GKF wodoodpornymi 2x1,25cm, w przestrzeni strychu ocieplone
welng mineralna, wyprowadzone ponad dach zakonczone kominkiem
wentylacyjnym — montaz zgodnie z systemem odpowiedniego producenta-
na przewodach  wentylacyjnych z rur stalowych stosowac odstojniki
wody

Wience

Zelbetowe monolityczne, z betonu B20 o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojenie:
prety gtowne ze stali BSOOSP A-IIIN strzemiona ze stali A-O S235JR A .

. N



Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia podluznego wiencow,
szczegblnie w ich narozach. W wiencu obwodowym nalezy kotwié co 0,50
m kotwy # 12 do mocowania murlat.

Nadproza

e Prefabrykowane LEIER lub innych producentow o podobnych
wiasciwosciach.

Podcigg

Zelbetowe monolityczne, z betonu B20, zbrojenie: ze stali B500SP A-IIIN
strzemiona ze stali A-O S235JR A wg rysunkow konstrukcyjnych. Podciag
nalezy monolitycznie polaczy¢ z wiencem Zelbetowym stropu.

W miejscu oparcia podciggu na $cianie konstrukcyjnej nalezy wykonad
poduszke betonowa grubosci 15 cm lub przemurowaé 3 warstwami z
cegly pelnej klasy 20 MPa na zaprawie cementowej 10MPa . Minimalna
dhugos¢ oparcia podciagéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.

Strop

« Nad czescig parteru zelbetowy monolityczny z betonu zwirowego klasy
C16/20 (B20) zbrojony, ze stali A-IIIN (BS00SP), wylewan na budowie na
uprzednio przygotowanym deskowaniu — nie zaleca si¢ przerw w
wykonywaniu betonowania stropu
Plyte stropowa oparto na $cianach poprzez wience
Na wszystkich $cianach wykonaé wience stgzajace z betonu klasy C16/20
Wience pod oparcie murtat zakotwi¢ w stropie poprzez stupki zelbetowe
W wiencu do mocowania murlat nalezy zakotwi¢ Sruby fajkowe
rozstawie max 1,5 wg rysunkéw konstrukcyjnych.

W celu usztywnienia i wlasciwego zwigzania konstrukcji dachu z budynkiem
przewidziano zelbetowe trzpienie usztywniajace . Nalezy je taczy¢ ze $ciang
murowang na strzepia i kotwi¢ w wiencu plyty stropowej i wiencu
obwodowym

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu
budowy, nalezy zawibrowac- recznie lub mechanicznie — nalezy stosowaé
przerwy technologiczne przy robotach betoniarskich -

e Nad pomieszczeniem s$wietlicy — z ptyt GKF ocieplony welng mineralna gr 25
cm w uktadzie dwuwarstwowym — 15 cm pomiedzy krokwie , 10 cm pod krokwie
prostopadle do dtugosci krokwi

Schody wewnetrzne

Na strych wysuwane drewniane - systemowe

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr 6 cm .Kostke nalezy utozy¢
na przygotowanym utwardzonym podtozu



Podjazd dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano podjazd z kostki brukowej gr 6 cm o nachyleniu 8%. Kostke nalezy
ulozy¢ na przygotowanym u utwardzonym podtozu z podsypki cementowo-
piaskowej. Na pochylni o szerokosci 120 cm ptaszczyzny ruchu min 120 cm nalezy
wykona¢ krawezniki o wysoko$ci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze z
odstepem miedzy nimi w granicach min .110 cm

Izolacje termiczne

e pionowa $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany gr. 8 cm

e pozioma stropu nad parterem — styropian EPS100 gr. 15 cm.

e pozioma podlogi na gruncie - styropian ekstrudowany EPS200 gr. 8 cm
w styku ze styropianem stosowac wylqcznie lepiki nie powodujqce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy organicznych (DYSPERBIT lub
inny preparat o podobnych wltasciwosciach )

. Izolacje przeciwwilgociowe

pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. lub 1 x

papa termozgrzewalna

pionowa taw fundamentowych — DYSPERBIT — 3 razy (pierwsza warstwa jako

grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).

pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
wodoszczelna na podlogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa
na lepiku asfaltowym z wywinig¢ciem zaktadéw na $ciang 15 cm.

pionowa $cian fundamentowych — DYSPERBIT - 3 razy (pierwsza warstwa jako

grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).,folia kubetkowa lub membrana

GRACE BITUTHENE 4000

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.

. Podtogi i posadzki

e w kotlowni posadzka betonowa, w pozostatych pomieszczeniach ptytki
gresowe.

« parter: w pomieszczeniach terakota antyposlizgowa na kleju

 lazienki i zaplecze gres nieszkliwiony

. Tynki i oktadziny wewnetrzne

we wszystkich pomieszczeniach tynki cementowo — wapienne kat. III.
W pomieszczeniu sanitarnych $ciany oblozone ptytkami ceramicznymi
glazurowanymi  do wysokosci 2,0 m

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi w kolorze -
zgodnym z indywidualnym projektem wnegtrza .w uzgodnieniu z
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uzytkownikiem obiektu Powierzchnie drewniane wewnatrz pomalowaé
lakiero-bejca
. Stolarka wewnetrzna-drzwiowa

— typowa, W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni stosowaé z kratka

nawiewna — drzwi do kotlowni o odpornosci ogniowej REI 60
Dach

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 35 st , kryty
blachodachéwka.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej , z drewna sosnowego
lub swierkowego klasy C 30.
dach budynku spoczywa na zwienczonym wiencem i usztywnionym
trzpieniami zelbetowymi murze
Kotwienie murtat do wiencow kotwami M12/400P, przy zachowaniu
warunkow:
2. maksymalny rozstaw kotew — 150 cm.
maksymalna odlegtos$¢ kotwy od konca belki — 60 cm.
Ochrong przed osuwaniem si¢ Sniegu nalezy zapewnié przez montaz ptotkow
przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami
co min. 80 cm
Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciana lub
elementami zelbetowymi warstwg papy lub folia PE

. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE.

. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe w kolorze pastelowym
w.g technologii danego producenta- kolorystyka zgodnie z zaleceniem
inwestora
cokoly — tynk strukturalny na bazie zywic — zgodnie z technologia danego
producenta
. obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Zastosowa¢ obrdobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z
blachy stalowej powlekane;.
Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.

rynny # 120 mm, rury spustowe # 110 mm.- systemowe zgodnie z katalogiem
danego producenta

Ochrona przeciwogniowa i grzybobdjcza

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

i ogniochronnym Fobos — MZ2F. Zewnetrzne elementy drewniane, szczyty
dachow, balustrady zabezpieczy¢ preparatami wodoodpornymi nadajqcymi
Jjednoczesnie odpowiedniq kolorystyke (Drewnochron, Fobos...). Elementy
stalowe zabezpieczyé poprzez dokladne oczyszczenie , pomalowanie emaliq
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podktadowq  chlorokauczukowq oraz dwukrotne pomalowanie emaliq
nawierzchniowq.

Stolarka

e zewnetrzna: okienna PCV w kolorze brazowym , pieciokomorowa z
ptaskiego profilu z zestawem szybowym zespolonym termoizolacyjnym
o wspotczynniku przenikania ciepla U=1,0 w/m2k

e ponadto okna wyposazone w mikrowentylacje —okna z klasa
izolacyjnosci rw=35dB

e zewngtrzna: drzwiowa drzwi wejsciowe z PCV lub cieptego aluminium
w barwie brazowe]j -oscieznica trdj zawiasowa- okucia zamek
uruchamiany wkiadka bebenkowgq —izolacyjnos$é termiczna drzwi
1,8w/m2k —tlumienie hatasu min 35dB

o drzwi wewnetrzne —typu WOLOMIN o konstrukcji drewniane;j
wypehione plastrem miodu i oklejone obustronnie ptyta HDF ,
oscieznica dwuzawiasowa z drewna klejonego warstwowo-standardowa

e drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych powinny by¢ w dolne;j
czesci obustronnie pomalowane farbg o wysokosci 30 cm odporng na
ptyny chemiczne uzywane przy zmywaniu podiogi

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

e obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

e rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego, rynny 120 mm, rury
spustowe 120 mm.

e INSTALACIJE

W budynek zaprojektowano instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, elektryczng. wentylacji - zawarte w projektach branzowych.

w pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo na wlotach wyciagéw
wentylacyjnych zastosowaé wentylatory elektryczne DOSPEL 100S —
wspolpracujace z gldownym o$wietleniem
Wiaczenie do zewnetrznych sieci uzbrojenia terenu

Woda z studni kopanej —docelowo z sieci

Woda do celow p.poz z zbiornika p.poz V-100 m3

Scieki bytowe - odprowadzenie do szamba V-9,0 m3
docelowo- do sieci kanalizacyjnej
Scieki technologiczne — w budynku nie przewiduje sie powstawania $ciekéw
technologicznych
- energia elektryczna —budynek zasilany jest przylqaczem z istniejqcej linii
Instalacja centralnego ogrzewania —
z kottowni z pieca na paliwo gazowe z butli V-2700 1 -docelowo z sieci
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Budynek kwalifikuje si¢ do budynkoéw niskich (N). kategoria zagrozenia ludzi
ZL III -1 strefa pozarowa- gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe]
(ZLII) nie okresla sie . Klasa odpornosci ogniowej C

Gléwna konstrukcja budynku o odpornosci ogniowej R 60

Sciany wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI 30

Strop o odpornosci REI 60

Sciana do kotlowni o odpornosci REI 60

Stolarka drzwiowa zewngtrzna o odpornosci EI 30

Pokrycie z materialéw NRO- REI 15

Wyposazenie budynku z materiatéw niepalnych i trudno zapalnych

W budynku nie wystepujq pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.

Nie jest wymagane doprowadzenie drég pozarowych do budynku ZL III

Drogi pozarowe — zapewnia istniejaca droga gminna przelotowa

Tlo$¢ sprzetu przeciwpozarowego wewnatrz budynku powinna wynosic:

— jednostka sprzgtu przeciwpozarowego o masie srodka gasniczego 2 kg
na kazde 300 m> powierzchni. Przyjmuje si¢ 2 gasnice.

budynek niski o jednej kondygnacji przeznaczony do jednoczesnego
przebywania ludzi w strefie pozarowej mniej niz 50 os6b - nie podlega
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

- obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w obrebie dziatki inwestora

- realizacja inwestycji nie powoduje wycinki drzew

- nie przewiduje si¢ wywozu ziemia poza teren inwestycji

- pozyskana ziemia z wykopOow zostanie w czgsci wykorzystana przy budowie
pozostata ilos¢ zostanie w catosci wykorzystana do makroniwelacji terenu dzialek
-- wody opadowe zostang rozprowadzone po terenach biologicznie czynnych
wewnatrz dziatki

- prace ziemne nie spowodujgq zmiany stosunkoéw wodnych na dzialtkach sasiednich
- planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a
w szczegollnosci nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej, nie ogranicza doptywu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

projektowana inwestycja nie wprowadza zasadniczych zmian w uksztattowanie i
rzezbe terenu

Projektowany budynek nie jest zaliczany do obiektow mogacych znaczaco

oddziatywaé na srodowisko — brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania

v~ 082



Zabezpieczenie obiektu przed hatasem.

Zewnetrzne przegrody budowlane( ciany zewnetrzne, dach, okna i drzwi)
powinny spetnia¢ wymogi norm: PN-87B-02151/01 1 PN-87 B-02152/01
Przyjete przegrody spetniaja warunki powyzszych norm; dodatkowo proponuje
si¢ zamontowanie rolet okiennych, ktére poprawig warunki izolacyjnosci
akustycznej.

Charakterystyka ekologiczna

Przeznaczenie obiektu nie bedzie powodowaé powstawania odpadow
niebezpiecznych i emisji zanieczyszczen gazowych, majacych negatywny wplyw na
srodowisko naturalne

W miejscu lokalizacji obiektu nie wystgpuje drzewostan objety ochrong
Uzytkowanie obiektu nie spowoduje emisji hatasu , wibracji , promieniowania i
zakldcen elektromagnetycznych

W zwigzku z brakiem emisji zanieczyszczen emisji obiekt nie bedzie wywieral
negatywnego wplywu na powierzchni¢ ziemi , glebg , wody powierzchniowe i
podziemne

Charakterystyka energetyczna

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg jako dwuwarstwowe z bloczkéw
gazobetonowych gr 24 cm z warstwa styropianu gr 10 cm i tynkiem wewnetrznym
gr 1,5 cm co daj¢ catkowita grubos¢ Sciany zewnetrznej 36,5 cm . Wspdlczynnik k
dla tej przegrody wynosi 0,23 w/m2k co odpowiada wymaganiom cieplnym
przegrod zgodnie z obowigzujaca norma

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno
— budowlanymi, obowiqzujqcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy
uzgodnic z jednostkq autorskq w ramach nadzoru autorskiego.

Projektowat :
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TYNK MINERALNY

(s) SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 cm
STYROPIAN PS-E FS15 10 cm

(s3) SCIANA WEWNETRZNA 15 13

= <
L. SCIANA WEWNETRZNA- DZIALOWA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢m
BLOCZEK GAZOBETONOWY 8 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm

h. Wowy 7/49

2y 36 2 SHIEDEL pionowy 2x12/17

g Pustak wentylacyjny

- 107
o SHIEDEL pionowy 2x12/17 | 1/02 | 5"

2
2 HoLL 14,97m°
3 TERAKOTA
g 2
> S I 4 O
Z 02 SWIETLICA NA 40 0S0B 102,21m
TERAKOTA
0 POM. GOSPODARCZO—-PORZADKOWE 10,75m
TERAKOTA
--1 704 WC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAW. 5.27m”
TERAKOTA
2
08 WC MESKIE 3,47m
TERAKOTA
2
/06 KOTLOWNIA 12,37m
TERAKOTA
2
07 PRZEDSIONEK 4,94m
TERAKOTA
2
/08 WC DAMSKIE 3,47m
TERAKOTA
Komin K1 X Komin K2
Skala 1:50 Pustak_wentylacyjny — syqlq 1:50

SHIEDEL pionowy 2x12/17

Komin K3
Skala 1:50

SCHIEDEL QUADRO 18
S

qustak wentylacyjny

UWAGi: wymiary w swietle Scian wykoriczonych
grubos¢ podana fqcznie z tynkiem oraz
w pomieszczeniach sanitatrnych glazurowane

P.P.U.H JARBUD
7 arbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
J
e m—— tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastoéw, Masiow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Masiow
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
gm. Mastéw (
Branza: ARCHITEKTONICZNA A | [stdum: PB
Tytut rys: RZUT PARTERU Data: 05-2013
Projektowat: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski |P°d A Skl .
upr. 36/KL/75 ) 2100
Sprawdzit: mgr In2. arch. Joanna Pomarariska 1 nrrys:
upr. bud. SW-40/2008 A-02
Opracowat: Stepien Piotr (7‘": strona: 8] [35
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fawa i stopnie kominiarskie — rozwigzania systemowe

na cafej dfugosci okapu zastosowa¢ drabinki przeciwsniezne — rozwiqzania systemowe

POWIERZCHNIA DACHU 274m2

— od ilosci pokrycia dachowego
nie odjeto powierzchni kominéw oraz wyfazu dachowago.

RYNNY DACHOWE
RURY SPUSTOWE

RD ¢120
RS 4120

1. Blachodachéwka.
2. System rynnowy mocowany na krokwiach.
3. Zastosowa¢ wywietrzniki kalenicowe

i nawiewy okapowe.
4. W kominie dymowym nalezy zastosowac

wyczystki na poziomie umozliwiajgcym dostep.
5. Odprowadzenie wody z rynien rurami spustowymi

na tereny zielone w obrebie wfasnej dziafki.
6. W miejscach newralgicznych zastosowa¢ uszczelnienia

i zabezpieczenia wg. katalogu wybranej firmy.
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P.P.U.H JARBUD
j arbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 37/9 737/10 739/7 739/8
gm. Mastow
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Tytut rys: RZUT DACHU Data: 05-2013
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ELEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIA

Zwieficzenie komina
Obrubka blacharska

[ 17,14
+6,67 +6,75
—
-
BRI
% Blachodachéwka
T ] T kolor brqzowy/grafitowy/czerwony
—
[TITTETT |
[ |
+; 172 Rynny systemowe RD #120
e ;
Deska okapowa 0 50 FI50 . 12,50 L Rury spustowe systemowe
4 RS 4120
= Tynk _mineralny
W kolorach pastelowych
Nawiew do kottowni 0.02
30cm nad’ posadzkq 1 — 7
v_ b : D —— :] L.:ﬁ —0,42
2090 |4 Tynk strukturalny na bazie zywic
ELEWACJA POLUDNIOWO—-ZACHODNIA
+7,14
+6,67 875
16,26 : I i L Zwieficzenie_komina
b D 1
\‘5—\5"* —: -
fine v i g —
\‘q% Obrubka blacharska
Blachodachéwka
kolor brgzowy/grafitowy,/czerwony
Rynny systemowe RD #120 %,;_g
+2,50 v
Deska okapowa
N nd
\\ /’ \ =
] \
AN
I | TN Rury spustowe systemowe A P.P.U.H JARBUD
e RS ¢120 jarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
Tynk _mineralny tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
10.pb I H W kolorach pastelowych projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
05 2 T - — Temat SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
| <o gl e e B T T T D e 090 SOLECTWA DABROWA
L BN L e b L e ] Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastéw |
Tynk strukturalny na bazie zywic ulJos.Spokojna 2, 26-001 Mastow
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upr. bud. SW-40/2008 A-04
Opracowat: Stepien Piotr PT""‘ ona:
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ELEWACJA POENOCNO—-ZACHODNIA

Zwiericzenie komina
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v—!—
+2,36 H
Deska okapowa 2,50 2,50 2,50 2,50 I Rury spustowe systemowe
] _ R 9120
I::I I:‘ Tynk_mineralny
n S ) W kolorach pastelowych
Deski strugane gr. 22mm |:| I:I _
15 S0.02 na piuro—wpust -0,02
~0.32 B RSN R t S CECTH .
U4 =080
Tynk strukturalny na bazie zywic =l
ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA
+7,14
2675 +6,67
Zwieficzenie komina I : I Il 16.26
' D 1
Obrubka blacharska -
1+3.95 Blachodachéwka
kolor brqzowy/qgrafitowy/czerwony
Rynny systemowe RD #120 . %;—g
1a/8
Rury spustowe systemowe Deska okapowa
RS 2120 Podbitka z desek struganych iarbud 25 ZJ?(IPI-‘I F_‘Jﬁ\RByD““
—— arbu - elce, ul. Paderewskiego
Tynk mineralny gr. 22mm na piuro=wpust _J__ tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
W kolorach pastelowych - projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
I -0,02 I 40.pp SOLECTWA DABROWA
042 JlT F——1. B —»Q,J",- B Inwestor: Urzad GminylMask'Jw, Mask':wl'
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw )
Tynk strukturalny na bazie zywic Lokalizacja: | Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10,735/11,7‘37/9 737110 73977 739/8
gm. Mastéw
Branza: ARCHITEKTONICZNA N Stadium: PB
Tytut rys: ELEWACJA POEN., Data: 05-2013
Projektowat: mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski Skala: 1: 100
upr. 36/KL/75 | ’
Sprawdzit: mgr inZ. arch, Joanna Pomarariska| nrrys:
upr. bud. SW-40/2008 / A-05
Opracowal: | Stepier Piotr \ : ] shf?na:
h P {) E:
.“5 = ]
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L6 | 167,4 L 6P 792 L 60 | P.P.U.H JARBUD
¢ A 7 ! ! iarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
ALBOAL 227 | 852 AI/3OA|/ _Ja tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
Lo | 1139 i L projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
7 7 Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
) i Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastéw |
Wentylacja dachu: Wentylacja strychu: ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Przekrdj otworéw wentylacyjnych wlotowych powinien wynosi¢ Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni strychu nad poddaszem. Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/114737/9 737/10 739/7 739/8
min. 2% przynaleznej powierzchni dachu (nie mniej jednak Nawiew powietrza powienien odbywa¢ sie poprzez otwory gm. Maskow - \
niz 200 cm2/mb okapu). Przekréj otworéw wywiewnych powinien w okapie zabezpieczone kratkg ochronnq. Wywiew przez otwory — —
wynosi¢ 0,5% powierzchni dachu (wg DIN 4108,cz. 3). Folia krycia wentylacyjne w Scianach szczytowych (np. przy pfatwi kalenicowej) Branza: ARCHITEKTONICZNA o Stadium:  PB
wstepnego nie moze byc przeprowadzona przez kalenice lub przez elementy systemu pokrycia (dachowka i ggsior Tytut rys: PRZEKROJ A-A Data: 05-2013
(powinna korczyc sie ok 5,0cm ponizej). wietrzpikowy). Przekr] otworéw wentylacyjnych powinien Projektowat: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski Skala: .
wynosié¢ nie mniej niz 1/300 powierzchni strychu. upr. 36/KLI75 1: 50
Sprawdzit: mgr in2. arch. Joanna Pomarafiska nrrys:
upr. bud. SW-40/2008 A-06
Opracowat: Stepiefi Piotr :‘f"“ strdfa” e
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Przekr6j otworéw wentylacyjnych wlotowych powinien wynosic

min. 2% przynaleznej powierzchni dachu (nie mniej jednak

niz 200 cm2/mb okapu). Przekréj otworéw wywiewnych powinien
wynosié¢ 0,5% powierzchni dachu (wg DIN 4108,cz. 3). Folia krycia
wstepnego nie moze by¢ przeprowadzona przez kalenice
(powinna koriczyé si¢ ok 5,0cm ponizej).

P.P.U.H JARBUD
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.info

jarbud

projekty budowlane

Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastow, Mastow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 437/9 737/10 739/7 739/8
Wentylacja strychu: gm. Masiow
Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni strychu nad poddaszem Branza: ARCHITEKTONICZNA PN Stadium:PB
Nawiew powietrza powienien odbywaé sig poprzez otwory Tytutrys: PRZEKROJ B-B Data: 05-2013
w okapie zabezpieczone kratkq ochronng. Wywiew przez otwory Projektowat: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski Skala: 1: 100
wentylacyjne w Scianach szczytowych (np. przy pfatwi kalenicowej) upr. 36/KL/75 .
lub przez elementy systemu pokrycia (dachéwka i ggsior - bod -
wietrznikowy). Przekréj otworéw wentylacyjnych powinien Sprawdzit: mﬂf’L“;‘;“v'm“mpm“’k‘ /ZW nrrys: 07
wynosi¢ nie mniej niz 1/300 powierzchni strychu. upr. bud. SW-40/2006 n in 1 71
Opracowat: Stepien Piotr ] ‘t? stona: W ' &




Dach nieocieplony

Blachodachéwka

taty 4x5cm

Kontrtaty 2,5x8cm

Wiatroizolacja z folii PCV

Krokiew 8x18cm

Dach ocieplony

Blachodachéwka

taty 4x5cm

Kontrfaty 2,5x8cm

Wiatroizolacja z folii PCV

Krokiew 8x18cm

Pustka powietrzna

Wetna mineralna gr.25cm

Paroizolacja

Ruszt metalowy

Ptyta g—k wodoodporna gr.1,25¢cm

Sciana zewnetrzna

Tynk mineralny

Styropian ESP 70 gr.10cm

Bloczek gazobetonowy "600"gr. 24cm

Tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

Sciana fundamentowa zewnetrz.

Folia kubetkowa

=

Podtoga na gruncie

Terakota — Gres kl. 5

Wylewka cementowa gr.8cm
zbrojona siatkq pretow 83mm co 10cm

Folia PE

Styropian ekstrudowany gr.8cm

2xPapa na lepiku na zimno

Beton B15 gr.10cm

Podsypka zwirowo—piaskowa min gr.20cm

Strop

Ptyta 0SB gr.2.8cm

Wetna mineralna gr.25cm

Folia paroizolacyjna

Ptyta zelbetowa gr.14cm

Tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

l?

Taras/Schody zewnetrzne

Plytki mrozoodporne na zaprawie mrozoodp.

Wylewka betonowa ze spadkiem 0,5% gr.10cm

2xpapa asfaltowa

Beton B15 zdylatowany gr. 10cm

Piasek zageszczony warswami min. 30cm

R — S1A §ciong zewnetrzna szczytu
Styropian ekstrudowany gr.8cm Tymk rrlnneralny
Bloczki betonowe gr.25cm Styropion ESP 70 gr.TOfm =
"Dysperbit” x3 po obu stronach Bloczek gazobetonowy "600 gr. 24cm
Styropian ESP 70 gr.10cm
Tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
E Sciana Wewnetrzna
Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm
Bloczek gazobetonowy "600"gr. 24cm
Tynk cementowo—wapienny gr.1,5¢cm
g Sciana fundamentowa wewnetrz.
Bloczki betonowe gr.25cm
"Dysperbit” x3 po obu stronach
|_§§ Opaska z kostki brukowej
Kostka brukowa gr. 6cm
Podsypka_piaskowa gr. 5cm jarbud 25-I530.2F|>(i.e%,|l-1|l. gaﬁef{eﬁlﬁgmm
Podbudowa drogowa zaggszczona gr. 25cm —— tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastéw |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
gm. Mastéw f
Branza: ARCHITEKTONICZNA Stadium: PB
Tytut rys: Opis przegréd budowlafyeh | | Data: 05-2013
Projektowal: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski | Pod¥ I\ u\ Skala:
upr. 36/KL/75 i -
Sprawdzit: mgrInz. arch. Joanna Pomarariska| PO9Pe' nrrys:
upr. bud. SW-40/2008 &(4 A-08
Opracowat: Stepie Piotr pis: strona:
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N o\ \ / L
AN a1 / 2N A | \ P AN
SCHEMAT [N / \ / 4 N 4 \ N , RN
UWAGI:
Wymiary otworu E’o 792(2)% ;%88 12;88 12;88 3288 PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
0 p . p
o3¢ sz parter 7 3 7 3 ) WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
Uwagi Okno zewnetrzne |Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1. Stolarka oki _ 51 i ikania ciepta k=11 W/m K
PCV, kolor biaty |PCV, kolor biafy PCV, kolor biaty PCV, kolor biaty | PCV, kolor biaty - Stolarka okienno — wspdfezynnik przenikania ciepfo k=1,1 W/m
wyposarzona w nawiewniki powietrza
2. Drzwi zewnetrzne, ocieplone — wspéfczynnik przenikania ciepfa k=2,5 W/m K
3. Drzwi do fazienki z wentylacjq grawitacyjng wywiewng z dolnym
nawiewem powietrza
4. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych na rzutach podane sq
w Swietle oScieznic
5. Sposob otwierania drzwi i okien oraz drzwi balkonowych | okien pofaciowych
S YMBOL Dz] D2 D3 D4 D4 DS D1 ustalic w oparciu o indywidualne preferencje inwestora.
—1 ([ % 0% 7 U ]
O— | L
SCHEMAT iT _ _ _ |:| |]| : — HI:
Wymiary otworu So 1000 1000 1000 900 1100 1600 1600
Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2350 . PPUH JARBUD
Wymiary przejscia S 900 900 900 800 1000 1500 1500 jarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
H[ _min. 2000 min. 2000 min._ 2000 min. 2000 min. 2000 min._2000 min. 2300 — tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
L P L P L P L P L P projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
VANNEBRVZNERVZNNERVANERVAN Temat  |SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
Mosé szt parter 2 | = 1 - 1 1 1 1 T = 1 1 SOLECTWA DABROWA
Uwagi Drzwi ptytowe,  |Drzwi pfytowe, |Drzwi ptytowe, |Drzwi ptytowe,  |Drzwi ptytowe, |Drzwi pfytowe,  |Drzwi ptytowe, Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastéw |
zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne, wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne . )
okleinowe przeszklone okleinowe okleinowe ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
gm. Mastéw 7
' . R Branza: ARCHITEKTONICZNA N Stadium: RB
Drzwi do kotfowni o odpornosci ogniowej REI 30 Tytut rys: WYKAZ STOLARKI J\ | Data: P52013
Projektowat: mgr inz. arch. Ryszard Daprowski | PP ] \ Skala: é&
upr. 36/KL/75 — : d\_/
Sprawdzit: mgr inz. arch. Joanna Pomarafiska P;dp“ nrrys:
upr. bud. SW-40/2008 / A-09
Opracowat: | Stepieri Piotr Podpfs: strona:
\J by 963
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1 -1 tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
SKALA 1:20 BE i ! [T projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
2xpapa na lepiku [ _ Warstwa wyréwnaweza -1,80 Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
T Y ~2,00
Dysperbit x3 | | z zaprawy cementowe] ’ SOLECTWA DABROWA
B N — A Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastow |
| | Nr.2 @ 6 co 25 cm, szt.295 . . ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
4412 | ; | # 6 co 25cm L = 120em Beton B20 (C16/20) : fck = 16MPa; fcd = 10,6MPa Lokalizacja: Dabrowa,d id. 735/10 , 735/11, 737 39/8
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Beton B20 (C16/20) : fck = 16MPa; fcd = 10,6MPa

fctm = 1,9MPa; fctd = 0,87MPa; Ecm = 29GPa
Stal @ Al (S2350R) : fyd = 210MPq; fyk = 240MPa; Es = 200GPa
Stal # AN (B500SP) : fyd = 420MPa; fyk = 500MPg; Es = 200GPa

Otulina: Cpom= 2cm

P.P.U.H JARBUD
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.info

jarbud
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projekty budowlane

Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastow, Mastow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
gm. Maslow !
Branza: KONSTRUKCYJNA _ stadium: PB
Tytutrys: STROP NAD PARTEREM | Data: 05-2013
Projektowat: mgr in2. arch. Ryszard Dabrowski I Skala: 1-100
) upr. 36/KL/75 ‘N :
Sprawdzit: in2. Ryszard Fabrowski nrrys:
upr. bud. 27/66 Pe) K_O3
Opracowat: Stepier: Piotr Podpie 7 strona: i
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Szczegot A
26901 A P.P.U.H JARBUD
jabed 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
XA projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
~N\MR_— Murfata 14x14cm Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
Kleszcze2x6x16 Y SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastéw |
Kook 618 DO- Deska okapowa gr.3,2cm ul./os.Spokojna 2, 26-001 Masiow X
rokiew ox UWAGE Lokalizacja: | Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10,735/11,137/9 737110 739/7 739/8
I gm. Mastéw
Ptatew 14x14 1. Drewno klasy C30, wilgotnosci 12%. Impregnowa¢ grzybobdjczo i ognioochronnie Branza: KONSTRUKCYJNA Stadum:  PB
2. Dlugos¢ podanych elementow przy zaméwieniu powigkszy¢ o 30cm . -
Tytut rys: Data: -
3. Gfebokos¢ zacigt w elementach nie moze przekracza¢ 5cm Pﬁ,egm*. "V'X‘IEZ‘:“A DACHOV:AM UL Skala: 05-2013
4. Podane poziomy murfat i ptatwi sq ich poziomami posadowienia ' ’ ) ] " 1:100
p upr. 36/KL/75
5. Minimalna odlegtos¢ elementow drewnianych od wewngtrznych Sprawdzit Inz. Ryszard Fab Pod nrrys:
krawedzi przewodéw kominowych — dymowych wynosi 30cm. ) upr. bud. 27/66 P K_02
6. Jesli nie jest mozliwe zachowanie odstepow podanych w pkt. 5 zastosowac Opracowat: Stepier: Piotr Podpi€ 7 strona:
izolacje z weiny mineralnej twardej gr. Scm. :
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Nadproza drzwi i okien zewn. . . PPUH JARBUD
SKALA 1:20 Nadproza drzwi wewn. jarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
’ SKALA 1:20 EE— tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
Wypetnienie Wypetnienie NL - Nadproze lane nad otowrami drzwiowymi projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
z betonu B15 z betonu B15 w Scianach dziatowych gr. 8cm oparte Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
Belka sprezona Belka sprezona min po 10cm z kazdej strony SOLECTWA DABROWA
Leier Strong N—115x71 Leier Strong N—115x71 SKALA 1:20 Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Masiow |
_ o ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
3211 3290 = r\.I 2’“ gﬁl"g‘% NI Lokalizacja: i
211 B7 cja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
24 24 gm. Mastow
5 )\_206 Branza: KONSTRUKCYJNA ~ Stadum:. PB
Tytutrys: NADPOROZA PARTERY Data: 05-2013
Projektowat: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski | J\_Skala: 1-100
upr. 36/KL/75 :
Sprawdzit: In2. Ryszard Fabrowski nrrys:
upr. bud. 27/66 (4] K-O4
Opracowat: Stepief Piotr Podpis? 7 strona: ]
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Belka B1, skala 1:25

Przekroj A-A

w Nr2
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- — == ——— — JAI’ Beton B20 (C16/20) : fck = 16MPa; fcd = 10,6MP
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5 AI/AI/ 40 AI, 135 ”|/ 40 ALAI/ 5 _ fctm = 1,9MPa; fctd = 0,87MPa; Ecm = 29GPa
K A 7 7 20 Stal 0 Al (S2350R) : fyd = 210MPa; fyk = 240MPg; Es = 200GPa
L 225 L 5 Nr.3 98 L=86cm
# 7 5 571,20 Stal # AN (BSOOSP) : fyd = 420MPg; fyk = 500MPg; Es = 200GPa
Nr.1 3414 L=255cm » 18 18 Otuling: Cpgpr= 20m
255 20
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325
P.P.U.H JARBUD
jarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
e | tel: (041)-343-17-00, 0-517-365-770, 0-505-091-291
projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastow |

ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8

gm. Mastéw
Branza: KONSTRUKCYJNA stadum: PB
Tytut rys: Belka B1, B2 Data: 05-2013
Projektowat:  |mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski |™ ; /Skala: 1: 25

upr. 36/KL/75 L { V\/ :
Sprawdzit: in2. Ryszard Fabrowskl e nrrys:

upr. bud. 27/66 ¢ | K-05
Opracowat: Stepien Piotr Podpis” [ strona:
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Obiekt :
Budynku sSwietlicy

Adres inwestycji :

Dabrowa dz. nr 735/11, 737/9, 737/10, 739/7 , 739/8, 735/10

Gmina Mastow

INWESTOR :

URZAD GMINY W MASLOWIE UL. SPOKOJNA 2

OPRACOWAEL.:

BRANZA : TECHNOLOGIA

DATA OPRACOWANIA Kielce maj 2012
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Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora
- wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami)

PROGRAM FUNKCJONALNY

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Zaprojektowany budynek $wietlicy  to obiekt wolnostojacy , parterowy ,
podpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej , kryty blacha
Budynek $wietlicy zostat zaprojektowany na potrzeby sotectwa Dabrowa

W budynku wydzielono sale spotkan w ktérej beda organizowania spotkania
mieszkancow

Ponadto w budynku zaprojektowane zostaly pomieszczenia higieniczno-sanitarne ( we
ogo6lnodostepny , we dla oséb niepelnosprawnych ),

Niepelnosprawni

Dla 0s6b niepetnosprawnych przewidziano:
- pomieszczenie sanitarne w wezle sanitarnym wewnatrz budynku

Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby solectwa w celu organizacji spotkan

. Do pomieszczen doprowadzona zostanie woda z studni kopanej —docelowo z wiejskiej
sieci wodociagowe;j

Scieki bytowe odprowadzane do szamba —docelowo do sieci . Ogrzewanie z wlasnej
kotlowni na paliwo gazowe z butli V-2700.1
Ze wzgledu na charakter i funkcje obiektu- Scieki technologiczne nie wystepujq —



Wentylacja grawitacyjna, w sanitariatach na wlotach do kanatow wentylacyjnych
zamontowane wentylatory tazienkowe EDM 100

Wymagania przeciwpozarowe

Zespd!t pomieszczen budynku zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 .
Ilo$¢ o0s6b jednoczesnie przebywajacych moze wynosi¢ 40 oséb.
Ilo$¢ sprzetu przeciwpozarowego powinna wynosic:
— jednostka sprzetu przeciwpozarowego o masie Srodka gasniczego 2 kg na
kazde 300 m* powierzchni.

Przyjmuje si¢ 2 gasnice.
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Oswietlenie

Pomieszczenia w wiekszej cze$ci posiadaja os$wietlenie naturalne poprzez okna
znajdujace si¢ w elewacjach

Oswietlenie  pomieszczen naturalne ze wspomaganiem oswietleniem  sztucznym
elektrycznym

Wykonczenie wewngtrzne

Wysokos$¢ pomieszczen w §wietle wynosi 3,05, 4,50 m,
Sala i pomieszczenia — $ciany farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie

Pomig¢dzy kabinami sanitariatéw $cianki z przeswitem dolnym o wysokosci 15 cm i
gbérnym , obustronnie oblozone glazura

Sanitariaty - glazura do wysokosci 2,0 m powyzej farba akrylowa

W pomieszczeniu porzadkowym przy umywalce
fartuch — ptytki glazurowane o wys 1,60 m

Posadzki - we wszystkich pomieszczeniach ptytki ceramiczne antyposlizgowe utozone
na cienkiej warstwie kleju
Drzwi bezprogowe

Kratki §ciekowe i krany ze ztaczka do weza (woda ciepla i zimna)

Instalacja CO

Piec c.0 na gaz - okresowo obstugiwany

Temperatury pomieszczen zgodnie z warunkami technicznymi.

Grzejniki zastosowac gladkie, tatwo zmywalne, oddalone od
$ciany o min. 6 cm i 10 cm od wykonczonej posadzki.

Instalacje wykona¢ kryte lub obudowane.

Stolarka drzwiowa i okienna zgodnie z zestawieniem
Wyposazenie budynku w meble z materiatéw trudno zapalnych

Budynek wyposazony bedzie w instalacje : wod-kan , enn , o§wietleniowq ,wentylacji

nyn



Wyposazenie tazienek :

- miska ustepowa

- podajnik do papieru toaletowego

- pochwyty dla niepetnosprawnych

- umywalka

- dozownik do mydta

- podajnik do recznikéw papierowych
Wyposazenie tazienek ze stali chromowane;j

Wyposazenie sali :
- stoliki
- krzesta
- wieszaki na odziez wierzchnia

Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych :

- pochylnia zewngtrzna do ruchu pieszego i dla 0séb niepelnosprawnych
- spadek pochylni 8%

- szeroko$¢ plaszczyzny ruchu 1,50 m

- pochwyty obustronne na wysoko$ci 0,9 m 0,70 m

- szeroko$¢ miedzy pochwytami 1,50 m

- krawezniki ( obrzeza ) 0,07 m ponad plaszczyzng

Wyposazenie lazienki dla niepetnosprawnych :
- miska ustepowa
- pochwyty ruchome

- umywalka
- bateria umywalkowa

Opracowat :

Kielce maj 2013 r
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projekty budowlane

P.P.U.H JARBUD

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

e-mail: jarbud@jarbud.info

Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Masiow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11,§37/9 737/10 739/7 739/8
gm. Mastéw
Branza: TECHNOLOGICZNA Stadium: PB
Tytut rys: RZUT PARTERU A Data: 05-2013
Projektowat: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski \ Skala:
upr. 36/KL/75 \ 1:100
Sprawdzit: mgr Inz. arch. Joanna Pomarariska nrrys:
upr. bud. SW-40/2008 / T-01
Opracowat: Stepier Piotr Uf‘* strona:{ ; * (,




