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I.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji

wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarne;j

Dla: - BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA zlokalizowanej w Dabrowie, dz.nr ewid. 735/10 ,
735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8 gmina Maslow

1.

Temat i zakres opracowania

1.1.Tematem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje wodociggowo-
kanalizacyjne, instalacje wody z przygotowaniem wody cieptej dla celéw bytowych
1 technologicznych, w funkcji pomieszczen projektowanego lokalu w dowigzaniu do
infrastruktury technicznej wodociggowo-kanalizacyjnej instalacji.

1.2. Zapewnienie ciepta dla centralnego ogrzewania i wentylacji.

1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- podktady architektoniczno-budowlane;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowiazujace normy i przepisy;

Opis projektowanych instalacji i sieci przylgczeniowych.
Instalacja wody zimnej i cieplej.

Dla potrzeb sanitarnych i technologicznych lokalu, projektuje sie instalacje
wody zimnej i cieplej zasilang ze studni o wydajnosci do 5m’/d zlokalizowanej na
terenie dzialki, przytacze wedtug odrebnego opracowania.

Dla zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji zaprojektowany jest zestaw
hydroforowy Hydrojet JP6 1,4kW 60L 230 V (lub réwnowazny). Zestaw hydroforowy
zaprojektowany jest w pomieszczeniu kottowni

W lokalu woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do przyboréw i urzadzen weztow
sanitarnych

Instalacj¢ wody nalezy wykona¢: w obrebie pomieszczenia kottowni z rur stalowych
ocynkowanych. Poziomy rozprowadzajace i podejscia do odbiornikéw z rur PP np.
systemu BOR™® firmy Wavin lub réwnowazne laczonych za pomocg zgrzewania
mozliwie kryte w przegrodach i elementach wykonczeniowych.

Przewody te dodatkowo izolowa¢ otuling gr.6mm dla wody zimnej i 20mm dla rur
wody cieplej. Przewody mocowa¢ w obejmach z umozliwieniem swobodnego
przemieszczania si¢ w bruzdach i przestrzeniach przegrod.

Przewody montowa¢ na typowych podwieszeniach i podparciach zamocowanych do
elementéw konstrukcyjnych budynku.

Przewody wody zimnej i cieplej po montazu i przeprowadzonych prébach na
cisnienie 0,9 MPa nalezy zaizolowa¢ cieplochronnie i przeciwroszeniowo otuling z
pianki polietylenowej gr. 6mm dla wody zimnej i 20mm dla wody cieplej i
cyrkulacyjne;j.

Instalacj¢ wykonac jako kryta, lub obudowag.

Instalacj¢ przed zakryciem i po montazu poddaé probie ci$nieniowej
z przytrzymaniem wody na co najmniej 48h. Armatura odcinajaca kulowa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wody nalezy zdezynfekowaé i doktadnie
przeptukac.
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Pobér wody =zimnej i cieplej w czgsci socjalnej poprzez baterie stojace
jednouchwytowe.

Zrodtem cieplej wody uzytkowej bedzie Kociol gazowy o mocy cieplnej 24 kW z
zasobnikiem CWU 48 litréw zlokalizowany w pomieszczeniu kottlowni.

Ochrona pozarowa budynku za pomocg gasnic.

Kanalizacja sanitarna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
sciekdw z poszczegélnych weztéw i urzadzen w powigzaniu z projektowanym
przylagczem kanalizacyjnym (wedlug odrebnego opracowania) i odprowadzeniem
Sciekdw do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie dziatki.

Przewody podposadzkowe uktada¢ na 15cm podsypce z piasku dla wiasciwej regulacji
spadk6w, a po probie szczelnosci zasypaé piaskiem 20cm nad wierzch rur.

Na pionach kanalizacyjnych w dolnej czgsci nalezy zamontowaé rewizje /czyszczak/
zPVC, a piony odpowietrzajace dodatkowo zakonczyé¢ rurg wywiewng réwniez PVC
(miejsca montazu jak w czesci rysunkowej).

Wyposazenie sanitarne weziow — zgodnie z projektem architektury.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje CO zasila¢ bedzie projektowana kottownia z zamontowanym kottem

gazowym 24 kW.

- parametry czynnika grzejnego 75/55st

Zapotrzebowanie ciepta:

-Instalacja CO — 19,6kW

Instalacje C.O. zaprojektowano z rur:

w obrebie kottowni z rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie,

w przypadku prowadzenia rur w warstwach posadzki zastosowano rury
wielowarstwowe PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS lub réwnowazne do instalacji
grzewezych i wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wkiadkg aluminiows,
Tmax=90°C Pmax=1.0 MPa.

Elementami grzejnymi beda grzejniki ptytowe zespolone z doprowadzeniem czynnika
grzewczego od dotu z wbudowanym zaworem i glowicg termostatyczng. . Podlaczenie
grzejnikow do instalacji za pomoca zawdréw odcinajgcych katowy do grzejnikow z
wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwiajgcych odlgczenie grzejnika przy
pracy pozostalej czesci instalacji. Wyjatek stanowi grzejnik projektowany w
pomieszczeniu kottowni, gdzie zastosowano grzejnik z doprowadzeniem bocznym i
zamontowanym na zasilaniu zaworem grzejnikowym z glowicg termostatyczng, oraz
na powrocie zaworek dwupolozeniowy-odcinajgcy (w obliczeniach przyjeto grzejniki
PURMO i nastawy w oparciu o przyktadowy dobér f-my ,,PURMO” — w przypadku
zastosowania innych producentéw, nalezy ponownie dobra¢ powierzchnie grzewczg i
nastawy rownowaznych produktow).

W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ kurki bgdz korki spustowe dla
umozliwienia okresowego spustu wody grzewczej z instalacji , wykorzystujgc réwniez
fabrycznie zamontowane korki przy samych grzejnikach.

Regulacje¢ doptywu czynnika grzewczego zrealizowano poprzez wstepne nastawy
zaworéw grzejnikowych okreslone na rysunkach, ktérg nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnych probach szczelnosci na zimno i gorgco z nadzorowaniem pracy przez
okres nie krétszy niz 48 godzin.

Instalacja gazu.

Projektowana instalacja gazu doprowadzona bedzie do kottowni ze zbiornika gazu
LPG podziemnego zlokalizowanego na dzialce (przylacze gazu wedlug odrebnego
opracowania).
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Instalacja gazu w kotlowni projektowane jest rurami stalowymi czarnymi bez szwu
w.g. PN-80/H-74219 Iaczonymi poprzez spawanie.
Instalacja wentylacji.
Budynek wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng.

Pomieszczenie nr 1/02 ,,SWIETLICA NA 40 OSOB” wyposazone bedzie
dodatkowo w wentylacj¢ mechaniczng nawiewno—wywiewng realizowang poprzez
rekuperator o wydajnosci 2000m>/h dzialaj acg okresowo.

Ilo$¢é powietrza wentylacyjnego
Ilosé
Nr Nazwa Pow. | Kubatura s Vau Vw
; ; wymian Uklad
pom. | pomieszczenia [m] [m] [wh] | /] | [mY/h]
SWIETLICA NA Nawiew — uktad N1
1/02 40 OSOB 102,21 400 5 2000 2000 Wipwiew - ukiad W)

W Swietlicy zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Nawiew do Swietlicy odbywa¢ si¢ z uktadu N1 poprzez sie¢ przewodow okraglych
oraz kratki wentylacyjne prostokatne wyposazone w dwa rzedy kierownic,
przepustnicg i ramk¢ montazows.
Do nawiewu i wywiewu powietrza stuzyé bedzie rekuperator o wydajnosci nawiew i
wywiew V=2000m>/h, sprez dyspozycyjny Ap = 200Pa; uktad N1, W1.
W sktad uktadu wentylacji mechanicznej wchodza:

- Czerpnia 1 wyrzutnia powietrza zewnetrznego,

—  filtr powietrza klasy G4,

—  wymiennik krzyzowy

- elektryczna nagrzewnica kanatowa wstepna — 6 kW / 400V

- elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 6 kW / 400V

- wentylator,
Na nawiewie 1 wywiewie zaprojektowano thumiki akustyczne.
W pomieszczeniu Swietlicy ze wzgledu na okresowe uzytkowanie zaprojektowana jest
rowniez wentylacja grawitacyjna. W momencie uruchomienia wentylacji
mechanicznej kratki wentylacji grawitacyjnej nalezy szczelnie zamkna¢.
Pomieszczenia socjalne.
W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych na wlotach wyciggéw wentylacyjnych
zaprojektowano wentylatory elektryczne DOSPEL — wspolpracujace z gléwnym
oswietleniem. Lokalizacja wg. rys. nr S-03.
Materialy i wykonawstwo robét.
Przewody wentylacyjne.
Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodow okraglych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowane;.
Podwieszenia przewodéw do konstrukeji budynku typowymi elementami.
Nawiewniki.
Nawiew 1 wycigg powietrza do sali kratkami, kratki wentylacyjne prostokgtne
wyposazone w dwa rzedy kierownic, przepustnicg i ramke montazows.
W czgsciach socjalnych budynku w drzwiach nalezy zamontowaé kratki kontaktowe.
Elementy wyposazenia instalacji.
Uktady wentylacyjne wyposazone sg w ttumiki akustyczne.
Izolacje termiczne.
Przewody uktadu N1 i W1 nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej,
jednostronnie pokrytych zbrojong folig aluminiows o grubosci 30 mm.
Centrale wentylacyjne.
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Centrale wentylacyjng nalezy zakupi¢ z szafg zasilajagcg — sterowniczg wraz z
okablowaniem.
Wytyczne branzowe.
Architektura.
Nalezy wykonaé:
- otwory w Scianach budynku dla przejscia przewodéw wentylacyjnych
—  kratki kontaktowe w odpowiednich drzwiach,
- zabudowe kanaléw wentylacyjnych,

Elektryka.
Nalezy wykona¢:

—  zasilanie wszystkich urzadzen, i szaf - zasilajgco sterowniczych.

Rozwigzania materialowe.
Wszelkie materialy, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z dokumentacja i art. 10 prawa Budowlanego i rozporzgdzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
Wszystkie materiaty, urzgdzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Projektantem.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i
warunkami technicznymi
Informacja BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust.1pkt 1B ustawy z dnia 07.07.1999 Prawo Budowlane
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa dla instalacji objetej powyzszym opracowaniem nie jest wymagane
sporzadzenie informacji BIOZ.
Zagadnienia BHP.

W czasie montazu 1 przy odbiorze instalacji nalezy przestrzegaé
obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie bhp i p-poz.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Niechronione fabrycznie elementy instalacji, konstrukcje mocujace
1 podtrzymujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami malarskimi.
Rury z PVC, PP, PE itp. sa odporne na korozj¢ i nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen.
Ze wzgledow estetycznych, instalacje wod.-kan. wraz z izolacja, i elementami
mocujgcymi prowadzonych w miejscach widocznych pomalowaé w Kkolorze
uzgodnionym z Inwestorem lub zabudowac.
Uwagi koncowe

Przewody wodociggowe po zakonczeniu montazu poddaé prébie na ci$nienie
P-0,9 MPa, dezynfekcji chlorem 20-30 mg/dcm’, intensywnemu ptukaniu, oraz
dopuszczeniu instalacji do uzytku przez SANEPID.
Przewody kanalizacyjne podda¢ przed zakryciem probie szczelnosci z korekts
wlasciwych spadkow.
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ p.poz w klasie
odpornosci danej przegrody.
Calos¢ robot wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz U Nr 8 ),,Warunki techniczne wykonania
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i odbioru robét budowlano -montazowych cz.Il roboty instalacji sanitarnych
i przemyslowych”

Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod —kan i montazu urzadzen stosowac sie do
wymogo6w i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
Materiaty uzyte do wykonania niniejszego zakresu rob6t winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wplywu na prace i funkcjonowanie
istniejgcego obiektu oraz obiektow sgsiednich.

Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) musza
by¢ uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem. W przypadku
nieokreslenia wymogdéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pdzniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je  kazdorazowo z
Inwestorem i Projektantem.

II OBLICZENIA

1. Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o normatywne wyplywy wody.

Lp |Urzadzenie Ilos¢ |Normatywny |Sumaryczny
wyptyw wody | wyptyw wody
dm3/s dm3/s

1. |Umywalka 4 0.07 0,28

2. |W-c 3 0.13 0,39

3. |Zawdr ze zlaczka do weza dnl5 1 0,30 0,30

Razem 0,97
2. Obliczenia strat ciepla z doborem Srednic, grzejnikow i regulacja.

Przyjeto w oparciu o obliczenia komputerowe.

Opracowal: mgr inZ. Tomasz Bandrowski
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P.P.U.H JARBUD

jarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

¢ = e ]
N N projeily budowiane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOtECTWA DABROWA
Inwestor: Urzad Gminy Mastow, Mastow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
35,5 S 11 gm. Mastow
— CIANA ZEWNETRZNA . - ) ]
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: STYROPIAN PS-EFS15 10 cm BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 cm BLOCZEK GAZOBETONOWY 8 cm Projektowat: | mgrinz.Tomasz Bandrowski Pw%/ Skala: . 400
i TYNK MINERALNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm H TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm nr upr.SWK/0087/P00S/08 :
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1. Czes$¢ ogodlna.

1.1. Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
Swietlicy wiejskiej na potrzeby Sofectwa Dgbrowa w miejscowosci Dgbrowa, dz.nr ewid. 735/10 ,
735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8, gmina Mastéw.

Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastow |,
ul./os. Spokojna 2,

26-001 Mastow

1.2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem..
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania.

1. Dane energetyczne.

2. Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.
3. Instalacja oswietlenia.

4. Instalacja sitowa.

5. Instalacja potgczen wyréwnawczych.
6. Instalacja odgromowa

7. Instalacja ochrony od porazen.

1.4. Dane energetyczne.

1. Zasilanie obiektu ze ztgcza pomiarowego wg odrebnego opracowania.

2. Moc zainstalowana: Pi =39,60kW
3. Moc szczytowa: Ps =27,2kW
4. Moc przytaczeniowa Pp=30,0kW

5. Dodatkowa ochrona od porazen wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

6. Uktad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych TN.
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2. Opis techniczny.

2.1. Linie zasilajace i tablice rozdzielcze.

- Zasilanie obiektu ze ztgcza pomiarowego wg odrebnego opracowania.

- Przeciwpozarowy Gtéwny Wytgcznik Pradu GW (wytacznik sterujacy cewkg wybijakowg
roztacznika w TG), zaprojektowano na $cianie, przy wyj$ciu ewakuacyjnym z budynku.

-Linie zasilajacy tablice rozdzielcza TG — zaprojektowano kablem typu 5x YKY 25mm2.
-Tablice rozdzielcze — obudowy wg systemu f-my Hager lub podobne, osprzet wg katalogu f-my
Legrand lub podobny.

- W tablicy TG zainstalowaé komplet ogranicznikéw przepiec typu 1 + 2.

- Zasilanie tablicy TK wykona¢ z tablicy TG, przewodem YKYZzo 5x6mm?2.

- Tablice wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-1.

2.2. Instalacja oswietleniowa.

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYpzo, uktadanymi pod tynkiem.
Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). £.aczniki instalowac¢ na wysokosci ca
1.4 m.

Do oswietlenia pomieszczen w przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego. Zastosowac¢ zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.
Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Nalezy pamigta¢ aby w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy oraz osprzet
hermetyczny. Sterowanie o$wietleniem tgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub

schodowymi.

2.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia
awaryjnego oraz kierunkowego.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego bedzie petnita funkcje oswietlenia awaryjnego
(takze oSwietlajgce drogi ewakuaciji). Oprawy te bedg wyposazone w zrodta zasilania
awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajgce $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od
zaniku napiecia. Oprawy awaryjne bedg zlokalizowane w pomieszczeniu sali, komunikacji oraz
wc dla niepetnosprawnych. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW.

Oprawy awaryjne oznaczone symbolem AW nalezy wyposazy¢ w urzadzenie testujgce w
celu symulowania awarii zasilania podstawowego. taczniki testujgce uruchamiane recznie

powinny byé samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.
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Oprawy kierunkowe (wskazujgce kierunek ewakuaciji) oznaczone symbolem EW bedg
instalowane na $cianach, nad wejsciami. Bedg to oprawy wyposazone w Zrédta zasilania
awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres 1 godzin
od zaniku napigcia o mocy Zrédta Swiatta 8W. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy
informacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie testujgce takie samo jak w

przypadku o$wietlenia awaryjnego.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych 230 V.
Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3x2.5mm2 uktadanym jak w

instalacji o$wietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw — w
pomieszczeniach ogdéinych na wys. 0.3m, w pomieszczeniach magazynowych na wys. 0,9m, w
tazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda wtynkowe zwykie i szczelne instalowane
p/t (wg rysunkéw).

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.5. Instalacja silowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-

przewodowa. Sposéb prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.4.

2.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy

- rozdzielnice elektryczna,

- kanaty wentylacyjne, przewodzace rurociagi, metalowe rury mediéw, itp.

- obudowy metalowe urzgdzen zainstalowanych w pomieszczeniach.

-w pomieszczeniach tazienek, itp. wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych

(przewdd LGy 4mm2).

2.7. Instalacja odgromowa.

Zwody na dachu wykonaé jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach
typowych, nie uszkadzajgcych pokrycia dachowego. Do zwodéw na dachu przytgczyé zwody na
kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RL20 uktadaé w bruzdach
scian zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca si¢ uwage na odpowiednie (fagodne) przejécie
zwodow z dachu na Sciane. Przy odlegtosciach od wejs¢ mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w

rurach winidurowych o tgcznej grubosci $cianki min. 5 mm.
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Ztgcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie
chodnikéw, trawnikdw, przy $cianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) tgczy¢ do
zwodéw w dolnym i gérnym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokét budynku
przy tawach fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych potaczyé z uziomem otokowym
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4 mm.

Do uziomu otokowego przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

2.8. Instalacja ochrony od porazen.
Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonaé¢ jako 3-przewodowg i 5-przewodowsq
(przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytgczniki réznicowo-pragdowe (jako
dodatkowy system ochrony od porazen prgdem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne
przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwar¢.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania
samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

-wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
-miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )

odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i

przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg dostepna.

2.9. Uwagi korncowe.

1.Catos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
uwagami niniejszej dokumentac;ji.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzgdzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8.02.1995r.).
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3. Obliczenia techniczne.

3.1. Bilans mocy.

Wg schematu rozdziatu energii — rys. E-1:
Un=230/400V, 50Hz

moc zainstalowana: Pi= 39,6 kw
wspoétczynnik mocy: cos¢p = 0,93
wspoétczynnik jednoczesnosci ki = 0,7
moc szczytowa Ps =27,2 kW
moc przytgczeniowa wg. RZE Pp = 30,0kw

I, = Ps[w]

' J3.U,[V]-cosg
loa=46,56A
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3.2. Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej tablice TG

5x YKY 25mm?
lobi prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 46,56 A
In prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego 50 A
I, obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu dobrana wg | 73 A
normy (PN-IEC 60364-1:2000) dla warunkéw: temperatura
otoczenia +30° dopuszczalna temperatura zyly przewodu
+70°C.
I, pragd zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego w | 80,0A
okreslonym czasie

Zgodnie z normg (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:

|obl = In < Iz

121,451,

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

46,56 = 50 < 73 — warunek spetniony
1,6x50 = 1,45*73- warunek spetniony
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3.3. Obliczenia oswietlenia.

- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

-Obliczen dokonano programem komputerowym.

3.4. Dobér przewodow, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata.
1. Dobér przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rys nr E-01.

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:
£l
7'S'U,,2

P.. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]

AU% = -10°

L - dlugos¢ obwodu [m]
y- przewodno$é kabla (przewodu) w [m/Q-mm?], dla : Cu-54
U, - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

3.5. Obliczenia dla wylacznikéw réznicowo-pradowych.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29.
warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-pragdowych
oraz wg PBUE z 97 r. (projekt):

Rax IA <UL Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych w Q.

la=k X lan k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V - wg tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego, I,y - wyzwalajacy prad réznicowy.
Dlal;n=0.03 A-Ra < 1389 Q
Dlalyn=0.1 A-Ra <417 Q
Dlalsn=0.3 A-Ra < 138.9Q
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TABLICA — TG

GOLF VF 3x18 HAGER

skala 1:10
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Skala:

1:100
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SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII -
mgr inz. Jarostaw Kolera

upr. bud. KL-214/93

-

mgr inZ. Krzysztof Pajqk 3
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upr. bud. SWK/0060/POOE/07

jarbud

projekty budowlane

Ternat:

Inwestor:
Lokalizacja:

Branza:

Tytut rys:
Projektowat:

Sprawdzit:

TABLICA — TK
VECTOR 2x10 HAGER

Ps

zgodnie z warunkami RZE Pp

27,2kW

k=0,7

Pi=39,6kW

50,0kW

400V

cos fi=0,93 U

46,56A

lo=

Rozdzielnica natynkowa
typu vector prod. Hager

T

Gtebokose 160mm

2.

IP 65

3.

Klasa izolacji Il

4.

APARATY

skala 1:10

APARATY

—4—

0s¢

Rozdzielnica podtynkowa
typu Golf VF prod. Hager

Giebokos¢ 72mm

1.

2.

IP 40

3

——

Klasa izolacji Il

4.

|
|
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APARATY
APARATY

APARATY
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Al G _ Oprawa typu AM224PCGY9 Ametyst 2x24W d - tqcznik p/t jednobiegunowy systemu OPTIMA f-my POLO Zestaw gniazd:
IP65, montaz nascienny Y o Gniozdo 2x 230V DATA (L+N+PE)
_ " @ . %, 2K| —GCniazdo 2x +N+
850 — Oprawa typu BN22 226 BERYL 2x26W EVG tqcznik p/t swiecznikowy systemu OPTIMA f-my POLO 24 ﬂ{
IP44, montaz nastropowy ff — fqcznik p/t schodowy systemu OPTIMA f—my POLO 2 | —Gniazdo 2x 230V OGOLNE (L+N+PE)
B2O — %Tg,wgq;n”igzaryozs%rggoﬁws] G9_S1 BERYL 2¢26W EVG-+ S1 22 dé - tqcznik p/t jednobiegunowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO ~Onigzde ZRIAS
. . ; 4 Montaz we wspdlnej ramce pigciokrotnej podtynkowo
Et @ — Oprowa typu AMETYST HWJI 1x18W opal PC TC-L 2611 EVG IP65 830 ¥ - tqcznik p/t swiecznikowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO _ '
N montaz nastropowy }‘3{ — fqcznik p/t schodowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO . - Wg'zz:t i'gk:rg‘;my - typ i przekrgj przewodu
—_— __ Oprawa typu NPC258I165 NEPTUN PC 2x58W B s Y .
IP65, montaz nastropowy/zwieszana } - Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f-my POLO TG
. X =1 - Projektowana gtdwna tablica rozdzielcza
C1 _ Oprawa typu AP418PPGBK AGAT PLUS 4x18W PPAR 7} - Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f-my POLO TK
IP20, montaz dostropowy ; ; i .
3 - Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO =1 - Projektowana toblica rozdzielcza kotfowni
R2 _ Oprawa typu RP418PRMG8K RUBIN PLUS 4x18W PRM 23} - Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO TG/1 - Tablica / nr obwodu
IP20, montaz nastropowy
5 — Gniazdo 400V 3x16A N/PE noscienne GW® - Giowny wytqcznik prqdu

__ Oprawa ewakuacyjna z piktogramem

8W, 1h, IP44
AW ® — Modut awaryjny 1h

)

— Wentylator kanafowy zalqczany wraz z o$wietleniem

g
N\

1/01

1/02
1/03
1/04
1/05
1/06

1/07

1/08

RZUTTPRRIERD
SK AL Resath kibich )

HoLL 14,97m’
TERAKOTA
SWIETLICA NA 40 0SB 102,21m*
TERAKOTA
POM. GOSPODARCZO—PORZADKOWE 10,75m2
TERAKOTA
WC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAW. B
TERAKOTA
WC MESKIE 3.47m’
TERAKOTA
KOTLOWNIA 12,37m’
TERAKOTA
PRZEDSIONEK 4.94m*
TERAKOTA
WC DAMSKIE 3,.47m°
TERAKOTA

System ochrony przeciwporazeniowe]

Szybkie wyfqczenie zasilania

P.P.U.H JARBUD
jarbud 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
E— tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
Temat: SWIETLICA WIEJSKA NA POTRZEBY
SOLECTWA DABROWA - -
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw, Mastow |
ul./os.Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: Dabrowa,dz.nr ewid. 735/10 , 735/11, 737/9 737/10 739/7 739/8
gm. Mastow . )
Branza: ELEKTRYCZNA . /| stadum: PB
Tytut rys: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER Data: 05-2013
Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Kolera | *®*" /" | Skala: 1: 100
upr. bud. KL-214/93 f o :
Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Pajak | o / nrrys:  |strona:
upr. bud, SWKIO0B0IPOOEIOT? | /2.~ E-02 0

4 A

| N

Se}



=

O/ZNACZENIA

ZWODY POZIOME — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE — DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJA W RURZE RL20

UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA 30x4mm UKLADAC
PRZY tAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
g @ KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,
CHODNIKGW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

SKALA® s kieles”

elczc
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A — tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
projekty budowlane e-mail: jarbud@jarbud.info
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