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1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zmierzenia inwestycyjnego p.t
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KONTENERA SZATNIOWEGO DO OBSLUGI
BOISKA PILKARSKIEGO W BRZEZINKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODY 1 KANALIZACII

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA NA SCIEK]

ORAZ INSTALACJI WOD-KAN I ENN W BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-
SOCJALNEGO

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania o odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

Podstawa opracowania :

Niniejsza specyfikacije opracowano w oparciu o :

- projekt budowlano- wykonawczy

- katalog pt. Wspélny Stownik Zaméwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego(Dz.U. z 2004 r.)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cz¢s$¢ dokumentow przetargowych
W zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Postanowienia wchodzace w skiad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét
budowlanych
1.3.1 Zakres rob6t do wykonania
- wykonanie jednokondygnacyjnego budynku kontenera szatniowo-socjalnego
wraz z przytaczami wod —kan i enn oraz zbiornika na Scieki

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi normami
i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogélne”.

1.4.1 Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do Wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji —
kosztorysu $lepego

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotlana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony Jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét
polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia



robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w
szczego6lnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe¢ handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wlasciwosci uzytkowe i wilasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepisow i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegblowy sposob znakowania wyrobu,

8) dat¢ wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie Jjest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane s3 w ramach wilasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normag europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczona do zaméwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przediozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg -
kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. .
1.5.2. Zgodnosé robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i
spojna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty musza spelnia¢ wymagania podane
w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy



- Wykonawca jest zobowiazany zapewnié¢ bezpieczefistwo na placu budowy i na zewnatrz
placu budowy:

1. Utrzymywac¢ bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie oglosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywaé tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.

4. Zapewni¢ wystarczajace $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drog.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

- Wykonawca musi byé w petni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz
zapewnianie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materialéw trwale zagrazajacych $rodowisku jest zabronione. Jezelj materiaty
takie sa narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos¢ spada na
Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie
odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obcigzefi osi pojazdow

- Zgodno$¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
sprzgtu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Spetnianie wymagan wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegblnym
uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow, facznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robét.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa zakonczenia,

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

- Wykonawca musi znaé wszystkie wymagania ustaw i przepisOw oraz przestrzegaé ich w
czasie wykonywania robot

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu robot.

Okreslenie ponoszacego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu.

1.5.13. Odbiér techniczny i rozruch

- Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakoriczenia robét.

1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

- Przygotowanie dokumentéw wehodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. Projekt organizacji rob6t

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.



- Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewniajg
realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjami oraz harmonogramem
robét. Powinien zawieraé:

1. Organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw robét.

- Szezegbtowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robéot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalefi zawartych w umowie. Mozliwoéci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Inwestor poda ogélny harmonogram dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany
postgp robdt w zakresie glownych obiektéw i robot towarzyszacych. Zgodnie 2
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2. MATERIALY

2.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

-Materialy nie spetiajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zostaé odrzucone a platnosci
wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materialéw

-Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania rob6t, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robét.

3. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu

- Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaé
jakosci i wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie¢ w ofercie
wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robot.



5. WYKONANIE ROBOT
S.1 Wymagania ogélne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robst w catkowitej zgodnosci z warunkami
kontraktu a jako$¢ materialow i robocizny musi byé catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa, metodologia robét i poleceniami Inspektora Nadzoru

3.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakos$ci (PZ.J)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robét. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru szczegolowy PZJ.

1.Cz¢$¢ 0golng — dotyczaca Spraw organizacyjnych.

2.Czg8¢ szczegdlowa — dla kazdego odcinka robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

- Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania
probek i dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu
Jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majace pokazaé zadowalajace dziatanie
systemu.

6.3 Pobieranie prébek

- Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robot
moga zosta¢ wybrane do badania z Jednakowym prawdopodobienistwem. W razie potrzeby
Inspektor moze zazada¢ dodatkowego pobrania probek.

6.4 Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badaf nalezy powiadomi¢
Inspektora, wszystkie wyniki musza zostac przekazane na pismie Inspektorowi.

6.5 Atesty jakos$ci

- Warunki dla atestow jakosci musza zostaé okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest

to wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty
Jakosci a ich kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.



6.6 Dokumenty placu budowy

6.6.1. Ksiega obmiaru

- Szczegély pomiaréw sg wpisywane  stopniowo  stosownie do pozycji i
Jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksigga jest podstawa do ustalania rzeczywistego
postepu robdt.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

- Dziennik laboratorium, o$wiadczenia o jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury i
badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ przez caly czas dostep do tych materiatow.

6.6.3. Inne dokumenty budowy

- Swiadectwa odbioru robdt, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

- Dokumenty maja byé przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robé6t

- Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja
rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.

7.2 Metody pomiaru

- Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdhz linii
srodkowe;.

- Objetoscei sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugo$é¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokfadnosci moga by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiary musza mieé¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkow
robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zostaé
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.

8.0DBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1 Rodzaje odbioréw robét
- Przejecie czesci robot




8.2 Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Tworzy koricowa oceng ilosci i Jakosci wykonanych robét. Musi mieé miejsce w

czasie pozwalajacym na dokonanie korekt j poprawek bez powodowania jakiegokolwiek
opoznienia dla calej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym
powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinkéw lub czesci robot

- Przejmowanie odcinkow lub czesci robét jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega
0no na oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robot.

8.4 Wystawienie §wiadectwa przejecia

- Ma miejsce wéwezas, gdy catos¢ robét zostala zasadniczo zakonczona a wyniki
wykonanych badan sa dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegle roboty
zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia $wiadectwo przejecia,
zgodnie z postanowieniami warunkéw 0golnych.

8.5 Dokumenty koncowego przejecia robét

- Podstawowym dokumentem Jest $wiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia calej wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

8.6 Wystawienie §wiadectwa wypelnienia gwaranciji

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego

- Po wystawieniu $wiadectwa wypelnienia gwarancji wykonawca wysyla do Inspektora
projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

8.6.2 Wystawienie rozliczenia

- Po przedltozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piSmie, Ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnodci zwiazanych z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowienia ogélne

Podstawa sa ceny jednostkowe z przedmiaru robdt, wyliczone przez wykonawce przy
skladaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek
dodatkowych platnosci.

Nalezy jasno okresli¢ co wchodzi w zakres kazdej ceny Jednostkowej i kwoty ryczattowe;j
(robocizna, materialy, sprzet, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.



9.3.1 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okresli¢ wymagania
dotyczace organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

9.4 Tablice informacyjne

-Platno$¢ bedzie mieé miejsce na podstawie kwot ryczattowych wiaczonych do przedmiaru
robdt, z podaniem odniesienia do poszczegolnych pozycji. Nalezy poda¢ szczegéty
okreslajace co wehodzi i co Jest pokrywane przez poszczegllne kwoty ryczaltowe.
Specyfikacje techniczne powotujg si¢ na polskie normy, normy branzowe i instrukcje. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania. Wykonawca musi spetnia¢ ich
Wwymagania podczas wykonywania robot, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
Jakiejkolwiek sposéb zwigzany z prowadzonymi robotamj i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z

pozniejszymi zmianami.

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

* Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19. 12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/ 1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnienie  wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych



opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
1. PN-86/B -024
2. PN-74/B-04452
3. PN-88/B-04481
4. PN-68/B-06050
5. PN-75/D-96000
6. BN-75/9222-02
7. BN-77/8931-12
8. PN-B-06050/1999
9. PN-EN-206-1/2002

32.

33.

34.

35

Zalecane Normy Panstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

. PN-63/B-06251
. PN-90/B-06240-44
. BN-73/6736-01
. PN-79/B-06711
. PN-EN13139/2002
. PN-ISO6935-2

. PN-81/11-84023
. PN-ISO3443-8

. BN-71/0445-01
. PN-88/B-30000
. PN-81/B-30003
. PN-81/B-03150
. PN-65/B-14502
. PN-70/B-10100
. PN-89/B-02261
. PN-71/B-10080
. PN-71/B-10241
. BN-67/6741-12
. PN-B-03150/2000
. PN-B-03264

. PN-80/B-01900

PN86/B-01811

PN-71/H-04651

PN-79/H-97070

PN-78/D-04300

Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole .

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Drewno sredniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcji i zgodnosé.
Roboty betonowe i zelbetowe.

Domieszki do betonu.

Beton zwykly. Metody badan.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa do zapraw.

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.

Tolerancje w budownictwie.

Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

Cement portlandzki.

Cement murarski.

Konstrukeje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Zaprawy murarskie

Roboty tynkarskie

Pochylnie potaci dachowych.

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty pokrywcze.

Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe tloczone.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna,
Wymagania.
Ochrona przed korozjg . Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
srodowisk.
Ochrona przez korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

skutecznosci zabezpieczenia drewna przed owadami.

Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed
dzialaniem czynnikéw biotycznych.



36. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalny farbami emulsyjnymi.
37. BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

38. BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.

39. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

40. PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.

41. BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

42. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
S.00.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwiazanych. Nazwa i
lokalizacja inwestycji zostata podana

w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniej szej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji rob6t:

* Instalacja grzewcza- grzejniki plytowe stalowe

1.4. Odpowiedzialnosé Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé wykonania robét oraz ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate
ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci ogélnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1. Grzejniki stalowe

2.2.2. Rury ocynkowana zewngtrznie 1.0034

2.2.3. Otulina PU, M(40°C)=0,035W/mK- izolacje standardowe

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwiazan technicznych, szczegdlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego .
Montaz rurociagéw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracownikow w
zakresie rob6t spawalniczych. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowa¢ systemem rusztowar przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci 0g0llnej specyfikacji
technicznej. Doboér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.




5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robGt podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Instalacja grzewcza

6.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbiory Robét Budowlano-Montazowych”, tom II
»Instalacje sanitarne i przemystowe” dla rob6t nie objetych nowymi warunkami
technicznymi (...) COBRTI Instal.

Poszczegélne elementy instalacji montowaé zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez
ich producentéw.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie.
Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,5 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci
ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepla, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goraco
nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnos¢
kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosei i inne usterki nalezy
usuna¢. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a przy ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzef i trwatych
odksztatcen.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzaf projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, Jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.5 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0g0lng i specyfika robot.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.



Zgodnie ze specyfikacja 0golna i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiary rob6ét podano w czesci ogolnej specyfikacii
techniczne;.

8.1 Odbiér czgsciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koficowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng
po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedlozyé protokét odbiordw
czgsciowych i prob szczelnosci,

¢) W szczegdlnosci nalezy skontrolowagé:
® uzycie wlasciwych materialéw i elementow urzadzenia,

* prawidlowos¢ wykonania polaczen,
* jakos¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,
e wielkos¢ spadkow przewodow,
e odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,
® prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikéw i punktow spustowych,
¢ prawidlowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci migdzy podporami,
¢ prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
¢ jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
® zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

€zynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji proj ektowej i specyfikacji technicznej.
NORMY:

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000  Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i
badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.



+ Az1:1996
WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 I.) Wraz ze zmianami.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,
Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producent6w rur, armatury i urzadzen.

S.00.00.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych ktére zostang wykonane w ramach zadania j-w.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

* instalacji wody
1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacija techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczace rob6t podano w czgsci ogolnej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskania i skladowania.

Instalacje wody wykona¢ z rur i ksztattek PP.
3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca
powinien wykazaé sie mozliwoscia  korzystania ze specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwiazan technicznych, szczegélnie w
zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze Szwem, rur z tworzywa sztucznego
wielowarstwowych z wkladka aluminiowa, rur i ksztaltek z PP, Do rob6t montazowych i
izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych
/ podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT



Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci 0gdlnej specyfikacji
technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czgdci ogolne;j specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

e Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.
o Do montazu przewodéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200)

korzysta¢ z lacznikow z zeliwa ciggliwego bialego (PN-76/H-74392), polaczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu ta$my teflonowej, past uszczelniajacych lub
przedzy z konopi. Do polaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywa¢ minii lub
farb miniowych. Rury stalowe mozna taczy¢ przy pomocy tacznikéw gwintowych lub
koierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewod6w nalezy wykonywaé wylacznie
przy uzyciu facznikéw, niedopuszczalne Jest gigcie rur stalowych ocynkowanych.

° Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociagowych nalezy wykonywac¢ za pomocy
facznikow zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu polaczen z armaturg
nalezy stosowaé gwintowane taczniki przejsciowe. W zaleznosci od Srednicy rury,
zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé przy uzyciu tacznikow
lub gigcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na
wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami
bruzd. W miejscach przejscia przewodow wodociagowych przez przegrody budowlane i
tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wypelnione materialem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowiace strefe oddzielenia
ppoz., w ktérych beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérych sposéb
wykonania przejscia zostal harzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie
moze by¢ polaczenia rur.

o Zmiany wprowadzone do rozwigzaf projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
Jjednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
— niezb¢dna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

° Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych
rur, armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”,
(...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

o Przed przystapieniem do badas i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.
o Prébe szczelnosci na cisnienie 1,OMPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem

bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed préba
nalezy napetni¢ instalacje woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia
przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie
przeprowadzi¢ cata prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé
instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.



6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje
wodg zimna, drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢
zachowanie si¢ wydhuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na £0raco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociaggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie
na szczelno$¢ po napenieniu woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonaé regulacje i pomiary.

Po zakoniczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci robét.

Zasady kontroli jakosci robét.

Pobieranie probek.

Badania i pomiary.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfika robot.

7.
7.1
7.2

OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robot
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacjg robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyine:

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych,

sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura
regulacji sg wyposazone w tablice Znamionowe,

sprawdzenie szczelnosci zaworow zwrotnych antyskazeniowych,

sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spelnia swoje zadanie.

Sprawdzenie ukladu automatycznej regulacji temperatury cieplej wody polega na
sprawdzeniu czy z chwilg osiagniecia granicznej temperatury cieplej wody nastepuje
automatyczne ograniczenie lub zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

8.1

Odbiér cz¢sciowy:



a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w
wyniku postgpu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byé sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy:

d) przy odbiorze koricowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i prob szczelnoscei, a takze sprawdzi¢
zgodno$¢ stanu istniejacego  z dokumentacjg  techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,

€) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokot
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci,
f) w szczegblnoscei nalezy skontrolowaé:

® uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,

e prawidlowos¢ wykonania polaczen,

® jakos$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

* wielko$¢ spadkow przewodu,

* odleglosci przewodéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

* prawidlowos¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworow napowietrzajacych,
* prawidlowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,
e prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,

¢ prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

* prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

* jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

® zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodo6w, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.



PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badat.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cignieniowe. Wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

SST -4

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ
Kod CPV 45310000-3

Zakres robét

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w
zakresie:
- instalacji wewnetrznych oswietleniowych

1.1. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dekumentaejg

Projektowa-eraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.2, Wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie materialéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcii. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
skfadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywa¢ recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

elektronarzedzia, miotek, Srubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do
wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora

4. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Podstawowe $rodki transportu:

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Kontrola jakoSci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodnosci
materiatléw z ST:
- montazu wspornikow,
- wykonania zwodéw poziomych i pionowych,
- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej Fe Zn
- montazu oston odgromowych,
- montazu studni pomiarowych i zaciskéw probierczych.
- pomiar6w instalacji elektrycznej i wyréwnawcze;.

5. Zasady obmiaru
0gdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne"
6.1. Szczegélowe zasady obmiaru robét

6.1.1. Ulozenie instalacji odgromowej zwodéw poziomych, pionowych i uziomu otokowego
oblicza si¢ w metrach (m) z doktadnoscia do 0,50 m. Dlugos¢ wylicza sie na
podstawie faktycznie utozonej instalacji odgromowej (przewodow instalacji
odgromowej), w ktéra sa wliczane wszystkie czynnosci i materiaty podstawowe i
pomocnicze zwigzane z przygotowaniem, montazem przewodéw i wspornikdow i
zlaczy.

6.1.2. Zamontowanie zlaczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostona przewodu
doprowadzajacego oblicza sie w (kpl) z doktadnoscig do 1 kpl. Iloé¢ oblicza si¢ jako
ilos¢ faktycznie zabudowana, w ktére sq wliczone wszystkie czynnosci — wykop
montaz, zasypanie, odtworzenie nawierzchni oraz materialy podstawowe, pomocnicze
zwigzane z wykonaniem kompletnego zlacza pomiarowego i przeprowadzenie
wszystkich pomiaréw zgodnie
z obowigzujacymi normami.



6.2. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowe;,

(kpl) - dla kompletnego zlacza pomiarowego wraz z ostona przewodu

7. Odbior

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania 0g0Ine"

Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania 0golne"
Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilog¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksiazki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
Jjednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet rob6t w tym:

~ Pprzygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— Uustawienie i rozbiorke rusztowan,

— wykonanie montazu instalacji

— uziomu otokowego,

— zlaczy pomiarowych

— oslony instalacji

— pomiary i badania instalacji

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaly okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét

9. Przepisy zwigzane

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaZowych” —tom V,

* .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

® PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

®  PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych




