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Obliczenia nat ężenia o świetlenia  
13.05.2013

 
 
 

Edytor Jarosław Kolera
Telefon

faks
e-Mail

boisko / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatk a obliczeniowa (PA) / 
Podsumowanie

81.73 m27.85 35.97 54.85 73.72

55.24 m

18.63

24.77

36.77

48.77

Skala 1 : 386
Pozycja: (54.846 m, 36.768 m, 0.000 m) 
Rozmiar: (37.750 m, 24.000 m) 
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°) 
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty 
Należy do następujących obiektów sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportów 1

Zestawienie wyników  
 

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 80 61 111 0.77 0.55 / 0.000 /

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 2
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Edytor Jarosław Kolera
Telefon

faks
e-Mail

boisko / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatk a obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, 
prostopadle)
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Wartości Lux, Skala 1 : 270
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej: 
Zaznaczony punkt: (35.971 m, 
24.768 m, 0.000 m) 

Siatka: 15 x 9 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
80 61 111 0.77 0.55

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 3



Obliczenia nat ężenia o świetlenia  
13.05.2013

 
 
 

Edytor Jarosław Kolera
Telefon

faks
e-Mail

boisko / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatk a obliczeniowa (TA) / 
Podsumowanie

81.73 m27.85 32.85 54.85 76.85

55.24 m

18.63

23.77

36.77

49.77

Skala 1 : 386
Pozycja: (54.846 m, 36.768 m, 0.000 m) 
Rozmiar: (44.000 m, 26.000 m) 
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°) 
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty 
Należy do następujących obiektów sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportów 1

Zestawienie wyników  
 

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 79 57 111 0.73 0.51 / 0.000 /

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 4



Obliczenia nat ężenia o świetlenia  
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Edytor Jarosław Kolera
Telefon

faks
e-Mail

boisko / Powierzchnie do uprawiania sportów 1 Siatk a obliczeniowa (TA) / Izolinie (E, 
prostopadle)
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Wartości Lux, Skala 1 : 315
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej: 
Zaznaczony punkt: (32.846 m, 
23.768 m, 0.000 m) 

Siatka: 15 x 9 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
79 57 111 0.73 0.51
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