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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis sporzqdzono zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. Nr 81 poz.462 /

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla zadania inwestycyjnego pt. Budowa
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z polipropylenu , wraz 7 oswietleniem oraz biezni prostej
o nawierzchni poliuretanowej ,na dz. nr 875/3 1 874/2, na terenie istniejacego boiska o nawierz-
chni naturalnej trawiastej przy szkole podstawowej w Mastowie.

Granice opracowania oznaczono na mapie literami ABC’F’A

2. INFORMACJE OGOLNE

- Inwestor: W6jt Gminy Mastow
- Autor opracowania: arch. . Maria Glowacka
- Adres inwestycji :Mastéw dz. nr 875/3 1 874/2 gm. Mastow

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr BiGP/18/2013

Mapa do celéw projektowych

Opinia geotechniczna opracowana przez inz. Janusza Sowinskiego we wrzesniu 2010 r
Projekty koncepcyjne opracowane na roboczo w celu dokonania uzgodnien

Warunki techniczne na przetozenie odcinka kanalizacji sanitarnej

Uzgodnienia robocze funkcjonalne i techniczno-materiatowe z Inwestorem
Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy.

AN S M

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w Mastowie na terenie dzialek szkolnych nr 8875/3,
w miejscu obecnych boisk o nawierzchni z naturalnej trawy oraz piaszczystej i asfaltowe;.

Przedmiotowa dzialka jest zabudowana, zabudowg stanowi budynek szkoty.

Teren dostgpny jest istniejacym zjazdem z drogi publicznej o kategorii drogi powiatowe;j
z przepustem nad rowem przydroznym. Teren jest zniwelowany, o niewielkim spadku w kierun-
ku zachodnim, przecinaja go ciagi kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej. Od wschodu lokali-
zacjg boiska ogranicza w/w budynek szkoty, od pétnocy ogrodzenie wzdtuz drogi powiatowej,



od strony zachodniej ogrodzenie z sasiednig dziatka, ktérego przebieg znacznie odbiega od prze-
biegu granicy mig¢dzy dziatkami oraz od potudnia teren rekreacyjny przy szkole.
Istniejace zadrzewienie nie koliduje z projektowanym boiskiem i bieznia.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z warunkami okreslonymi w zamdwieniu Inwestora oraz w toku roboczych
uzgodnien zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do gier matych o wymiarach w osi stupkéw
ogrodzenia 44,06m x 26,38 m, ktérego wysoko$¢ projektowana wynosi 4,0 m (za polem bram-
kowym umieszczono pitkochwyty z siatki elastycznej wys. 5,0 m, zabezpieczajace ogrodzenie
boiska ze wzgledu ma mozliwo$¢ gry dzieci w pitkg nozna).

Boisko jest o sztucznej nawierzchni modutowej ,polipropylenowej. Wokét boiska zapro-
jektowano oswietlenie ptyty w postaci opraw zainstalowanych na sze$ciu masztach zapewniajace
minimalne parametry w zakresie o§wietlenia wymagane dla klasy I —boisk treningowych i rekre-
acyjnych (min. 75 Ix , rtOwnomiernos¢ 0.5).

Wzdtuz dtugiego boku boiska zaprojektowano trzytorowa bieznig prosta o tacznej dtugosci
55,0m (40,0 m tory, start 3,0m i wyhamowanie 12 ,0m) o nawierzchni poliuretanowe;.

Ze wzgledu na zblizenie biezni do boiska na stupach zaprojektowano materace ostonowe
do wysokosci 2,0 m.

Projekt obejmuje ponadto, przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej, budowe drogi dojaz-
dowej do boiska dla karetki pogotowia, w tym placu (20m x20 m) umozliwiajacego manewr sa-
mochodu strazy pozarnej. Przebudowy wymaga istniejace ogrodzenie z siatki od strony zachod-
niej (wzdtuz biezni).

Odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowe na teren dziatki Inwestora.

5.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Boisko usytuowano w pétnocno -zachodniej czesci dziatki, w kierunku okoto 30° odchylnym
od osi péinoc — potudnie, w uktadzie prostopadtym w stosunku do drogi powiatowej i rOwnole-
gtym do budynku szkoty.

Projektowana rzedna po obwodzie boiska , przyjeta zostata na poziomie terenu od strony
dojazdu i wynosi 304,80 m n.p.m. tym samym od strony zachodniej zaprojektowana jest skarpa
ziemna o wysokos$ci ok .50 cm do 0,80 cm. Nawierzchnia boiska zaprojektowane jest ze spadka-
mi od osi podtuznej na dwie strony , wynoszacymi 0,5%. (Rzgdna osi podiuznej boiska 304,87m
n.p.m). Wzdtuz dtuzszych bokéw boiska zaprojektowane sa korytka zbierajace wody opadowe
z boiska 1 biezni 1 odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki.

Warunki geotechniczne podioza zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej, powoduja
konieczno$¢ wymiany gruntéw nasypowych — /nasyp niekontrolowany wystepuje na gtgbokosci
od 0,5m, do 1,5 m/ - i uzupetnienie podtoza piaskiem ubijanym warstwami. Tym samym na gtg-
bokos¢ ok. Im od poziomu boiska powstaje podloze piaszczyste , umozliwiajace realizacj¢ na-
wierzchni bez konieczno$ci wykonywania drenazu. Boisko przeznaczone jest dla gier matych
tj. do pitki recznej , koszykowki / dwa boiska / 1 siatkowki. Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni,
uwzgledniono mozliwos$¢ gry dzieci w pitk¢ nozna . Wokoét kazdego z boisk wyznaczone sa ko-
nieczne strefy bezpieczenstwa.



Projektowane boisko oddalone jest 13,2 m od linii rozgraniczajacych drogi powiatowej
oraz ok. 15,1 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wzdtuz zachodniego — dlugiego boku boiska zaprojektowana jest bieznia prosta tréjtoro-
wa o szerokosci 3,82m, catkowitej dtugosci 55m (w tym pole startowe 1 wyhamowanie). Bieznia
zaprojektowana jest na analogicznej rzednej jak rzedna boiska tj. 304,81 m n.p.m, ze spadkiem
poprzecznym 0,8 % w strong boiska.

Projektowane bieznia oddalona jest 10,0 m od linii rozgraniczajacych drogi powiatowe;j
oraz ok. 10,5 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku na dziatce
nr 875/2.

5.3. KOMUNIKACJA

Dojazd dla karetek pogotowia do boiska wielofunkcyjnego zaprojektowany jest z projek-
towanego placu manewrowego / 20mx20m/ potaczonego istniejacym zjazdem z droga publiczna.
Wejscia , furtkami, jedna przy bramie wjazdowej oraz druga na koncu wschodniej $ciany ogro-
dzenia, w poblizu bocznego wejscia do szkoty.

Dojazd , ktory jest komunikacja pieszo-jezdna (projektowane spadki nie przekraczaja 5%)
w obrgbie dziedzinca szkolnego, zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowe;j.

5.4  UZBROIJENIE TECHNICZNE

- Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowe , z zebraniem ich z ptyty boiska

w korytka odwadniajace zamontowane w ptycie wzdtuz dtugich bokéw boiska.

- Oswietlenie boiska przytaczem zgodnie z warunkami technicznymi (wg odrgbnego opra-
cowania) z opomiarowaniem wg projektu instalacji elektryczne;j.

5.5 PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Boisko jest ogrodzone —wysoko$¢ ogrodzenia 4m, w ogrodzeniu zaprojektowana jest jed-
na brama — szeroko$¢ w swietle 2,5 m, wysokos$ci 2,5 m oraz dwie furtki szerokosci w Swietle
1,2m, wysokosci 2,5m.

Ze wzgledu na kolizje projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej i istniejacego
ogrodzenia dziatki od strony zachodniej nalezy to ogrodzenie przebudowac na odcinku ok. 48m,
przesuwajac je blizej granicy dzialki, w sposéb podany na rysunku zagospodarowania terenu.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 1,5m od projektowanej trasy kanalizacji sanitarne;j.

6. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Pow. dziatki w granicach opracowania -3731,0 m*.
Pow. zabudowy w granicach opracowania - 33,0m’.
Pow. utwardzone w granicach opracowania -2344,0 m*.
w tym :

-projektowane boiska -1139,0 m*.
-projektowana bieznia - 210,0 m®.
-projektowany plac manewrowy z dojazdem - 496,0 m*.
-projektowane chodniki - 24,0m’.



-powierzchnie utwardzone istniejace - 411,0 m*.
-powierzchnia zieleni -1386,0 m°.

7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU
Teren inwestycji nie lezy w strefie zainteresowania konserwatora zabytkéw, 1 w zwiazku

z tym nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw

z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162

poz.1568 z pézn. zm.) projekt tym samym nie wymaga uzgodnien w tym zakresie.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI
GORNICZE)

Przedmiotowa dzialka nie jest polozona w zasiggu terenéw goérniczych w zwiazku z czym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4.02.1994 Prawo
Gornicze i Geologiczne (tekst jednolity Dz,U.Nr 228.poz.1947). Nie jest réwniez potozona na
terenach zalewowych jak i terenach zagrozonych osuwaniem si¢ ziemi.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Teren inwestycji potozony jest w zasiggu obszaréw chronionych prawem/ ustawa z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody/ Dz. U. Nr 92. poz.880 z p6zn. zm. tj. w obrgbie wieloprze-
strzennego systemu ochrony przyrody wojewddztwa $wigtokrzyskiego, ktéry na terenie sotectwa
Wola Kopcowa tworzy Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja
nie narusza zakazéw jak réwniez zachowuje nakazy wynikajace z potozenia w/w strefie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja geotechniczna opracowana zostala przez inz. Janusza Sowinskiego
we wrzesniu 2010 r. Dokumentacja w zalaczeniu

Warunki dla budowy boiska oceniono jako dogodne, pod warunkiem wymiany istnieja-
cych nasypéw niekontrolowanych..

Strefa przemarzania wynosi 1,2 m.

Woda gruntowa wystepuje na terenie badan na gtgbokosci 1,0 do 0,6 m

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suszy.

11. UWAGI OGOLNE

Roboty inwestycyjne wykonac zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlanych, z obowiazujacymi normami i przepisami, z ogdélnymi zasadami sztuki budowlane;j.
Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych i materiatowych wymagaja uzgodnien w trybie nadzo-
ru autorskiego.



II. PROJEKT ARCHITEKONICZNO - BUDOWLANY UKSZTAETOWANIA
TERENU, URZADZEN SPORTOWYCHI ELEMENTOW MALE]J ARCHITEKTURY

1 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
1.1.  PROJEKTOWANE UKSZTAETOWANIE

Projektowane uksztattowanie powierzchni dziatki w tym przyjetej rzednej wysokosciowe
na obwodzie boiska na poziomie 304,80 m npm wymagato nawigzania wysokosciowego
do istniejacej konfiguracji — spadku terenu co ze wzgledu na technologiczne uksztattowanie bo-
iska — wymusito konieczno$¢ wykonania nieznacznej niwelacji terenu.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej zaprojektowano wymiang gruntoéw srednio
do giebokosci 0,8m, (od strony pétnocnej ok. 1,5m, od strony potudniowej ok. 0,5m wg profilu
geologicznego).

1.2.  PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Projektowana droga dojazdowa jako komunikacja pieszo-jezdna stanowi dojazd dla karetki
pogotowia na ptyte boiska. W tym zapewniono funkcj¢ placu manewrowego o wymiarach
20 x 20m, spadki podtuzne nie przekraczaja 5 %, spadki poprzeczne 2% zgodnie ze spadkiem
terenu . Komunikacja zaprojektowana jest na odcinku ok. 30 m po $ladzie istniejacej drogi.
Z placu zaprojektowana jest brama szerokosci 2,5m w $wietle oraz furtka 1,2 m w Swietle — wy-
soko$¢ bramy i furtki 2,5m.

Nawierzchnia drogi dojazdowej , z kostki betonowej o konstrukcji:

- kostka brukowa betonowa typu Behaton kolor szary 8 cm
- piasek ubity stabilizowany cementem 5cm
- mieszanka drogowa frakcja (0-30mm) 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm

- grunt rodzimy
- krawezniki drogowe w czesci obnizonel15x30 i 15x22cm, szare, w fawie z chudego betonu

Projektowana powierzchnia utwardzona jezdna/ kostka 8cm/ 496,0 m’

Nawierzchnia opaski wokoét boiska oraz projektowanego chodnika o konstrukc;ji:
- kostka betonowa typu Behaton kolor szary 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- piasek stanowiacy wypelnienie rozkopu pod ptytg boiska

i wymiang gruntu, ubijany warstwami co 20 cm

Powierzchnia opaski. 107,0 m*
1.4. PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYIJINE

Boisko wielofunkcyjne do gier o wymiarach 26,00 x 43,80 m, przeznaczone jest do gry
w pitke reczna, koszykowke i siatkdwke.



Nawierzchnia projektowanego boiska do gier z polipropylenu na ptycie betonowej, zo-
stala zaprojektowana ze spadkami poprzecznymi 0,5 % , jako nieprzepuszczalna dla wéd opado-
wych.

Kolorystyka nawierzchni uwzglednia - kolor ciemno zielony na terenie gier 1 kolor ceglany

na pasie autowym. Linie rozgraniczajace pola gier o szerokosci 5 cm w nastepujacych kolorach:
- boisko do pitki recznej — kolor biaty

- boisko do siatkéwki — kolor z6tty

- dwa boiska do koszykowki — kolor biaty.

Powierzchnia boiska — 26,0m x 43,80m =1 138,80 m>.

Konstrukcja nawierzchni boiska:
- warstwa polipropylenowa 1,9 cm
- plyta betonowa — beton B20 15,0 cm (ptyta ze spadkiem 0,5%)
- wymiana gruntu $rednia gtgbokos¢ 80 cm - piasek ubijany warstwami co 20 cm do spodu
nasypu niekontrolowanego
- grunt rodzimy
Wokoét ptyty boiska obrzeze betonowe 8x30 cm, w tawie z chudego betonu.
Ogrodzenie — wysoko$¢ 4,0 m z brama 1 furtkami (kolor ogrodzenia zielony).
oraz pitkochwyt za polem bramkowym z siatki elastycznej, wysokos¢ 5,0.
Wokot boiska opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm oraz od strony biezni 70 cm ogra-
niczona obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce piaskowej (wg rys. szczegot.).

Uwaga:
1.-wymiana gruntéw nasypowych na obszarze boiska wg Opinii geotechnicznej terenu

pod budowe boiska wielofunkcyjnego, wykonanej przez inz. Janusza Sowinskiego

1.5 OGRODZENIE PLYTY BOISKA

Ogrodzenie boiska o wysokosci 4m panelowe lub z siatki stalowej ocynkowanej i powlekane;j
PCV @ 2,2/3,4 o oczkach 35x35 mm na stupkach stalowych z rur @ 60,3x2,0, kotwionych w
fundamentach betonowych o $rednicy @ 20 cm, wierconych, posadowionych na gt. 1,1 m. Furtki
1,2 x2,5 m, brama dwuskrzydtowa o wymiarach w §wietle konstrukcji 2,5 x 2,5 m. Alternatywnie
ogrodzenie moze by¢ wykonane z siatki elastycznej specjalistycznej do tych zastosowan, moco-
wanej na stupach, odpornej na zewngtrzne warunki atmosferyczne, wytrzymatej mechanicznie
na rozdarcia, rozciecia.

Pomigdzy polem bramkowym a ogrodzeniem zaprojektowano pitkochwyt, wys. 5,0 m
na szerokosci 18,0 m, wykonany z siatki elastycznej specjalistycznej do tych zastosowan, zabez-
pieczajacy ogrodzenie boiska przed uszkodzeniem pitka .

1.6. OSWIETLENIE BOISKA

Oswietlenie boiska zaprojektowane jest z dostosowaniem do wymogéw dla klasy I — bo-
isk treningowych i rekreacyjnych tj. min. 75 Ix, rtéwnomiernos¢ 0.5). Zaprojektowano sze$¢
masztow wysokosci 8,5 m , na ktérych zamontowane sa oprawy : po dwie na masztach naroz-
nych oraz po trzy na masztach srodkowych — zgodnie z projektem o$wietlenia boiska.



Ze wzgledu na zblizenie biezni do boiska na masztach nalezy zamontowa¢ materace osto-
nowe do wysokosci 2,0 m.

1.7.  URZADZENIA SPORTOWE

Urzadzenia sportowe musza posiadac¢ stosowne certyfikaty bezpieczenstwa i dopuszczenia
do stosowania.

NAZWA J.m. Ilos¢
KOSZYKOWKA BOISKA ZEWNETRZNE
Konstrukcja mocujaca (podwoéjna), wysiggnik L=1,40 m, cynkowana
ogniowo. Tablica do koszykoéwki uniwersalna z wtékna epoksydo-
wego (105x180cm), mocowana na ramie. Obrgcz do koszykéwki kpl. 2
wzmocniona ,,STREET-BASKET” Siateczka tancuchowa
Tuleje mocujace konstrukcje w podtozu (2 szt.).
Montaz konstrukcji do koszykéwki kpl. 2
SIATKOWKA
Stupki do siatkowki "TRENINGOWE?". Profil stalowy cynkowany
ogniowo, kwadratowy 80x80 mm, mocowane w tulejach (tuleje w
komplecie). Mechanizm naciagowy przesuwny. Ptynna regulacja para 1
wysokosci siatki. Wielofunkcyjne: siatkowka, badminton. Przezna-
czone na obiekty otwarte.
Rama z pokrywa podtogowa (dekiel), do wszystkich rodzajow na-
wierzchni.
Siatka do siatkéwki "TRENINGOWA". Wykonana z polipropylenu,
grubos¢ splotu 3 mm. Posiada linkg stalowa. Gorna czg$¢ siatki ob-
szyta jest biata tasma o szerokosci Scm.Mocowa do stupkéw linkami
naprezajacymi 4-punktach.

SZt. 2

Szt. 1

Antenki jednoczgsciowe z pokrowcem. Norma FIVB, Atest PZPS para 1

Wieszak na siatke do siatkowki. SZt. 1
Trasowanie, wiercenie, betonowanie SZt. 2
PILKA RECZNA
Bramki do pitki rgcznej "PROFESJONALNE" (3,0 x 2,0 m). Norma
IHF Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Gtgbokos¢ bramki
(gora/dot) 1000/1200 mm. Luki sktadane, umozliwiajace tatwe prze-
noszenie i magazynowanie bramek. Mocowana w 4-punktach do
podioza. W komplecie: haczyki teflonowe mocujace siatk¢ do bramki
/ 56 szt./.
Siatka na bramkg¢ "TURNIEJOWA". Norma IHF Wykonana z poli-
propylenu, grubo$¢ splotu 4 mm. Krawedz oczka: 10 cm. Glgbokos¢ para 1
siatki: géra 80 cm, dét 100cm. Kolory: zielony, bialy, z6tty.
Montaz bramek do pitki recznej para 1

Kosze na $mieci — z blachy stalowej, na konstrukcji z rur stalowych, ocynkowane
1 lakierowane, ze stosownymi atestami — z daszkiem i1 zamkiem - dob6r w trybie nadzoru autor-
skiego — szt. 2

para 1




2. SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INWESTYCJI
2.1. PODBUDOWA PLYTY BOISKA

Jako warstw¢ podbudowy pod nawierzchnie sportowe polipropylenowe zalecane jest
stosowanie betonu klasy B20 lub asfaltu. W przypadku projektowanego boiska zastosowano
na podbudowg beton B20 grubos¢ warstwy 15 cm. Podtoze pod podbudowg betonowa, powinno
by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania a takze zmiany objgtosci
pod wptywem zmian wilgotno$ci lub temperatury. Ze wzgledu na istniejace warunki geologiczne,
tj. wystgpowanie w obrgbie projektowanego boiska nasypéw niekontrolowanych, przewidziana
jest wymiana gruntu (Srednio na gigbokos$¢ 80 cm), na zageszczony, ubijany warstwami co 20 cm
piasek. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwg podbudowy z betonu klasy
B20, grubosci 15 cm. Plytg betonowa nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi, pozwalajacy-
mi na odprowadzenie wody opadowej. Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych
wzdtuz dlugich bokéw boiska, odwodnien liniowych z tworzywa sztucznego PP-PE z rusztem
azurowym kl.B125 , dedykowanych dla urzadzen rekreacyjno - sportowych. Beton pod na-
wierzchnie sportowe musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany
zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Zaprojektowano spadki poprzeczne: 0,5%.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie moga by¢ wigksze niz £ 3 mm pod fata
krawedziowa o dlugosci 4 m.

Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia
modulowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenie ptytek
z tworzywa sztucznego uktadanych na podbudowie z betonu

Materiatem jest specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego
na uderzenia. Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrong przed utrata koloru,
degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego. Ptytki posiadaja takze dodatki antystatyczne re-
dukujace nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk. Specjalnie za-
projektowana otwarta siatka zapewnia doskonata przyczepnos¢ do kazdego podtoza. System blo-
kujacy ptyt uniemozliwia rozszerzanie i kurczenie si¢ na skutek dzialania ciepta, chroniac jedno-
cze$nie przed odksztatceniami nawierzchni. Wielokierunkowy ruch amortyzatoréw paneli redu-
kuje obciazenia stawdéw, $Sciggien i ledzwiowej czesci kregostupa.

Wymiary plyty boiska dostosowane zostaty do ptytek o module 25cm x 25¢cm. W przy-
padku zastosowania innego modutu nalezy zweryfikowa¢ wymiary boiska do petnego modutu ,
tak aby nie cia¢ plytek. Zaprojektowana grubos¢ warstwy polipropylenowej 19 mm, przy zatoze-
niu dopuszczenia innej, grubosci nie mniej niz 14,5 mm.

Zastosowany rodzaj nawierzchni ma zapewni¢ zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008
w zakresie: przepuszczalnosci wody, wytrzymatos$ci potaczen, wytrzymatosci na $cieranie, odbi-
cia pionowego pitki noznej, odksztatcenia pionowego, wytrzymatosci w ruchu obrotowym, zuzy-
cia butami sportowymi z kolcami, toczenia pitki, amortyzacji wstrzaséw z redukcja sity od 55 do
80 %, tarcia w zakresie suche / mokre- 55/90, zachowania pitki tenisowej uderzonej pod katem,
wytrzymalosci na rozciaganie.

Zgodno$¢ z parametrami normy wymienionymi wyzej powinna by¢ potwierdzona certyfikatem
lub deklaracja zgodnoS$ci z norma lub wynikiem badania specjalistycznego laboratorium potwier-
dzajacego wymagane przez zamawiajacego parametry nawierzchni modutowej polipropylenowe;j
boiska. Ponadto nawierzchnia powinna posiada¢ atest PZH dla nawierzchni modutowej polipro-
pylenowej uktadanej na boisku na zewnatrz budynku.
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Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
Ptyta boiska:

- kolor ceglany i ciemna zielen - wg rys Nr A3

Linie segregacyjne boisk malowane natryskowo:

- boisko do pitki recznej — kolor biaty

- boisko do siatkowki — kolor z6tty

- dwa boiska do koszykowki — kolor biaty

2.2 BIEZNIA PROSTA

Projektowana bieznia posiada minimalng dopuszczalng dtugos¢ tj 40,0 m + pole startu
3,0m i hamowania 12,0 m — faczna dtugos¢ 55,0 m. Bieznia jest trzytorowa

Jako warstwe¢ podbudowy pod bieznig¢ o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano
analogicznie jak pod boisko - ptyte betonowa z betonu B20 gr. 20cm. Ze wzglgdu na istniejace
warunki geologiczne, tj. wystgpowanie w obrebie projektowanego biezni nasypéw niekontrolo-
wanych, przewidziana jest wymiana gruntu (Srednio na gigbokos¢ 80 cm), na zagegszczony, ubija-

ny warstwami co 20 cm piasek. Ptyta zaprojektowana jest ze spadkiem poprzecznym 0.8 % w

strong opaski wokot boiska, z ktérej woda sptywa do korytka odwadniajacego boisko.

Jako warstwe¢ wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinowa nawierzchnig poliuretanowa o nastg-

pujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- grubos$¢ catkowita nawierzchni: 12mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstw bazowa mata gumowa elastyczna prefabrykowana przykle-
jana do podtoza klejem poliuretanowym, o grubosci 10mm, warstwa nawierzchniowa z mie-
szaniny poliuretanu i barwnego granulatu gumowego EPDM (natrysk wykonywany pod ci-
$nieniem) o grubosci 2mm. Nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wody.

Proponowana kolorystyka nawierzchni biezni
- kolor : czerwony (ceglasty),
- linie segregacyjne tor6w: kolor bialy malowane natryskowo.

3 UWAGI OGOLNE
Roboty inwestycyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru robét budowla-
nych, z odpowiednimi obowiazujacymi normami i przepisami, z ogélnymi zasadami sztuki bu-
dowlane;j.
Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych i materiatowych wymagaja uzgodnien w trybie nadzo-
ru autorskiego

Opracowanie:

arch. Maria Gtowacka
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III. INFORMACJA BIOZ

CZESC OPISOWA
Informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.U.nr 120 poz. 1126/

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robot

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

AD 1 ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
Zakres robot obejmuje prace budowlane zwiazane z budowa boiska wielofunkcyjnego
w Mastowie dz. nr 875/3 1 874/2 gm. Mastow.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziane jest:
- wykonanie wykopow pod nawierzchnie boiska i biezni, ogrodzenie boiska, pitkochwyty
1 maszty oswietleniowe oraz pod kanat sanitarny i kable elektryczne, gtgbokos¢ wykopow
nie przekracza 3,0 m, waskoprzestrzennych 1,5 m
- realizacj¢ podbudowy i nawierzchni boisk
- realizacje ogrodzenia — nie wystgpuja prace powyzej wysokosci Sm
- wykonanie rob6t wykonczeniowych wewnetrznych

AD 2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Terenem inwestycji jest dziatka przeznaczona obecnie pod boisko treningowe do koszy-
kowki 1 siatkowki o nawierzchni z trawy. Teren jest uzbrojony.

AD 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU STWARZA-
JACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI
Nie wystepuja

AD 4 ZAKRES ROBOT POWODUJACYCH WYSTAPIENIE SZCZEGOLNYCH
ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

wykopy pod boisko 1 bieznig - gtgbokos¢ wykopow nie przekracza 3m

- wykopy pod kanat sanitarny i kable elektryczne —waskoprzestrzenne o gtebokosci nie
przekraczajacej 1,5m

- obstuga sprzetu zmechanizowanego

- prace spawalnicze
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ADS. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szczegétowy instruktaz
pracownikéw w zakresie sposobu prowadzenia robot oraz przestrzegania zasad BHP

AD 6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZA-

POBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W CELU SPELNIENIA WYMOGOW

OKRESLONYCH W ROZPORZADZENIU W SPRAWIE BHP

- teren prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ —ustawic tablice ostrzegawcze

- WyposazyC w sprzet p.poz.

- wydzieli¢ bezpieczne przejscia, drogi ewakuacji

- wydzieli¢ miejsca sktadowania materialéw z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od wy-
kopow

- pracownikéw wyposazy¢ w sprz¢t odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac

- zabezpieczyC srodki do udzielenia pierwszej pomocy —apteczka

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie wystepujacych prac niebezpiecznych

- prowadzi¢ prawidlowa dokumentacj¢ budowy

Przed przystgpieniem do robot budowlanych —kierownik budowy powinien sporzqdzié¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ zawierajqcy wytyczne wyszczegolnione w
Dz.U. Nr 47 poz. 401 dotyczqce bezpieczenstwa robot budowlanych

arch. Maria Gtowacka
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