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|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne.

1.1 Uwagi wst epne
Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych dla:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MA StOWIE
Dziatki nr 875/3 i 874/2 Mastéw gm. Mastow

Inwestor: Urzad Gminy Mastow,
ul. Spokojna 2,
26-001 Mastow.

1.2 Podstawa opracowania.
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestora.
= Rysunki budowlane, dane branzowe.
= Wizja lokalna.
= Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania.
= Dane energetyczne.
= Instalacja o$wietlenia boiska.
= Instalacja zasilenia tablicy zasilajgco-sterowniczej boiska.
= Instalacja zasilenia zestawu gniazd 230V oraz 400V.

1.4 Dane energetyczne

= Zasilenie ze zlgcza pomiarowego na stupie nr 9 — poza granicg opracowania.

= Pomiary energii w ztgczu pomiarowym na stupie nr 9 — poza granicg opracowania.
= Uklad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN.

Bilans mocy :
. . Moc zainstalowana Wspétczynnik Moc szczytowa
Tablica Nazwa odbioru [KW] jednoczesnosci W]
Oswietlenie boiska 3,9 1 3,9
Tablica TB
Zestaw gniazd 230 14 07 98
oraz 400V ’ ’
Moc sumaryczna 13,7kW

=  Moc przylgczeniowa Pp=14kwW
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2. Opis techniczny.

2.1 Tablice rozdzielcze.

Zasilanie tablicy rozdzielczej boiska TB projektuje sie ze zigcza pomiarowego
zlokalizowanego na stupie nr 9 (zg z graficzng cze$cig opracowania). Kabel zasilajacy od zigcza do
tablicy rozdzielczej boiska projektuje sie kablami typu YKYzo 5x6mm2 prowadzonymi w ziemi.

Tablica rozdzielcza TB bedzie petnita funkcje zasilajgco sterownicze, przewiduje sie w niej:

- zabezpieczenie obwodow gniazdowych 400V oraz 230V,

- montaz zestawu gniazd (1 gniazdo 400V/32A, 1 gniazdo 400V/16A, 4 gniazda 230V/16A),
- zasilenie instalacji oswietlenia boiska,

- sterowanie o$wietleniem boiska.

Tablica TB zamykana na kluczyk zlokalizowana zgodnie z rys E-1 na maszcie o$wietleniowym
nr S.01. Aparature zamocowac¢ w obudowie z tworzyw sztucznych o parametrach:
- wymiary 800x400x245,

- stopien ochrony 1P44, IK10,
- klasa ochronnoéci 1,
- hapiecie znamionowe izolacji 500V.

2.2 Projektowana instalacja o _swietlenia boiska.

Parametry odwietlenia.
Boisko zgodnie z norma PN-EN 12193 klasyfikuje sie do lll klasy obiektéw sportowych.
Parametry jakie musi spetnia¢ ten typ obiektu:
- minimalne $rednie natezenie oswietlenia: 75 Ix
- minimalna réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia: 0,5.
- barwa zrédta swiatta: 3000K- 6000 K,
- maksymalny wspotczynnik ol$nienia: 55.
Zaprojektowano oswietlenie spelniajagce powyzsze parametry (wyniki obliczen w
zalagcznikach).

Stupy oswietleniowe.

Do oswietlenia boiska projektuje sie ustawienie 6 masztéw oswietleniowych. Jako podstawe
do montazu opraw projektuje sie stupy 6 stupéw aluminiowych typu SAL-85M/.. lub rbwnowazne o nie
gorszych parametrach :

- 5 stup6w typu SAL85M z kolumng aluminiowg o wysokosci h=8,5m i $rednicy u podstawy
2 180mm,

- 1 stup przegubowy typu SAL85M/P z kolumng aluminiowg o wysokosci h=8,5m i srednicy u
podstawy g 180mm,

- wysiegniki typu wysiegnik typu WN-21 REG (dla stupéw S.01, S.02, S.05, S.06),

- wysiegniki typu wysiegnik typu WN-31 REG (dla stupéw S.03, S.04),

- fundament typu B70 z zestawem $rub montazowych,

- zlgcze stupowe typu TB (4szt. TB-2, 2szt. TB-3),

- kolor stupa oraz wysiegnika anodowany inox,

- przewody w stupach typu YDYz0o3x2,5mm2 od tabliczki stupowej do oprawy uktadaé w rurach PCV.

Oprawy oswietleniowe.
Na wysiegnikach projektuje sie zamocowanie 14 naswietlaczy metalohalogenkowych 250W
typu PD2 250 N/H lub réwnowazne o nie gorszych parametrach:
- waga 10,9kg,
- wymiar 445x145x475mm,
- reflektor aluminiowy symetryczny,
- stopien ochrony IP65,
- zrodio Swiatta lampa wytadowcza metalohalogenkowa,
- mocy zrodta Swiatta 250W,
Naswietlacze mocowac¢ na wysiegnikach regulowanych pod kontem 55° do podio za. Dwie
oprawy (na srodkowych masztach) skierowaé prostopadle do boiska, pozostate pod kontem 30°
wzgledem najblizej krawedzi boiska.

Trasy Kablowe
Do zasilenia oswietlenia boiska projektuje sie utozenie w ziem kabli typu YAKY 4x16mm?2.

Trasy kablowe do projektowanych stupéw wykona¢ zgodnie z rys. E-1.
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Zasilanie oraz sterowanie.

Zasilenie oswietlenia boiska z projektowanej tablicy zasilajgco sterowniczej boiska TB. Tablice
TB zamontowa¢ na maszcie o$wietleniowym nr S.O1. Tablice TB wykonaé¢ zgodnie ze schematem E-
2. Sterowanie oswietleniem boiska projektuje sie w systemie 1/3, 2/3 uruchamiane recznie dwoma
roztgcznikami izolacyjnymi FR w tablicy TB.

2.6 Projektowana instalacja gniazd wtykowych.
W tablicy TB przewiduje sie montaz zestawu gniazd ztozonych z
- jednego gniazda 400V/32A,
- jednego gniazda 400V/16A,
- czterech gniazda 230V/16A.
Gniazda zabudowa¢ na ptycie montazowej zabudowanej w tablicy TB. Gniazda n/t w klasie
szczelnosci IP44.

2.7 Technologia ukfadania kabla w ziemi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia istniejgcego uzbrojenia
w terenie. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno byé¢ zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Przy wyjsciu z szafy oraz podejsciu do stupéw kabel chroni¢ rurg DVK50 do gtebokosci 0,6m
Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunku nr E-1 na gtebokosci min. 60 cm
od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypac
takg samag warstwg piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci 25cm i rozwingé
folie kablowa koloru niebieskiego.

Calos¢ zasypa¢ ubijajac ziemie warstwami i wyréwna¢ teren. Kable na skrzyzowaniach z
uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogami uktada¢ w rurach ochronnych. Na kablach
(rurach) co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla,
typu, dlugosci oraz daty ulozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.

Kable powinny by¢ ukfadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Rownolegle do kabli w odlegtosci min 0,2m ukladaé nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktory stanowi¢ bedzie uziom R<5Q podiaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy
sterowniczej TB. Przy koncowych stupach wykona¢ uziomy typowe TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20
mm, dlugosci 4,5m, tgczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm).

2.8 Instalacja ochrony od pora _zen.

Ukfad sieciowy TNC. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytgcznikéw nadmiarowo-
pradowych. Dodatkowo zastosowane urzadzenia powinny byé wykonane w Il klasie ochronnosci. I
klase ochronnosci winny miec¢ tabliczki stupowe oraz przewody od tabliczki do oprawy (przewdd o
podwdjnej izolacji wcigganych w rurke RVS). Zgodnie z normg PN IEC 60364-7-714 zaprojektowano
obwody oswietleniowe 4 zylowe. Przewdd neutralny nalezy uziemic przy stupie nr

1 i na konicach linii. Uziemienie to realizowane bedzie poprzez utozenie bednarki w przestach
miedzystupowych zgodnie z wytycznymi wiasciciela obowigzujgcymi na terenie Kielc.

Projektowane instalacje w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonaé jako 3-przewodowg i 5-przewodowg
(przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wylgczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy
system ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe,
chronigce instalacje od przecigzen.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w
ukitadzie TN-S nalezy:

-wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

-miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.
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Projektowane instalacja oswietleniowa na stupach uktadzie TN-C.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 4-przewodowg (przewdd fazowy L
lub L1, L2, L3, przewdd ochronno-neutralny PEN)

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-C nalezy wszystkie
czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu PEN.

2.9 Uwagi ko ncowe.

1. Calo$¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegOblnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.
2. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatow i
wyrobow nalezy zachowac¢ do kontroli do koncowego odbioru robét.
3. Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.
4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow,
rozwigzan konstrukcyjnych Ilub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i InwestoreS.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.
6. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7. Montaz urzadzen i materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatow.
8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen.
9. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i robot niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacii
instalacji, nawet jezeli nie zostaly doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we
whasnym zakresie doboru urzgdzen i materiatow.
10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséw na
obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .
11. Zastosowane w obiekcie urzadzenia musza posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.
. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).
. Rozporzgdzenie Ministra £acznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych
i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspélpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 89 poz. 414.
12. Zastosowa¢ projektowane oprawy oraz stupy oswietleniowe lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach. Wyglad i styl oprawy oraz stupa podobny do podanych typéw w projekcie. Wymiary
powinny byc¢ zblizone z tolerancjg +5%.
13. Rysunki i czesé opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czes$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.

. . Moc zainstalowana Wspoitczynnik Moc szczytowa
Tablica Nazwa odbioru [KW] jednoczesnosci [KW]
Oswietlenie boiska 3,9 1 3,9
Tablica TB
Zestaw gniazd 230 14 07 98
oraz 400V ’ ’
Moc sumaryczna 13,7kW

Moc przyt aczeniowa Pp=14kW

3.2 Obliczenia dla wyt _acznikéw ré_znicowo-pr_adowych.

Zgodnie z Rozp. Min. PrzeS. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikdw réznicowo-pragdowych oraz wg. PBUE
Z 97 r. (projekt):

RaX la < U,
Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
Ia= k x Ian

k =1.2 wg. tab. 3, poz. 4,
U; =50V - wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
Ian - Wyzwalajacy prad réznicowy.
Dla Iay = 0.03 A- R, <1389 Q.
Dlalpy=0.3A-R4<138.90Q.

3.3 Dobdr przewodéw, aparatury, obci _azalno $¢€ diugotrwata.
1. Dobor przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Linie zasilajace wg rys nr E-2.

3. Wyniki obliczen:

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE SPADKOW NAPIECIA - ZASILENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BOISKA

E g
= g |o =
— = c =
N P )
£ = 3 13| @ g dU = wzgledny spadek napiecia w %
° 5 S |Is=|cc| 2
SRR I
9 @ b T sx|oB N
= o o N NeEl3d 8 ®»
S 12|18 |s|ss|les|l ] =
a [ = = |==|=0]| = =
o O o 51 1 8,30 § 830 ] 10 | 830 ] 423 |dlanapiecia 400V dU=PxIx10°/yxsx U
£ o E 0,00 1,0 | 0,00 0,00
% 2 L9 0,00] 1,0 Jo00] o,00 | du= 1,34 % u=400v |
G © 0,00 1,0 | 0,00 0,00
= RAZEM | 51,0 1,0 | 8,30 4233
LEGENDA:

dU = wzgledny spadek napiecia w %

s - przekrdj przewodu w mm2

P - moc w kW

| - dlugosé przewodu w m

y - konduktywnoséé przewodu (m/Q x mm2)
dla Cu =54, Al = 33,
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE SPADKOW NAPIECIA - OSWIETLENIE BOISKA
E
£ @ g
s |31l -]
= x B % =<3 g dU = wzgledny spadek napiecia w %
g8 | s £ s=|E¢e]| &
- =] B o ; olS @
) 5 o 8 8 lcso|Rg )
© il B 'g a T x|SO B N
3 [} =1 5] NE|S 8 »
] £ = Q o o 3|lac o £
[ S = 8 =] o 1 o =
o = =) = = d==l=9] = =
5 . o — [ S.01 3 Jo28fog3] 10 Joe3] 248 Jda napiecia 230 v dU=2xPxIx10°/yxsx U’
; s VeEZIlso2l 35| 2 |ozsfos5] 1.0 Jo55] 1925
wwg £ é s.02] 28 1 Jo28)o028] 10 ]oz28] 7.70
2 2 5 [Go= oz % U=230v |
o ° RAZEM 55 29,4
- o~ oy 501 3 2 028 055] 1.0 | 0.55] 1,65 Jdla napiecia 230V du=2xPxIx107/yxsx U
Wz lzEJIsos[ e | 1 |o28fo2s| 10 Joze] 1753
Lwz g0 é
= Re] - = P
2 2 M [Go=_ 014 % U=230v |
o ° RAZ 66 19,0
5 _ oo 1502] 38 | 2 Jo28]055] 1,0 ]0,55] 20,90 Jdia napiecia 230 v dU=2xPxIx10°/yxsx U
w - > E A
o £ e s.03] 28 1 Jo28)o28] 10 Joz28] 7.70
mwg Jg& E
pus |58
s 2 < [Fau= 0.20 % u=230v |
°o ° RAZEM 55 28.6
o o feoal 0] s JoasJoss| 10]0.83] 2475 bdianapiecia 230 V dU=2xPxIx10°/yxsx U
W = JZE<lsos] 27| 2 Joz2s]oss5| 10 ]os5] 1485
Dwg |$S é s8] 36 | 1 |o28]o28]| 10 |028] 9.90
2 2 i [Go= o3 % U=230v |
o ° RAZEM 93 49,5
uo o 1504 30 | 2 Jo2sfo055] 1.0 | 0.55] 16.50 kdia napiecia 230 v dU=2xPxIx10°/yxsx U*
=
T 2 A 1 Jo28)028] 10 ]o028] 1733
P o < © é
wg T xR
22 ~ du= 024 % u=230v |
o RAZEM 93 33.8
wo e 15:04] 30 | 2 Jo028]055] 1.0 ]0.58] 16,50 Jdia naplecia 230 v dU=2xPxIx10°/yxsx U
=
= ZEZIsos| 27 1 Jo28)o28] 10| o028
=g L@ g
we 738
2 2 ~ du= 0,12 % u=230v |
) o il
o RAZEM 57 16,5
LEGENDA:
dU = wzgledny spadek napiecia w %
s - przekroj przewodu w mm2
P - moc w kW
| - dtugose przewodu w m
y - konduktywnos¢ przewodu (m/Q x mm2)
dia Cu = 54, Al = 33,

3.4 Obliczenia o _swietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-CEN/TR 13201-1
- Wyniki obliczen wg zatacznika

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Kolera
KL-214/93
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I.LDOKUMENTY
FORMALNO -PRAWNE

Wykaz dokumentow formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
autora projektu

» OsSwiadczenie autora projektu o tym, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.
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D WUJEWULas
URZ& KIELCACH .
thmﬂlx arki Przestrzenne)

25-95 Kl%tg;; Kielce, 1993 -of— (2
{el. 45718

Nr ewid. KL1-214/93

STHTERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawic 6 13 ust. 1 pkt 4 l;yx‘d,$$‘7,!§7§ ust. 1
pkt.1, § 5 ust. 1 pkt 1, § ¥ 'ust, 1 pkt 4 lit.-d rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20

lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdiniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

PAN KOLERA JAROSLAW

magister inzynier elektryk -

urodzony dnia 22 lutego 1Y6l r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkciji pro*ektanta oraz kierownika budowy i rebdt
W spec3alnosc1 lnstalacyjno - 1nzyn1ery3nej w zakresie sxecx

i 1nstalac31 elektrycznych - obejmujqce 1nstalac3e elektryczne

napowietrzne i kablowe llnle energétyczne staCJe 1 urzgdzenia

elektroenergetyczne.

PAN KOLERA JAROSLAW - jest upowazniony do:
l/sporgﬁdzanie projektow sieci i instalacji'elektrycznych,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kierowa
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siec

i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
i instalacji elektrycznych

Otriymuje:

Pan Jaroslaw Kolera
Os. Na Stoku 65a/l
Kielce
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— ® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-OXG-KP6-WQA *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03
adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-19 roku przez:

Andrzej Pieniazek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

data: maj 2013

Imi¢ i nazwisko: Jarostaw Kolera

Upr. budowlane nr: KL - 214/93

CztonekSwictokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlano - wykonawczy:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MA StOWIE
Dziatki nr 875/3 i 874/2 Mastéw gm. Mastow

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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