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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej dla boiska wielokegjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie
na dziatkach nr 875/3 i 874/2 Mastow gm. Mastéw

A. - Oswietlenie boiska
B. - Tablica sterowniczo-zasilgja
C. - Przewody i kable

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaudent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie elementow eflych w punkcie 1.1.



A- Oswietlenie boiska

Al. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyifikdechnicznej (ST) sszgodne
z obowizujacymi Polskimi Normami.

*Pojecia ogdlne

Oprawa o$wietleniowa— uradzenie staace do zamontowania i uruchomierti@dta swiatta.

Zrodio swiatta — urzdzenie shaace do przetwarzania energii elektrycznejwieting.

Oswietlenie zewrgtrzne — ddwietlenie elektryczne, ktéregoddta swiatta zainstalowaneasna zewntrz
budynkéw oraz w obiektach budowlanych atgich dach, lecz beian zewrtrznych (np. wiaty) jak
réwniez w przegciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

Polaczenia wyréwnawcze- elektryczne pakzenia przewodgych czsci dostpnych i przewodacych
czesci obcych, wykonane w celu olzeinia ré&nicy potencjatéw midzy nimi do wartéci dopuszczalnej
diugotrwale w okrélonych warunkacBrodowiskowych;

Stopien ochrony IP — miara (stopi&) zapewnienia przez obudewrzadzenia elektrycznego ochrony
przed: dotkniciem czsci czynnych i ruchomych, przedostanierg o wrgtrza urzdzenia ciat statych i
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prébiesatzony na tabliczce stopiechrony IP
urzadzenia sktada siz dwoch liter: IP (International Protection) oadch cyfr, z ktérych pierwsza
oznacza stopiezabezpieczenia przed dostaniegaticych ciat, a druga przed wnikaniem wody;
Uziemienie— pohczenie bezpoednie lub pérednie okrélonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemia w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej prazadzen elektrycznych;

Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotow umieszczonyaruncie (ziemi), tworgcy elektryczne
pofaczenie przewodgce z tym gruntem (zierny);

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogolne

e Materiaty dostarczone na teren budowy powimie¢ swiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jeeli istniejy jakiekolwiek watpliwosci dotyczce przydatnéci lub jakasci dostarczonych
materiatéw, powinny one zost@oddane ponownemu badaniu.

+ Stosowanie materiatléw zaptczych wymaga uzyskania zgody Projektanta, Inwastor

* Materialy zaakceptowane przez Projektanta, Inwastée mog by¢ zmienione bez jego zgody.

A2.2 Materialy

e Materiaty

* Oprawy gwietlenia (zgodnie z danymi technicznymi przedstawimi w Projekcie Technicznym),
* Stupy Gwietleniowe (zgodnie z danymi technicznymi przedstenymi w Projekcie Technicznym)
* Przewody instalacyjne,

* Fundamenty prefabrykowane,

+ Kable

» Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn

A2.3 Sktadowanie materiatow

e Materialy wymienione w A2. powinny dbyprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych i nie zapylonych.

A3. SPRZET

* Wykonawca powinien iywaé tylko takiego sprgtu i maszyn ktére spetnigwszystkie
wymagania wynikajce z technologii rob6t i gwarantujvysoks jakos¢ realizowanych
robot. Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

« Do obstugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadey odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami itag pracy gwarantdcy wysok jakosc,
wykonania robot.



A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiat
Przewaone materiaty powinny liyuktadane zgodnie z warunkami transportu élorgymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniewzpsdransportu.

A5. WYKONANIE ROBOT
A5.1 Wykonanie instalacji gwietleniowej

« Kable zasilajce instalacji éwietleniowej, zgodne ze SpecyfikacJechniczma i Projektem
nalezy uktada w trasach kablowych w ziemi, zgodnych z trasanzegstawionymi w
projekcie. Rodzaj oraz przekroj kabli i przewodéw.vprojektu.

e Slupy, fundament, oprawy wg. projektu technicznego.

* Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymaga co do szczelniei montowanego ospehu,
podanych w Projekcie.

e Oprawy égwietleniowe naley montowa& w sposéb i w miejscu okénym w projekcie.

A6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
A6.1 Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania robot muszipowiadé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

A6.2 Kontrola jakosci rob6t
A6.2.1.Uwagi ogolne

Kontrola jakaci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgaanevykonania robét

z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli

jakosci podlegag prace zwazane z wykonaniem instalacjfwietleniowej. Kontrola jakéci rob6t

powinna obejmowanastpujace badania:

* zgodndci z Dokumentagj Projektova:

-montau opraw éwietleniowych i ich wyposaenia,

-montau  stupow,

-zastosowanychrodetswiatta,

-zastosowanych przewoddéw i kabli.

» Sprawdzenie zgodroi polega na poréwnaniu wykonywanycidh wykonanych robét
z Dokumentagj Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoéticna podstawie ogtzin i
pomiardw;

* Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjrihigniowym
wyprzedzeniem powiadohinspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

A62.2 Czynndci przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekaZaspektorowi Nadzoru
wszystkieswiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatléw. Materialy bgzhtdokumentéw nie
mom by¢ wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

* Monta opraw @gwietleniowych.
Podczas wykonywania moritai po zakéczeniu tych rob6t naky przeprowad#i nastpujace
badania:

* sprawdzé zgodné¢ wbudowywanych materiatdbw z przekazanywiadectwami jakéci

i atestami

* sprawdzé poprawnéé wykonania pajczen,

* sprawdzEé poprawné¢ dziatania poszczeg6lnych opraw oraz obwodémetleniowych,

* sprawdzt nagzenie gwietlenia,

* sprawdzt skutecznéé ochrony przeciwpotaniowej,

*wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow elektryczhyoddzielnie dla kalego obwodu - od
strony zasilania).Pomiary nalkewykona® induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie radoy¢ wieksza
lub réwna 0,5M2 dla obwodu 0 napciu mniejszym lub rébwnym 500V.



Wszystkie pomiary nafy wykonywat z czstotliwoscia uzgodniom z Inspektorem Nadzoru, a uzyskane
wyniki moga by¢ uznane za dobre,jeli nie g gorsze od zalmnych w Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwodow gaietleniowych oraz pomiar natenia gwietlenia, po zakficzeniu robot, musi
wykona niezalena jednostka gospodarcza, posiadajodpowiednie uprawnienia i specjalimg s¢ w
wykonywaniu tego typu ustug.

A7. ODBIOR ROBOT

A7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach fieznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montaowych cz$¢ | Budownictwo Ogolne.

A.7.2 Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone oprdcz dokumentéw wymaganych

w Warunkach Technicznych Wykonania i OdbidRob6t Budowlano-Montawych czs¢ |
Budownictwo Ogdlne rownieprotokoty badania instalacjswietleniowej i pomiaréw natenia
cswietlenia.

A8. PRZEPISY ZWIAZANE

*Polskie Normy

PN-E-02033 Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawygwietleniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych Dobér

i monta wyposaenia elektrycznego.
Obaralnasci dlugotrwate przewoddw.

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewn@  bezpiecZstwo.
Ochrona przeciwpoeaiowa.

PN-E-05023 Urzdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia

barwami przewodéw gotych oradacji zyt zerowych i
ochronnych w przewodach ilkah.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wagania i
badania podstawowe. Bezpigsteo wytkowania.

PN-E-08106 Obudowy ugzlzen elektrotechnicznych. Stopnie
ochrony. Podziat, Wymaganimdania.

PN-E-08501 Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietstea.

PN-E-90054 Przewody jedaglowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-E-90184 Przewody wielgtowe o izolacji polwinitowe;j.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolnegmisy bezpieczsstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpietstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-mor@wych i rozbiérkowych.



B- Tablica sterowniczo-zasilajgca

Bl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikd echnicznej (ST) aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

« Pojecia ogolne

tablica sterowniczo-zasilgra — szafa w ktérej zabudowane slementy sterowania zazaniem
oswietlenia, zestawy gniazd wraz z zabezpieczenianpatihczenia przenmych uradzei rekreacji.
tablica rozdzielcze- zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemniego@lonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowejat¢zeniowej i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w obude wolnostogcej,
nasciennej lub wrkowej, z jednej strony patzony ze ziczem doprowadzagym energg
elektryczm z sieci, z drugiej z wewtrznymi liniami zasilagcymi (wlz);

Stopiei ochrony IP— miara (stopi&) zapewnienia przez obudewrzadzenia elektrycznego ochrony
przed: dotkniciem czsci czynnych i ruchomych, przedostanierg do wrgtrza urzdzenia ciat statych i
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prébiesatzony na tabliczce stopiechrony IP
urzadzenia sklada siz dwach liter: IP (International Protection) o&dch cyfr, z ktérych pierwsza
oznacza stopiezabezpieczenia przed dostaniegaticych ciat, a druga przed wnikaniem wody;
Uziemienie— pokczenie bezpaednie lub pérednie okrélonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemia w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej prazadzen elektrycznych;

Uziom— przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonyadruncie (ziemi), tworgcy elektryczne
potaczenie przewodgce z tym gruntem (ziery);

B2. MATERIALY
B2.1 Uwagi ogoélne

« Materiaty dostarczone na teren budowy powimrmig¢ $wiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jeeli istniejy jakiekolwiek watpliwosci dotyczce przydatnéci lub jakasci dostarczonych
materiatéw, powinny one zost@oddane ponownemu badaniu.

+ Stosowanie materiatéw zaptzych wymaga uzyskania zgody projektanta i InsprekNadzoru.

* Materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzagumog, by¢ zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materialy
e Tablica sterowniczo-zasilga z wyposzeniem.
e Zestawy gniazdowe do zabudowy w tablicy TB

B2.3 Sktadowanie materiatéw

* Materialy wymienione w B2. powinny dyprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngitych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZET

Wykonawca powinien iywaé tylko takiego spretu i maszyn ktére spetniajwszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantujwysoky jakos¢ realizowanych rob6t. Spgz musi by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi spratu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i stgpracy gwarantagcy wysok jakos¢ wykonania robot.

B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matewiat
Przewaone materiaty powinny iyuktadane zgodnie z warunkami transportu éllreymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniezpsdransportu.



B5. WYKONANIE ROBOT
B5.1 Montaz i podiaczenie tablicy sterowniczo-zasilajcej

* Tablice zabudowaw miejscu wskazanym w Projekcie Technicznym
* Podhczenie tablic wg. schematu Projektu Technicznego
* Wyposaenie tablicy wg. Projektu Technicznego

B6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
B6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét masmpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jakosci robot
B6.2.1 Uwagi ogdlne

Kontroli jakasci podlegag prace zwizane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych. Kot jakaci
robét powinna obejmowanastpujace badania:
e zgodndci z Dokumentagj Projektova sposobu montal szafy i uradzea w niej zamontowanych,
« Sprawdzenie zgodioi polega na poréwnaniu wykonywanycidh wykonanych robé6t z
Dokumentacj Projektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogiana podstawie
ogledzin i pomiaréw;
* Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjrihigniowym
wyprzedzeniem powiadohinspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

B6.2.2 Czynndci przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien przekal@ynierowi wszystkiegswiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty beghtdokumentéw nie magoy¢ wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robét

e Monta tablicy

Podczas wykonywania morta i po zak@czeniu tych rob6t nalgy przeprowadai nastpujace
badania:

- sprawdz zgodnd¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymwiadectwami jakéci i atestami,
sprawdzt poprawné¢ wykonania patczen, sprawdzt poprawnd¢ dziatania poszczegoélnych elementow
tablic, sprawdz skuteczné ochrony przeciwpotaeniowej.Wszystkie pomiary naley wykonywa z
czgstotliwoscia uzgodnion z Inspektorem Nadzoru, a uzyskane wyniki mdy¢ uznane za

dobre, jeeli nie g gorsze od zatmonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu roboét

Badania obwodo6w zasikgjych, po zakaczeniu robdt, musi wykoraniezalena jednostka gospodarcza,
posiadajca odpowiednie uprawnienia i specjalima s¢ w wykonywaniu tego typu ustug.

B7. ODBIOR ROBOT

B7.1 Ogolne zasady odbioru

0Ogodlne zasady odbioru robot podano w Warunkach itieznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montaowych czs¢ | Budownictwo Ogdlne.

B7.2 Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone oprdcz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych , protokoty badania insjatiazd oraz skuteczié ochrony
przeciwporaeniowej.



B8. PRZEPISY ZWIAZANE

« Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 - Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Dob6r i mornita wyposaenia
elektrycznego. Obgfalnasci dlugotrwate przewodow.

PN-E-04405 - Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 - Ochrona zapewn@ bezpieczstwo. Ochrona przeciwpadmniowa.
PN-E-05023 - Urgdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwameiwodow gotych oraz
izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 - Wyroby elektroinstalacyjne. magania i badania podstawowe. Bezpiasteo
uzytkowania.

PN-E-08106 - Obudowy ugdzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, Vdgamia i badania.
PN-E-08501 - Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtsteva.

PN-E-90054 - Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 - Przewody wietgtowe o izolacj i polwinitowe;.

e Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami Dziennik

Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogélne przepisydieczaéstwa i higieny ' pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpietstsva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.

¢ Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budamé-montaowych tom | Budownictwo
Ogolne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydaeimio ARKADY -1988



C. Przewody i kable

Cl. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyifikdechnicznej (ST)aszgodne
z obowizujacymi Polskimi Normami.

« Pojecia ogdlne

Trasa kablowa -trasy ktérymi ukladanecdla kable i przewody;

Uziemienie— pokczenie bezpoednie lub pérednie okrélonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemia w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracgadzen elektrycznych;

Uziom— przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonyadruncie (ziemi), tworgcy elektryczne
pofaczenie przewodgce z tym gruntem (ziery);

Rezystancja (op6r czynny) sktadowa rzeczywista impedancji zespolonej;

Rezystywné¢ (op6r wiasciwy) —wyrazona w - m) rezystancja przewodnika o diégolm i polu
powierzchni 1m?, parametr charakterymyj opér dla ptyacego przez dany materiatgoiu
elektrycznego;

C2. MATERIALY C2.1
Uwagi ogélne

e Materiaty dostarczone nateren budowy powirmie¢ swiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jeeli istniej jakiekolwiek watpliwosci dotyczce przydatnéci lub jakasci dostarczonych
materiatdw, powinny one zost@oddane ponownemu badaniu.

+ Stosowanie materiatéw zaptczych wymaga uzyskania zgody projektanta i InsprekNadzoru.

* Materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzagumog, by¢ zmienione bez jego zgody.

C2.2 Przewody i kable

Przewody i kable wieloytowe ozytach aluminiowych oraz miedzianych o izolagjiawtoce
polwinitowej

C2.3 Skfadowanie materiatéw

e Materialy wymienione w punkcie C2. powjn by przechowywane w pomieszczeniach
zamknitych, suchych i nie zapylonych.

C3. SPRZET

« Wykonawca powinienzywa¢ tylko takiego spregtu i maszyn ktére spetnipjvszystkie
wymagania wynikajce z technologii rob6t i gwarantuyvysolky jakosé realizowanych
rob6t. Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

« Do obslugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadey odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami itag pracy gwarantacy wysok jakosé
wykonania robét.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matewiat
Przewaone materiaty powinny liyuktadane zgodnie z warunkami transportu élorgymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczanierepsdransportu.

C5. WYKONANIE ROBOT
C5.1 Ukfadanie przewodéw w uprzednio wykonanych traach kablowych

« Trasy kablowe wykonazgodnie ze SpecyfikagjTechniczi ,Trasy kablowe".
* Przewody ukiadg przestrzegap bezwzgtdnie postanowi@ PN-IEC 60364-5-523 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowtdm Dobdér i monta wyposaenia



elektrycznego. Obgralnaici dlugotrwate przewoddw, tablica 52-B1- Wykaz splodw
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobow wykonanidalagji zgodnych z instrukcjami
w celu okrélenia obcizalndsci pradowej diugotrwatej.

e Przed przysipieniem do rob6t ziemnych naledokond& wytyczenia istnigjcego uzbrojenia w
terenie. Kable nalgy uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezbiy geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by zgodne z normPN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

« Przy wyjciu z szafy oraz podgjiu do stupow kabel chrofirura ostonova do gkbokaosci 0,6m
Kable naley utozy¢ w ziemi na g¢bokasci min. 60 cm od powierzchni ziemi, na podsypceskino
grubasci 10cm. Po utéeniu kabli naley je przysypa taka samy warstwy piasku (10cm), nagpnie
warstwg rodzimego gruntu o gruloi 25cm i rozwiné folie kablows koloru niebieskiego.

» Calcs¢ zasypé ubijajac ziemk warstwami i wyrdwnéteren. Kable na skrzgwaniach z
uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogakbada w rurach ochronnych. Na kablach
(rurach) co 10m umiei¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisermwgdinii, trasy
kabla, typu, dlugéci oraz daty utéenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kablkiyal
wykona inwentaryzagj geodezyja.

« Kable powinny by uktadane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie, ggdanie,
rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadanidikab powinna by mniejsza ni 0°C.
Kabel mana zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pmngjiecia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

* Rownolegle do kabli w odleggei min 0,2m uktadé nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktory stanowbedzie uziom R<® podhczy¢ go naley do punkt PE tablicy
sterowniczej TB. Przy kicowych stupach wykorauziomy typowe TP-2x6 (2 pty stalowe fi =20
mm, dtugdci 4,5m, hczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zr4Bm).

C6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
C6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdét musdpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j.

C6.2 Kontrola jakosci robot
C6.2.1 Uwagi ogolne

Kontrola jakéci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robdt z Dokumentacj
Projektows, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakasci podlegag prace zwizane z ukladaniem przewoddw w trasach kablowyclymieu.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

e zgodndci z Dokumentagj Projektov;

« utozenia przewodéw, wykonania mocofivarzewodéw ,0znakowania przewodow .

+ Sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robét z DokumentacjProjektow oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodéw na podstawie ogtizin i pomiaréw;

* Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjrihigniowym
wyprzedzeniem powiadoinzyniera o rodzaju i terminie badania.

C6.2.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekahaspektora Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bgzhtdokumentéw nie madoy¢
wbudowane.

C6.2.3.Badania w czasie wykonywania robét

e Uktadanie przewodow i kabli

Podczas uktadania przewodéw i kabli po zadaeniu tych rob6t naly przeprowaddi nastpujace
badania:

- sprawdzt zgodnd¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi

- Swiadectwami jakéci i atestami

- poprawnéé wykonania mocowaprzewodow ,

- poprawné¢é montau oznacznikéw adresowych,

- zgodnd¢ z Projektem utgenia przewodow .
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Wszystkie pomiary utzonych przewodow i kabli natg wykonywa: z czstotliwoscia uzgodnion z
Inspektorem Nadzoru, a uzyskane wyniki mpdgé uznane za dobre,zeli nie & gorsze od zalmnych
w Projekcie nie wicej niz 0 5%.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania przewodéw i kabli, po zakozeniu rob6t, musi wykoraniezalena jednostka
gospodarcza, posiadap odpowiednie uprawnienia i specjalizeg st w wykonywaniu tego typu
ustug.

C7. ODBIOR ROBOT
C7.1 Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach fieznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montaowych cz$¢ | Budownictwo Ogolne.

C7.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze kAcowym powinny by dostarczone oprécz dokumentdw wymaganych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru RoBddowlano-Montaowych cz$¢ |
Budownictwo Ogélne rownieprotokoty badania przewodéw.

C8. PRZEPISY ZWIAZANE
« Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 - Instalacje elektryczne w obaek budowlanych. Dobdér i montavyposaenia
elektrycznego. Obagialnosci diugotrwate przewodow.

PN-E-04405 - Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 - Ochrona  zapewn&  bezpieczZstwo.  Ochrona przeciwpaeniowa.
PN-E-05023 - Urgzdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia banpezewodow gotych oraz izolaciji
zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodakhblach.

PN-E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalipaey linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 - Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 - Przewody wietgtowe 0 izolacj i polwinitowej.

PN-E-90301 - Kable elektroenergetyczne @olacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na napcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-90401- Kable elektroenergetyczne nagieggcée znamionowe 0,6/IkV

* ZN/MP-13-K3177 - Kable elektroenergetyczne zgtami aluminiowymi z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowe;j.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogélneguisy bezpieczestwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpetstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-mor@awych i rozbiérkowych.

* Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd-montaowych tom | Budownictwo
Ogodlne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydagimio ARKADY -1988
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