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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestyciji: Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Mastowie
Adres inwestycji: Mastéw, dz. nr 875/3 i 874/2

Inwestor: Wéjt Gminy Mastow, Mastow Pierwszy 118, 26-001 Mastéw

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogoélne o obiekcie:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania -3731,0 m®
Pow. zabudowy w granicach opracowania - 330m°
Pow. utwardzone w granicach opracowania - 2344,0 m?
wtym :

- projektowane boisko -1139,0 m®
- projektowana bieznia - 210,0 m®
- projektowany plac manewrowy z dojazdem - 496,0 m°
- projektowane chodniki - 240m?
- powierzchnie utwardzone istniejace - 411,0m?
Powierzchnia zieleni - 1386,0 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni polipropylenowej

modutowej wraz z ogrodzeniem i biezni prostej o nawierzchni poliuretanowej oraz dojazdu i placu manewrowego

0 nawierzchni z kostki betonowe;j.

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

4.1. Boisko wielofunkcyjne do gier matych (siatkowka, 2xkoszykdéwka, pitka reczna) o wymiarach 26,00 x 43,80.

Zaprojektowano nawierzchnie boiska z modutowych ptyt polipropylenowych na ptycie betonowej uksztattowane;

z dwustronnym spadkiem. Odwodnienie stanowi¢ beda korytka liniowe z kratg wzdtuz dtuzszych bokdéw boiska,

ukryte pod nawierzchnig. Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV @ 2,2/3,4

0 oczkach 35x35 mm, na stupkach @ 60mm, lub panelowe na stupkach systemowych, wys. 4,0m, o wymiarach

w osiach stupkoéw 26,38 x 44,06, z bramg dwuskrzydiowg 2,5x2,5 m w swietle i dwie furtki 1,2x2,5 m w Swietle.

Za polem bramkowym, wzdtuz krotszych bokdéw boiska zaprojektowano pitkochwyty wys. 5 m, na stupkach

systemowych 80x80mm, z siatki specjalistycznej. Fundamenty stupkéw ogrodzenia i pitkochwytéw betonowe,

wiercone, na gtebokos¢ 1,10 m. Wokét boiska zaprojektowano opaske z kostki betonowej 6¢cm, szer. 0,500,7m.

4.2. Bieznia prosta, tréjtorowa, dtugosci 55m (3m pole startowe, 40m tory, 12m wybieg), szerokos$¢ 3,82m (3 tory

po 1,22m w osiach + 2 x obrzeze betonowe 8cm). Nawierzchnia poliuretanowa na ptycie betonowej ze spadkiem

jednostronnym - warstwe bazowg nawierzchni stanowi mata gumowa elastyczna prefabrykowana przyklejana

do podtoza klejem poliuretanowym, o grubosci 10mm, warstwa nawierzchniowa z mieszaniny poliuretanu i

barwnego granulatu gumowego EPDM (natrysk wykonywany pod cisnieniem) o grubosci 2mm.

4.3. Droga dojazdowa i plac manewrowy. Zaprojektowano przebudowe istniejacej nawierzchni przy szkole

od wjazdu na dziatke do boiska oraz budowe placu manewrowego 20 x 20m umozliwiajacego dojazd pozarowy

do budynku szkoty i zapewniajacy jednoczesnie dojazd karetki do boiska. Nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka

betonowa 8cm na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego (mieszanka drogowa

frakcja 0-30mm)

4.4. Uksztattowanie terenu — ze wzgledu na uwarunkowania geologiczne (wystepowanie nasypow

niekontrolowanych na catej powierzchni dziatki) zaprojektowano wymiane gruntu na piasek pod ptytg boiska i

biezni, do spodu nasypu niekontrolowanego. Warunki wysokosciowe (spadek terenu w kierunku zachodnim)

wymuszajg budowe czesci boiska i biezni na skarpie.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

Materiaty konstrukcyjne

— beton konstrukcyjny: B20 — ptyta boiska, ptyta biezni; B15 — fundamenty stupkéw ogrodzenia i pitkochwytu

— beton podktadowy: B10 - tawy pod krawezniki

— elementy betonowe prefabrykowane: krawezniki betonowe drogowe 15x22 i 15x30, obrzeza betonowe 8x30,
tawy betonowe prefabrykowane (opcjonalnie), fundamenty betonowe prefabrykowane urzadzenh sportowych

i stupkéw - opcjonalnie.

Nawierzchnie (wraz z podbudowa):

- ciagi jezdne (dojazd i plac manewrowy) — kostka betonowa gr. 8cm podbudowa: 5 cm zaprawa
cementowo - piaskowa poétsucha, 15 cm kruszywo (mieszanka drogowa frakcja 0-30mm), 15 cm 15 cm
piasek zageszczony;

- ciagi piesze (chodnik, opaska przy boisku) — kostka betonowa gr. 6cm, podbudowa: 5 cm zaprawa
cementowo - piaskowa pétsucha, 15 cm piasek zageszczony;




- boisko — nawierzchnia polipropylenowa modutowa, podbudowa: ptyta betonowa ze spadkiem, wymiana
gruntu na piasek
- bieznia — nawierzchnia poliuretanowa: nawierzchnia poliuretanowa natryskowa (granulat EPDM 0,5-
1,5mm), warstwa elastyczna gumowa (SBR 1-4mm, lepiszcze poliuretanowe); podbudowa: ptyta
betonowa ze spadkiem, wymiana gruntu na piasek
Ogrodzenie:
- elementy systemowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wys. 4,0m: stupki, stezenia, linki, akcesoria,
siatka ogrodzeniowa — stalowe powlekane; brama dwuskrzydtowa 2,5x2,5m w Swietle, 2 x furtka 1,2x2,5
m w Swietle
- elementy systemowe pitkochwytow wys. 5 m — stupki stalowe powlekane, linki, akcesoria, siatka
elastyczna specjalistyczna
- zdemontowane elementy istniejacego ogrodzenia, ewentualne uzupetnienie o podobne przesta
Wyposazenie:
Boisko wielofunkcyjne:
- bramki do pitki recznej wraz z akcesoriami montazowymi — 2 kpl.
- kosze do koszykdéwki wraz z akcesoriami montazowymi — 4 kpl.
- stupki do siatkéwki wraz z akcesoriami montazowymi — 1 kpl.
- kosz na $mieci — w uzgodnieniu z inwestorem

6. Wykaz wykorzystanych przepisow i norm.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pézn. zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679),



B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych w ramach budowy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowe;j
w Mastowie gm. Mastow, dz. nr 875/3 i 874/2.

Specyfikacje Techniczne stanowig integralng czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji, tacznie z projektem budowlano - wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o0 zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robét objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentacjq projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepis6w Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym
dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentaciji projektowej Zamawiajacego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzag podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez niego podczas wykonywania robét i dostaw.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan
materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w
dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia mogag by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca
w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw autorskich w trakcie trwania realizacji inwestyciji i w okresie
gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw.

Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub okreslania
zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacijg na etapie
przetargu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, a ich zamiana na inne nie zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt zastapi je innymi, spetniajgcymi
wymagania.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu
budowy oraz harmonogramu prac w oparciu o0 wytyczne Zamawiajacego. Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe
energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona
przez Wykonawce z Inwestorem.
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Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem

budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzgdzenia

zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i lokalizacjg rob6t, spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i

innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na wtasny koszt.

- Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposoéb ustalony Inwestorem. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng spetniajaca
wymagania rozporzadzenia z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia i oznakowania placu budowy jest witaczony w cene ofertowa i nie podlega odrebne;

zapfacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzagdzeni

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen

znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca

potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca zadba o oznakowanie i

zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach placu

budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen

lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia

robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i

normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych

dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikow znajdujacych

sie obrebie prowadzonych roboét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementdw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢

wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do

uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewow

w razie ich zniszczenia).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez

wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy, zgodne z przepisami BHP.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane

zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie

w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub

pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy

i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy

(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,




pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Rozbioérki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”
na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan
bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.7. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami — jezeli jest objety umowag

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji rob6t

Jezeli taki zapis zawarto w umowie, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robo6t,

2) szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania,

3) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét i umozliwi¢
koordynacje terminéw wykonania poszczeg6inych prac, zwtaszcza ucigzliwych. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét
1.5.7.3. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegobtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét

w terminie okreslonym w umowie.

1.5.7.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan i zapis pomiaréw,

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, w sposo6b uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;




- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantdw,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje og6ine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- . Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.5.9.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze beda wykonywane w razie potrzeb, np. zastosowanie alternatywnego rozwigzania, materiatow,

technologii wykonania. Rysunki robocze bedg wykonane w sposdb czytelny, umozliwiajacy stwierdzenie

zgodnosci proponowanego rozwigzania z resztg dokumentacji projektowej. Rysunki robocze bedg kazdorazowo
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i Inwestora a w razie koniecznosci przez Projektanta.

1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,

wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5.9.4. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t komplet instrukciji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla

kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. dane techniczne urzadzenia, sposéb i czestotliwos¢ konserwacii,

zalecenia co do eksploataciji i/lub szczeg6towy opis sposobu korzystania z urzadzenia, informacje o mozliwych

przyczynach usterek, dane producenta, dane kontaktowe autoryzowanego serwisu. Instrukcje musza byé
kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoridéw i elementow dodatkowych.

1.5.10. Uprawnienia biura projektdw w czasie budowy

Biuro projektow wyznacza osobe uprawniong do petnienia nadzoru autorskiego nad budowa.

Winna ona mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia

nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca

zapewni na wlasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek materiatow

stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Projektanta.

Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac

budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy. Zmiany te musza by¢ wprowadzone

odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do

realizacji robét.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994

r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano

atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.




Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobow z instrukcjami ich

stosowania ktdre stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy.

Woyroby i materialy (z wyjatkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak

wytwércy. Znaki wytwércy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-

montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

2.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

a) Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatéw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wlasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testow stanowic
bedg integralng czes¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i
wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane
na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora
Nadzoru Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru niezbedne wsparcie i pomoc, w razie
potrzeby umozliwi¢ kontakt z dostawca i produccentem.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce

Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogaq by¢ badane przez Inspektora w dowolnym

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw

i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete

do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy i urzgdzenia uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych

z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na

wiasne ryzyko wykonawcy

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie materiatow i urzadzen tymczasowo

sktadowanych na budowie. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili

wbudowania lub montazu.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz

przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i uzyska ich zgode

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac terminowe

prowadzenie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace

zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw i urzadzen,

tak, aby wyeliminowa¢ mozliwe uszkodzenia. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢

wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na

osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt. Srodki

transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedag usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentac;ji

Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa

Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w razie koniecznosci ponoszac koszt badan laboratoryjnych lub innych specjalistycznych.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig,
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo, z zastosowaniem statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét
i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé petny zakres robdt wg dokumentacji projektowej oraz SST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich
robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér koncowy




- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie

koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do

odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw biezacej kontroli jakosci, na podstawie

zgodnosci robot z dokumentacija projektowa i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie

obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W

przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru czesciowego robot

stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy robét

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego:

- zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byc¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

- odbiér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do
odbioru koricowego.

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy, przedstawiciela Inwestora i ewentualnie Projektanta.

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru (jezeli byta wymagana w umowie)

- uwagii zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe

do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,

montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,



- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Technicznag jako

obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy

przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i

przepisy producentow. W szczeg6lnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z

pdzniejszymi zmianami

9. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko z

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

pdzniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.

1389)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla

poszczegdlnych rodzajéw robét sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegbtowej Specyfikaciji Techniczne;j

Wykonania i Odbioru Rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestow i innych wymaganych swiadectw. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych:




B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV —45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania techniczne wykonania

i odbioru robét w demontazu urzadzen, nawierzchni i elementéw matej architektury oraz oczyszczania terenu

w ramach budowy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastow,

dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

robét ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot

rozbiérkowych:

1.3.1 Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- przygotowanie stanowisk sktadowania

1.3.2 Roboty rozbiérkowe podstawowe

- czesciowa rozbiérka (w zakresie okreslonym w projekcie) istniejacej nawierzchni z kostki betonowej oraz
schodéw

- rozbiérka chodnika od strony potudniowej;

- rozbiérka nawierzchni asfaltowej boiska do koszykowki;

- demontaz istniejacych urzadzen sportowych — koszy do koszykowki i stupkéw do siatkdwki wraz z
fundamentami;

- demontaz elementéw takich jak kosze na $mieci, stojaki na rowery itp., jezeli koliduja z prowadzonymi
pracami;

- demontaz czesci ogrodzenia od strony zachodniej;

- przesadzenie iglakdw kolidujacych z trasg kanalizacji - miejsce do ustalenia z inwestorem;

- wykarczowanie pozostatosci wycietych drzew i krzewow;

- uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbidrkowych,

- zabezpieczenie zdemontowanych elementéw ogrodzenia do czasu ponownego ich zamontowania;

- wywozka elementow rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi
przepisami(w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwérca
odpadow . Obowigzki wynikajace z art. 6 tej ustawy cigza na wykonawcy),

1.3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu

transport gruzu budowlanego;

transport drewna budowlanego

transport odpadéw komunalnych

- transport ztomu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5.Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U.2003, Nr 47, poz. 401).

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub

wiasnosci prywatnej i spoteczne;.

W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwoérca odpaddéw. Obowigzki

wynikajgce z art. 6 tej ustawy cigzg na Wykonawcy.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet

ochrony przeciwpozarowej na terenie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.




2. Materiaty

2.1. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki i

bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materiaty w okresie sktadowania na placu

nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzaty do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni

publicznej. Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

zawilgoceniem, zabrudzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg

statecznosci, rozsypywaniu, stwarzaniu zagrozenia dla oséb i pojazdéw poruszajacych sie po drogach

publicznych.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

6.Kontrola jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

7.0bmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

Nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt. 8.

Wykonane roboty rozbiérkowe podlegajg koncowemu odbiorowi.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ rob6t skalkulowanych przez wykonawce a przedtozong inwestorowi w ofercie

przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce.

Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z pozniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z zmianami

- Ustawa z dnia marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tj. Dz. U. Nr 124 z 2001r. poz. 1362

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 50 poz. 575z 1998 r. ze
zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze technicznymDz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2001 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. u. Nr 8 poz. 71 z 2002r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.




B-01.02.00 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy: Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét
ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtornego uzycia, nalezy
stosowac noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3, topaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona byc¢ transportowana w sposo6b nie powodujacy uszkodzenh.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
zakfadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach, w miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny.

W miejscach, gdzie darnina jest dobrej jakosci, nalezy zdja¢ ja w sposéb umozliwiajacy uzycie do umocnienia
skarp.




Darnine cig¢ nalezy w regularne pasy prostokatne o szerokosci okoto 0,3 mb, badz w kwadraty o dtugosci boku
0,3 mb ( zapewni to dogodny zatadunek ) i grubosci 5 - 10 cm. Darnina winna by¢ roztozona na gruncie
rodzimym, a w przypadku braku miejsca darnine mozna uktada¢ w warstwach ( pryzmach )

- w porze rozwoju roslin pasy darniny trawg do dotu.

- w okresach pozostatych pasy darniny uktadac na przemian trawa do géry i w dét.

Darnine nie nadajaca sie do wbudowania nalezy usunga¢ mechanicznie poza miejsce robét ziemnych,
ewentualnie wywiezc.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji zawarta w umowie
z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
Nie wystepujg




B-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw,
dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopdw i nasypow zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego i biezni (w tym wykop pod wymiane gruntu),
ciagbw komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz fundamentowaniem urzadzen sportowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykowana w obrebie budowy w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Nasyp — budowla ziemna wykonywana w obrebie budowy w wyniku odpowiedniego uksztattowania
nawiezionego gruntu lub piasku

1.4.3. Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.4. Glebokos¢ wykopu, wysokos¢ nasypu — roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogbine wymagania dotyczace rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5
2. Materiaty

2.1. Grunty uzyskane z wykopow

W oparciu o dokumentacje geologiczng nalezy przyja¢, ze wiekszos¢ gruntéw pozyskanych z wykopow bedzie
stanowit nasyp niekontrolowany. Grunt tego rodzaju nie nadaje sie do wbudowania w nasyp ani zasypania
wykopoOw i nalezy go wywiezé. Dopuszcza sie zagospodarowanie czesci gruntu w obrebie dziatki, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Ewentualne wykorzystanie czesci pozyskanych gruntéw do zasypania wykopow
jest mozliwe po dokonaniu ich oceny (i ewentualnym wykonaniu badan laboratoryjnych) i akceptacji Inspektora
Nadzoru. Grunty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
2.2. Piasek

Piasek przeznaczony na wymiane gruntu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, tj. koparek, réwniarek, spycharek, sprzetu recznego.
Do zageszczania gruntu nalezy uzywac ubijakdw recznych i urzgdzen mechanicznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 "Wymagania ogdine" punkt 3.

4. Transport i sktadowanie

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

Materiaty z wykopéw oraz kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét.

Grunt z wykopdw, ktory nie zostanie usuniety z terenu budowy nalezy sktadowac zabezpieczajac przed
osunieciem, nadmiernym zawilgoceniem itp.

Piasek na wymiane gruntu i do budowy skarp nalezy sktadowac zabezpieczajac przed osunieciem, nadmiernym
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem itp.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B-00.00.00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.




5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy
zabezpieczy¢ rowniez drzewa i krzewy oraz, w miare mozliwosci zaplanowac prace i drogi poruszania sie
maszyn tak, aby nie niszczy¢ istniejacej darniny.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane

z wyznaczeniem przebiegu wykopow i nasypéw (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pézniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg
praktykg inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

Wykop pod boisko i bieznie nalezy prowadzi¢ do usuniecia catosci migzszosci nasypu niekontrolowanego,

az do odkrycia warstw gruntu rodzimego. W projekcie podano przewidywang gteboko$¢ wykopu, nalezy jednak
liczy¢ sie z mozliwo$cig koniecznosci lokalnych pogtebien.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;:

— 15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie poditoza nalezy
kontynuowacé do stopnia zageszczenia 120,90 zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8. Wymiana gruntu

Po zageszczeniu dna wykopu piasek przeznaczony na wymiane gruntu nalezy rozktada¢ warstwami po 20 cm

i zageszczac do stopnia zageszczenia min. 1520,90

5.9. Nasyp

Nasyp nalezy ksztattowac¢ rozktadajac kruszywo warstwami po 20 cm i zageszczac do stopnia zageszczenia
min. 1p=0,90. Konstrukcja nasypu z piasku, jezeli inspektor nadzoru dopusci, mozliwe wbudowanie gruntow

z wykopu (innych niz nasyp niekontrolowany). W miejscach, gdzie nasyp pokryty bedzie darning nalezy utozyé
wierzchnig warstwe gleby urodzajnej gr. min. 15 cm. Na niej utozy¢ darnine pozyskang z terenu budowy — jezeli
zostanie dopuszczona przez Inspektora Nadzoru, darnine gotowg do wbudowania w rolkach lub ptatach,
ewentualnie obsia¢ odpowiednig mieszanka traw. Przy ukfadaniu darniny i obsiewie nalezy przestrzega¢ zasad
zwigzanych z cyklem wegetaciji roslin.

5.10. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu;

- ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 6.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych wykop6w i nasypow.




8. Odbior roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w B-00.00.00 "Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn. zmianami),




B-01.03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach
budowy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw, dz. nr 875/3

i 874/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej, placu manewrowego i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D- 00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: réwniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z czerpakami profilowymi
(przy wykonywaniu waskich koryt), walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstepach umozliwiajgcych zachowanie wtasciwego ksztattu i profilu koryta.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ lub ksztatt nie
pozwala na zastosowanie maszyn..

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony

i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podtoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla podbudowy, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych

i zagesci¢ warstwe do stopnia zageszczenia min. 1p=20,90




Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt nie nadajacy sie do wbudowania (nasyp
niekontrolowany) powinien by¢ usuniety z budowy.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnego z BN-77/8931-12 .

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg,

od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia dna
zgodnie z ustaleniami Inzyniera.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie w planie

Wymiary w planie nie mogg wykazywac¢ odchylerh od projektowanych wiekszych niz niz 2 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z zagospodarowaniem

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i wywiezienie

— profilowanie dna koryta lub podfoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.




10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



B-02.01.00 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych w ramach projektu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy

Szkole Podstawowej w Mastowie, gm. Mastow, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wyszczegoblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100 cm w tawach z chudego betonu

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm w tawach z chudego betonu (wokét ptyty boiska i biezni, przy wylotach
korytek odwadniajgcych)

- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej (wokét opaski boiska, przy chodnikach)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00.00.00

~Nymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe i obrzeza powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Wszystkie uzyte materiaty (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢ dokument

potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary elementéw i warunki

sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm i 22x30x100 cm oraz obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajagcego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B30

— nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%

mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopien mrozoodpornosci min. F-50

— Scieralno$c¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢

réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci £3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci £ 8 mm.

Pomiaréw nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10021.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

—  wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gérne nie dopuszczalne.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem

portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy

Materiat na tawy - beton B10 wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.




3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw

ptytowych do zageszczania podsypki.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki nalezy

uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego.

4.3. Skladowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie kraweznikow oraz obrzezy w tawach z chudego betonu

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg

PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50 m i wypetnione masa zalewowa.

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, a nastepnie ustawi¢

krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztgczach kraweznikédw wykonac wypetnic

zaprawag cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos¢ stykdw nie powinna by¢

wieksza od 1cm.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka z piasku o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe ustawiane w obrebie wymiany gruntu nie wymagajg podsypki piaskowej.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-

piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokosc.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikéw i obrzezy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do

ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Krawezniki betonowe - wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymogami PN-B-10021.

W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez

producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikow betonowych powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzac:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie taw,

— ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin,

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robét:

— tolerancje wymiar6w wykonanej tawy moga wynosic dla wysokosci = 10%, a dla szerokosci £ 20% wymiaru
projektowanego,

— odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do 1 cm

— odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm




— spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pethg gtebokosg,

— przeswit miedzy gérng powierzchnig kraweznika i tatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm
7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika betonowego .

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow i obrzezy,

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane

Normy

1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-88-06250 Beton zwykly.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

8. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk

tramwajowych. Wsp6Ine wymagania i badania.
10. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



B-02.02.00 ODWODNIENIE LINIOWE
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonaniem odwodnienia liniowego ramach projektu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej w Mastowie, gm. Mastow, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wyszczegoblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- utozeniem korytek odwodnienia liniowego 21x21 cm wzdtuz zachodniego boku boiska

- utozeniem korytek odwodnienia liniowego 26x21 cm wzdtuz zachodniego boku boiska

- wykonaniem ujs$¢ korytek na teren zielony

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B - 00.00.00

~WNymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ dokument potwierdzajacy ich jakos¢ na podstawie

przeprowadzonych badan.

2.2. Korytka odwodnienia liniowego

W projekcie przewidziano korytka PP-PE, z rusztem azurowym, kl.B125 , dedykowanych dla urzadzen

rekreacyjno — sportowych lub zamiennie korytka betonowe o porownywalnym polu przekroju wewnetrznego,

wzmochione (katowniki pod ruszt), z rusztem azurowym, kl.B125

2.3. Materiaty dodatkowe

- $cianki zamykajace (czotowe) z kr6écem DN100 systemowe

- masa uszczelniajgca korytka systemowa (lub zalecana przez producenta)

- ptyty betonowe azurowe 40x60x8 cm

- zwir do zasypania ptyt betonowych azurowych

- piasek na podsypke cementowo-piaskowg zgodnie z PN-B-06712.

- cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej - cement portlandzki klasy
nie nizszej niz ,32,5” zgodnie z PN-B-19701.

- woda - odmiany ,1”i zgodna z wymaganiami PN-B-32250.

2.4. Materialy na tawy

Materiat na tawy - beton B10 wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw

ptytowych do zageszczania, drobne elektronarzedzia i narzedzia budowlane

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Korytka moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Jezeli posiadajg opakowanie fabryczne,

powinny by¢ w nim przewozone i sktadowane. W przypadku braku opakowania fabrycznego przewozic i

sktadowacé na paletach drewnianych, zabezpieczone przed przesunieciem, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Uktadanie korytek betonowych




Korytka betonowe nalezy uktadac¢ przed zabetonowaniem ptyty boiska. Na warstwie zageszczonego piasku

wykonac tawe z chudego betonu B10 (wg rys. detalu), zachodzaca pod obrys ptyty boiska. Ltawa powinna by¢

zdylatowana od tawy obrzeza betonowego oraz od ptyty. Pomiedzy korytkiem a ptytg nalezy utozy¢ dylatacje

przed zabetonowaniem ptyty. Podtoze pod tawe z chudego betonu stanowi zageszczony piasek wymiany gruntu

5.3. Ukiadanie korytek PE-PP

Korytka z tworzywa sztucznego nalezy uktada¢ po zabetonowaniu ptyty. Po rozszalowaniu ptyty nalezy utozyé

wzdtuz niej dylatacje. W rowie pomiedzy ptytg a obrzezem betonowym utozy¢ podktad z chudego betonu z

naddatkiem materiatu. Korytko wraz z rusztem (stanowigcym usztywnienie elementu) nalezy wcisngé w beton

do odpowiedniej wysokosci. Naddatek betonu usungé. Korytka nalezy spoinowa¢ spoiwem systemowym.

5.4. Przelew korytka

Korytko, niezaleznie od rodzaju, powinno by¢ zakonczone $ciankg czotowg z kré¢écem DN100. Obrzeze

betonowe opaski osadzi¢ w tawie betonowej na dtugosci min. 1m w kazdag strone od ujscia korytka. tawa

powinna przechodzi¢ pod korytkiem. Korytko zlicowac z obrzezem opaski. W skarpie boiska wykona¢ rozkop,

uwzgledniajac grubosc¢ ptyt betonowych azurowych i podsypki pod nimi (w obszarze, gdzie nie siega wymiana

gruntu) oraz docelowy spadek rowu. Podioze zagescic. Plyty betonowe uktadaé na podsypce piaskowe;j i

zasypac zwirem. Ostatnia ptyta powinna wystawac nie wiecej niz 2cm nad poziom terenu.

Skarpy rowu wykonac¢ z darniny utozonej na 15 cm warstwie gleby urodzajnej. Dopuszcza sie obsiew skarp

mieszanka traw, z uwzglednieniem okreséw wegetaciji roslin.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania korytek

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do utozenia

korytek i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Korytka odwadniajace - wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymogami PN-EN 1433:2005, kompletnos¢

akcesoriow.

W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez

producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy uktadaniu korytek powinny obejmowac wszystkie

wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:

— przygotowanie wykopu pod tawe,

— wykonanie faw,

— ufozenie korytek i wypetnienie spoin,

— zachowanie spadku dna korytek

— utozenie i zasypanie ptyt betonowych azurowych

— estetyke wykonania

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) utozonego korytka .

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Cena wg umowy z Inwestorem

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnoéc




BN-80/6775-03/04

PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-88-06250
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-80/B-10021
BN-80/6775-03/01

PN-63/B-06251

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Beton zwykly.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6Ine wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



B-03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw,
dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod droge i plac z kostki bet. — mieszanka
drogowa, frakcja (0-30mm), grubos¢ warstwy 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymaine;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac: mieszarki
stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzadzenia dozujace wode, rowniarki, walce
ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie odsgczajaca z piasku
zageszczona mechanicznie min.15 cm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Nalezy zastosowaé gotowag mieszanke drogowa. Dopuszcza sie wykonanie mieszanki w mieszarkach
gwarantujacych jej jednorodnos¢. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢

po zageszczeniu byta rbwna grubosci projektowane;.




Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne;

0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,

to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla mieszanki drogowej frakcji 0-30mm. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zaleceh Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inspektor Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 2cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzyc tatg lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierownosé
podbudowy nie moze przekroczyé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacijg Projektowa

z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 .cm.

6.4.6. Grubosc podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy powinna miesci¢ sie w wymaganiach normowych dla danego rodzaju podbudowy.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane




i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— dostarczenie lub przygotowanie i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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B-04.01.00 BETONOWANIE BETON KONSTRUKCYJNY: B-20, B-15
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania techniczne wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ptyt betonowych z betonu B-20 w ramach budowy: Budowa boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem ptyty

betonowej gr. 15 cm dla boiska wielofunkcyjnego oraz ptyty betonowej gr. 20 cm dla biezni oraz wykonaniem

murkOw ogrodzenia i fundamentéw pod stupki ogrodzenia i urzadzenia sportowe, jezeli nie zostang uzyte

fundamenty prefabrykowane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST

~Nymagania og6lne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w Mpa,

dziatajacego na prébki betonowe.

Stopier mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.

Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i scianach);

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche

i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno

w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo




Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umochionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami

normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych badan

wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu

przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég

i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw

do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych

i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy: B-20, zgodnie z pkt 1.3 niniejszej SST.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Konsystencja

mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, ozn. w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie

w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie

wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000

drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych tzw. gruszek..

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych

srodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transp. i wbudowania mieszanki nie powinien byé

diuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 OgolIne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okre$lone wymaganiami technologicznymi.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocag

wozkdw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno byé dokonywane bezposrednio z

betoniarki.




5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane

z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane

z doktadnosciag 2%.

5.2. Jakos¢ betonu

Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka, bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykow
powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm, w przypadku ptyt

betonowych boiska i biezni podtoze stanowi zageszczona warstwa piasku wymiany gruntu. Przed utozeniem

podsypki i mieszanki betonowej nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe w tawach betonowych i korytka
odwadniajace, stanowigce obramowanie piyt.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

5.4.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegblng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:

- w czasie betonowania ptyt nalezy stale obserwowac zachowanie sie obrzezy i korytek, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu ptyty

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowag; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody
powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

5.4.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. W uzasadnionych

przypadkach mozna stosowac reczne zageszczanie.

5.4.3. Dylatacje

W ptytach betonowych nalezy wykona¢:

- dylatacje konstrukcyjne co 25 m — szer. 3cm, wypetnione ptytami styropianowymi, a na gtebokosé 1cm
od powierzchni elastyczng masg poliuretanowg

- dylatacje przeciwskurczowe co 6 m — szer. 3mm, gtebokosé 3 cm, wypetnione elastyczng masg
poliuretanowg

- ptyte boiska nalezy zdylatowac réwniez od fundamentéw pod urzadzenia sportowe i pod stupki pitko
chwytéw — w sposob wiasciwy dla technologii wykonania tych fundamentéw (fundamenty prefabrykowane
i wykonywane na mokro nalezy zakonczy¢ ponizej poziomu ptyty i zastosowac przektadke elastyczna,
fundamenty wiercone zdylatowaé w pionie)

- ptyte boiska nalezy zdylatowac od tawy pod koryto odwadniajace i samego roryta — w zaleznosci od
technologii wykonania korytka.

5.4.5 Plyta boiska

Ptyte boiska wykona¢ w szalunku, jezeli zastosowano korytka odwadniajgce z tworzywa sztucznego. Plyte

nalezy wykona¢ jako przegtebiong na bokach, do rzednej tawy korytek. Korytka uktada¢ po rozszafowaniu ptyty,

jako zdylatowane od ptyty.

W przypadku zastosowania korytek betonowych ptyte wylewa sie po utozeniu korytek, dylatujac ja od nich

i od tawy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadno$ci prac wykorczeniowych

- pielegnacji betonu.

- wykonania i wypetnienia dylatacji

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajac nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:




- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnosé wody przez beton.

6.2. Badania konstrukcii

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, prawidtowos$é potozenia budowli w planie i je;

rzednych wysokos$ciowych itp.

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,
- prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajacych np. utozenia izolacji itp.

6.3. Ocena wykonanych konstrukgii

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za zgodne

z wymaganiami warunkéw technicznych.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czes¢
zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w
7.2. Jednostka obmiarowa

+~Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m?® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe;
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow

0 przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm
8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg technicznag oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST

~Wymagania ogolne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa

Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej sie

Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarne;.
Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa

do badan.
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu

na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



B-04.02.00 BETONOWANIE - BETON PODKLADOWY
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem betonu podktadowego pod korytka odwadniajace oraz taw betonowych obrzezy
i kraweznikéw w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm.
Mastow, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

beton podktadowy B-10 :

- warstwa podkiadowa pod korytka odwadniajace wzdtuz ptyty boiska

- tawy betonowe obrzezy betonowych i kraweznikdédw — wg projektu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-03.01.00 z uwagami:

do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. zwir powinien
spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. Sprzet

Jak w punkcie 3 Specyfikacji B- 03.01.00

4. Transport

Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-03.01.00

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B- 03.01.00 z uwagami:

- zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%

- minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3

- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50

- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu

- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne

- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach

- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm

dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;:

- wymiary w planie £ 2 cm

- . rzedne wierzchu betonu =2 cm

- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu = 2 cm

6. Kontrola jakosci robot

Jak w punkcie 6 Specyfikacji B- 03.01.00 z uwagami:

- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik cisnienia przyjeto ponizej 0,5 — W2)
7. Obmiar robét

Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-03.01.00.

8. Odbidr robot

Jak w punkcie 8 Specyfikacji B- 03.01.00

9. Podstawa ptatnosci

Jak w punkcie 9 Specyfikacji B- 03.01.00

10. Przepisy zwigzane

Jak w punkcie 10 Specyfikacji B- 03.01.00




B-05.01.01 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE BETONOWEJ
kod CPV 45212221-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i utozenia

nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy

Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni

sportowej poliuretanowej biezni.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami

podanymi w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku (jedno lub

dwuwarstwowa) lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano

w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogéline

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentac;ji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” punkt 2.

2.2.Nawierzchnia poliuretanowa

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa:

- warstwa elastyczna gumowa gr. 10mm (SBR 1-4 mm, lepiszcze poliuretanowe)

- warstwa uzytkowa typu natrysk gr. 2 mm (granulat EPDM 0,5 - 1,5 mm, PU)

Parametry nawierzchni:

- grubosé¢ nawierzchni(mm) - 12 +1

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) — 0,87 £ 0,08

- wydluzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) — 63 £ 4

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) - 2140

- mrozoodpornosc¢: wyglad powierzchni — bez zmian; przyrost masy (%) <0,5; spadek wytrzymatosci na
rozcigganie < 5,0

- odpornos¢ na uderzenie (mm?) - 55050 (wyglad powierzchni — bez zmian)

- amortyzacja w 23°C — 37%

Kolor nawierzchni — czerwony)

2.3. Podbudowa - ptyta betonowa

wg B-03.01.00

3. Sprzet

3.1.0gd6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 3;

Do ukfadania nawierzchni nalezy uzywac rozktadarek i natryskiwarek aprobowanych przez producenta

nawierzchni.

4. Transport i sktadowanie

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00.00.00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

Granulaty, klej, preparat gruntujacy i farbe nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb

zabezpieczajacy zawartos¢ przed zanieczyszczeniem. Mozna korzystaé z dowolnych srodkéw transportu.

Granulaty, klej, preparat gruntujacy i farbe nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w miejscu

uniemozliwiajagcym zanieczyszczenie, zamokniecie i zapewniajagcym odpowiednig temperature.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt5.




5.2. Warunki wykonywania nawierzchni:

— temperatura minimalna: 10 °C

— temperatura maksymalna: 40 °C,

brak opad6éw atmosferycznych,

wilgotnos¢ podtoza: max 3 %,

— temperatura nie powinna spas¢ ponizej 5 °C nawet w nocy.

5.3. Wykonanie nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ suche (max. 3% wilgotnosci), oczyszczone, wolne od substanciji

ropopochodnych oraz zageszczone do wskaznika I=1.

Temperatura powietrza powinna miesci¢ sie w zakresie od 10 do 40 0C. Wymagany brak opadéw deszczu.

Po zagruntowaniu podtoza odpowiednim preparatem nastepuje utozenie warstwy spodniej. Warstwa spodnia

powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszadle) odpowiednich proporcji granulatu SBR i kleju, a

nastepnie mechaniczne roztozenie i wyprofilowanie powstatej mieszanki za pomoca rozktadarki. Grubosc tej

warstwy wynosi ok. 10mm. Po roziozeniu warstwe nalezy pozostawi¢ az do jej wyschniecia i stwardnienia. (Czas

schniecia uzalezniony jest od temp oraz wilgotnosci powietrza, sredni czas to ok. 18 h)

Materiat na warstwe wierzchnig powstaje przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach granulatu EPDM i

kleju, a nastepnie natozeniu pod cisnieniem za pomoca natryskiwarki. Natrysk wykonuje sie dwukrotnie,

naktadajac najpierw warstwe okoto 1 mm, a nastepnie po wyschnieciu 1 warstwy naktada sie druga o grubosci

okoto 2 mm. Laczna grubos$c¢ tych warstw wynosi ok. 3 mm. Po naniesieniu ostatniej warstwy nalezy pozostawi¢

az do jej wyschniecia i stwardnienia. (Czas schniecia uzalezniony jest od temp oraz wilgotnosci powietrza,

Sredni czas to ok. 18 h). Laczna grubos¢ nawierzchni to ok. 13 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"pkt. 6.

Nalezy oceni¢, czy nawierzchnia zostata utozona zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby wykonawca uzyskat

gwarancje producenta.

6.2. Ocena wygladu nawierzchni

Po wykonaniu prac nawierzchnia powinna:

- miec¢ jednakowa grubose,

- powinna posiadac jednolity kolor,

- nawierzchnia uktadana natryskowo ze wzgledow technologicznych posiada naturalna chropowatos¢ i
niejednorodnosc,

- powstate taczenia wynikajace z technologii instalacji nawierzchni powinny byé¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

7. Obmiar robét

7.1.0gdIne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowe.

8. Odbidr robot

8.1.0gdIne zasady odbioru Robét.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g6Ine zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogéine" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z poliuretanowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstwy stabilizujgcej

- utozenie nawierzchni

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13




zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potaczenia nawierzchni
sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja (lub odpowiadajace im
normy EN)



B-05.01.02 NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA MODULOWA
kod CPV 45212221-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i utozenia
nawierzchni polipropylenowej modutowej w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Mastowie gm. Mastow, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni
polipropylenowej modutowej boiska wielofunkcyjnego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4..

Nawierzchnia polipropylenowa modutowa - montowana z gotowych modutéw z zamkami, wykonanych z
kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia, z dodatkiem absorbera UV i antyutleniaczy, do
stosowania na boiskach zewnetrznych, na podbudowie twardej (beton, kostka betonowa, asfalt)

1.5.0g06lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentac;ji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2.Nawierzchnia polipropylenowa modutowa

Nalezy zastosowaé nawierzchnie polipropylenowa modutowa, o strukturze azurowej, tagczonej na zamki
amortyzujace, zapewniajace ochrone przed odksztatceniem nawierzchni. Powierzchnia ptytek powinna
zapewnia¢ odpowiednia przyczepno$¢. Spodnia warstwa ptytek powinna umozliwia¢ utozenie nawierzchni na
podbudowie betonowej bez elementéw montazowych w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie w trakcie
uzytkowania.

Zastosowany rodzaj nawierzchni ma zapewnic¢ zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008 w zakresie:
przepuszczalnosci wody, wytrzymatosci potaczen, wytrzymatosci na scieranie, odbicia pionowego pitki noznej,
odksztatcenia pionowego, wytrzymatosci w ruchu obrotowym, zuzycia butami sportowymi z kolcami, toczenia
pitki, amortyzacji wstrzaséw z redukcjq sity od 55 do 80 %, tarcia w zakresie suche / mokre- 55/90, zachowania
pitki tenisowej uderzonej pod katem, wytrzymatosci na rozcigganie.

Zgodnos¢ z parametrami normy wymienionymi wyzej powinna by¢ potwierdzona certyfikatem lub deklaracjg
zgodnosci z norma lub wynikiem badania specjalistycznego laboratorium potwierdzajagcego wymagane przez
zamawiajgcego parametry nawierzchni modutowej polipropylenowej boiska. Ponadto nawierzchnia powinna
posiada¢ atest PZH dla nawierzchni modutowej polipropylenowej uktadanej na boisku na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano nawierzchnie w dwéch kolorach: kolor ceglany i ciemna zielen.

2.3. Linie rozgraniczajace pdl gry.

Linie segregacyjne pol gry nalezy malowac¢ natryskowo, farbg zaaprobowana przez producenta nawierzchni.
Proponowana kolorystyka:

- boisko do pitki recznej — kolor biaty

- boisko do siatkéwki — kolor z6tty

- dwa boiska do koszykowki — kolor biaty

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3;

4. Transport i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00.00.00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

Ptytki polipropylenowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé w opakowaniach fabrycznych, w sposéb zabezpieczajacy
zawartosc¢ przed zanieczyszczeniem i zamoknigciem. Mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu.

5. Wykonanie robot




5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki5..

5.2. Przygotowanie do wykonania nawierzchni

Projekt boiska zawiera rozmierzenie nawierzchni i linii wyznaczajacych pola gry dla nawierzchni o module
25,8 cm. W przypadku zastosowania nawierzchni o innym module Wykonawca przed wykonaniem podbudowy
i zamowieniem materiatéw dokona korekty rozmieszczenia pdl gry i ewentualnie wymiaréw boiska i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Rozwigzanie nalezy przedstawi¢ w postaci schematu
rysunkowego. Przy rozmierzaniu modutow nalezy przyjac¢ rzeczywisty wymiar modutowy po montazu (czyli
wymiar ptytki + szczeliny montazowej). Nawierzchnia powinna zachodzi¢ na obrzeze boiska, nie musi zakrywac
go w catosci. Wymiary pdl gry nalezy dobrac tak, aby linie rozgraniczajace znalazty sie na krawedzi ptytek
lub osiowo, zwtaszcza w miejscach zmiany koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie nawierzchni.

Nawierzchnie nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Malowanie linii rozgraniczajgcych

Linie malowac¢ natryskowo, szer. 5 cm, wg projektu.

6. Kontrola jakosci

6.1.0gdIne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatu

Odbiér dostarczonych elementéw nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem i jej autoryzacjg przez
producenta na dang inwestycje;

6.2. Ocena nawierzchni

Badania kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci;

- sprawdzenie skutecznosci potaczen;

- sprawdzenie prawidtowosci i mocowania modutow;

- sprawdzenia zgodnosci oznaczenia linii z projektem;

- sprawdzenie estetyki wykonania.

7. Obmiar robot

7.1.0gdIne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni polipropylenowe;.

8. Odbior robot

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t przedstawiono w ST B-00.00.00.

Odbidr jest mozliwy przy pozytywnej ocenie wykonania nawierzchni i jej zgodnosci z projektem, po
potwierdzeniu uzyskania przez wykonawce gwarancji udzielonej przez producenta, zgodnie z procedurami
wymaganymi przez producenta.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoéine" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Wg umowy.

Cena obejmuje ewentualng korekte projektu w zakresie rozmierzenia ptytek i pdl gry dla modutu innego niz
przyjety.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych




B-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastéw, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot przy budowie chodnika, drogi dojazdowej ,schod6éw terenowych, opaski wokot boiska.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

- nawierzchni z kostki bet. gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm — opaska boiska, chodnik

- nawierzchni z kostki bet. gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm — nawierzchnia jezdna — droga
dojazdowa, plac manewrowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Do budowy chodnikéw, schodéw terenowych i opaski zastosowano kostke 60mm, a do drogi dojazdowej ,
zastosowano kostke grubosci 80 mm. Dobér koloréw nawierzchni i ksztattu kostki w trybie nadzoru autorskiego
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na diugosci £ 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.




2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.3.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem

portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona w opakowaniu fabrycznym — na palktach, zabezpieczona folig i

tasma stalowa.

Kostke brukowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podfoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST B-

01.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé

zgodny z dokumentacjg projektowa:

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — dla kostki 8cm —wg SST B-02.01.00

- warstwa piasku 15cm zageszczona mechanicznie (lub piasek stanowigcy wymiane gruntu) — dla kostki 6cm

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowac:

- krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] 15 x 22 x 100 cm i 15 x 30 x 100 cm w tawach z
chudego betonu

- obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm w fawach z chudego betonu i na podsypce piaskowej — wg projektu

5.5. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowa 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona

wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek

przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi

powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié

szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest

wyrobu.




Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 1 prébke dziennie.
Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢+ 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiardw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. Odbidr robot

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i podbudowy,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podsypki,




— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



B-06.01.00 OGRODZENIE )
Kod CPV 45342000-6 ROBOTY BUDOWLANE - WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania

ogrodzenia i pitkochwytéw w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowe;j

w Mastowie gm. Mastéw, dz. nr 875/3 i 874/2.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z montazem bramy wjazdowej i furtki, pitkochwytéw oraz ogrodzenia

w zachodniej czesci dziatki.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz okresleniami podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia — prefabrykowane, zgodnie z dokumentacjg projektowg

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona

z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o r6znych

wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogbine wymagania dotyczace rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 2.

2.2.0grodzenie

2.2.Wymagania szczegétowe
stupki z rur stalowych @60mm o wys. 4m, malowane farbg ftalowa;

— stupki przy bramie z rur stalowych kwadratowych 100, malowane farbg ftalowa;

— siatka ogrodzeniowa z drutu O 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV (O3,4mm)
0 wym. oczka 35x35mm;

— furtki1,2x2,5m—2 szt.,

— brama dwuskrzydiowa 2,5 x 2,5 — 1 szt.

— stupki pitkochwytu wysokosci 5 m, systemowe, z rur o przekroju kwadratowym min. 80x80 mm gr. 3 mm,

— siatka ochronna specjalistyczna polipropylenowa, bezweztowa fi 2,3 mm,

— linka stalowa ocynkowana (do zawieszenia siatki) fi min. 3 mm,

— slupki i przesta zdemontowanego ogrodzenia, oczyszczone, naprawione i uzupetnione o brakujgce elementy

— akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztaczki itp.) — w przypadku ogrodzen systemowych dostarczane przez
producenta

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe stupkoéw ogrodzenia i pitkochwytéw wykonac¢ jako prefabrykowane lub wylewane na mokro

Beton wg SST B-04.01.00.

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712;

2.6. Murek fundamentowy ogrodzenia dziatki

Murek ogrodzenia nalezy wykona¢ na mokro, wysokos¢, ksztatt i wykonczenie takie, jak w pozostatej czesci

ogrodzenia.

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukgji. Przed

wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy

z mieszanki betonowej.

Beton wg SST B-04.01.00.

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712;

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.




Montaz slusarki aluminiowej i stalowej nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi, taki jak:
spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier Scierny,
mtotek murarski, poziomica dtugosci 2,0 m, elektryczny mtot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta
do metalu oraz podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.
4. Transport i sktadowanie
4.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt .4
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.
4.2.Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia powinny by¢ transportowane i skladowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem
5. Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogéine
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B-00.00.00 "Wymagania ogélne" punkts.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukgji lub robét. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;
5.3.Wykonanie ogrodzenia
Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentac;ji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
- wykonanie dotéw pod stupki;
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;
- ustawienie stupkéw (metalowych);
- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);
- wykonanie bram i furtek.
- wykonanie wykopu pod murek fundamentowy ogrodzenia dziatki
- wykonanie murku fundamentowego

montaz stupkow i przeset ogrodzenia
5 4.Wykonanie dotéw pod stupki
W przypadku fundamentow prefabrykowanych doty pod stupki wykona¢ przed utozeniem nawierzchni,
w przypadku fundamentoéw wierconych po wykonaniu nawierzchni. Gtebokos¢ wykopu powinna uwzglednia¢
grubosc¢ podsypki piaskowej, chyba, ze wykop znajduje sie w obrebie wymiany gruntu siegajacej ponizej jego
dna.
W obrebie ptyty betonowej boiska fundamenty stupkéw nalezy zdylatowac od ptyty
Gtebokos$¢ wykopu pod murek ogrodzenia powinna uwzglednia¢ grubos¢ podsypki piaskowej 10cm.
5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Jezeli producent ogrodzenia systemowego nie wymaga innego sposobu montazu, stupki moga by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetic¢ otwér mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.
Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) nie wczesniej niz po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
5.6.Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor
rury, w przypadku stupkéw systemowych zaslepiony zaslepka. Dodatkowe stezenia przeset naroznych
i bramowych wg projektu lub wg wytycznych producenta systemu
5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowe;
Siatke nalezy rozpina¢ w sposéb zgodny z instrukcjg producenta systemu, uzywajac akcesoriéw i tacznikow
systemowych.




Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny

przekraczac¢ £ 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie

powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w normie PN-M-69775

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty)

oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi

Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

Elementy ogrodzenia dziatki pochodzace z demontazu powinny by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione.

Nie dopuszcza sie wbudowania elementéw uszkodzonych, pogietych, zardzewiatych itp. Nalezy zastgpic je

nowymi. Zastosowanie przeset o innym wzorze niz istniejace ogrodzenie moze by¢ dopuszczone tylko za zgodg

Inwestora.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- poprawnosc¢ posadowienia fundamentéw prefabrykowanych lub wykonania fundamentéw ,na mokro”

pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

prawidtowos$¢ montazu furtek i bram

prawidtowosé montazu siatki

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

- przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tagczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych
prowadzenie obserwacji i pomiarow;

- ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515;

- zlgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

Jednostkg obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

8. Odbidr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w B-00.00.00 "Wymagania ogéine” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,

a wykonawca wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne

wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne




PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z
pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami),




B-07.01.00 URZADZENIA SPORTOWE
Kod CPV - 37451000-4 - Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego dla boiska sportowego wielofunkcyjnego realizowanego w ramach zadania: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mastowie gm. Mastow, dz. nr 875/3 i 874/2.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanyml w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.
kosze do koszykdwki - stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie betonowym,
o wysiegu 140cm, tablice petnowymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne obrecze, siatki stylonowe
- bramki do pitki recznej - bramki stalowe, pethowymiarowe, montowane na state przy pomocy kotew,
z siatkami stylonowymi
- stupki uniwersalne do siatkowki - stupki stalowe przenosne, osadzone w tulejach, z mechanizmem
naciggajacym i regulacjg wysokosci, z siatka.
1.5.0g06lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w B-00.00.00 ,Wymagania
ogélne" pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1.Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.
2.2.Wyposazenie sportowe
2.2.1. Bramki ,Pitka reczna’, szt.2;
Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi kgtownikami Bramka
pomalowana powtokami ochronnymi, z gniazdami (tulejami) w podtozu, przystosowane do rozgrywek
na obiektach otwartych, wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy zigczne
posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zapewni¢ majg szybki
montaz i sktadowanie bramki. Bramki wyposazone sg w komplet elementéw do mocowania w podtozu i siatki.
2.2.2. Kosze do koszykowki, szt.4;
Konstrukcja sktadajaca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika wykonanych z rury stalowej min. @ 133x 4
mm. Stup z wysiegnikiem tgczone poprzez stalowe kotnierze za pomoca wytrzymatosciowych atestowanych
srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blacha, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnos¢
i bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojaka
zabezpieczone przed korozjg i malowane. Stojak oferowany w uktadzie o wysiegu min. 1,6 m. W komplecie
ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajacg montaz stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z ramg
stalowa.
2.2.3. Zestaw do siatkowki, kpl. 1;
Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego
wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwéch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie
od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek
w siatkdwke juniorow, kobiet i mezczyzn.
2.2.4. Fundamenty betonowe prefabrykowane lub beton do wykonania fundamentéw ,na mokro”, wymiary
fundamentéw wg wytycznych producenta.
3. Sprzet
3.1.0gd6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 3;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
4. Transport i sktadowanie




4.1.0gdblne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwymi
uszkodzeniami. Powinny by¢ przewozone w opakowaniu fabrycznym, w przypadku jego braku zabezpieczone
przed zarysowaniem i zawilgoceniem.

Urzadzenia sportowe moga by¢ sktadowane na placu budowy, pod warunkiem ich zabezpieczenia przed
zarysowaniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdIne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ warunkow terenowych z projektem.
5.3. Fundamenty

Fundamenty pod urzadzenia sportowe nalezy wykonac przed betonowaniem ptyty boiska. Nalezy zdylatowac je
od ptyty.

5.4.Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb umozliwiajacy
uzyskanie gwaranciji.

6. Kontrola jakosci

6.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Przed zamontowaniem urzadzen sportowych nalezy oceni¢ ich zgodnosé z zaméwieniem, sprawdzi¢ certyfikaty
i atesty oraz stan techniczny i kompletnos¢ urzadzen.

7. Obmiar robot

7.1.0géIne zasady

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. Odbidr robot

8.1.0gdIne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy potwierdzenie uzyskania gwarancji producenta.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g6lne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg umowy z Inwestorem.

Cena obejmuje zakup, dostarczenie i montaz urzagdzen wraz z fundamentami.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej ~-Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz
metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykdwki —~Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa

i metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki —~Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne

i bezpieczenstwa, metody badan




