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                                                      Zamawiający:  
Urząd Gminy Masłów
Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2,
26-001 Masłów


Postępowanie-przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia:
Zakup zestawu komunalnego na potrzeby Gminy Masłów.

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup zestawu komunalnego na potrzeby Gminy w tym: ciągnik-40-50 KM; ładowacz czołowy (tur)z łyżką, pług śnieżny 2,1 m szer., przyczepa jednoosiowa ładowności do 3,5t, kosiarka bijakowa szer. 1,2 do 1,4m, zamiatarka szer. rob. ok.1,5m, rębak do gałęzi do średnicy 90mm, agregat prądotwórczy, zagęszczarka (ok. 150 kg), tuz przedni do ciągnika.


1.Ciągnik komunalny:
Ciągnik fabrycznie nowy z dopuszczalną emisją spalin.
Optymalna moc ciągnika 35 – KM.
Napęd 4WD.
Silnik min. 3 cylindrowy, pojemności min. 3000 cm3.
Sprzęgło dwutarczowe.
Skrzynia biegów synchronizowana z biegami pełzającymi.
Rewers mechaniczny.
WOM około 540/1000 obr/min.
Most tylny z blokadą mechaniczną.
Udźwig tylnego TUZ  minimum 800kg.
Kabina kierowcy.
Reflektory robocze góra przód /tył oraz kogut.
Masa ciągnika bez obciążników 1900 – 2500 kg.
Zaczep transportowy.
Tylni TUZ hakowy.
Szerokość ciągnika w osiach 1400 – 1950 mm.
Okres gwarancji min. 2 lata.
Odległość serwisu od zamawiającego max. 100 km.
Czas reakcji na zgłoszenia do 24 h.

2. Ładowacz czołowy TUR.
Udźwig minimalny – 500 kg.
Wysokość wyładunku minimum -1,8 m.
Wysokość podnoszenia 2,0 – 3,0 m.
Osprzęt załadowczy – łyżka o ładowności min. 500 kg.

3.Przedni TUZ hakowy.
Udźwig minimalny 600kg .
Sterowanie joystickiem z kabiny.

4.Przyczepa jednoosiowa.
Udźwig 1,5 – 3,5 tony.
Jednostronny wywrót do tyłu.
Układ hamulcowy pneumatyczny.
Nadstawki stalowe siatkowe wysokości 500mm.
Homologacja dopuszczająca do ruchu ulicznego.

5.Zamiatarka tylna.
Szerokość robocza około 1600 mm.
Zbiornik na odpady.
System zraszania.
Szczotka boczna (opcjonalnie).
Koła podporowe.

6.Kosiarka bijakowa tylna.
Szerokość robocza minimum 1400mm.
Napęd WOM (około 540 obr.).
Zapotrzebowanie mocy ok. 40 KM
Napęd przekładnia na paski klinowe.
Masa kosiarki dostosowana do ciągnika.

7. Rębak do gałęzi.
Średnica ciętych gałęzi do 90 mm.
Obrotowość rury wyrzutowej  360o.
Napęd WOM.
System mocowania TUZ.
Wyłącznik bezpieczeństwa.

8.Pług do odśnieżania na przedni TUZ.
Szerokość robocza około 2000 mm.
Minimum trzy pozycje robocze.
Gumowa listwa zgarniająca.


Czas reakcji na zgłoszenie do 24 h.
Odległość serwisu od zamawiającego max. 100 km.
Czas dostarczenia zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy.
Termin płatności 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Dostawa na koszt Sprzedającego.
Bezpłatne przeszkolenie pracownika do obsługi sprzętu.
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