PRZEDMIAR ROBOT
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie drog
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Dla potrzeb wykonania rob6t drogowych dla zadania- ,,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Mastow Pierwszy — ul. Piaskowa od km 0+000 do km 0+365”.

Lp. Opis pozycji, obliczenia
Podstawa jm. | ilosé
nakladow
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWiOR CPV-45100000-8

-SST  |Rozbiérka mechaniczna nawierzchni
D-01.02.04 | 7 betonu asfaltowego Sredniej grub.
10cm
- rozbiérka nawierzchni w rejonie m’ 30

dowiazania do pasa drogowego drogi
wojewédzkiej -30m?
Wraz z odwozem materiatu z
rozbiorki na wysypisko.

2. Rozebranie umocnienia rowu z ptyt
STWiOR | betonowych azurowych i elementéw
-SST |betonowych na podsypce cem.-piaskowej
D-01.02.04 | wraz z odwozem poza budowg na m’ 25
wysypisko.
- rozbidrka istniejacych umocnien rowu
do przebudowy—ZSm2

3. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki
STWiOR | betonowej i elementéw betonowych.
-SST |- rozbiérka nawierzchni zjazdow
D-01.02.04 | w zakresie remontu przepustow m 60
zjazdowych-60m*
Z zabezpieczeniem kostki z rozbidrki na
miejscu do ponownej zabudowy.

4. Rozebranie rurociagéw przepustéw

STWiOR | drogowych przeznaczonych do remontu:

-SST |-z rur o $rednicy 50cm
D-01.02.04 | (1przepust)- 10mb m 10
Wraz z odwozem materiatu
uszkodzonego z rozbiérki na wysypisko,
rury nie uszkodzone do ponownej
zabudowy.

5. Rozebranie rurociagéw przepustow

STWIOR | zjazdowych przeznaczonych do remontu

-SST |z rur o $rednicy 30-40cm :
D-01.02.04 | - rozbidrka przepustéw zjazdowych-40m | m 40
Wraz z odwozem materiatu
uszkodzonego z rozbidrki na wysypisko,
rury nie uszkodzone do ponownej
zabudowy.




Lp. Opis pozycji, obliczenia
Podstawa jm. | ilosé
nakladow
6. Rozebranie elementéw $cianek
STWiOR | czotowych i fundamentéw przepustow
-SST |drogowych wylewanych na mokro wraz | szt 10
D-01.02.04 | 7 odwozem gruzu na wysypisko.
- przepustow o Srednicy 30-40cm-10szt
7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty pomiarowe dla wytyczenia
D-01.01.01 2 . . .
elementéw ulic wraz z inwentaryzacja km | 0.36
geodezyjna powykonawcza.
- odcinek dtugosci- 365m=0,36km
0+000-0+365- 365m
8. Mechaniczne karczowaniem krzewow,
STWiIOR- |{ poszycia $redniego w ilosci do
SST 1000sz/ha z odwozem materialu poza ha 0.01
D-01.02.01
budowe.
- usunigcie krzewdéw i poszycia w rejonie
terenéw objetych przebudowa drogi
- 100m”
9. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty ziemne wykonywane wykopow
D-02.01.01
w gruntach kat. ITII-V 3 76
- Z przerzutem w obrgbie odcinka—7,6m3 m ’
Wykopy obejmujace caty zakres robét
w liniach rozgraniczajacych.
10. Roboty ziemne wykonywane wykopéw
STWiOR- | w gruntach kat. III-V
D OisoTl o1 |72 odwozem na wysypisko-1016,5m’
T | Wykopy obejmujace caty zakres robot m’ | 1016,5
w liniach rozgraniczajacych.
11. Roboty ziemne — wykonanie nasypow
STWIOR- |-z gruntu pochodzacego z wykopu
SST w obrebie odcinka — 7,6m3 m’ 7,6
D-02.03.01 .. ’
Nasypy obejmujace caly zakres robot
w liniach rozgraniczajacych.
12. PODBUDOWY
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
D-04.01.01 . . .
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach )
kat. ITI-V m- | 2215

- koryto jezdni i pobocza utwardzogego
powigkszone o odsadzki —1770m

- pobocze utwardgone kruszywem
tamanym-300m )

- zjazdy na posesje- 145m

1770+300+145=2215




Lp. Opis pozycji, obliczenia
Podstawa jm. | ilosé
nakladow
13. Podbudowa z piasku stabilizowanego
STWiOR- | cementem z dowozu Rm=2.5MPa
SST wykonana i zaggszczana mechanicznie ,
D-04.05.00 ,r .
grubos¢ w-wy po zaggszczeniu 15cm. mz | 1770
- konstrukcja jezdni i poboczy
utwardzonych powigkszona
0 odsadzki —1770m
14. Warstwa podbudowy z kruszywa
STWIOR- | tamanego 0-63 do stabilizacji
D Ois(;[:l 02 mechanicznej , grubo$¢ w-wy po
T | zageszezeniu 20cm. m2 | 1770
- konstrukcja jezdni i poboczy
umocnionych powiqkszona
0 odsadzki —1770m
15. Pobocza z kruszywa tamanego 0-31.5
STWIOR- | do stabilizacji mechanicznej gr. 10cm po
SST ;
zageszczeniu. 2
D-04.04.02 | _ pobocze utward%one kruszywem m 300
tamanym-300m
16. Nawierzchnia z kruszywa tamanego
STWiOR- | 0-31.5do stabilizacji mechanicznej
SST ;
gr. 15cm po zaggszczeniu. 2 14
D-04.04.02 | © qowigzanie zjazdéw do krawedzi o >
pobocza bitumicznego -145m
17. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR | Remont czastkowy- przebrukowanie
-SST | nawierzchni z kostki betonowej na
D- podsypce cementowo-piaskowe;. m? 60
05.03.23a | _ odtworzenie nawierzchni na zjazdach w
rejonie remontowanych przepustow
zjazdowych wraz z odtworzeniem
podbudowy- 60m’
Material- kostka z rozbidrki.
18. NAWIERZCHNIE
STWiOR- CPV-45233252-0
SST | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
D- asfaltowej AC 16 W 50/70(KR1)
04.08.01c | grubos¢ warstwy wiazacej po
zageszczeniu 4cm 2
- jezdnia drogi gminnej z poboczami m 1720
bitumicznymi poszerzona
o szerokos¢ odsadzek —1720m
19. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
STWiIOR- | asfaltowej AC 11 S 50/70(KR1) grubos¢
SST warstwy $cieralnej po zaggszczeniu 4cm.
D-05.03.05 | _ jezdnia drogi gminnej z poboczami
bitumicznymi—1670m o | 1670
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20. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR CPV-45233120-6
-SST |Roboty ziemne- wykopy wykonywane
D-02.01.01 | w gruntach kat. III-IV
- z odwozem na wysypisko-157,5m’
Wykopy obejmujace zakres robot 3
g . . . m 157,5
zwiazany z profilowaniem rowow
odwadniajacych pod umocnienie ptytami
azurowymi, wykopy pod przepusty
zjazdowe 1 drogowe.
21. ROBOTY ODWODNIENIOWE
STWiOR przepusty drogowe
-SST CPV-45233120-6
D-06.02.01 | Wykonanie rurociagéw przepustow
rurowych zelbetowych na tawie m 8
z kruszywa tamanego grubosci 30cm.
- odtworzenie rurociagu przepustu
zelbetowy D50cm — 8m
22. Reczne zasypanie wykopéw nad
STWIOR | urzadzeniami odwadniajacymi 1 wokot
-SST  |tych urzadzen wraz z zaggszczeniem
D-02.03.01 | warstwami — piaskiem z dowozem 3
. m 16,9
i kosztem zakupu gruntu.
- zasypka 1 zaggszczenie wykopow na
przepustach drogowych i zjazdowych
-16,9m’
23. Wykonanie obudowy betonowej wlotu
STWIiOR | 1 wylotu —$cianki skosne
-SST |prefabrykowane dla przepustéw : szt 2
D-06.02.01 | - §rednicy 50cm -2szt
24. Umocnienie skarp i dna rowu plytami
STWIiOR | bet. azurowymi 60x40x10 na podsypce
-SST |z piasku tamanego z wypelnieniem
D-06.01.01 | otworéw gleba z wykopu i obsianiem m> | 880
trawa.
- umocnienie rowu otwartego- 880m’
25. Przepusty zjazdowe z rur zelbetowych
STWiOR | o $rednicy 40cm na tawie z kruszywa
-SST  |tamanego. m 74.5
D-06.02.01 | - remont przepustow zjazdowych
(tacznie 12szt)- 74.5m
26. Scianki czotowe z bet. B-20 dla
STWiOR | przepustéw z rur o $red. 40cm — SZt. 24
-SST  |prefabrykowane sko$ne zabudowane na
D-06.02.01 | tawie betonowe;j.

- umocnienie zakonczen przepustow
zjazdowych-24 szt
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27.
STWiOR
-SST

D-
03.02.03a

ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV-45233120-6
Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych betonem B-15 -
obje¢tos¢ bet. w jednym miejscu do
0.1m’.
studzienki kanalizacyjne — 9szt

szt

28.
STWiOR

-SST
D-01.02.11

ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV-45233120-6

Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych betonem B-15 -
obje¢tos¢ bet. w jednym miejscu do
0.lm’.
- zasuwy wodociagowe 1 hydranty-2szt
Z uwzglednieniem wymiany istniejacego
hydrantu na wkrecany.

Szt




