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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych,
ktére § wykonywane w ramach przebudowy drogi gminnej wgvzmej w miejSCoOwECi
Wola Kopcowa - ul. Jeziorkowa.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowycprowadnig z profilowanej
tasmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realvanych na odcinkach drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujegsnastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1 Bariera ochronna - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobienia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza kor@rdrogi, przejechaniu pojazdu na jezgmrzeznaczom dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia ogtania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdaymi sk w poblizu jezdni.

1.4.2 Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktpoelstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanefmay stalowej (zat. 11.1).

1.4.3 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong knawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatagca niebezpiecznym nggstwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat.
11.1i11.2).

1.4.4Bariera dzigjca - bariera ochronna umieszczona na pasie adyral drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzieym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na
drug jezdng (zat. 11.1).

1.4.5Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczonglayi jezdny a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdigiymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6 Bariera wysignikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowasst (o stupkéw za
posrednictwem wysignikow zapewniajcych odsgp miedzy stupkiem a prowadnicco
najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).

1.4.7 Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadntamocowana jest do stupkow za

paosrednictwem przektadek zapewnjeych odstp micdzy prowadnig a stupkiem od 100
mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8 Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prowea zamocowana jest beZpednio
do stupkéw (zat. 11.2 a).

1.4.9 Prowadnica bariery - podstawowy element barierkomany z profilowanej tmy
stalowej, majcy za zadanie unitwienie ptynnego wzdhinego przemieszczenia pojazdu w
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czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powimtksztatca sie stopniowo i w sposéb
plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, rénigce sé
ksztattem przettocze(zat. 11.4).

1.4.10.Przektadka - element bariery, wykonany zwykle gy r(okragtej, prostoltnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteowahik szerok&ci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wigciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powogirych,

ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledub przemieszczania stupkow nie jest
odginana do dotu, lecz unoszona ku gérze.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednvygictej blachy

stalowej lub z ksztaltownika stalowego, umieszcz@omidzy prowadnig a stupkiem,

ktdrego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w €kreej odlegtéci od stupka, zwykle

okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewniazdpodatné¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji
oraz dd¢ tagodnie obgjza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigik

- typ | : bariera podatna, z odksztaticeniem ddeipcym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podatnp(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkksaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogdélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych,
na ktore wydano aprokgtechniczg.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykitesdone g poprzez typ bariery
podany w dokumentacji projektowej, nawijacy do ustaldé producenta barier. Do
elementow tych naie:

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- faczniki ukane,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyaty wystpi¢ materiaty do
wykonania elementéw betonowych jak fundamenty, kotwaz z ich deskowaniem.
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2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §my stalowej powinien by okrelony w
dokumentacji projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchyiki od wymiaréw prowadnicy typui B podano w zajczniku
11.4.

Otwory w prowadnicy i zak@czenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z ofegtproducenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna bytadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkow powtoki antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w yzkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny by/zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikow stalowych o przekroju pogcznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysgkérodnika ksztattownika wynosi zwykle
od 100 do 140 mm. Wymiary najgziej stosowanych stupkoéw stalowych przedstawiono w
zalgczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
ksztattownika walcowanego powinnadgharakterystyczna dla procesu walcowania i wolna
od wad, jak widoczne tuskigkniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalnessingte
wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyre obrobiona powierzchnia powinna rhie
tagodne wyajcia i zaokgglone brzegi, a grué ksztattownika nie mige zmniejszy sie poza
dopuszczalpdolmg odchytke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztatltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioej ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztaltownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig
peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néigvlasndgci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgamrej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasio ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczriai, Wytrzymata¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa|dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w gukach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapgrofilowego, to powinien
on odpowiadé& PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaroéw, masy, Wsti statycznych i
odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wyginiki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki,
podkiadki, przektadki (zat. 11.9)sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowe] i dygodne z ofegt producenta barier w zakresie
wymiarow, odchylek wymiar6w, rozmieszczenia otworéwodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
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Wszystkie ocynkowane elementyaciniki przewidziane do mocowania ¢dezy soly
elementéw bariery powinny byczyste, gtadkie, bezckni¢é, naderwé, rozwarstwié i
wypuktych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementéw bariery peoby¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementyctnikowe mog byé¢ dostarczone w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych laletach, w zalenosci od wielkaci
I masy wyrobow.

Elementy bariery powinny kéyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzjg

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementoierpaustala producent w taki
sposaOb, aby zapewntrwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 latswodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przy-
padku braku wystarczggych danych minimalna grub® powioki cynkowej powinna
wynosi 60 pm.

2.4. Materiaty do wykonania elementow betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i sposéb wykonania deskowania powinny¢ tggodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST Ilub oklene przez Wykonawc i przedstawione do
akceptacji layniera. Deskowanie nie by wykonane z drewna, z gxiowym wyciem
materiatdbw drewnopochodnych lub metalowych, wdgle z gotowych elementow o
mozliwosci wielokrotnego @ycia i wykonania powtarzalnych uktadow konstrukigko
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeRS1 [3].

Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadggych nastpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do raliégielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-
06251 [3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elem@njak kliny, klocki itp. wg PN-D-
96002 [10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23],
PN-M-82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21]

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami ¢kre/mi przez Wykonawg |
zaakceptowanymi przez4yniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatdbw, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.4.1.2.Beton i jego skladniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw latew powinny by
zgodne z dokumentacprojektows z tym, ze klasa betonu nie powinnadwizsza ni klasa B
15, nasikliwos¢ powinna by nie wigcksza nk 5%, stopié wodoszczelngti - co najmniej W
2, a stopié@ mrozoodporngxi - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PNO@&250 [2].

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy co najmnigj
»32,5” i powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grygwir, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinny spétmgmagania PN-B-06712 [4]. Woda
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powinna by odmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnyc¢bgtosowane, @i przewidup to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniaymrera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczcych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien¢ bgokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny sjpedrwymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fdi przewiduje je dokumentacja projektowa lub
SST. Pe¢ty zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bugow
powinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest) stwierdaag jej gatunek. Wikaiwosci
mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowia&-B-03264 [1].

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbngg betonu rozproszonymi
widknami (drucikami) stalowymi, widknami z tworzysztucznych lub innymi elementami,
to materiat taki powinien posiaélaproba¢ techniczn.

2.4.2 Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentow prefabrykowanych
(fundamentow, kotew) powinny by godne z dokumentacprojektow.

Powierzchnie elementow powinny dbez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Kraedzie
elementow powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawalzi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materialow

Elementy dlisze barier mag by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podto wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy masgolnych
typdw naley uktad& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadelementy
montaowe i pohczeniowe mena skladowé&w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaiec w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tas@ntami kruszywa lub jego
frakcjami. Zaleca g aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za pagrplandek lub
zadasze. Podi@e skladowiska musi kgyrébwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywd& w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinie
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- zestawu sprtu specjalistycznego do moutabarier,
- zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzgdzen whijajacych lub wibromtotow do poggania stupkow w grunt,
- betoniarki przewgnej,
- wibratoréw do betonu,
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- przewanego zbiornika na wagl
- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementoéw barier e odbyw& sie dowolnym srodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawaoza gabarytsrodka transportu.
Elementy dlasze (np. profilowasn tasmg stalowy, pasy profilowe) naley przewozé w
opakowaniach producenta. Elementy meotee i pohczeniowe zaleca @iprzewozé w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barewna dokonywé za pomog
zurawi lub gcznie. Przy zatadunku i wyladunku, najezabezpieczy elementy konstrukciji
przed pomieszaniem. Elementy barier ngl@rzewozé w warunkach zabezpieczaych
wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdw do wykonania elementéw bienowych

Kruszywo do betonu nima przewozi dowolnymsrodkiem transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekracgsj dopuszczalnego oleenia
zastosowanegérodka transportu. Rozmieszczenie elementéwradku transportu powinno
by¢ symetryczne. Elementy naleuktada& na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania naleprzewozé w warunkach chrogcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkatiezpieczagych przed korozj i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonovd nalery przewoz¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w
wigzkach, w warunkach chragyoych g przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-N@O00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robét naley, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
- wytycz\¢ tras; bariery,
- ustali lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
- okreilli¢ miejsca odcinkdw poatkowych i kaacowych bariery,
- ustalic ew. miejsca przerw, przgji przejazdow w barierze, itp.
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5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychiwmge
5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory)
pod stupki powinny mi@wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna lbywicksza o okoto 20
cm od najwgkszego wymiaru poprzecznego stupka, ggkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m
w zaleznosci od typu bariery,

- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymigorzekroju
poprzecznego magwynost 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy
wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiaryowmny by ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowgmindamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionyamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie

stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotachyipmo uwzgédniac:

- zachowanie prawidtowego pdienia i peilnej réwnolegkei stupkéw, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonéw,

- wzmochienie dna otworu warswtucznia (ewzwiru) o grubgdci warstwy min. 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@d 40 do 50 kg cementu na
1 n® piasku) lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym waki&k zag:szczenia nie
powinien by mniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkow w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie
stupkéw w otworze, w gruncie wypetnionym betonern W prefabrykowanym fundamencie
betonowym powinno uwzegtiniac:

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacpjektowns, a w przypadku braku
wskaza - zgodnego z zaleceniem producenta barier,

- wypetnienie otworu mieszagkoetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Do czasu stwardnienia betonu stupek czals¢ podeprzé. Zaleca si
wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach o@wsgnia stupka w
betonie.

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfednio w grunt

Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali
bezpdrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grui, Wykonawca przedstawi do
akceptacji layniera:

- sposob wykonania, zapewrgey zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj
odksztatcé lub uszkodzé stupka,

- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczig, dotyczcy uradzen wbijajagcych
(np. miotéw, bab, kafarow)ecznych lub mechanicznych wzgdhie wibromtotow
pogmzajacych stupki w gruncie poprzez wibragjdziatanie udarowe.
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5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z
wymiarow wydhzonych otworéw w prowadnicy, stgcych do zamocowania stupkow,
wynosi+ 11 mm.

Dopuszczalna tnica wysokdci stupkdéw, decyduca czy prowadnica dolzie
zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jegzn@czona ksztattem i wymiarami
otworow w stupkach do mocowania wygnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montar bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do eplaiji
Inzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrugcmontaows lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez produzéatriery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #dmaonych wielkaoscia
otworéw w elementach bariery, powinien doprowadin zapewnienia réwnej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidWwiek otworow lub
cie¢, naruszajcych powtok cynkowg poszczegolnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ s3siednie odcinki t&my profilowej,
naktadagc nas¢pny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegmdnie z kierunkiem
ruchu pojazdéw, tak aby koe odcinkow témy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajcy sk po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Sysiednie odcinki ttmy g
tagczone ze sapzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po §zea kade
pofaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadsigowinien by wykonany
scisle wedtug zaleae producenta bariery z zastosowaniem przewidziamjehtego celu
elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wdavych srub i podkitadek.

Przy montau barier nalgy zwracgé uwag na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentagj projektows i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw pocztkowych i kaxcowych bariery, o wkxiwej diugaci odcinka (np. 4 m,
8 m, 12 m, 16 m), z zastosowanieguznikow ukdnych w miejscach niezknych przy
pofaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhygbanym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dlaidraskrajnych, z ewentuarkotwy
betonovg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtmelej,

- odcinkéw barier ostonowych o wieiwej ditugaci odcinka bariery: a) przylegtego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektemula$nego pocatkowego, d) ukénego
koncowego, e€) wzmochionego,

- odcinkéw przejciowych pomédzy raznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniemsenaej dtugaci odcinka ukénego w planie, jak
rowniez polgczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. ggaami betonowymi,

- przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. slwa do kolumn alarmowych lub
innych uradzen, przegcia pieszych z pobocza drogi za bayier tym na chodnik mostu,
na skrzgyowaniu z drogami, prz&jia przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego przez
pas dziejcy,

- dodatkowych urgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgidw bariery,
itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.
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Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢byggodne z
ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe na umocow& do bariery w sposéb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny¢ byykonane zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST oraz powinny odpowiadlarymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdin, nasakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadatdnu, mieszania, zesgczania,
dojrzewania, pielgnacji i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaien dotyczcych betonu i jego
skfadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewnia@j
sztywnd¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem
mieszank betonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki deskowgmiavinien by zgodny z wymaganiami
PN-B-06251 [3].

Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmimejsilosci wody, zapewrd
szczelne ulkenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie. Wastostosunku
wodno-cementowego W/C nie powinnacbyicksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie
powinna by rzadsza od plastycznej.

Mieszank betonows zaleca si uktad& warstwami o grubei do 40 cm bezpwednio
z pojemnika, ruroggu pompy lub za pwoednictwem rynny i zagpzcz& wibratorami
wgtebnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizsegj od +8C, naley
prowadzé pielegnacg wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spetnia wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewaniaobet elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:

- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez strapcego drog,
wedtug wymagania punktu 2.2,

- za&wiadczenia o jak&i (atesty) na materialy, do ktorych wydania prozhm g
zobowpzani przez wisciwe normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, ¢pr
zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przepromvadWykonawca nate
materiaty do wykonania fundamentoéw betonowych i katew ,na mokro”. Uwzgidniajac
nieskomplikowany charakter robot betonowych, naosek Wykonawcy, liynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batenateriatow dla tych robat.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budavzawiadczeniem o jakaxi (atestem)
producenta powinny ktysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikbw powinna Byzgodna z zaleceniami
tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatbw w zakresie nvagan podanych
w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Rodzaj : - Ocena wynikow
Lp. badania Liczba bada |Opis bada bada
1 | Sprawdzeni5 do 10 badaz | Powierzchng Wyniki powinny
e wybranych zbad& nie by¢ zgodne z
powierzchn losowo uzbrojonym okiem.| wymagania-mi
[ elementéw w | Do ew. sprawdzenigpunktu 2 i katalo-
kaz- dej gfebokasci wad giem (informacy)

dostarczanej |uzy¢ dostpnych producenta barief
partii wyrobow | narzdzi (np.
liczacej do 1000Qliniatow z

elementow czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzen PrzeprowadZi
e uniwer-salnymi
wymiarow przyrzadami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najezbada:

a) zgodna¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenigmjojektows (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadnipunktem 2 i katalogiem
(informacp) producenta barier,

c) prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkte

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnd¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punkiem

h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie zkteum 5 i w
odlegtaciach ustalonych w WSDBO [32].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensacprojektowy, SST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] oo@3:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkoéw bariery (z ew. wykonaniem dotéfuridamentéw betonowych, lub
bezpdrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wyggnikéw, przektadek, obejm, wspornikoéw itp. z pomoc
wiasciwych sérub i podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkdéw pocgkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw pgzgwych pomédzy raznymi typami
barier, przerw, przéf i przejazdow w barierze, umocowaniem elementowasikowych
itp.,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste.
Wspdlne wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

10. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

10.2. Inne dokumenty

PN-H-84020

PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419

PN-H-93460-03

PN-H-93460-07
PN-H-93461-15
PN-H-93461-18
PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08

Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki réwnolegbienne IPE walcowane na
goraco

Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze staligglowej zwyklej jakdci o R;, do
490 MPa

Ksztaltowniki stalowest na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyktej jakadci o R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogovy, typ B

Ksztattowniki stalowesti na zimno otwarte, okil®enego
przeznaczenia. Ceowniki pétzaméta prostoktne

Ksztattowniki stalowesti na zimno otwarte, okil®enego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryamuie

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem sZeiokatnym
Sruby ze them kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wikgty do drewna ze tbhem kulistym

Rury stalowe profiloweyghione na zimno. Wymiary

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z hetégtementy nawierzchni

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

Piyty pihiowe z drewna

Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn@DDP, maj 1994.
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11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier
ochronnych, wedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ | z prowadnig Odlegta¢ | Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
~ 515
20m na autostradach
SP-11  [SP-01  [1,33m | wysiegnikowa 1 I drogach
1,0m 100 ekspresowych
ekt
40m -'“T]lo—r-— na drogach krajo-
20m wych i wojewddz-
SP-19 SP-09 133m przektadkowa kich innych ni
10m 100 autostrady
~ 350 na drogach krajo-
23] 40m - wych i wojewddz-
E SP-16 SP-06 2,0m przektadkowa kich gdy zachodz
o 1,33 m konieczné¢
& 1,0m 1o wzmocnienia barier)
~.18!
Z 40m
i~ 20m | na drogach
< SP-15 SP-05 1,33 m bezprzektadkows ogélnodosgpnych
= 1,0m | 100
o
~ 725 na drogach
40m og6Inodostpnych
™
SP-14 SP-04 2,0m bezprzektadkowa % y gdy zachodz
1,33 m konieczné¢
1,0m Ul wzmochnienia bariery
~ 810
m 40m p——
% SP-17 SP-07 2,0m Wysie;gnikowa .- na aut%stradarc]
. 1,33m | dwustronna € ) ! rogac
S 1,0 m 100 ekspresowych
)
20m ...:.'-5-!9——1-- na drogach krajo-
SP-20 SP-10 1133 m prZek*adkOWa : » wych i wojewdédz-
1:0 m dwustronna kich innych ni
100 autostrady
mrr
40m ~"so na drogach
SP-21 Sp-22 wyjatkow | bezprzektadkowd §" o0V <60kmh
#25mm [#25mm |, i matym zagréeniu
% 20m ‘09 wypadkowym
E )

15
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Zatacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadi@rofilowanej tamy
stalowej stosowane na odcinkach dnégltug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wgnaikowa
I '
l-! - -4 - L3
g ! =Y i@
! i !
'. | {
I i !
IL:J H 1
! ; 4

Zatacznik 11.3.Zasady okréania wysokaéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,
wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera pnaymkzniku ulicy, gdy prowadnica bariery

znajduje s} w ptaszczynie krawedzi jezdni, c) bariera przy krawniku ulicy, gdy

prowadnica bariery jest odsgta od ptaszczyzny kraezi jezdni

a) b) 0)
g o o
34 5 K
! — 1 j’r oy ar=ye o] oA 7l

+ JEZELI @20,20m

Zalacznik 11.4. Profilowana téama stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBgowe
bariery ochronne, WKit, 1983
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Omdwienie ranic taém stalowych typu A i B

Profil tadmy typu A ma zaokyglone krawdzie przetloczé tasmy, profii B ma
sptaszczone kragdzie przettocze.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wggtija wyrazne r&nice w ich zachowaniu
podczas kolizji - chocianiektorezrodta stwierdzay, ze profil B jest nieco korzystniejszy od
profilu A.

Rd&znice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jdsinieczne odpowiednie
uksztattowanie jednego z koow tgmy, tak aby kace odcinkdéw témy przylegaty ptasko do
siebie. Przetloczenia takie nig lsonieczne w profilu A, ktory wykazuje wiszy sprzystasé
w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy gruba tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a
dla profilu B okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczisab fgczacych odcinki tamy niz przy
profilu A.

Zatacznik 11.5.Dodatkowe urgdzenia zabezpieczge wytkownikéw pojazdow
jedngdladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony sawplariery
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Zatacznik 11.6. L 2.
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Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecamyogi, wg [32]

10m

Na droagach z pasami awarvinvmi (utwardzon
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Na drogach z krawgznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)
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10m
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*) na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza si¢ 0,50 m \

Zatacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych eakdch drog
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowydbarier
ochronnych, ktére uprzednio byly sprawdzone przgta@sowaniu odpowiednich metod
doswiadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkéw nalestald w zaleznosci od maliwosci
poprzecznego odksztatcenia bariery podczas kolzleca s stosowanie barier podatnych
(typu ). Pozostate typy barier stosuje¢ sw przypadkach, gdy warunki terenowe
uniemaliwiaj g odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiengcha ktorej podczas
kolizji znajduje s¢ koto pojazdu samochodowego, do gornej kmdav prowadnicy bariery,
wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi wczatiku 11.3).

3. Dodatkowe urgdzenia na stupkach barier
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W przypadkach, gdy na drodze wymije znaczcy ruch motocykli lub innych
pojazdow jednéladowych, odbywaicy sk z dug predkoscia - zaleca s zastosowanie
dodatkowych urgdzen, zabezpieczagych ich uytkownikdw przy przewréceniu sipojazdu
przed bezpgednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zater jest stosowanie np.
dodatkowej, niej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastyczngston stupkow bariery
itp., zwlaszcza na wyjazdowych drogacitznikowych o matych promieniach tukéw na
autostradach i drogach ekspresowych oraz na inngodobnych odcinkach drég
ogoélnodostpnych (patrz zakznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdfudrogi

Lokalizacja barier wzdiu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na
podstawie kryteriow ok&onych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné& barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany baneysiegnikowych oraz odmiany barier
pozostatych ze stupkami |, IPE, }i100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatia (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiaa gtupkami 100
mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 mi1,0 m,
c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej kondtcji (np. stalowe bariery rurowe) z
wzmocnionymi i odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowang growadnice typu A lub B (zat. 11.4).
Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innychkpogch, pod warunkiem uprzedniego
sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem puidk4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowam tasme stalowg o czynnej dtugéci 4,0 m (dtugéci przed
montaem 4,3 m). Odcinki tamy o czynnej diugei 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalg stosowa
tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dtugé odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.
Analogiczne dtugéci nalezy przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy zme stosowd& gdy za barier
wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektamastowymi, nalgy stosowa
tylko w przypadkach, gdy za banremwyskpuja obiekty lub przeszkody, wymagap
szczegOlnego zabezpieczenia (stupy wysokiego coipi podpory wiaduktéw itp.). Poza
przypadkami wyjtkowymi - barier tych nie naky stosowé na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosugetydko wyjatkowo - gdy wysipuje
konieczna&¢ szczegodlnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):

a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) ,5 AN
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od kraweznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m

(warunku tego nie stosuje sgdy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dlugét i sposoOb konstruowania odcinkéw pgogpwych,
pocatkowych i kacowych ustala dokumentacja projektowa na podstawstalé
okreslonych w WSDBO.
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Zatacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéwdarcentéw barier)

Przekrgj Wymiary przekroju poprzecznego, .. Dopuszczalna odchyika,
Lp. |poprzeczny mm Przekroj mm
wg normy wysoka¢ | szeroké¢ | grubaié¢ cnt WYys. szer. grub.
1 Dwuteowy 100 50 45 10,6 +2 +15 |+£05
PN-H-93407 [14] | 120 58 51 14,2 +2 +15 |+05
140 66 5,7 18,3 + +15 |+05
2 Dwuteowy, réwno-| 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE | 120 64 4.4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] | 140 73 4,7 16,4 +3,-2 |[+3,-2 | +0,75
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 2 +0,4
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 [13] | 120 55 7,0 17,0 +2  |x2 |iw
140 60 7,0 20,4 +2 +2 jw.
4 Ceowy (gity na | 100 50, 60 od4do6 |[0d7,33do 11,67 |+2 +25
zimno) PN-H- 120 50,60,80 |od4do6 |0d8,13do15,27|+2 +25
93460-03 [16] 140 50,60,80 |od4do6 |0d9,73 do 16,47+ 2 +25
5 Ceownik p6tzamk-
nigty prostoktn
ety prosoktny | 120 40 30 6.33 £15 |+1
[19]
6 Zetownik
PN-H-93460-07 | 100 60, 80 od4do6 [0d8,13do14,07|+25 |+3
[17] 120 60, 80 od4do6 [0d8,93do1527(+25 |+3
7 Sigma(brak normy} 100 55 4,0 9,0 +2,11  +2,|-20,18

Zatacznik 11.9.Najczsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyalostych
(wg katalogéw producentow barier)

Przekroj poprzeczny| Wysokfi mm | Szerok& (stopki), mm | Norma

Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]

Prostoktny 100 60 BN-73/0658-01 [26]




