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Opis techniczny

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci

Wola Kopcowa - ul. Jeziorkowa

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Wola Kopcowa - ul. Jeziorkowa opracowano w oparciu o umowe z dnia 23.09.2015 znak

BiGP.83/2015 zawartg pomiedzy Pracownig Projektowg Sebastian Zatorski, a Gming Mastow.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mape z zasobéw geodezyjnych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowa terenu

e Odkrywki geologiczne

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

* "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

* "Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Droga gminna wewnetrzna ul. Jeziorkowa potozona jest w potudniowej czesci gminy Mastéw
w miejscowosci Wola Kopcowa, wojewddztwo swietokrzyskie.

Droga na projektowanym odcinku posiada przekrdj szlakowy, nawierzchnie z kruszywa
o zmienne] szerokosci. Poczgtek swoj bierze na skrzyzowaniu z drogg gminng, a koniec na
skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 0312T (ul. Swietokrzyska). Pod droga gminng w rejonie
skrzyzowania z drogg powiatowg istnieje przepust drogowy 1500 w dobrym stanie
technicznym. Zjazdy indywidualne sg zjazdami nieutwardzonymi.

Przeprowadzone odkrywki geotechniczne wykazaty, ze pod istniejgca nawierzchnig z kruszywa
Sredniej grubosci 0,20m do gtebokosci 2,0m zalegajg piski drobne oraz piaski srednie
z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Na trasie projektowanej przebudowy gminnej wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyisza budowla bedzie realizowana
w | kategorii geotechniczne;.

W pasie drogowym w rejonie przebudowy drogi gminnej wystepuje nastepujace istniejace
uzbrojenie:
e wodociag

* kable energetyczne
* stupy teletechniczne

e kanalizacja sanitarna

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robét zwigzanych z przebudowg drogi

gminnej w miejscowosci Wola Kopcowa — ul. Jeziorkowa.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa drogi gminnej — ul. Jeziorkowej bierze swdj poczatek na
skrzyzowaniu drogi gminnej w miejscowosci Wola Kopcowa w km roboczym 0+000,00.
Przebiega w kierunku zachodnim i konczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0312T —
ul. Swietokrzyska w Woli Kopcowej w km roboczym 0+516,61. Catoé¢ inwestycji zlokalizowana

jest w istniejgcym pasie drogowym, dlatego tez szerokos¢ projektowanej przebudowy drogi
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jest zmienna i wynosi od 4,0 do 5,0m, w zaleznosci od warunkéw terenowych. Projektowang
przebudowe drogi wigczono do drogi gminnej promieniami tuku R=6,0m, a do drogi
powiatowej R=7,0m i R=8,0m. Projektuje sie zjazdy indywidualne na posesje szerokosci 4,0m
od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Zjazdy wigczone do projektowanej
przybudowy drogi skosami najazdowymi 1:1.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

6. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgce]j drogi.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.

7. Konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni przedstawia sie nastepujaco:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

¢ Podbudowa bitumiczna — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
20cm

e Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

8. Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazdéw na posesje przedstawia sie nastepujgco:

* nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

9. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie spadkow

podtuznych i spadku poprzecznego jednostronnego w kierunku projektowanego $cieku
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przykraweznikowego z kostki betonowej drobnowymiarowej, a nastepnie tym ciekiem do
projektowanego odwodnienia liniowego, z ktérego woda odprowadzana jest przykanalikiem

do istniejgcego rowu drogowego.

10. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Istniejgce wtazy kanalizacji Sciekowej i zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé do
wysokosci nawierzchni jezdni.

3. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci

Wola Kopcowa — ul. Jeziorkowa

2. Inwestor:
Gmina Mastdéw, ul. Spokojna 2; 26-001 Mastéw

3. Imieinazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Sebastian Zatorski

4. Czes¢ opisowa:

Projektowana droga gminna wewnetrzna:
- dtugosc chodnika 516,61m
- szerokosci jezdni 4,0-5,0m
- zjazdy na posesje szerokosci 4,0m

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
* wodociag
* kable energetyczne
e stupy teletechniczne

e kanalizacja sanitarna

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- kable energetyczne
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych
- potrgcenie pracownikdow przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych
- w czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawnié¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczyé pracownikdw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek uktadac z jednej strony wykopu
w sposdb umozliwiajgcy dogodny transport materiatow do robdt
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdw ratunkowych

- w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na kablach energetycznych
nalezy przerwac¢ roboty i usungé pracownikdw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ witasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

mgr inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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