Teren istniejgcy

Teren istniejacy

KONSTRUKCJA JEZDNI - Il etap realizaciji
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0 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Plyty betonowe 50 x 50 x 7 cm | |

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm

Podsypka cementowo piaskowa grubosci 5 cm . . -
Kolorem szarym pokazano roboty zrealizowane w | etapie realizacji

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm

Przykanalik z rur polietylenowych @160 mm
Podsypka piaskowa grubosci 10cm
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e Opornik betonowy 12x25x100 cm
e S S S e -
= — 0.29 Warstwa Scieral bet falt 5 Podsypka cem. - piask. 5 cm
Plyty betonowe 50 x 50 x 7 cm Kol K i | . lizaci ars asmler.anaz elonu astaltowego gr. o cm tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa grubos’ci 5cm olorem szarym pokazano roboty Zrealizowane W etaple realizacji Warstwa wigzgca z betonu asfa|t0wego ar. 7 cm
0.40 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
0.50 Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm
| | 1.50 450 0.50
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Row betonowy P
Chodnik
Odwodnienie liniowe typu BGZ-S SV 300/395mm __ z rusztem klasy D 400
o tawa bet. z oporem wg. wytycznych producenta
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

wedtug projektu zagospodarowania terenu

wedtug projektu zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ

PREFABRYKOWANE KORYTO ZELBETOWE WRAZ Z POKRYWA

SKALA 1:25
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Obrzeze betonowe 8x30cm N \‘ -
Podsypka cementowo - piskowa grubosci 5 cm \\\‘ ~< \'\\ |
N\ N, \ |
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tawa betonowa z oporem . Beton C12/15 e —

Prefabrykowane korytko Zzelbetowe wraz z pokrywg
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Fundament z betonu C12/15 grub. 10,0 cm

ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GORY
SKALA 1:100
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7\ KRAWEZNIK OBNIZONY

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 10x35x25 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 15 cm

ul. Wtadystawa Orkana 46 lok. 25 25-548 Kielce
REGON 260720371 e-mail: rekas.kamil@wp.pl

NIP 8672159857
tel. 510 954 106

INWESTOR: .
GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2; 26-001 MASEOW

OBIEKT:
Budowa ul. Wspdlnej w miejscowosci Wola Kopcowa

STADIUM:
PB/PW

BRANZA:
DROGI

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - Il etap realizacji.

IMIE | NAZWISKO S;';Cljim(\;‘g | PODPIS | DATA
Proj. [Krzysztof Grosicki d%jg’fvg 10.15
o mgr inz. —
PreC Kamil Rekas drogowa 10.15
I SWK/0143/ o1
Spr. |Sebastian Zatorski Pcr)o?o[\?v/aog
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