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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét zezanych z wypetianiem zalewna gosco szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego ktére zostarwykonane w ramach budowyeth autobusowej i pajczenia do ul. Wspélnej w
miejscowdci Wola Kopcowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wypelniania zalgwna goaco szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego, wszystkichviyirodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Szczelina rozszerzania (poprzeczna i pat) - szczelina dzigta ptyty betonowe na catej ich gruoo
umazliwiajaca wydhzenie i kurczenie giptyt. Szczelina rozszerzania pogha wykonywana jest tak jako
szczelina przy opaskach i kregmikach.

1.4.2. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina ge&bptyty betonowe na e&ci ich grubdci i umazliwiajgca
tylko kurczenie s piyt. Wykonywana najcgciej poprzez naecie ptyty betonowej na gbokas¢ rowrng okoto
1/3 jej grubdci (patrz zadcznik).

1.4.3. Szczelina skurczowa petna - szczelina degelptyty betonowe na catej ich gruisoi umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.4. Zalewa na gaco - termoplastyczny lub termoutwardzalny materipgdgrzewany do zaleconej
temperatury, przed jego wbudowaniem w szczelin

1.4.5. Gruntownik - srodek gruntujcy do pokrywania powierzchnicianek szczelin przed wbudowaniem
zalewy, stosowany w celu zapewnienia jej przyczégno

1.4.6. Sznur uszczelniggy (kord) - wkladka z materiatu syntetycznego lmimego materialu o walcowatym
ksztatcie do wspnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celiskania podparcia dla masy zalewowej,
utrzymania odpowiedniej ghbokasci wtasciwego uszczelnienia i zabezpieczenia przegbggym wnikaniem
zalewy w trakcie wypetniania siszczeliny oraz wyeliminowania tréjptaszczyznowegygzepnéci zalewy w
szczelinie.

1.4.7. Lanca gagcego powietrza - ugzlzenie stagce do oczyszczania szczelin z zanieczyszcztabo
zwigzanych z resatnawierzchni ziaren i wysuszenia szczeliny za panmpmrgrzanego do temperatury od 100
do 250°C wskiego strumienia sptonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) wétbod 2,5 do 4,0 fmin.

1.4.8. Szczotka mechaniczna — wdzenie do oczyszczanigianek szczelin z limych castek i mleczka
cementowego za pomgavymiennej tarczowej szczotki ze splatanego drutéremnicy minimum 180 mm
napzdzanej silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

1.4.9. Kociot do zalewy - urgzdzenie do rozgrzewania zalewy do wymaganej tempegratoboczej z

zapewnieniem g@gtego mieszania i utrzymania temperatury roboczmjgpzewanej zalewy, wypogsane w

posredni (olejowy) system ogrzewania, zeddiem ciepta, ktérym jest palnik na gaz proparabutub olej

opatowy.

1.4.10Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” [4] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[4] pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [4] pkt 2.

2.2. Zalewa na gogco

Do uszczelniania ,ha geco” szczelin w nawierzchni z betonu cementoweg@ayastosowa zalewy
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednictimperéw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS)
posiadajce bardzo dolgrzdolngé¢ wypetniania szczelin, nigksptywndi¢ w temperaturze +60°C, bardzo dgbr
przyczepné& do scianek, a take dobp rozchgliwos¢ w niskich temperaturach. Zalewy na g g
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu pigandtory jest ogigany w temperaturze od 150 do
180°C.

Zalewa na gajco powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 14188-1:2005 [3] lub posiad@robag
techniczi uprzednio wydasprzez uprawnicjednostk.

Zalewy na gagco produkuje i w réznych typach i rodzajach, np.:

— nieodporne na paliwa (elastyczne tj. wysoko rggaine, normalne tj. nisko rozgalne),
— odporne na paliwa (wysoko roggalne i nisko rozaggalne),
ktérych wyboru dokonuje siw dokumentacji projektowej.

Poszczegblne partie i rodzaje masy zalewowej powirby skladowane w zadaszonych

pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach .

2.3. Gruntownik

Gruntownik, zwekszapcy przyczepn&t zalewy doscianek szczeliny, naty stosowé w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez producenta zalewy, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych, peomiet cechy zgodne z patsizymi wskazaniami po zaakceptowaniu przez
Inzyniera:

1) konsystencja ciekla 80 do 150 sekund wyptywu z
(do naktadaniag@zlem lub natryskiem) kubka Fordd] 4 mm

2) czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut

3) proba rozeigania zalewy asfaltowej
z gruntownikiem na modelu szczeliny zalewa nie powinna ulec
w laboratorium, w temperaturze -20°C, oderwaniu odicianek betonu

przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

Gruntownik naley skladow& w pojemnikach, w sposéb zabezpieazgjgo przed zanieczyszczeniem,
z zachowaniem przepisow przeciwpoowych.

2.4. Sznur uszczelniajcy (kord)

Sznur uszczelniggy naley stosowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prajelej lub
na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przeziera.

Sznur uszczelniggy powinien by wyprodukowany ze spienionego materiatu syntetygankib z
innego materiatu spetnigjego wymagania okéne dla sznura i méeksztalt walcowy.Srednica zewetrzna
sznura powinna liystata. Dopuszczaestolerancg srednicy +1 mm.

Srednica sznura powinna byicksza o okoto 25% od szerakm szczeliny.

Do zalew na gaco mog by¢ stosowane dogpne na rynku rodzaje sznura - wgznie wykonane z
materialu odpornego na temperatury do 200°C. Zasgaaby sznur pochodzit z jednedoddia dla catego
wykonywanego zadania.

Zaleca sj, aby sznur uszczelnigly z materiatu syntetycznego spetniat ppsface wymagania:

- twardadi¢ wg metody Shore’a (skala ,A”) 15do 25

- wytrzymaldi¢ na zerwanie > 0,5 N/mnt
Przy powstaniu wtpliwosci mazna przeprowadzabadania odporrigi sznura na krétkotrwate dziatanie
gruntownika oraz zalewy w temperaturze zalewarga {80°C). Badania powinny édavynik pozytywny.
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Sznur uszczelniagy naley skladowa w warunkach zabezpieczajch przed wymieszaniem
poszczegolnych rodzajow i gatunkOw oraz przed zayszczeniem i zawilgoceniem.

2.5. Materiaty do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego wmEmnia, a w zwizku z tym zapobieenia
przyklejaniu s¢ gorcej zalewy do opon samochodowych,2m@a posypawierzch wypetnienia (zaleyy suchym,
drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylongementem wg PN-EN 191-1:2002 [1] lub suamczky
kamienr wg PN-EN 13242:2004 [2].

Cement i mczka kamienna do posypywania zalewy powinny tsktadowane w zamketych,
szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczomed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, asia np. 50 kg, nima przechowywado: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenieddqau twardym i suchym, b) terminy trwald, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnyinudiacianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje reizem z paletami, z dopuszczahvysokdciag 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadagsiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéaytwarstwowych).

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”j4{ 3.
3.2. Przecinarki i frezarki

Do nacinania i poszerzania szczelin pglstosowd przecinarki i frezarki wyposane w diamentowe
tarcze tace, zapewniace wykonanie szczelin o statej, dostosowanej dezpbt gtbokdsci i szerokdci, o
pionowychsciankach bocznych.

Przecinarki do betonu powinny dypagdzane silnikami o mocy co najmniej 10 KW.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin najestosowa szczotki mechaniczne z silnikami 0 mocy co najmai&w,
wyposaone w tarcze ze splatanych drutéw stalowych. Tapm&inny mi€ srednie min. 180 mm i grubg
dostosowasdo szerokéci szczelin.

3.4. Lance gogcego powietrza

Do osuszenia szczelin najestosowa lance gogcego powietrza zasilane gponym powietrzem o
cisnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydaj§gh goracego powietrza o temperaturze od 100 do 250°C dwiilmd 2,5 do
4,0 ni/min. Zrédiem ciepta podgrzewgjego spgzone powietrze jest wewtrzny palnik zasilany plynnym
gazem propan-butan.

3.5. Dociskarka sznura uszczelniacego

Dociskarka sznura uszczelrjeggo mae by stosowana do wprowadzania sznura uszczetegp w
szczelig i weiskania go naadary glebokas¢. Przy matym zakresie robét sznur ima wprowadzaw szczelig
recznie, przy pomocy prostych pomocniczych przyboréw.

3.6. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nale stosowd jedynie kotly (urgdzenia) wyposegone w péredni system
ogrzewania i mieszadlo mechaniczne pozwakjna cigle mieszanie zalewy. System ogrzewania powinien
zapewni@ sprawne, sterowane regulowanym termostatemiregdoie ogrzewanie olejowe i zapobiéga
przegrzewaniu zalewy rigiankach kotta. Palnik kotta zasila sitynnym gazem (propanem-butanem) lub olejem
opatowym.

3.7. Witryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczysecsmozoth mechanicza $cianki szczeliny, stip

specjalne wtryskarki z m@atsprzarka lub zbiornikiem dnieniowym, zapewnigpe réwnomierne pokrycie

scianek cienl warstwg srodka zwekszapcego przyczepridé zalewy dascianek.
Gruntownik mana take nanosi pedzlami.
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3.8. Urzadzenia do wypetniania szczelin zalegvna goragco

Do wypetniania szczelin zalewna gogco naley stosowa specjalne kotty do podgrzewania zalewy
wyposaone w dodatkowy zespét stieniowego podawania ggrej zalewy wysokognieniowym wzem
zakaiczonym specjalnwylewks. Wylewka musi b§ wyposaona w zawodr pozwalagy na regulagj ilosci lub
catkowite odcjcie wyptywu podawanej zalewy. Kodéwka wylewki musi by dostosowana do szercid
wypetnianej szczeliny.

System dinieniowego podawania ggrej zalewy do wylewki musi zapewiiaprawn prag w nizszych
temperaturach, tak aby nie dochodzito do zastygaadewvy w vezach.

Przy matym zakresie uszczelhjealeve mozna wlewa recznie, np. przy pomocy konewek.

Urzadzenie zalewage, kczne lub mechaniczne, powinno zapewmdwnomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowanej szczeliny do poziomu machni plyty betonowej z niewielkim meniskiem
wklestym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” [4] pkt 4.
4.2. Transport zalewy

Zalewa powinna hy transportowana samochodami lub wagonami pod pyezidin plandek w
dostarczanych metalowych pojemnikach z cienkiej (&8 do 0,3 mm) talkowanej od wextre blachy, z
zamknieciem zabezpieczgym zalevg przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik made by przewaony dowolnymi srodkami transportu w szczelnych pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze veriyl na tatwopaln@, gruntownik powinien b transportowany i
sktadowany z zachowaniem odpowiednich przepiséwqivgpazarowych.

4.4. Transport sznura uszczelniajcego

Sznur uszczelniagy powinien by zapakowany w zwoje zabezpieczone przed rozwi@m i
pophtaniem. Zabezpieczone zwoje powinnymapakowane w worki, kartony lub skrzynie z oznakoiem
rodzaju sznura, jego #oi i ewentualnie numeru partii. Opakowania ze senmupowinny by transportowane w
taki sposéb by nie zostaly uszkodzone, a zwajaych wymiar6w wymieszane.

4.5. Transport materialtéw do posypywania zalewy

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imy
srodkami transportu, w sposob nie powantyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada
sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worleéspaletowane ukladasia ptask, przylegage do siebie,
w réwnej wysokéci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaledg wykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow.

Maczke kamienm workowary mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogolne” [4] pkt 5.

W czasie wykonywania rob6t zymanych z wypetnieniem szczelin, nie mowgystpowa opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcipetnwania zalew na gogco nie powinna by nizsza od
+5°C. Dopuszcza sizalewanie szczelin w temperaturze @eni5°C, za zgog Inzyniera, pod warunkiem
wysuszenia i wygrzania szczelin largorcego powietrza.

Nie zaleca siwypetniania szczelin w czasie silnych wiatréw.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. czyszczenie i suszenie szczeliny,
3. wypetnienie dolnej agci szczeliny,
4. gruntowanie szczelin,
5. przygotowanie zalewy,
6. wprowadzanie zalewy do szczelin,
7. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze przed wypetnieniem szdire

Przed przyspieniem do wypeitnienia szczeliny najedoprowadz do:
a) poszerzenia gornej e&i szczeliny na gbokas¢ od 20 do 30 mm od powierzchni jezdni do szegoko
— od 15 do 20 mm w przypadku szczelin rozszerzania,
- od 8 do 15 mm w przypadku szczelin skurczowych ¢pagch i petnych),
b) usunkcia z gornej cgici szczelin wkltadek z desek, ptyt gmlowych, piyt styropianowych itp. w przypadku,
gdy byly wyte do formowania szczeliny,
c) sprawdzenia wizualnego wilgotéw betonu (beton powinien bysuchy),
d) doktadnego oczyszczenia nawierzchni i usciai z niej przeszkod (np. materiatow, spim,
e) wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.

5.4. Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypelnieniem nalg szczeliny doktadnie oc%gic z zanieczyszczeobcych, pozostakti po
cieciu betonu itp. Po oczyszczeniu pionodéeiany szczelin powinny ky suche, czyste, nie wykazydva
pozostaléci pylastych. Do czyszczenia szczelin nglestosowd szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz
dostosowanych do wymiaréw szczeliny. Szczatktawia si na odpowiedni glebokas¢ szczeliny.

Pozostaly pyt naley wydmuch& za pomog spezonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po poramrzaleganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni
betonowej (np. wskutek opadu deszczu poprzedniegia) dszczeliny naley wysuszy i wygrza przy
zastosowaniu lancy ggrego powietrza.

5.5. Wypelnienie dolnej cesci szczeliny

Dolng czgsé¢ szczeliny, ktdra nie podlega wypetnieniu zajenozna uszczelidi przez wdnigcie sznura
uszczelniggcego (kordu) grednicy wikszej o okoto 25% od szerad@ szczeliny lub innego materiatu.

Poziom wcinigtego sznura powinien zapewdiaodpowiedni giebokos¢ wiasciwego wypelnienia
szczeliny zalew:.

Sznur uszczelniagy maze by¢ pominkty, jezeli nie spowoduje taadnych wad wypetnienia, takich jak
pézniejsze osiadanie wypetnienia lub przyczefinwalewy do dna szczeliny (tzw. tréjptaszczyznowa
przyczepnéc).

5.6.Gruntowanie szczelin

Jali wymaga tego producent zalewy na grm, bocznescianki szczelin powinny kiy zagruntowane
gruntownikiem (roztworendrodka zwekszapcego przyczeprid).  Gruntowd nalery tylko $cianki szczelin
przewidziane do wypetnienia wagu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (eg/kie wysepuje po 15 do 30 min) nioa
przysypi¢ do wypetnienia szczelin.

5.7. Przygotowanie zalewy na gaco

Zalewe rozgrzewa si w kottach, zgodnie z zaleceniami producenta zaledy uzyskania stanu
ptynnego, ktory jest przewaie osagany w temperaturze od 150 @80°C. Masy nie wolno przegrzetyagdyz
moze ulec zniszczeniu lub stréalastycznéc.

Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji zalenslezy rozgrzewa jej tyle, aby §
calkowicie zuy¢ i nie pozostawiaw zbiorniku po skaczonej pracy.
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5.8. Wprowadzanie zalewy na gayco do szczelin

Zalewanie szczelin odbywa esisprztem mechanicznym lube¢cznie po rozgrzaniu zalewy do
temperatury roboczej zalecanej przez producentlevwdawprowadza g w szczelig grawitacyjnie lub pod
cisnieniem przy pomocy wa z odpowiedni koncowky. Normalnie szczeliny zalewaesjednorazowo. W
przypadku wikszych szerokixi szczeliny nt podana w pkcie 5.3 lub na pochylych powierzchnianbzna
wykonywa zalewanie w dwoch warstwach. Powierzchnia masy pperwszym zalaniu nie nie by
zanieczyszczona.

Glebokas¢ wypetnienia szczeliny zaleswna gogco powinna by zgodna z dokumentagcprojektovg
(zwykle od 15 do 30 mm). Zalewa w szczelinie powirtworzy menisk wkésty 3 do 5 mm, aby unitiwi ¢
wyciskanie jej, w porze ggcego lata. Zalewa powinna niidardzo dohy adhez¢ do scianek szczeliny, a
prawie zerow do dna szczeliny.

Przy matych zakresach robét i w miejscach truds@gaych, zalew mozna wbudowa recznie przy
zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konewddkmczonego wyprofilowasm stosownie do szeroka
szczeliny wylewl. Przed przygpieniem do wypetniania szczeliny zaleca zibezpieczy nawierzchrg wzdtuz
szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejemiai€] tdmy samoprzylepnej wzdhkrawedzi szczeliny.

Ewentualny nadmiar zalewy lub powstate zabrudzevadery usuré z nawierzchni przy pomocy
szpachli lub innych naerzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli#] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrei, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaiynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza szerokéc i giebokas¢ szczelin, ktére powinny lByjednakowe na catej
swej diugdci, a take sprawdzé& czysté¢ szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiememalsprawdzt,
czy oczyszczondcianki szczeliny nie zawiergjzadnych niezwgzanych okruchdéw betonu, ziaren kruszywa,
pytéw orazsladéw wilgoci, a take sladéw i plam olejowych. Jeli wystpuja jakiekolwiekslady wilgoci naley
je usun¢ lang gorgcego powietrza. Plamy olejowe nafenvytrawic odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli scianki oczyszczonej szczeling pokrywane gruntownikiem, natg sprawdzé dotykiem czy
naniesiona warstewkasrodka zwekszajcego przyczepri@ nie zawiera nieodparowanych astek
rozpuszczalnika — zagruntowanéianki przy pocieraniu nie powinny wykazygvaobjawOw $cierania
gruntownika.

Nalezy stale sprawdza makroskopowo bargvi konsysteng zalewy oraz wskazania czujnikdw
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie ghkolwiek watpliwosci nalezy pobr& do dwoch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek z pryylrami prébki zalewy i dostarczyje wraz z kopj
Swiadectwa badania (producenta) dodstarego laboratorium celem wykonania bad@ntrolnych.

Po zalaniu szczelin natg wizualnie sprawdZziprawidtowa¢ ich wypetnienia zaleyna gogco.

Jezeli gorgcg zalewe posypano materiatem drobnoziarnistym, to malsprawdzé makroskopowo czy
materiat ten réwnomiernie pokrywa zaggmowierzchrg szczeliny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [4] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest metr wypetnionej zalemszczeliny.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0® ,\Wymagania ogélne” [4] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST | wymaganiami lzyniera, j&li
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktéw 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- nackcie i poszerzenie szczelin przecinarkami wzgl.drkami,
- oczyszczenie i osuszenie szczelin, ustirisladow i plam olejowych,
- wprowadzenie sznura uszczelnizggo w szczelig
- zagruntowanigcianek szczelin gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 [4] ,Wymagania ogélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wypetnienia szczeliny zatema gogco obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw i spta na budowy,
- wypetnienie szczelin zgodnie z dokumenigmjojektows, ST i ewentualnie zaleceniamizimiera,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgtti z placu budowy.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszacych

Cena wykonania robot olglenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ;jigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s nieztkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 191-1:2002 Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwd
dotyczice cementu powszechnegiyiku

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegsanych i zwazanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

3. PN-EN 14188-1:2005 Woypetiaczeay i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogélne



