Przedmiar robdt

Budowa petli autobusowej i poltaczenia do ul. Wspdlnej w miejscowoéci Wola Kopcowa

Budowa: Budowa petli autobusowej i potaczenia do ul. Wspdlnej
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
Obiekt: Branza drogowa
Zamawiajacy: Gmina Mastoéw
ul. Spokojna 2
26-001 Masitoéw
Jednostka opracowujaca kosztorys: DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS
ul. Witadystawa Orkana 46 lok. 25
25-548 Kielce

Kosztorys opracowali:
Kamil Rekas,
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Przedmiar robdt

Opis pozycji Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe

=

.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie
réwninnym 0,267 km

2 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Roboty ziemne

2.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II (usuniecie
humusu 2z odwozem na 5km) 503,01 m3

2.2 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegitosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po

drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochdédd 10-15-t (usuniecie

humusu 2z odwozem na 5km) 503,01 8,00 |m3
2.3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III 120,09 m3

2.4 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV (odwdz
nadmiaru gruntu na 5km) 470,29 m3

2.5 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegitosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 10-15-t (odwdz

nadmiaru gruntu na 5km) 470,29 8,00 |m3
2.6 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odkitadzie, kategoria gruntu

ITII-IV 120,09 m3
2.7 Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty

kategorii III-IV, walec 8-t 120,09 m3
2.8 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdéw wykonywanych

recznie, kategoria gruntu IV 2 114,88 m2
2.9 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 266,88 m2

3 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Budowa kraweznika i opornika

3.1 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 37,35 m3
3.2 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] 498 m
3.3 tawy pod oporniki, betonowa z oporem 4 m3
3.4 Oporniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej 53 m
4 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa zjazdéw indywidualnych

4.1 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po

zageszczeniu 15-cm 55 m2
4.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 55 m2
4.3 Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem 3 m3
4.4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem

spoin zaprawa cementowg 53 m

5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-2

5.1 Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa (z wytwdrni), grubo$é warstwy po

zageszczeniu 15-cm 943 m2
5.2 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po

zageszczeniu 15-cm (grubos$é warstwy 20 cm) 827 m2
5.3 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm

grubos$ci (grubo$é warstwy 20 cm) 827 5,00 |m2
5.4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 827 m2
5.5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona

(bitum) 778 m2
5.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1 605 m2

5.7 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm (grubos$é
warsrtwy 7 cm) 778 m2

5.8 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm warstwy (grubosé

warsrtwy 7 cm) 778 3,00 |m2
5.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm (grubo$é warsrtwy 5 cm) 778 m2

5.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci

warstwy (grubo$é warsrtwy 5 cm) 778 2,00 |m2
5.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 50 m2

6 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-3

6.1 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa (z wytwdrni), grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 502 m2
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6.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢é warstwy po

zageszczeniu 15-cm (grubos$é warstwy 20 cm) 468 m2
6.3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm

grubos$ci (grubo$é warstwy 20 cm) 468 5,00 |m2
6.4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 468 m2
6.5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona

(bitum) 936 m2
6.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1 404 m2

6.7 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klifAcowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm (grubos$é
warsrtwy 7 cm) 468 m2

6.8 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klifAcowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm warstwy (grubos$é

warsrtwy 7 cm) 468 3,00 |m2
6.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wiazaca, gruboséci 4-cm (grubos$é warsrtwy 6 cm) 468 m2

6.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci warstwy

(gruboéé warsrtwy 6 cm) 468 2,00[m2
6.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, grubo$éci 3-cm (grubo$é warsrtwy 5 cm) 468 m2

6.12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci

warstwy (grubo$é warsrtwy 5 cm) 468 2,00 |m2
6.13 Nawierzchnia betonowa gr. 12 cm, beton C30/37 (grubo$é warsrtwy 22 cm) 58 m2
6.14 Nawierzchnia betonowa gr. 12 cm, beton C30/37, kazdy nast. 1 cm (gruboscé

warsrtwy 22 cm) 58 10,0 |m2
6.15 Warstwa pos$lizgowa z folii 58 m2
6.16 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa (z wytwdrni), grubosé warstwy po

zageszczeniu 15-cm (grubo$¢é warsrtwy 31 cm) 65 m2
6.17 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa (z wytwdrni), dodatek za kazdy

nastepny 1l-cm grubos$ci podbudowy (grubo$é¢ warstwy 31 cm) 65 16,0|m2
6.18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm, na podsypce

cementowo-piaskowesj, kostka szara 79 m2

7 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Przestawienie stupéw teletechnicznych

7.1 Przestawienie stupdéw teletechnicznych drewnianych \ 2] [szt

8 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Montaz rur ostonowych

8.1 Montaz rur ostonowych dwudzielnych Fi 160 mm na istniejacym uzbrojeniu \ 42\ \mb
9 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Przepust
9.1 Fundament pod prefabrykowane koryto zelbetowe 0,56x0,48m z betonu Cl12/15
grubos$ci
10cm 0,34 m3
9.2 Wydtuzenie prefabrykowanego koryta zelbetowego 0,56x0,48m wraz z pokrywa
typu
ciezkiego na podsypce cementowo-piaskowej 6 m
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Lp. Nr CPV Opis
1 45100000-8 Roboty pomiarowe
2 45233140-2 Roboty ziemne
3 45233140-2 Budowa kraweznika i opornika
4 45233140-2 Budowa zjazddéw indywidualnych
5 45233140-2 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-2
6 45233140-2 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-3
7 45233140-2 Przestawienie stupdw teletechnicznych
8 45233140-2 Montaz rur ostonowych
9 45233140-2 Przepust
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