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Budowa ul. Wspdlnej w miejscowosci Wola Kopcowa

Opis techniczny

Budowa ul. Wspdlnej w miejscowosci Wola Kopcowa

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Wspdlnej z miejscowosci Wola Kopcowa
opracowano w oparciu o umowe z dnia 23.09.2015 znak BiGP 82/2015 zawartg pomiedzy

Drokar Projekt Kamil Rekas , a Gming Mastow.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mape z zasobow geodezyjnych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu

e Odkrywki geologiczne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

* "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

e "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992r .

* "Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* Wizje lokalng w terenie

e Uzgodnienie z Gming Mastow
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3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Ul. Wspdlna potozona jest w potudniowej czesci gminy Mastdw w miejscowosci Wola
Kopcowa, wojewddztwo swietokrzyskie.
Teren na ktérym zlokalizowana jest ul. Wspdlna stanowi droge gminng utwardzong
kruszywem o szerokosci zmiennej.
Przeprowadzone odkrywki geotechniczne wykazaty, ze pod istniejgca nawierzchnig z kruszywa
Sredniej grubosci 0,20m do gtebokosci 2,0m zalegajg piski drobne oraz piaski srednie
z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Wody gruntowej nie stwierdzono.
Na trasie projektowanej przebudowy gminnej wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyisza budowla bedzie realizowana
w | kategorii geotechnicznej.
W pasie drogowym w rejonie przebudowy drogi gminnej wystepuje nastepujace istniejgce
uzbrojenie:

* wodociag

e kable energetyczne

e kable teletechniczne

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdét zwigzanych z budowg

ul. Wspolnej.

5. Projekt zagospodarowania terenu — | etap realizacji

Projektowana budowa ul. Wspdlnej poczatek swoj bierze na skrzyzowaniu z drogg gminng
(ul. Letniskowg) w km roboczym 0+000,00, a koniec na skrzyzowaniu drogi tgczacej petle
autobusowg z ul. Wspdlng w km roboczym 0+963,05. Ze wzgledu na szczupty pas drogowy
projektuje sie ul. Wspdlng o szerokosci jezdni 4,5 m, czyli dwa pasy ruchu po 2,25 m.
W miejscach gdzie pas drogowy jest szerszy projektuje sie zjazdy na posesje szerokosci 4,0m
ze skosami najazdowymi 1:1. W miejscach gdzie pas drogowy jest szczupty i nie ma mozliwosci
zaprojektowania zjazdéw w miejscach zjazdow projektuje sie obnizenie kraweznika do Swiatfa
wynoszgcego 4 cm. Na skrzyzowaniach z drogami bocznymi, dojazdowymi do pdl projektuje

sie nawierzchnie do promienia fuku wjazdowego.
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Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

6. Projekt zagospodarowania terenu — Il etap realizacji

Projektowana budowa ul. Wspdlnej poczatek swdj bierze na skrzyzowaniu z drogg gminng
(ul. Letniskowg) w km roboczym 0+000,00, a koniec na skrzyzowaniu drogi fgczacej petle
autobusowaq z ul. Wspdlng w km roboczym 0+963,05. Po uzyskaniu przez Gmine terenu pod
przyszty pas drogowy projektuje sie za kraweznikiem betonowym zlokalizowanym po stronie
zachodniej ulicy budowe chodnika jednostronnego szerokosci 1,5 m oraz budowe wszystkich
zjazdéw od istniejgcego kraweznika do linii rozgraniczajacej. Zjazdy szerokosci 4,0 m ze
skosami najazdowymi 1:1. Za projektowanym chodnikiem projektuje sie row drogowy
odwadniajgcy catg droge i chodnik. W perspektywie projektuje sie poszerzenie jezdni po
stronie wschodniej tak aby posiadata szerokosci docelowg 5,0 m, czyli dwa pasy ruchu po
2,5m.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2.1

»Projektu Zagospodarowania Terenu”.

7. Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podtuzny ul. Wspdlnej zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcego terenu.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.

8. Konstrukcja jezdni — | etap realizaciji.

Konstrukcje jezdni ul. Wspdlnej dostosowano do obcigzenia ruchem KR-2 i przedstawia sie
nastepujaco:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

* Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.
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9. Konstrukcja jezdni — Il etap realizacji.

Konstrukcje jezdni ul. Wspdlnej dostosowano do obcigzenia ruchem KR-2 jako poszerzenie
| etapu i przedstawia sie nastepujaco:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7cm

* Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

* Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5.1 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

10. Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazdéw na posesje przedstawia sie nastepujgco:

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

¢ Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

2

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr5i 5.1 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

11. Chodniki — Il etap realizacji

Konstrukcja chodnikéw przedstawia sie nastepujaco:

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5.1 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

12. tawy i krawezniki — | etap realizacji

Projektowang nawierzchnie ul. Wspodlnej od strony zachodniej ograniczono kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
betonowej z oporem 15x35x30 cm wylewanej na mokro z betonu C12/15. Swiatto kraweznika
wynosi 12 cm za wyjatkiem zjazdow na posesje, gdzie wynosi 7 cm. Nawierzchnie zjazdéw
ograniczono opornikiem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie jezdni po stronie
wschodniej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm i tawie betonowe] z oporem wylewanej na mokro z betonu

C12/15.
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13. tawy i krawezniki — Il etap realizacji

Projektowang nawierzchnie ul. Wspdlnej od strony zachodniej ograniczono kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie
betonowej z oporem 15x35x30 cm wylewanej na mokro z betonu C12/15. Swiatto kraweznika
wynosi 12 cm za wyjatkiem zjazdow na posesje, gdzie wynosi 7 cm (zrealizowane w | etapie).

W |l etapie realizacji projektuje sie rozebranie opornika betonowego i ustawienie go
ponownie za poszerzeniem projektowanej nawierzchni do parametru 5,0 m. Nawierzchnie
zjazddw ograniczono opornikiem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie jezdni po stronie
wschodniej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm i fawie betonowej z oporem wylewanej na mokro z betonu

C12/15.

14. Odwodnienie — | etap realizacji

Odwodnienie projektowanej ul. Wspdlnej projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podtuznych i spadku poprzecznego jednostronnego w kierunku projektowanego

Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej drobnowymiarowej.

15. Odwodnienie — Il etap realizacji

Odwodnienie projektowanej ul. Wspdlnej projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podtuznych i spadku poprzecznego jednostronnego w kierunku projektowanego
Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej drobnowymiarowej, a nastepnie poprzez
odwodnienie liniowe przykanalikiem z rur poliuretanowych ¢160 do projektowanego rowu
drogowego umocnionego pfytami betonowymi 50x50x7 cm ufozonymi na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5cm.

16. Kolizje
Pod projektowanymi zjazdami na istniejgcych kablach energetycznych i teletechnicznych

nalezy utozyc rury ostonowe dwudzielne ¢160.
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17. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa ul. Wspdlnej w miejscowosci Wola Kopcowa

2. Inwestor:
Gmina Mastdéw, ul. Spokojna 2; 26-001 Mastéw

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:

Krzysztof Grosicki

4. Czes¢ opisowa:

Projektowana droga gminna:
- dtugosc drogi—971,5m
- szerokosci jezdni—4,5m
- zjazdy na posesje szerokosci —4,0m

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty

budowlane:

* wodociag
* kable energetyczne

e kable teletechniczne

Elementami  zagospodarowania terenu stwarzajgcymi

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- kable energetyczne

zagrozenie
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Budowa ul. Wspdlnej w miejscowosci Wola Kopcowa

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych
- potrgcenie pracownikdow przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych
- w czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawnié¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczyé pracownikdw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek uktadac z jednej strony wykopu
w sposdb umozliwiajgcy dogodny transport materiatow do robdt
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdw ratunkowych

- w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na kablach energetycznych
nalezy przerwac¢ roboty i usungé pracownikdw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ witasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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