KONSTRUKCJA JEZDNI
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
‘Warstwa wiNUica z betonu asfaltowego_gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kuszywa jamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
‘Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=15Mpa gr. 15 cm

‘awa z betonu C12/15 7 oporem 15x32x30 cm

CHODNIK OPASKA

JEZDNIA

Obrzele betonowe 6x20cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
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Obrzelle betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piskowa gruboSci 5 cm

o35 Gawa betonowa z oporem _ Beton C12/15
Krawinik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka

m.__ piask_5 cm
Gawa z betonu C12/15 z oporem 10x35x25 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gruboSci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gruboSci 5 cm

Po 2 kruszywa jamanego gruboSci 15 cm

& podsypce Cementowo piaskowe] (L4)

rojelkt
cAMIDL REKAS

ECL LR IVEL L. I

ul. Wiadystawa Orkana 46 lok. 25 25548 Kielce NIP 8672159857
REGON 260720371 e-mail: rekas kamil@wp.pl tel. 510 954 106

INWESTOR:
GMINA MASLOW

UL. SPOKOJNA 2; 26-001 MASEOW

[OBIEKT:
[Opracowanie projektu budowlanego drogi wraz z chodnikiem o di. ok.
200 mb - ul. Wspoina (od facznika w kierunku poinocnym)

[STADIUM:
PB/PW

[BRANZA:
DROGI

[PRZEDMIOT RYSUNKU:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

NR UPRAW.
IMIE | NAZWISKO |SPECJALNOSC PODPIS DATA
SWKI0143/
Imgr inz.
Prol- ISebastian Zatorski POOD/09 10.16
Fogona
Oprac. Imgr inz. —_ 1016
Prac|Kamil Rekas drogowa
spr. [Krzysztof Grosicki 33;395 10.16
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