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Opis techniczny

Opracowanie projektu budowlanego drogi wraz z chodnikiem

o di. ok. 200 mb — ul. Wspdlna (od tacznika w kierunku pétnocnym)

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy projektu budowlanego drogi wraz z chodnikiem o dt. ok. 200
mb — ul. Wspdlna (od tacznika w kierunku pétnocnym) opracowano w oparciu o umowe z dnia
27.09.2016 znak BiGP.179.2016.JR zawartg pomiedzy Drokar Projekt Kamil Rekas, a Gming

Mastow.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mape z zasobow geodezyjnych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu

* Odkrywki geologiczne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostdw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* Wizje lokalng w terenie

e Uzgodnienie z Gming Mastow
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3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Ul. Wspodlna potozona jest w potudniowej czesci gminy Mastéw w miejscowosci Wola
Kopcowa, wojewddztwo swietokrzyskie.
Teren na ktorym zlokalizowana jest ul. Wspdlna stanowi droge gminng utwardzong
kruszywem o szerokosci zmienne;.
Przeprowadzone odkrywki geotechniczne wykazaty, ze pod istniejgca nawierzchnig z kruszywa
Sredniej grubosci 0,20m do gtebokosci 2,0m zalegajg piski drobne oraz piaski srednie
z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Wody gruntowej nie stwierdzono.
Na trasie projektowanej przebudowy gminnej wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyisza budowla bedzie realizowana
w | kategorii geotechniczne;.
W pasie drogowym w rejonie przebudowy drogi gminnej wystepuje nastepujace istniejgce
uzbrojenie:

* wodociag

e kable energetyczne

¢ kable teletechniczne

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okresSlenie zakresu robdét zwigzanych z budowa

ul. Wspdélnej.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana budowa ul. Wspodlnej poczatek swoj bierze na skrzyzowaniu ul. Wspdlnej z
tacznikiem w km roboczym 0+971,50, a koriczy sie w km roboczym 1+194,80. Ze wzgledu na
szczupty pas drogowy projektuje sie ul. Wspdlng o szerokosci jezdni 4,5 m, czyli dwa pasy
ruchu po 2,25 m. W miejscach gdzie pas drogowy jest szerszy projektuje sie zjazdy na posesje
szerokosci 4,0m ze skosami najazdowymi 1:1. W miejscach gdzie pas drogowy jest szczupty i
nie ma mozliwosci zaprojektowania zjazdow w miejscach zjazddéw projektuje sie obnizenie
kraweznika do Swiatta wynoszacego 4 cm. Na skrzyzowaniach z drogami bocznymi,

dojazdowymi do pdl projektuje sie nawierzchnie do promienia tuku wjazdowego.
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W miejscach, gdzie szerokos¢ pasa drogowego pozwala projektuje sie chodnik przyjezdni owy
szerokosci 1,51 2,0 m.
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

6. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny ul. Wspdlnej zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcego terenu.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil Podtuzny”.

7. Konstrukcja jezdni

Konstrukcje jezdni ul. Wspdlnej dostosowano do obcigzenia ruchem KR-2 i przedstawia sie
nastepujgco:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7cm

* Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

e Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

8. Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazdéw na posesje przedstawia sie nastepujgco:

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

* Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

9. Chodniki

Konstrukcja chodnikéw przedstawia sie nastepujaco:

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

* Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

* Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.
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10. tawy i krawezniki

Projektowang nawierzchnie ul. Wspdlnej od strony wschodniej ograniczono kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie
betonowej z oporem 10x35x25 cm wylewanej na mokro z betonu C12/15. Swiatto kraweznika
wynosi 12 cm za wyjatkiem zjazdow na posesje, gdzie wynosi 7 cm. Nawierzchnie zjazdow
ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm i tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie jezdni po stronie zachodniej
ograniczono opornikiem betonowym 12x25 cm ustawionym na podsypce cementowo-

piaskowe]j 5 cm i fawie betonowej z oporem wylewanej na mokro z betonu C12/15.

11. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej ul. Wspdlnej projektuje sie powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podtuznych i spadku poprzecznego jednostronnego w kierunku projektowanego

Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej drobnowymiarowe;j.

12. Uwagi koricowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

mgr inZ. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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