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1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje budowe zalicznikowej instalacji gazowej zewnetrznej
niskiego cisnienia fgczgcej punkt pomiarowy (punkt pomiarowy wg.
oddzielnego opracowania) z budynkiem Ztobka Samorzgdowego Raj
Maluszka w Domaszowicach, wewnetrzng instalacje gazowg niskiego
cisnienia w budynku, wymiane istniejgcego kotta opalanego peletem na
projektowany kociot gazowy o mocy do 60kW oraz wymiane istniejgcej kuchni
elektrycznej na projektowang kuchnie gazowg o mocy ok. 10 kW.

Inwestycja wykonywana bedzie w miejscowosci Domaszowice, powiat
kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie na dziatce nr 473/5.

1.2. Podstawy opracowania.
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.
Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
Wytyczne inwestorskie.
Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.
Przepisy, normy, zarzgdzenia

aORrLD

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania
W zakresie objetym projektem wystepuje zabudowa jednorodzinna. Wokot
terenu inwestycji wystepujg budynki mieszkalne niskie o wysokosci do 2
kondygnacji nadziemnych wigcznie
Teren przewidziany pod realizacje niniejszego zadania to dziatka nr 473/5 w
miejscowosci Domaszowice. Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie
uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wodociggowa
- instalacja elektryczna eN

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Poczatkiem instalacji gazowej jest punkt pomiarowy wyposazony w kurek
gtébwny i gazomierz miechowy G6( granica wtasnosci pomiedzy PSG sp. z o.0.
a Inwestorem Gmina Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe:

- Odcinka instalacji gazowej niskiego cisnienia utozonego w gruncie, z rur PE
o Srednicy zewnetrznej fi 50, fi32

- Kurka odcinajgcego DN40 z zaworem szybkozamykajacym zlokalizowanego
w szafce na Scianie budynku

- Kurka odcinajgcego DN20 zlokalizowanego w szafce na Scianie budynku

- Instalacji gazowej wewnetrznej w budynku ztobka z rur stalowych DNZ20,
DN25, DN32, DN40.

1.5. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Domaszowice, powiat kielecki,
wojewddztwo swietokrzyskie na dziatce nr 473/5.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Lokalizacje odcinka instalacji utozonego w gruncie przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. G-1.

Przewéd gazowy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 640.

Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska

Zakres inwestycji nie wptynie negatywnie na pogorszenie stanu srodowiska
przyrodniczego, oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego, oraz na jego otoczenie.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze, ani nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

Informacje o obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z p6zniejszymi
zmianami).

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy oraz nie zakidoca ochrony przeciwpozarowej na
dziatkach sgsiednich

2. Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ogranicza
oddziatywanie na s$rodowisko, po dokonanych prébach cisnieniowych,
instalacja gazowa bedzie catkowicie szczelna. Projektowana instalacja
gazowa zalicznikowa nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposob. Nie generujg ponadnormatywnych emis;ji
substanciji, hatasu i wibracji.

3. Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochronag.

4. Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkow wodnych na
dziatkach sgsiednich

5. Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkoéw oraz dobr kultury wspétczesnej

Oddziatywanie obiektu jakim jest projektowana zewnetrzna instalacja gazowa
niskiego cisnienia, ograniczona jest do pasa terenu o szerokosci 1,0m.,
wyznaczonego przez linie rownolegte do osi przewodu gazowego, po 0,5m w
strone osi, co stanowi strefe kontrolng.
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1.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu

1.11.

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie —przewody
gazowe po ich wykonaniu poddane bedg probie szczelnosci, ktéra gwarantuje,
ze bez awarii gaz nie bedzie sie ulatniat na zewnatrz. Gaz ziemny nie jest
trujgcy i toksyczny. Rezim stosowany przy pracach budowlano-montazowych,
jak réwniez przy przegladach okresowych, wyklucza mozliwos¢ awarii.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
— nie dotyczy

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — bez wptywu, budowa
instalacji - instalacja gazowa po utozeniu w gruncie nie bedzie miec
negatywnego oddziatywania w stosunku do wod powierzchniowych,
podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska, krajobrazu i powietrza. Budowa
przewodow gazowych nie bedzie stanowi¢ przyczyny usuwania istniejgcego
drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczenie.

Na podstawie powyzszej analizy, zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wynika, ze
Oddziatywanie planowanej inwestycji miesci sie w granicach  zakresu
inwestycji - Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiadujgce.

Informacja o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego na dz. 473/5 okreSlono na
podstawie obserwacji gruntow w wykopach realizowanych w obrebie ul.
Domaszowskiej, w bliskim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki. Na gtebokosci
1,0m nie stwierdzono wéd gruntowych. W zakresie projektowanego obiektu
budowlanego, wystepuje pierwsza kategoria geotechniczna obejmujgca
niewielki obiekt budowlany o nieskomplikowanej konstrukcji w prostych
warunkach gruntowych.
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2. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

21.

2.2,

2.3.

2.4,

Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Projekt obejmuje budowe zalicznikowej instalacji gazowej zewnetrznej
niskiego cisnienia tgczgcej punkt pomiarowy (punkt pomiarowy wg.
oddzielnego opracowania) z budynkiem Ziobka Samorzadowego Raj
Maluszka w Domaszowicach, wewnetrzng instalacje gazowg niskiego
cisénienia w budynku Ztobka Samorzgdowego Raj Maluszka, wymiane
istniejgcego kotta opalanego peletem na projektowany kociot gazowy o mocy
do 60kW oraz wymiane istniejgcej kuchni elektrycznej na projektowang
kuchnie gazowg o mocy ok. 10 kW.

Inwestycja wykonywana bedzie w miejscowosci Domaszowice, powiat
kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie na dziatce nr 473/5.

Instalacja gazowa wewnetrzna stuzy¢ bedzie do zasilenia projektowanego
kotta gazowego o mocy do 60kW, ktéry zastgpi dotychczas uzywany kociot na
paliwo state. W istniejgcym budynku Ztobka Samorzgdowego, dotychczas do
celéow grzewczych wykorzystywany byt wegiel kamienny.

Podstawowe dane techniczne

Instalacja gazowa zewnetrzna:

- wykonana z rur PE typ 100, szeregu SDR 11. Rury polietylenowe stuzgce do
rozprowadzania gazu powinny posiada¢ atest Instytutu Nafty i Gazu w
Krakowie. Nalezy stosowac rury w kolorze zéttym lub pomaranczowym. Rury
powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez producenta. Rury polietylenowe
winny spetniac wymogi norm PN-EN 1555-1:2010 i PN-EN 1555-2:2010
Systemy przewoddw gazowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogolne i Czesc¢ 2: Rury.

- Potaczenia za pomocg ztgczek elektrooporowych

Instalacja gazowa wewnetrzna

-Instalacja gazowa wewnetrzna o cisnieniu do 5kPa zasilana gazem ziemnym
wysoko-metanowym grupy E wg. PN-C-04750:2002 i PN-C-04753:2002, z rur
stalowych o srednicach DN15, DN20, DN25

-Instalacje projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN-
10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A’

-Potaczenia przewoddw gazowych stalowych wykonuje sie, jako spawane.

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.

Instalacje gazowg wewnetrzng prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r.nr 17,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami/.

Inwestycja wykonywana bedzie w miejscowosci Domaszowice, powiat
kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie na dziatce nr 473/5.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

- zakres inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska
przyrodniczego w zakresie wdd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.
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2.5.

- przewody gazowe po ich wykonaniu poddane zostang probie szczelnoci,
ktora gwarantuje, ze bez awarii gaz nie bedzie ulatniat sie na zewnatrz.

- inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko i nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Punkt pomiarowy

Punkt pomiarowy przedstawiony na rys. G-5 sktadaC¢ sie bedzie z
nastepujgcych podstawowych elementow:

- kurek gtowny DN32mm, na cisnienie nominalne 0,6 MPa.

- gazomierz miechowy G6 o nominalnej przepustowosci 10,0 m®/h.

Urzadzenia zamontowane bedg w wentylowanej szafce usytuowanej w linii
ogrodzenia dziatki. Szafka z blachy o grubosci 2mm o wymiarach
600x600x250mm, usytuowana winna by¢é w odlegtosci ok. 1,0m nad
poziomem terenu (min. 0,5m). Szafka zamykana bedzie drzwiczkami z blachy
stalowej z wykonanymi w nich otworami wentylacyjnymi. Zamkniecie
drzwiczek szafki - na zamek typu ,kolejowego”. Drzwiczki szafki nalezy
zaopatrzy¢ w szybke do odczytu wskazan gazomierza.

3. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Instalacja gazowa zewnetrzna

Dane podstawowe

Projekt obejmuje budowe odcinka instalacji gazowej utozonego w gruncie o
catkowitej dtugosci ok. 60m:

-Rura PE dn50 x 4,6mm, dtugosci ok.35 m

-Rura PE dn32 x 3,0mm, dtugosci ok. 22 m

-odcinki instalacji gazowej stalowej tgczgce przewody PE z szafkami
gazowymi.

Uzbrojenie podziemne

W skrzyzowaniach gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy na gazociag
zatozy¢ rury ostonowe, zas na przewody elektroenergetyczne badz
teletechniczny rury ostonowe typu AROT.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 20 cm.

Odlegtos¢ przy skrzyzowaniach moze byC¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania rur ostonowych na sieci gazowej, lub oston montowanych na
przewodach energetycznych i teletechnicznych. Na przewodach gazowych
nalezy montowac rury ostonowe (RO) z PE SDR 17,6 o dlugosciach minimum
1,5m, uktadanych symetrycznie w stosunku do osi krzyzujgcych sie
przewodow. Na kablach nalezy montowac rury ostonowe dwudzielne z rur PE
@110mm.

Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng oraz obiektami terenowymi
wykonywac zgodnie z normg PN-91/M 34501.

Strona 7



3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Przy uktadaniu gazociggu pod kablami energetycznymi bgdz teletechnicznymi,
kabel nalezy zabezpieczyC rurg z tworzywa sztucznego(np. AROT A PS) na
dtugosci, co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do
osi gazociggu. W przypadku uktadania gazociggu nad kablem miejsce to
nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg. W miejscach skrzyzowan gazociggu z
liniami kablowymi, kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi przy pomocy rury ostonowej dwudzielne.

Skrzyzowania gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi majgcymi potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgat powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem rur ostonowych na gazociggu. Konce rury ostonowej na
gazociggu powinny by¢é wyprowadzone, mierzgc prostopadle od zewnetrznej
Scianki krzyzujgcego sie przewodu kanalizacyjnego, na odlegtos¢, co najmnie;j
1,5m.

Rury polietylenowe

Gazocigg PE projektuje sie z rur PE100 SDR 11 o srednicy 50x4,6 oraz
32x3,0[mm]. Rury ostonowe projektuje sie z rury PE typ 100 szeregu 17,6.
Rury polietylenowe stuzgce do rozprowadzania gazu powinny posiadac¢ atest
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Rury w kolorze zéttym Iub
pomaranczowym. Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez
producenta. Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-
1:2012 i PN-EN 1555-2:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne i Czes¢ 2: Rury.

Przewody gazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci od 0,8 do 1,0 m. W celu
zlikwidowania naprezeh powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietylenu, rury PE nalezy utozy¢ w wykopie z duzym luzem.

Ksztaltki polietylenowe

Zmiany kierunku trasy projektowanego gazociggu o katach ostrych nalezy
realizowa¢ przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztaltek. Zmiany kierunku
trasy o katach tagodnych dokonywane bedg przy wykorzystaniu elastycznosci
rur PE. Minimalny promien giecia rur PE w temperaturze 0°C wynosi 50 x d, w
temp. +10°C 35 x d, a w temp. +20°C 20 x d, gdzie d — $rednica zewnetrzna
rury PE. Ksztattki polietylenowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1555-
1:2012 i PN-EN 1555-3:2012 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) — Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne i Czes¢ 3: Ksztattki. Do zgrzewania doczotowego nalezy
stosowac ksztattki wykonane fabrycznie, metodg wtryskowa.

Ztacza przejsciowe PE/STAL

Przejscie zrury PE na stalowg wykona¢ przez zastosowanie potgczenia
nieroztgcznego stal/PE. Potagczenia PE/stal muszg posiadac atest Instytutu
Nafty i Gazu w Krakowie, oraz spetniaC specjalne wymogi standardu
technicznego ,ST-IGG 1101:2011 — Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego
wraz ze stalowymi elementami do wigczeh oraz elementami do przytgczen.
Miejsca styku metalowych ksztattek z rurami PE powinny by¢ zabezpieczone
tasmami polietylenowymi.

Rury stalowe i izolacja

Stalowe odcinki instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
spetniajgcych wymogi normy PN-EN 10216:2004.
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3.1.7.

3.1.8.

Zastosowana stal winna charakteryzowa¢ sie granicg plastycznosci nie
mniejszg niz 290 N/mm2 (materiat P290NH).

Izolacja antykorozyjna stalowych odcinkéw winna by¢ typu polietylenowego.
Rury winny by¢ izolowane fabrycznie. 1zolacje ksztattek i ztgczy realizowang
na budowie nalezy wykona¢ w klasie C50, wg DIN - EN 12068. o odpornosci
na napiecie przebicia do 14 kV.

Technologia taczenia, technologia gazociaggu

Przy pracach nalezy przestrzegac rozp. Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia
2009 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego — (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.).

Rury PE o s$rednicy do DN 63 wigcznie nalezy fgczy¢ ze sobg metodag
zgrzewania elektrooporowego przy uzyciu atestowanych ksztattek, natomiast
rury PE o S$rednicy wiekszej niz DN 63 igczyé metodg zgrzewania
doczotowego.

taczenie rur polietylenowych o srednicach do 63mm wigcznie wykonuje sie za
pomocg ksztattek elektrooporowych z wtopionym drutem elektrooporowym. W
elektroksztattki wsuwa sie przyciete prostopadte i oczyszczone skrobakiem
koncowki rur PE a nastepnie przepuszcza sie przez nie przy pomocy
elektrozgrzewarek prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach.
Kazda  elektroksztattka  posiada  wlasne  parametry  zgrzewania.
Elektrozgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od 5°C
do 45°C, o ile producent ksztattek nie okresli inacze;j.

Rury stalowe bez szwu, posiadajgce grubo$¢ scianki do 6 mm, nalezy spawaé
doczotowo na styk metodg elektryczng. Rury do spawania winny by¢ utozone
w osi, nalezy przestrzegaé by spawanie odbywato sie w temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz 5 °C.

Zabronione jest naprawianie wad spawania przez wtapianie ptomieniem,
mtotkowanie. Zle wykonang spoine nalezy wycigé i wykonaé nowa.

Roboty ziemne i montazowe

Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy ziemi
urodzajnej (trawniki), ktora po zakonczeniu robdét ziemnych winna by¢ z
powrotem przemieszczona w jej pierwotne miejsce.

Wykopy pod gazocigg z rur PE, nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
06050/1999 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
— w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde
przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu winno by¢
wyréwnane tak aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 1/4
obwodu opierata sie o podtoze.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,25 m przestrzeni roboczej z
kazdej strony rury a na tukach min. 0,6 m + dn rury. W przypadku
koniecznoéci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewnié
mozliwo$¢é swobodnego wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych.
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3.1.9.

W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno moze
stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy
stosowac podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypkowej winna wynosi¢
minimum 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu oraz dokonaniu
podsypki, utozeniu rury i przy niej tasmy lokalizacyjnej szerokosci 6cm z
czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg. ZN-G-3002/2001 lub
przewodu lokalizacyjnego w postaci izolowanego drutu miedzianego o
przekroju 1,5mm?, nalezy czesciowo zasypaé¢ wykop piaskiem, zageszczajac
go warstwami do wysokosci 10cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywac
wykop gruntem rodzimym. Nad rurg 40cm powyzej jej wierzchu nalezy utozyc
20itg tadme ostrzegawcza o szerokosci min. 20cm, a nastepnie zasypac
wykop do korica odpowiednio zageszczajgc grunt. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na zageszczenie gruntu w wokét miejsc  wychodzenia rur
przewodowych z rur ostonowych.
Zasypka moze nastgpi¢é po uprzednim sporzgdzeniu inwentaryzacji
geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500.
Stopien  zageszczenia  gruntu(piasku) w  wykopach w obszarze
zagospodarowania drogowego oraz wysokosci warstw piasku powinny byc¢
zgodne ze stanem istniejgcym. Przewdd gazowy nalezy uktadaé luznie w
wykopie w celu kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie rur
przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia.
Trase sieci gazowej nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymogami standardéw
technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa:
e ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogodlne,
e ST-IGG-1002:2011  Gazociggi. Oznakowanie  ostrzegajgce i
lokalizacyjne. Wymagania i badania,
e ST-IGG-1003:2011 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania,
e ST-IGG-1004:2011 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i
badania,
Przyjeto, ze roboty ziemne pod przewody gazowe bedg wykonywane w 70%
mechanicznie i 30% recznie.

Préby cisnieniowe

Préba cisnieniowa instalacji gazowej niskiego cisnienia, utozonej w gruncie
obejmuje pneumatyczng probe szczelnosci wykonang gazem obojetnym lub
powietrzem pod cisnieniem 0,4MPa w czasie min. 1 godziny. Szczegdtowe
warunki proby okresla norma PN-92/M-34503. Probe szczelnosci nalezy
wykona¢ przez zaizolowaniem i zasypaniem ztgczy PE/STAL, potgczen
spawanych i zgrzewanych.

Przewdd gazowy uznaje sie za szczelny jesli podczas proby nie zostaty
stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia a cisnienie proby nie
obnizyto sie ponizej granicy okreslonej w normie. W przypadku negatywnego
wyniku, probe nalezy powtdrzy¢ po usunieciu nieszczelnosci. Po pozytywne;j
probie szczelnosci wszystkie ww. pofgczenia i zlgcza nalezy zaizolowac i
zasypacC przewod gazowy. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzgdzic¢
protokoét, stanowigcy dokumentacje powykonawczg-odbiorows.

Strona 10



3.1.10. Kurek odcinajacy

3.2.

3.2.1.

Na $cianie budynku projektuje sie zamontowanie posrednich kurkow
odcinajgcych, ktérych zadaniem bedzie mozliwos¢ odciecia doptywu gazu do
wewnetrznej instalacji gazowej, bez koniecznosci zamykania doptywu gazu
kurkiem gtdwnym umieszczonym w punkcie pomiarowym w granicy dziatki.
Projektuje sie:

-kurek sferyczny DN20 na ci$nienie nominalne 0,6MPa, umieszczony w szafce
gazowej o wymiarach 300x300x150mm. Kurek umieszczony w szafce
gazowej, usytuowanej min. 0,5m nad poziomem terenu. Szafka wentylowana
z zamknieciem drzwiczek.

-zawor odcinajgcy kulowym do gazu DN40 na cisnienie nominalne 0,6MPa
wraz z zaworem szybkozamykajgcym, umieszczony w szafce gazowej o
wymiarach 600x600x250mm. Armatura umieszczona w szafce gazowej,
usytuowanej min. 0,5m nad poziomem terenu. Szafka wentylowana z
zamknieciem drzwiczek.

Instalacja gazowa wewnetrzna

Opis projektowanego rozwigzania

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Instalacja gazowa doprowadzaé bedzie paliwo gazowe do projektowanego
kotta gazowego o mocy do 60kW zlokalizowanego w istniejgcej kottowni
opalanej peletem (projekt zaktada wymiane Zrodta ciepta: demontaz
istniejgcego kotta opalanego peletem wraz z podajnikiem, wykonanie
niezbednych zmian w instalacji C.0.) oraz do projektowanej kuchni gazowej o
mocy ok. 10 kW.

Instalacja gazowa zasilajgca kottownie gazowg z kottem do 60kW oraz
kuchnie gazowg zaprojektowana zostata na ciSnienie gazu wynoszgce 2,5
kPa.

Rurociagi stalowe wewnatrz budynku nalezy wykonacC z rur przewodowych
bez szwu wg normy PN-EN-10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych. Rury o klasie wymagan A’ o potaczeniach spawanych. Roboty
spawalnicze wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami spawalniczymi.
Gazociggi i urzgdzenia po uprzednim oczyszczeniu zagruntowaé farbg
podktadowg, a nastepnie pomalowaé farbg nawierzchniowg koloru zoéttego
(dopuszcza sie malowanie na inny kolor pod warunkiem oznaczenia w sposéb
widoczny na przewodzie gazowym napisu GAZ).

Armatura i urzgdzenia winny by¢ pomalowane na kolor zétty lub pozostaé w
kolorze producenta (kétka armatury na kolor czerwony).

Zmiany kierunkéw realizowa¢ przy pomocy ftukoéw gtadkich R>1,5dz.
Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonac scisle wedtug opracowanej przez
wykonawce technologii.

Instalacja gazowa powinna by¢ usytuowana w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej przewoddw elektrycznych i urzgdzen iskrzacych, piony powinny by¢
prowadzone co najmniej 0,6 m od urzadzen elektrycznych lub nalezy
zastosowac niepalng ostone.

Przy przechodzeniu przewoddéw przez Sciany nalezy przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Rury ochronne powinny wystawac po 1 cm z kazdej strony
Sciany, przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetnic
sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub innym uszczelnieniem ktére nie
powoduje korozji rur, a przez inne przegrody - w otworach luznych; miejsca
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wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem ktore nie powoduje korozji rur.
Rury ochronne w stropach powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony stropu.
W przypadku przejscia przewodow gazowych przez elementy oddzieleh
przeciwpozarowych, nalezy zastosowac przejscie pozarowe o odpowiedniej
odpornosci. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy zlokalizowac
W sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkownika. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ oddalone, co najmniej o 20 mm.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowa¢ systemowe
rozwigzania.

Doktadne podejscie do urzadzenia gazowego zostanie pokazane w czesci
rysunkowe;.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej itp.), nalezy zlokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkownika.

W kottowni gazowej projektuje sie np. system detekcji gazu firmy GAZEX lub
réwnorzedny dowolnego producenta.

Zaprojektowano detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX, w najwyzszym
punkcie pomieszczenia w miejscu wskazanym na rysunku. Detektory
projektuje sie w obrebie kotta gazowego ale nie bezposrednio nad nimi (nie
narazaC¢ detektorow na wysokg temperature). Detektory gazu podtgczone
bedg do centralki MD-2.Z umieszczonej w kottowni z ktorej sygnat
wyprowadzony zostanie do sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz do
zaworu szybkozamykajgcego. Schemat uktadu detekcji zgodnie z wytycznymi
producenta.

Dopuszcza sie do stosowania rozwigzania rownowazne o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz zaproponowane w Projekcie.

UWAGA!

Nalezy zapewni¢ dostep do detektorow w celu ich kalibracji i konserwaciji.
Przewody podtgczeniowe systemu GAZEX nalezy dobraé zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy szczegolnie zwrociC uwage na dobor
odpowiedniej $rednicy przewodu.

Zadziatanie ktoregokolwiek z detektorow awaryjnego wyptywu gazu
spowoduje samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu
szybkozamykajgcego.

W celu unikniecia zaktocen w pracy kottdw gazowych projektuje sie bufor
gazowy przed kottami w kottowni socjalnej. Pojemnos¢ akumulacyjna bufora
gazu powinna przekracza¢ wartos¢:

V=0,0017Gmax, m*
gdzie: Gnax — maksymalne zapotrzebowanie kottowni na paliwo gazowe, mh.
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3.2.2.

3.2.3.

V=0,0017*7=0,012m3.

Zaprojektowano bufor gazowy o wymiarach DN150 mm oraz L=1,2m,
pojemnos¢ bufora wynosi 0,021 m*

Préby szczelnosci

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie
rurociggu. Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewodow
zanieczyszczeh pozostatych z okresu budowy (rdza, czesci elektrod, woda
itp.). Przedmuchiwanie rurociggdw powinno by¢é wykonywane zgodnie z
instrukcjg dostosowang do warunkéw lokalnych.

Instalacje gazowg do odbioru przygotowuje wykonawca. Komisje odbioru
powotuje inwestor. Zakres wymaganych prob gazociggéw z rur stalowych
reguluje norma PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggéw”. Pneumatyczng probe szczelnoéci i wytrzymatosci przeprowadza
sie powietrzem pod cisnieniem prébnym P=0,1MPa.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw przed odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Jezeli na
manometrze o zakresie pomiarowym 0-160 kPa ciSnienie nie obnizy sie w
ciggu 30 minut, pierwszg czes¢ proby nalezy uznac¢ za pozytywng. Manometr
uzyty do przeprowadzenia préby szczelnosci powinien spetniaC wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Nastepnie nalezy podtgczyc¢
odbiornik gazu i wykonac probe na cisnienie 3 kPa catej instalacji, stosujgc do
pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonawca winien sporzgdzi¢ protokét.  Przewody instalacji gazowej (po
wykonaniu  prob szczelnosci) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Instalacje gazowg nalezy oczyscic do Il klasy czystosci poprzez
szczotkowanie mechaniczne oraz zabezpieczyé antykorozyjnie podktadem
gruntujgcym, a nastepnie pomalowac farbg ftalowg wierzchnig w kolorze
zO6ttym (dopuszcza sie malowanie na inny kolor pod warunkiem oznaczenia w
sposob widoczny na przewodzie gazowym napisu GAZ).

Zmiany w instalacji C.O.

Ze wzgledu na zmiane systemu ogrzewania oraz wymiany kotta, nalezy
dostosowac istniejgcg kottownie do nowych wymagan(zgodnie z PN-B-02431-
1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania). Nalezy zdemontowac istniejgcy kociot
opalany peletem wraz z podajnikiem i na jego miejsce zamontowacC wiszacy
kociot gazowy np. KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY Vitodens 200-W
firmy Viessmann o znamionowej mocy cieplnej 17-60kW (przy parametrze
wody grzewczej 50/30°C, przy parametrze 80/60°C moc cieplna wynosi 15,4-
54,4kW). Dodatkowo nalezy przerobi¢ instalacje C.O. systemu otwartego na
system zamkniety. Nalezy zdemontowaC naczynie przelewowe (otwarte) i
zamontowac naczynie wzbiorcze przeponowe np. REFLEX NG 80 o tgcznej
poj. catkowitej 80 |, poj. uzytkowej 72 | i wymiarach: D =480 mm, H = 538 mm
+ przytacze uktadu 1.

Dodatkowo na instalacji C.O. projektuje sie sprzegto hydrauliczne oraz pompe
obiegu kottowego. Wszystkie urzgdzenia nalezy podpig¢ do automatyki kotta
gazowego.
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

W celu =zabezpieczenia kotta gazowego projektuje sie ZAWOR
BEZPIECZENSTWA 3 bar np. typ 1915 3/4" d=14mm.

Skropliny z kotta poprzez neutralizator skroplin nalezy odprowadzi¢ do
kanalizaciji.

Dopuszcza si¢ do stosowania rozwigzania rbwnowazne o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz zaproponowane w Projekcie.

Wentylacja nawiewna kottowni

Projektuje sie doprowadzenie powietrza do wentylacji ogdlnej kottowni.
Zgodnie z wytycznymi Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kottowni
na paliwa olejowe i gazowe Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji strumien powietrza niezbednego do
wentylacji wynosi 0,5 mh i1 kw zainstalowanej mocy znamionowej palenisk
kottowych czyli:

Vnsp=0,5m3/h x 60 = 30 m3/h

Powierzchnia kanatow nawiewnych przy predkosci nawiewu v=1,0 m/s:

Fnaw = L =0,008m"
1,0 * 3600

W kottowni znajduje sie kanat nawiewny "Z" o wymiarze 300x200 i powierzchni
efektywne;j Aef=0,03m2) zatem warunek powierzchni jest spetniony
Amin>0,03m2. W kottowni musi znajdowacC sie czynny kanat nawiewny o
powierzchni nie mniejszej niz 300cm?, ktérego dolna krawedz powinna byé
umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podtogi.

Powietrze dla potrzeb spalania kottow zostanie doprowadzone przewodem
koncentrycznym powietrzno-spalinowym przez istniejgcy szacht kominowy.

Wentylacja wywiewna kottowni

Zgodnie z PN-B-02431-1 z 1999r. powierzchnia otworéow wywiewnych
powinna by¢ réwna co najmniej 50% powierzchni otworow nawiewnych i nie
mniej niz 200cm?.

Wywiew przez strop kottowni za pomocg istniejgcego kanatu wentylacyjnego.
Kanat wentylacyjny o wymiarach 120x170[mm]. Przewody wentylacyjne
zakonczone nasadg kominowa.

Obcigzenie cieplne kottowni

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest na parterze budynku.
Powierzchnia kottowni wynosi:

P kottowni = 8,5m2,

Kubatura kottowni wynosi

Q kottowni = 8,5 x 3,4 = 28,9 m3

Obcigzenie cieplne kottowni wynosi:

60 000 W /28,90 m3 = 2076 W/m3 < 4650 W/m3 ( warunek jest spetniony ).

Odprowadzenie spalin

Na podstawie zatgczonej pozytywnej opinii kominiarskiej wynika, iz obiekt
spetnia wymagania dotyczgce instalowania urzgdzen gazowych.

Dla projektowanego kotta gazowego Vitodens 200-W projektuje sie komin:
-system koncentryczny np. systemu SPS-N &80/125
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3.3.

3.4.

Projektowana wysoko$¢ catkowita komina ok. 7,7 m powyzej ,zera” posadzki.
Komin wchodzi istniejgcego systemowego szachtu kominowego &200 (wg.
branzy architektonicznej). Do wykonania czopucha i komina zastosowac
typowe elementy montazowe systemu koncentrycznego SPS-N  80/125.
Przed zamowieniem zweryfikowacC na placu budowy podtgczenie do komina.
Dopuszcza si¢ do stosowania rozwigzania rownowazne o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz zaproponowane w Projekcie.
Nalezy dopasowac srednice i typ uktadu kominowego do zastosowanego
kotta gazowego

Wytyczne wykonania czopucha i przewodu kominowego zgodnie =z
zaleceniami producentéw systemédw kominowych oraz producenta kotta
gazowego. Uktad odprowadzenia spalin zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
kominiarskimi. Komin i czopuch — uzbroi¢ w rewizje do czyszczenia. Skropliny
z komina za pomocg ksztaltek trafiajg do kotta gazowego. Odprowadzenie
skroplin poprzez kociot gazowy, przez neutralizator do kanalizacji. Drzwi z
pomieszczenia kottowni i kuchni powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz. Przed
uruchomieniem nalezy uzyska¢ od firmy kominiarskiej pozytywng opinie
stwierdzajgcg prawidtowos¢ podtgczen.

Rozwigzania materiatowe

Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania technologiczne (wykonawcze)
muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10
Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi zmianami i przepisami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
pozniejszymi zmianami. Wszystkie materialy i elementy budowlane
dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac¢ stosowne certyfikaty,
atesty i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

W celu ochrony przed niekontrolowanym wyptywem gazu zaprojektowano
system detekcji gazu. Centralka detekcji gazu steruje pracg zaworu
szybkozamykajacego. Centralka potrzebuje =zasilania z sieci elektrycznej
napiecia przemiennego 230V. Centralki sterujgce nalezy zasili¢ z najblizszych
obwoddéw  istniejgcych rozdzielnic obiektowych przewodami YDYZo
3x2,5mm2. W tym celu nalezy wykorzystaC istniejgce rezerwy w
rozdzielnicach. Kazdy z obwodow nalezy zabezpieczy¢ za pomocag wytgcznika
roznicowoprgdowego o prgdzie znamionowym 25A i pradzie uptywu 30mA.
Przed pradem przetezeniowym i zwarciowym obwdd zabezpieczyé
wytacznikiem nadprgdowym o pradzie znamionowym 6A i charakterystyce
typu C. Nalezy zapewni¢ nastepujgce oprzewodowanie od sterownika do
urzgdzen:

- zawor szybkozamykajgcy YLY2x2,5mm2 w RVS18nt

- czujniki detekcji gazu YLY4x1,5mm2 w RVS18nt

- sygnalizator akustyczno optyczny YLY4x1,5mm2 w RVS18nt

Nalezy dopasowaé okablowanie do zastosowanego uktadu detekcji gazu
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
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3.5.

3.6.

Nalezy zasili¢ projektowany kociot gazowy, pompy obiegowe. Dodatkowo
nalezy wykona¢ okablowanie automatyki zgodnie z wytycznymi producenta
kotta gazowego. Nalezy podpig¢ w automatyke wszystkie pompy i czujniki.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét budowlano-montazowych cz. i
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta rur.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP.

Wszystkie  przewody  wodociggowe  winny posiada¢  Swiadectwo
dopuszczalnosci wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

UWAGI KONCOWE

1. Realizacja projektu jest mozliwa po pisemnej akceptacji Inwestora.

2. Za kompletne opracowanie nalezy uznacC wszystkie rysunki i opisy oraz
wszystko to, co zostato nieujete na rysunkach i w opisach, a jest konieczne
do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

3. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnieh oraz danych i
wytycznych otrzymanych od Inwestora.

4. Wszystkie stosowane materialty i rozwigzania technologiczne
(wykonawcze) muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed
wykonaniem.

5. Podane ilosci robdt sg jedynie szacunkowe i stanowig materiat pomocniczy
do oszacowania faktycznego naktadu prac i ilosci materiatow.

6. Wszelkie rozbieznosci miedzy projektem a stanem faktycznym,
stwierdzonym podczas realizacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi i
Inwestorowi.

Projektant:

mgr inz. Michat Tokarski
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ZALACZNIK NR 1

Warunki techniczne przyftgczenia do sieci gazowej wydane
przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach
PSG6V/4590DKP/62/1/426523/16/8/17
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POLSKA

SEQELA GAZOWAICTIVA

Polska Spotka Geavwnictvas sp. £ 0.0,
Oddgial Zakiad Gazowmiczyw Kislcach
Ul Loeiflera 2, 25-850 Elelce

ol 41 348 49 (0 04 faks: £1 3068 51 2

Sekeja Preylgozanin Flobek HSamarzgdowy "Ha] Maluszka”
ul. Loefflera 2, 25-550 Kiclce Domaszowice 205A
lel.: 41 342 42 52, 64, 65, 6D 25-800 Kielce
Masz znak: PSGEV £ 450 ODKP /62 /1 /42662316 / 8 /17 Kigles, 12.09.2017 r.

Numer dokumentu: 481 Z0KMP 1117816

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Frzewidywany pabdr gazu ziemneno wysckometanowsno w llogcl nie wiskszsj nik 40 mih

Woodpowieds na wniosek 2 dnia 30.08.2017 r., w oparciu o Huzpu:zadienib Ministia Gospodark £ dnig
2 lipea 2010 . w sprawie szczogdlowych warunkdow furnkwonuwan!& systemu gazoweno b ] De. U 2 2004 1, puz
1058 ¥ p. 7., wydaja sig nastghujace Warunki przylaczenia do siecl gazowej:

1. Rodzaj palive wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy zicmne, wysokometanowy, symbal E.

2. Migjsce przylaczenia instalac)i podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek uslugowy - ziobsk,
Domaszowice 2054, dz. 4732, gmina: Mastiw,

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
—  Prrygotowanie positkins
FPrrygoiowanie cieple] wody
(lgrrowanie pomieszozen

4-. Rodzaj i iloéé urzgdzen gazowyveh, kKidre bedg podisezone do inslalac)i gazowe]

L e urzgozenia Liczha urzadzed Moo urzaclzen
Urzzdzenis
kW] o [s=t] . kW
Kocil CO+CwWU &) 1 G0
L. HKuchria gazows 1 . 1 ko
1
taczna mac [k 70

4, - Doslawa | odbidr paliva garowego:
5.1, Moc prayigczeniowa: 7 [m“’!h];
52, Roczny odbidr paliva gazowego: 12000 [mur'mk]f 131667 [kK\Whirak].
B Migjsce wizczenia do czynng sieci gazOwEej:
1. Garocigg miskiego cifnienia;
6.2, Material polietvlon S0OR 17,6 PL 100, dn 180 [mm];
B.A Lokalizaca: Kielee, ul. Morcinka,
¥.  Cignionie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnzg: minimalne: 1.8 [kPa), maksymalne: 2.5 [kPa]
T2, w punkcie dostarceania i edbionw: minimalne 1.8 [kPa), maksymalng: 2.5 |kFal.

€.  Zakres i parameiry techniczne budowy gazociggu lub rosbudowy sieci qazmve; we zwigeku 2 preytacreniem:

Materiab-rodzs
Cignienie { W Criakendzp. Srednica [rori] Dtugosd: fm] ' Lnicallzaqa
5 typ, iypf:scereg, i }
nizkia SLkAY B FETO : drn 160 B E A D:nl.a‘zuwp;,e
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8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgee budowy gazoviggu lub roxbudowy sieci gazowej:

g T | LT 1

| Materiat-rodea),
typ, lyposzereg,

————— | B e

niskif- L SOR17T.6FE100 | gn 180 55 Domaszomsico

Cisnienie Srednica [mm] Dugose [m) Lokalizacja

Lakres budowy garociagu ujely w inwestyc)i nr 4?6506*16
9. Fakres | paramelry tochniczne budowy przyigeza (odoinka od gazociggu zasilajgcego do kurka glownsgo
wiacznic) sluzaccgo do przylaczenia instalac)i gazowej znajdujace] sie w chiskeie Klienta:
__Liczba przylgczy: 1 szt

hlateriad-rodzaj, typ,
_ lyposzereg,
4 | SDR11PE100RGC | dn 63 4

CiGnienic Mo previgeesnivwa Srednica [mm] Dlugoss [m]

'El 1 Dudaikuwe m{urmaqe techniczne dolycegoe budowy preyiacra gazowego: nie dntyc?:.r

10, Wymagania dolvczace kontroli dostawy i adbioru paliwa gazowego:

10.1. Micjsce dosfawy | odbion: kurek giowny;
10.2. Migjsce usytuowarnia punkll gazowaao: 2K w punkcie ponizej:
10.3. Charaklerysiyka uktadu pamiarowego:
10.3.1. Typ gazomicrza: micchowy GE - 1 |sz:], rozstaw kroceow: 130 [mm), lokalizacja: w ogrodzeniu
posesji od strony drogi, urzgdzenie projektowane.

11, Migjsce rozgraniczsnia sieci gazowe] PSG sp. 2 0.0, 1 instalacii odbiarcy przytaczanego stanow: kurek
ghwmny 7ainstalowany jaka pienvszy klllE'l-{ o c:tfony garnciggu, Flokalizowany: w ngrodzeniu poses)i od
stromy drogi,

12. Gazociag. przylgoze | pudzaemrle odoinkl instalaci powinny byd zaprojeklowane | owykonane, wtrybie
vhreslomyan pawem budowlanyin, cgodnie ¢ Rosporcgdzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 26 kwictnia
2013 r. w sprawie warunkdw tochnicznych, jakim powinny odpowiadaé sioci gazowe | ich usytuowanic
(Dz. U. z 2013 r, poz. B40) w oparciu o dokumenlacjy iechniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13, Instalacia gazowa powinna hydé zaprojeklowana i wykonana w trybiz okreslonym Prawsem hudowlanym,
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrasirukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wargnkow
lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocnes pozwolenis na budowe. Zgodnie

. 2 powyEsevimi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z siecl gazowe],

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej ledy po stronie Klienta. -

15 Dokumeontacje projnklnwaﬁ_ nalczy uzgodnic we wilasciwym tonytoralnic Zakladzie w zakrosie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu, przyigeza oraz pomianu paliwa gszowsgo.

16, Dpfata za preylaczenie jest usialana i pobierana w wysokoda wyml-s.:t]acej z Taryly obowigzujace] w dniu

Fawarecia Limowy o preylacrenie

. Optata za przyiaczenie okreglona zostanie wlmowia o pmyls_rﬂeniﬂ, stanowigee] podstawe do rozpoczecia

przaz FHG sp. z oo, Oddzial A Zakiad w Kielcacn prac projekiowych | budowlanych.

18, Sracunkowa wysokoit oplaly za przylgezenie wynosi 1 78470 =zt netto plus podat ek VAT, 1o jest
tacznie 2 156,28 zt.

1a. .i:.ti'rﬂs przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projoktowe] i uzyskanie dokumentu. olkreslonzgo

*rawwann budowlanym, wykonanie przytgezenia, nadzor nad jego realizacis, wiaczene do czynnei sieci
gazcwel arge monlaz gezomierza.

20. Przygcrane do sicc urzqcimnla i instalacie musze spetniaé wymagania techniczne i ckiplmhrwne
zapewniajace:

20.1. bazpieczenstwo funkcjonowaria systemu gazowego, i

20.2 zabezpieczenie syslemu gazowepo przed  uszkodzeniam spowodowsmemi miewlasciwg  pracg
preyigeronych ureades,

20.3.Faherpiccremio: preylacronych urzgdzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku avearii lub
wprowacdzenia ograniczen w poborze lub dostarezaniu paliw gazowych.

21, Realizacia preytaczenia do siecl gazows] moze nastapic po zawarciy Umowy o preyigczenie na pisemny
wniosek Klienta'i uzyskaniu przez P3G sp. z oo, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach zgod whascicicli
dziaick. przez kiore preebiegac bedzie gasocigg | opreylgoze. bedgeych we wiladaniu osob trzecich.
IPlanowany termin realizac) preylaczeniac do 14, minsieoy od daty 7awrarcia Umowy o prrylaczonic.

220 W preypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownic wystapic z Whioskism
; o okredleniz nowych Warnunkdw preyigczenia do siecl gazowe|. - g : g

23, Warnnki przylaczenia sa wazne preer okres 24, miesigcy od daly ich wydania,

24, Waorunki pr;v.yiqczeni sporzadzono wdwach cgzomplarzach, wtym jeden dla Klmnld
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25, Klauzule:

Z5.1.W realizacii przylaczenia (w bym w opracowaniach projekiowych) nalezy slosowad rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznyimi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach, kidrych odpowiednie czesc tematyczne bpda udostgpnione projektantowd
wykonawsy na jeoo zglosyonic, wirasang wformie pisomng, lub elektronicznej.

26.2 Projekt instalacji gazowe] nie podioga uzgodnieniu w FSG sp. 2 0.0

26.3. Miniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazows] stanowi ofwiadczenie o zapeswnianiu dostarczania
paliva gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane orar art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energsiyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprredary paliva gazowego.

25.4.PSG sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoscl za dzistanic Kionta 7wiazane z przylgezeniem, podiste
preed Favvarciom Umowy o przytaczenic.

28,5, Joreli Kiienl, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Wanunkdw przylgezenia nie wyslapi do PSG sp. 2 0.0,
z Whioskiem o zewaicie Umowy o prevtgczenie, a zoslaly okrsslone Warunki preylaczonia do sicc
dystrybucyinel, dia realizacii kidrych niezbedne bytoby wykorrystanie tej samej przepustowndc
lechniczne] systemu  dystrvbucyinego lub  zostaly okreslone Warunki przylaczenia do  siec
dysirybueyjnej, kiore dotycza obszaru pokrywajacego sig tenytoriaslnie wcaloscl lub ceescl, PSG
ep. z 0.0, zawiera Umowy o preyigezenie do sieci z uwzglednieniem kolejnoéci wplywe kompletnych
Winioskdw o rawarcie Umowy o prawaceenie, wimiare  istnigjacych  warunkow  technicznych
w szozegolnosci wolnyeh preepustowose technicznych syetomu dystrybucyjnego.

25.6. Fawarcie Umowy o preylaczenie podirzymuje waznoss Warunkow przylgczenia.

25.7 Winiogek o zawarcie umowy o przytaczenie oraz wzdr Umowy o przwtgezenie udostgpniany jest na
stronie intemetows] PSG sp. 2 0.0, —www pegaz pl.

25.8.Inne islotne dia realizac) prredmictowego preyiaczenia informacje: nie dotyczy.

25,9, Jadnoczesnic anuluje sic wamnki przytaczenia do sicei gazowoj znak: PSGEV [ 4812DK 762 714
426623016 /2] 16 z dnia 19.07 2016 r.

PRZEDSIEBICRETWO GAZOVWNICZE
KIERDWRIZ

i @bghugl Klienks

Opracowata: Wiestawa Cedro
Nodatkows informacie morna uzryskad pod numercm tolefonu; 41-348-42-62
Data odbions lub wysiania do Khienta:

Potwierdzam cdbior ninigjszych Warunkow przylaczenia

¢

Otrzymujg:
1. Klient, .
2. 40B0ODKF afa.

s
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ZALACZNIK NR 2

Opinia kominiarska
Protokot Nr 01/09/2017
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ctyshumi-kominiarskie i gazowmi iz Domaszowice, 20.09.2017r.
h?pieczeé zaktadu)

PROTOKOL NR 01/09/2017

Sprawozdawczy — opiniodawczy

Z dokonanej kontroli przewadéw kominowych i podiaczen dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urzadzen
pomocniczo- kominowych w budynku potozonym:

Domaszowice

bedacym wiasnoscig lub administrowanym

Ztobek Samorzadowy ,RAJ MALUSZKA”

Kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Fana:

Was Adam

Przy udziale: Wiasciciela

W oparciu o Ustawe Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r, {Dz. U. 2016 pozycja 290 | araz wydane na je] podstawie
preepisy szccegofowe i obowiazujace przedmiotowe normy techniczne,

W wyniku kontroli obejmujace] stan surowy stwierdzono co nastepuje:

1. W czasie sprawdzenia przewody kaminowe dymowy z kotiowni | wentylacyjne drozne, ciggi dobre;
2. Wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotfowni drozna i funkcjonuje prawidtowo.

ZALECENIE:
Aby wykonad podigczenie kotta CO-gazowego w pomieszczeniu kotlowni nalezy zdemontowadé istniejacy kociot CO-
opalany paliwem statym.

W przewodzie dymowym po bytym kotle CO opalanym paliwem statym naledy zamontowaé stalowy wkiad kaminowy
odporny na destrukcyjne dziatanie spalin.

Protokdt sporzadzono w dwdch egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron.

Potwierdzenie odbioru protokotu: Opiniodawca:

(Data i podpis) [ Data i podpis)
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