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1. Oświadczenie projektanta 
 

Projektant: 

Piotr Kuchniak  

upr. nr SWK/0145/POOE/04 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. SWK/IE/0016/05 

 

Sprawdzający: 

Teodor Kuchniak 

upr. nr 13/KL/75 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. SWK/IE/0327/01 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że projekt p/n: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - 

kablowej oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji „Wola Kopcowa Dębowa 37” w msc. 

Wola Kopcowa ul. Dębowa gm. Masłów – ETAP 1” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ……………………………………… 

Podpis projektanta     Podpis sprawdzającego 
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2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 
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3. Wykaz właścicieli działek  
 

Nr działki Nazwisko właściciela Norma prawna 

522, 445/10, 

445/6, 445/8 

GMINA MASŁÓW 
WŁASNOŚĆ 

443/2 ANNA WALCZYK OŚWIADCZENIE 

526 GMINA MASŁÓW WŁASNOŚĆ 

439/1 MARIANNA BRZOZA OŚWIADCZENIE 

437 JAN MARIAN BRZOZA OŚWIADCZENIE 

435 MAREK RZĘDOWSKI OŚWIADCZENIE 

546 SKARB PAŃSTWA, PGW WODY POLSKIE PISMO 

434/2 MAREK RZĘDOWSKI OŚWIADCZENIE 

434/3 MAREK RZĘDOWSKI OŚWIADCZENIE 

434/3 HALINA POLIT OŚWIADCZENIE 

434/4 MAREK RZĘDOWSKI OŚWIADCZENIE 

433/4 
WIOLETTA PARSZEWSKA, WIESŁAW 

PARSZEWSKI 
OŚWIADCZENIE 

433/3, 433/2 ADAM JERZY I AGNIESZKA AGATA PULUT OŚWIADCZENIE 

432/3, 521, 432/6 GMINA MASŁÓW WŁASNOŚĆ 

431/2 
JOANNA HALINA STAWSKA , DARIUSZ 

TOMASZ STAWSKI 
OŚWIADCZENIE 

431/5 
ANNA KATARZYNA MOĆKO,  WALDEMAR 

RAFAŁ MOĆKO 
OŚWIADCZENIE 

431/6 ROBERT TADEUSZ RÓŻYC OŚWIADCZENIE 

429/4  GMINA MASŁÓW WŁASNOŚĆ 

428/1, 428/3 ANNA DOROTA SALA OŚWIADCZENIE 

428/3, 427/3 MARZENA ANNA I MIROSŁAW KOZUBEK OŚWIADCZENIE 

427/1 ANETA MARZENA PIOTROWSKA OŚWIADCZENIE 

423/20, 423/19 GMINA MASŁÓW WŁASNOŚĆ 

423/3, 423/2 MONIKA NADZIAŁEK OŚWIADCZENIE 

423/1 RENATA HALINA SIUDAK OŚWIADCZENIE 

422/14 KONRAD STANISŁAW KRÓL OŚWIADCZENIE 

422/14 ALICJA MARIA I ZBIGNIEW HENRYK KRÓL OŚWIADCZENIE 
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4. Warunki przyłączenia  PGE Dystrybucja S.A.  RE Kielce  
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5. Opis techniczny     
5.1. Podstawa opracowania: 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Zlecenia Inwestora  

2. Warunki przyłączenia PGE 

3. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa  przyjęta do zasobów  geodezyjnych  - mapa 

do celów projektowych   

4. Inwentaryzacja w terenie.  

5. Obowiązujące normy i przepisy 

 

5.2. Cel i zakres opracowania 

 

Przedmiot opracowania 

 

Projekt dotyczy budowy linii oświetlenia drogowego zasilanej ze stacji transformatorowej 

„Wola Kopcowa 37 Dębowa” w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa  gm. Masłów 

zgodnie ze zleceniem inwestora.   

 

Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:  

 Montaż szafy kablowej sterowania ulicznego SOU  

 Zabudowę stanowisk słupowych w lokalizacjach zgodnych z rysunkami nr 2 i 3  – 

Projekt zagospodarowania terenu.  

 Budowę napowietrznej i kablowej  linii oświetleniowej 

 Montaż wysięgników  i opraw oświetlenia drogowego typu LED na projektowanych 

słupach oświetleniowych  

 Wykonanie pomiarów powykonawczych  

 

5.3. Stan istniejący 

 

Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Wola Kopcowa 37 Dębowa". Na żerdzi 

stacji zabudowana rozdzielnia RSW, z rozdzielni wyprowadzone dwa obwody kablowe.  

 Obwód nr 1- wykonany kablem YAKXs 4x120 w kierunku ZKP nr I/1.  

 Obwód nr 2- wykonany kablem YAKXs 4x120 w kierunku ZKP nr II/1.  

 System pracy sieci TN-C. 

 

 

5.4. Opis wykonania  
 

Zgodnie ze zleceniem inwestora należy wybudować linię oświetlenia ulicznego wzdłuż 

ulicy Dębowej. Linia zasilana będzie ze stacji transformatorowej „Wola Kopcowa 37 

Dębowa”.  
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 Montaż szafy oświetlenia ulicznego SOU - zakres prac montażowych 

 

W pasie drogowym ul. Dębowej, w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania 

terenu zabudować szafę oświetlenia ulicznego SOU. Lokalizacja szafy umożliwia stały i 

nieograniczony dostęp dla firmy prowadzącej konserwację i eksploatację urządzeń 

oświetlenia ulicznego. Wyposarzenie szafy zgodnie ze schematem.    

Projektowaną szafę zasilić zalicznikowo kablem YAKXs 4x35mm
2
 ze złącza ZKP 

projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A. wg. odrębnego opracowania.  

Złącze ZKP zasilane linią kablową min. YAKXs 4x120  ze stacji trafo „Wola Kopcowa 37 

Dębowa” zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Umowna moc przyłączeniowa 

Ps=3kW, zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C16A.   

 

 Budowa linii oświetlenia ulicznego - zakres prac montażowych 

 

Obwód nr 1 (kier. sł. 1) 

- W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu,  wzdłuż ul. Dębowej (kier. 

ul. Letniskowa) zabudować  stanowiska słupowe od  nr 1  do nr  20 (20szt.).  

Z uwagi na zbliżenie słupów nr 4 i 5 na odległość 1,0 i 1,1m  do projektowanego 

wodociągu słupy należy zakopać na głębokości 1,5m poniżej posadowienia wodociągu – 

pismo Wodociągów Kielce z dn. 17.01.2018. 

- Z projektowanej szafy oświetleniowej SOU wyprowadzić obwód kablowy YAKXs 4x35 

w kierunku słupa nr 1 (obw.1) 

- Z uwagi na rosnące drzewa na działce 443/1 odcinek linii oświetleniowej od 

projektowanego słupa nr  11 do słupa 12  wykonać kablem ziemnym YAKXs 4x35mm
2
.  

- Na słupie nr  1, 11, 12  kabel ochronić rurą osłonową BE50 do wys. 2,5m.  

- Na odcinku od  proj. słupa nr 1 do słupa nr 11  i dalej od sł. 12 do sł. 20 podwiesić 

przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm
2
 0,6/1kV. W przęśle miedzy sł. 7 i 8 

skrzyżowanie linii oświetleniowej z istniejącą izolowaną linią nN – zachować  odległość 

min. 1,0m zgodnie z normą  SEP - E- 003.    

Podłączenie przewodu z linią kablową wykonać zaciskami odgałęźnymi dwustronnie 

przebijającymi izolację. 

Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą 

certyfikowanego osprzętu do słupów wirowanych.   

- Na słupie nr 1, 11, 12, 20 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 

660V i znamionowym prądzie  wyładowczym 5kA przeznaczony do montażu na  linii 

izolowanej. Wykonać uziemienie słupów.  

- W szafie SOU zamontować zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 1 – DO2 6A. 

- W miejscach kolizji projektowanej linii z istniejącym drzewostanem należy dokonać 

niezbędnej przycinki. 
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Obwód nr 2 (kier. sł. 21) 

- W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu,  wzdłuż ul. Dębowej (kier. 

ul. Graniczna) zabudować  stanowiska słupowe od  nr 21  do nr  36 (16szt.).  

- Z projektowanej szafy oświetleniowej SOU wyprowadzić obwód kablowy YAKXs 4x35 

w kierunku słupa nr 21 (obw.2). Między SOU i sł. 21 skrzyżowanie projektowanej linii 

oświetleniowej z nieizolowaną linią napowietrzną 15kV. 

- Na słupie nr  21 kabel ochronić rurą osłonową BE50 do wys. 2,5m.  

- Na odcinku od proj. słupa nr 21 do słupa nr 36 podwiesić przewód oświetleniowy 

ASXSn 2x25mm
2
 0,6/1kV. W przęśle miedzy słupami nr 25 i 26 skrzyżowanie linii 

oświetleniowej z istniejącą izolowaną linią nN – zachować  odległość min. 1,0m zgodnie 

z normą  SEP - E- 003.    

- Podłączenie przewodu z linią kablową wykonać zaciskami odgałęźnymi dwustronnie 

przebijającymi izolację. 

Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą 

certyfikowanego osprzętu do słupów wirowanych.   

- Na słupie nr 21, 34, 36 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 660V i 

znamionowym prądzie wyładowczym 5kA przeznaczony do montażu na linii 

izolowanej. Wykonać uziemienie słupów.  

- W szafie SOU zamontować zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 2 - DO2 6A. 

- W miejscach kolizji projektowanej linii z istniejącym drzewostanem należy dokonać 

niezbędnej przycinki. 

 

Montaż opraw oświetleniowych   
 

- Na projektowanych słupach od nr 1 do nr 36 należy zamontować wysięgniki stalowe 

(montaż nad linią roboczą). Długość wysięgnika (poziomo) wynosi 1,5m. Wysięgniki 

winny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne 

(grubość pokrycia cynkiem min 90 mikrometrów). Ponadto należy w wysięgniku 

wykonanym z rury stalowej wsunąć rurę osłonową PESZEL o średnicy 37mm. Ważnym 

szczegółem montażowym jest, aby oba końce rury winidurowej karbowanej wsuniętej 

do wysięgnika wystawały po około 10mm po obu końcach. Wystające krawędzie rury 

zaokrąglić. 

- Na zabudowanych wysięgnikach zamontować oprawy oświetleniowe  wyposażone w 

źródło światła typu LED o mocy 35W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi 

wynosi 5 st.  

- Podłączenia projektowanej linii oświetlenia wykonać zgodnie z katalogiem Lnni, do 

zasilenia opraw użyć przewodów YdY 2x2,5mm2. Podłączenie pomiędzy linią 

napowietrzną a oprawami wykonać za pomocą zacisku dwustronnie przebijającego 

izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposażeniowej we wkładkę bezpiecznikową 4A 

stanowiącą zabezpieczenie pojedynczej oprawy.  

- Po zamontowaniu opraw wyregulować kąt nachylenia w celu uzyskania najlepszych 

parametrów oświetlenia.  
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Do obliczeń przyjęto oprawę typu GHISAMESTIERI LaFoglia Optic 2A  o mocy 35W   
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Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych opraw pod warunkiem uzyskania 

dla tych opraw wymaganego Polskimi Normami natężenia oświetlenia oraz posiadania nie 

gorszych od dobranych opraw właściwości użytkowych (klasa ochrony, stopień IP, 

możliwość regulacji położenia oprawy, materiał korpusu oraz klosza). Dane 

charakterystyczne oprawy opisane w szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 

 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Wola Kopcowa 37 Dębowa” pracuje w 

układzie TN-C.  Zaprojektowano oprawy oświetleniowe  w drugiej klasie ochronności.  

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania  

zgodnie z PN- IEC 60364. Instalację wykonać w układzie TN-C.  

 

 Ochrona przepięciowa 
  

Ochrona przepięciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepięć zabudowane 

na linii nN. Ochrona projektowanej linii oświetleniowej realizowana będzie poprzez montaż 

na przewodzie fazowym ograniczników przepięć o napięciu roboczym 660V i 

znamionowym prądzie  wyładowczym 5kA.  

 

 Ochrona ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Działki na których projektowana jest inwestycja objęte są miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.  Działki i teren nie podlegają ochronie na 

podstawie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Oddziaływanie na środowisko. 
 

Na trasie projektowanej budowy oświetlenia ulicznego nie zachodzi konieczność 

wycięcia drzew. Projektowana inwestycja nie spowoduje w żaden sposób ujemnego wpływu 

na stan środowiska zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 14.07.1998r. 
 

 Opinia w sprawie geotechnicznych  warunków posadowienia obiektów - kabli 

elektroenergetycznych, słupów oświetleniowych. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839) wykopy 

pod słupy energetyczne i kabel ziemny zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, 

która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe 

określenie właściwości gruntów. Ocena podłoża gruntowego dokonana została w oparciu o 

zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 polega ona na oznaczeniu wartości parametrów 

na podstawie praktycznych doświadczeń z budowy słupów oświetleniowych na podobnych 

terenach. 
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Dla projektowanych słupów oświetleniowych przyjęto proste warunki gruntowe 

występujące w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych 

do powierzchni gruntu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód 

gruntowych poniżej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dobór fundamentów wykonano w 

oparciu o wytyczne producenta słupów i fundamentów. Stanowiska słupowe zaliczono 

według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych 

warunkach gruntowych. Zastosowanie rozwiązań katalogowych posadowienia słupów 

zapewnia ich stabilność. Nie ma przeciwwskazań co do przydatności gruntu do 

projektowanej inwestycji. 
 

 Ochrona konserwatora zabytków  

 

Działki na którym jest projektowana urządzenia nie są wpisane do rejestru zabytków.  
 

 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
 

Projektowana inwestycja na działkach nr ewid.: 522, 445/10, 445/6, 445/8, 443/2, 526, 

439/1, 437, 435, 546, 434/2, 434/3, 434/4, 433/4, 433/3, 433/2, 432/3, 521, 432/6, 431/2, 

431/5, 431/6, 429/4, 428/1, 428/3, 427/3, 427/1, 423/20, 423/19, 423/2, 423/3, 423/1, 

422/14 (obręb 0011 Wola Kopcowa) nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego 

użytkowania o której mowa w art.135 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. 

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczają możliwości użytkowania 

nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania  projektowanych 

obiektów nie wykracza poza przedstawiony  na projekcie zagospodarowania terenu przebieg 

sieci. 

 

Projektowana inwestycja zgodnie z :  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ogranicza 

zabudowy na działkach sąsiednich.  

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc  dostępnych dla ludności 

w których zostałyby  przekroczone dopuszczalne rozporządzeniem  poziomy pól 

elektroenergetycznych  w środowisku. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu. 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów  pyłów oraz  gazów. 
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 Uwagi końcowe 
 

- Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami 

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu 

przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich służb. 

- Urządzenia i materiały przekazać właścicielowi. 

- Po zakończeniu robót instalacyjno – montażowych należy dokonać pomiaru rezystancji 

izolacji oraz ochrony przed dotykiem pośrednim. 

- O prowadzeniu prac powiadomić zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych  typów urządzeń niż określone w dokumentacji pod 

warunkiem zachowania zgodności parametrów oraz akceptacji zmian przez 

Inwestora. 

 

…..……………………… 

Data i podpis projektanta 
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6. Informacja BIOZ. 
 

Strona tytułowa. 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego 

zasilanej ze stacji „Wola Kopcowa Dębowa 37” w msc. Wola Kopcowa ul. Dębowa gm. 

Masłów – ETAP 1 

 

Inwestor: 

Urząd Gminy Masłów 

ul. Spokojna 2 

26 - 001 Masłów Pierwszy 

 

Dane projektanta: 

mgr inż. Piotr Kuchniak (nr upr. SWK/0145/POOE/04 ) 

Biuro Projektowe 

Electronic Control Systems S.A. 

 32-083, Balice (Kraków) 

 ul. Krakowska 84 

 tel.+48 12 658 74 36 
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Część opisowa. 

 Zakres robót. 

 Montaż stanowisk słupowych – 36 szt.;  

 Budowa elektroenergetycznej linii oświetleniowej o łącznej długości trasy 1310m; 

 Montaż opraw oświetlenia drogowego typu LED – 36szt; 

 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Na trasie projektowanych urządzeń istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu 

naniesione na mapie. 

 

 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać  

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 prace na czynnej linii zasilanej ze stacji  „Wola Kopcowa Dębowa 37” 

 droga asfaltowa w zarządzie Gminy Masłów  

 przebieg istniejącego uzbrojenia. 

 Prace w pobliżu czynnej linii napowietrznej  0,4kV 

 

 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu. 

 Przed rozpoczęciem prowadzenia robot należy przeprowadzić instruktaż. Roboty 

budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak 

również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący 

roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP. 

 

 Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom. 

 dobra organizacja robót, 

 fachowa firma wykonująca roboty montażowe, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem robót ważności grup BHP. 
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7. Obliczenia techniczne  
 Bilans mocy   obwodu oświetleniowego 

 

Ilość projektowanych opraw w  obwodzie  nr 1 -  20szt. 

Całkowita moc opraw zainstalowanych  w obwodzie nr 1  

P=20x 35W =700W 

Prąd w obwodzie :   

I = P/(Uf   x cosφ) =3,58A 

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe  obw.1:  DO2  6A 
 

Ilość projektowanych opraw w  obwodzie  nr 2 -  16szt. 

Całkowita moc opraw zainstalowanych  w obwodzie nr 2  

P=16x 35W =560W 

Prąd w obwodzie :   

I = P/(Uf   x cosφ) =2,86A 

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe  obw.2 :  DO2  6A 

 

Całkowita moc zainstalowana   

P=P1 + P2  =700W + 560W = 1260W 

ilość zainstalowanych opraw  36 szt. 

Prąd w obwodzie :   

I = P/(Uf   x cosφ) =6,45A 
 

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe :  S301 C16 – zgodnie z umową  

 

 Obliczenia spadków napięcia 

 

Obliczenia spadków napięcia  - obwód nr 1 

zasilanie normalne 

       cos fi= 0,85  

         nr długość przekrój ilość moc moc w wspołcz. moc prąd kWm dU 

słupa odcinka przew. odbiorc. kW punkcie jednocz. szczyt. A    Pxl         % 

lampa 2  2,5  1  0,035 0,035 1 0,0 0,2 0,07  0,0006  

20 38  25    0,000 0,000 1 0,0 0,0 0,00  0,0000  

19 38  25  1 0,035 0,035 1 0,0 0,2 1,33  0,0011  

18 38 25 1 0,035 0,035 1 0,04 0,2 1,33  0,0011  

17 38 25 1 0,035 0,035 1 0,04 0,2 1,33  0,0011  

16 38 25 1 0,035 0,175 1 0,18 0,9 6,65  0,0053  

15 38 25 1 0,035 0,210 1 0,21 1,1 7,98  0,0063  

14 37 25 1 0,035 0,245 1 0,25 1,3 9,07  0,0072  

13 37 25 1 0,035 0,280 1 0,28 1,4 10,36  0,0082  

12 66 35 1 0,035 0,315 1 0,32 1,6 20,79  0,0118  

11 33 25 1 0,035 0,350 1 0,35 1,8 11,55  0,0091  

10 47 25 1 0,035 0,385 1 0,39 2,0 18,10  0,0143  
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9 38 25 1 0,035 0,420 1 0,42 2,1 15,96  0,0126  

8 36 25 1 0,035 0,455 1 0,46 2,3 16,38  0,0130  

7 37 25 1 0,035 0,490 1 0,49 2,5 18,13  0,0143  

6 31 25 1 0,035 0,525 1 0,53 2,7 16,28  0,0129  

5 35 25 1 0,035 0,560 1 0,56 2,9 19,60  0,0155  

4 32 25 1 0,035 0,595 1 0,6 3,0 19,04  0,0151  

3 40 25 1 0,035 0,630 1 0,63 3,2 25,20  0,0199  

2 34 25 1 0,035 0,665 1 0,67 3,4 22,61  0,0179  

1 16 35 1 0,035 0,700 1 0,7 3,58 11,20  0,006  

łącznie 774  

 

20  

      

0,19  

 

 
Obliczenia spadków napięcia – obwód nr 2 

 zasilanie normalne 

        cos fi= 0,85  

         nr długość przekrój ilość moc moc w wspołcz. moc prąd kWm dU 

słupa odcinka przew. odbiorc. kW punkcie jednocz. szczyt. A    Pxl 

        

% 

lampa 2  2,5  1  0,035 0,035 1 0,0 0,2 0,07  0,0006  

36 38 25   0,035 0,175 1 0,18 0,9 6,65  0,0053  

35 39 25 1 0,035 0,210 1 0,21 1,1 8,19  0,0065  

34 40 25 1 0,035 0,245 1 0,25 1,3 9,80  0,0078  

33 40 25 1 0,035 0,280 1 0,28 1,4 11,20  0,0089  

32 40 35 1 0,035 0,315 1 0,32 1,6 12,60  0,0071  

31 40 25 1 0,035 0,350 1 0,35 1,8 14,00  0,0111  

30 40 25 1 0,035 0,385 1 0,39 2,0 15,40  0,0122  

29 40 25 1 0,035 0,420 1 0,42 2,1 16,80  0,0133  

28 37 25 1 0,035 0,455 1 0,46 2,3 16,84  0,0133  

27 38 25 1 0,035 0,490 1 0,49 2,5 18,62  0,0147  

26 35 25 1 0,035 0,525 1 0,53 2,7 18,38  0,0145  

25 33 25 1 0,035 0,560 1 0,56 2,9 18,48  0,0146  

24 35 25 1 0,035 0,595 1 0,6 3,0 20,83  0,0165  

23 35 25 1 0,035 0,630 1 0,63 3,2 22,05  0,0175  

22 31 25 1 0,035 0,665 1 0,67 3,4 20,62  0,0163  

21 56 35 1 0,035 0,700 1 0,7 3,58 39,20  0,022  

łącznie 643  

 

16  

      

0,20  
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 Obliczenia skuteczności ochrony p-porażeniowej : 
   zabezpieczenie obw. oświetleniowego nr 1  

 
Dane do obliczeń : 

   

     

transformator : Moc = 100  kVA Xtr = 0,063  Ω Rtr = 0,035  Ω 

linia napowietrzna ośw. 

 

ASXsn 2x 25  mm2 

    

 

długość = 690  m Xl =  0,121  Ω Rl = 2,122  Ω 

 

przekrój = 25  mm2 

      linia kablowa : 

         kabel ośw. długość = 82  m Xk = 0,012  Ω Rk = 0,141  Ω 

 

przekrój = 35  mm2 

      odcinek do lampy długość = 2  m 

   

Rp = 0,03  Ω 

 

przekrój = 2,5  mm2 

      Obliczenia : 

          reaktancja pętli zwarcia 

  

X      = 0,20 Ω 

    rezystancja pętli zwarcia 

  

R      = 2,33 Ω 

    impedancja pętli zwarcia  

  

Z     =  2,337  Ω 

   

     

0.8 x Uf 

     prąd zwarcia  

   

Iz =  --------------- = 78,7 A 

 

     

Z 

    typ  zabezpieczenia  

   

Wyłącznik instalacyjny  

prąd znamionowy zabezpieczenia  

  

I = 6  A 

  współczynnik 

    

k = 5,20 

   prąd wyłączalny  

  

Iw = k x I = 31,2  A 

  

 

   zabezpieczenie obw. oświetleniowego nr 2  
 

Dane do obliczeń : 

   

     

transformator : Moc = 100  kVA Xtr = 0,063  Ω Rtr = 0,035  Ω 

linia napowietrzna ośw. 

 

ASXsn 2x 25  mm2 

    

 

długość = 585  m Xl =  0,103  Ω Rl = 1,799  Ω 

 

przekrój = 25  mm2 

      linia kablowa : 

         kabel ośw. długość = 56  m Xk = 0,008  Ω Rk = 0,096  Ω 

 

przekrój = 35  mm2 

      odcinek do lampy długość = 2  m 

   

Rp = 0,03  Ω 

 

przekrój = 2,5  mm2 

      Obliczenia : 

          reaktancja pętli zwarcia 

  

X      = 0,17 Ω 

    rezystancja pętli zwarcia 

  

R      = 1,96 Ω 

    impedancja pętli zwarcia  

  

Z     =  1,968  Ω 

   

     

0.8 x Uf 

     prąd zwarcia  

   

Iz =  --------------- = 93,5 A 

 

     

Z 
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typ  zabezpieczenia  

  

Wyłącznik instalacyjny  

 prąd znamionowy zabezpieczenia  

  

I = 6  A 

  współczynnik 

    

k = 5,20 

   prąd wyłączalny  

   

Iw = k x I = 31,2  A 

 
          Izw>Iw skuteczność ochrony jest zachowana  
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8. Zestawienie materiałów 
 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 7 

2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 21 

3 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/2.5 szt. 5 

4 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 3 

5 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 1275 

6 Objemka OU-1a/VE szt. 15 

7 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 36 

8 Płyta ustojowa U-85 szt. 15 

9 Hak wieszakowy M20x240 szt. 15 

10 Hak wieszakowy M20x250 szt. 21 

11 Hak nakrętkowy  szt. 4 

12 Osłonka końca przewodu 
 

szt. 12 

13 Uchwyt dystansowy  szt. 6 

14 Uchwyt odciągowy  szt. 14 

15 Uchwyt przelotowy  szt. 21 

16 Uchwyt narożny  szt. 5 

17 Bednarka  25x4mm m 174 

18 Klamerka 
 

szt. 56 

19 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.6 szt. 7 

20 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 7 

21 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 14 

22 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 14 

23 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 
 

m 56 

24 Zacisk odgałęźny przebijający izolację  szt. 7 

25 Zacisk uziemiający śrubowy  szt. 7 

26 Ogranicznik przepięć  szt. 7 

27 Opaska 
 

szt. 7 

28 Przewód goły L 16mm2 m 14 

29 Uchwyt dwumetalowy 
 

szt. 7 

30 Konstrukcja mocująca wysięgnik dla słupa E 
 

szt. 36 

31 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego 
 

szt. 36 

32 Oprawa bezpiecznikowa 
 

szt. 36 

33 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 36 

34 Przewód izolowany YDY 2x 2.5mm2 m 108 

35 oprawa o mocy 35W   
 

szt. 36 

36 Wkładka topikowa 4A szt. 36 

37 Zacisk odgałęźny przebijający izolację 
 

szt. 72 

38 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 36 

39 Głowiczka termokurczliwa 
 

szt. 4 

40 Osłona rurowa dł. 3m BE 50 szt. 4 

41 Ramka do mocowania rury 
 

szt. 12 
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42 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 
 

m 64 

43 Uchwyt dystansowy do rury i kabla na słupie  szt. 28 

44 Zacisk odgałęźny przebijający izolację dwustronnie   szt. 16 

45 Kabel  YAKXs 4x35 m 141 

46 piasek  
  

11,28 

47 taśma kablowa niebieska  
  

86 

48 opaski kablowe  
  

10 

49 szafa kablowa SOU /wyposażenie wg. schematu/ 

 

kpl. 1 

50 końcówki kablowe AL. 35 

  

6 

51 Rura ochronna karbowana - sztywna   m 11 
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9. Uzgodnienia, decyzje, opinie  
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu - pismo UG Masłów  
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Uzgodnienie  PGW Wody Polskie  - pismo z dn. 31.01.2018  
 

 



 

 

 
26 

  

Uzgodnienie  Wodociągi Kielce  - pismo z dn. 17.01.2018  
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Protokół narady koordynacyjnej z dn. 31.01.2018 
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Zgłoszenie Wodnoprawne do PGW Wody Polskie   
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Uzgodnienie  PGE  Dystrybucja S.A.  -  Protokół   RE Kielce 
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10. Rysunki 
 

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji  w terenie  

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu – obw. nr. 1  

Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu – obw. nr. 2 

Rys. 4 Schemat zasilania  

Rys. 5 Profil przęsła  sł. 7  - sł. 8 – skrzyżowanie linii nN  

Rys. 6 Profil przęsła  sł. 25  - sł. 26 – skrzyżowanie linii nN 

 

 

 

 


