/

/

zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
tel. 502-236-301, ul.Zagnanska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH

NA DZ. NR EWID. 910/4 W MACHOCICACH KAPITULNYCH, GM. MASLOW
(Obreb ewid. 0008 Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 260409 _2 Mastéw)

Kategoria obiektu IX

INWESTOR:
Gmina Mastow
ul. Spokojna 2

26-001 Mastow

Projektant:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW — 45/2008

Opracowanie:
mgr inz. arch. Ewa Zawadzka

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Marcin Kochel
upr. SWK/0123/POOS/07

Instalacje elektryczne:

mgr inz. Urszula Domeracka
upr. KL-220/89

Kielce, wrzesien 2018r.




Zawartos¢é opracowania:

1. Oswiadczenia, uprawnienia budowlane, zaswiadczenia przynaleznosci do
odpowiedniej izby budowlanej

2. Opis techniczny

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Cze$¢ graficzna:
Rys.
Mapa zasadnicza skala 1 : 500
Nr1 - Sytuacja skala 1 : 500
Nr2 - WC chtopcow — rzut, przekroje skala 1 : 100
Nr3 - Sala lekcyjna - rzut skala 1 : 100
Nr4 - Sala lekcyjna - przekroje skala 1 : 100
Nr5 - Pochylnia dla niepetnosprawnych skala 1: 100
Nr6 - Zestawienie wymienianej stolarki skala 1 : 100
Nr E1 Instalacje elektryczne wewnetrzne
- rzut sali lekcyjnej skala 1:100
Nr E2 Schemat instalacji elektrycznej — tablica TE
Nr S1 Instalacje wody skala 1:50
Nr S2 Instalacje kanalizacji skala 1:50
Nr S3 Wentylacja skala 1:50

5. Zatgczniki

Zatgcznik nr 1 — Inwentaryzacja budowlana



Opis techniczny

1. Dane ogdlne inwestycji

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy pomieszczeh w budynku szkoty
Podstawowej w Machocicach Kapitulnych na dz. nr ewid. 910/4 (Obreb ewid. 0008
Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 260409 2 Mastow)

1.2 Podstawa opracowania
- obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe czesci pomieszczen, wydzieleniu
zaplecza technicznego oraz budowe pochylni dla niepetnosprawnych w budynku
szkoty Podstawowej w Machocicach Kapitulnych na dz. nr ewid. 910/4 (Obreb ewid.
0008 Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 260409 2 Mastéw).

1.4 Opis stanu istniejgcego

Na dziatce nr ewid. 910/4 w Machocicach Kapitulnych, gm. Mastéw (Obreb ewid.
0008 Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 206409 _2 Mastow) zlokalizowany jest
budynek Szkoty Podstawowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

2. Dane pomieszczen objetych opracowaniem

Opracowanie obejmuje jedng sale lekcyjng na pietrze (wydzielenie zaplecza
technicznego $ciankg niepetng Gk), pomieszczenia WC na parterze (dostosowanie
sanitariatow do korzystania przez osoby niepetnosprawne), oraz budowa pochylni
dla niepetnosprawnych przed gtéwnym wejsciem do budynku od strony zachodniej.

2.1 Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem + bilans powierzchni /w m?/

1.1. Przedsionek - 6,48 m?

1.2. WC chtopcow - 14,86 m?

1.3 Sala lekcyjna - 57,02 m?
razem =78,36 m?

Wymiary pomieszczen nalezy zweryfikowaé ponownie podczas prac budowlanych
po demontazu istniejgcych posadzek (pom. Nr 1.1, 1.2), wyburzeniu S$cian
dziatowych i powiekszeniu otworéw drzwiowych (pom. Nr 1.1, 1.2) oraz demontazu
elementdéw wyposazenia.



Nr 1.1 Przedsionek wyposazony jest w:

umywalki — 3 szt.

wentylacje grawitacyjng

wykonczenie scian — farby akrylowe / ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m
Nr 1.2 WC chtopcoéw/ dla niepetnosprawnych wyposazone jest w:

miski ustepowe — 3 szt.

pisuar —1 szt.

grzejnik pod oknem mocowany do $ciany

wentylacje grawitacyjng

wykonczenie scian — farby akrylowe / ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m
Nr 1.3 Sala lekcyjna jest wyposazona w:

grzejniki pod oknami mocowane do Sciany

wentylacje grawitacyjng

okna PVC — rozwierane

wykonczenie $cian — farby akrylowe

2.2 Warunki ochrony p.poz.

Planowana przebudowa nie narusza dotychczasowych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Ochrona p.poz. na dotychczasowych warunkach. Obiekt czynny
uzytkowany pod statym nadzorem stuzb prewencyjnych.

3. Zakres robét dla pomieszczen:
Projektuje sie przebudowe wybranych pomieszczenn budynku Szkolnego
w Machocicach Kapitulnych oraz budowa pochylni dla niepetnosprawnych.

Typowanie robot:

— demontaz istniejgcych elementdw wyposazenia, ktére mogg zostaé
uszkodzone lub przeszkadzajg w wykonywaniu robot;

— wyburzenie Scianek dziatowych i powiekszenie otworéw drzwiowych;

— skucie ptytek Sciennych;

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej;

— wymiana stolarki drzwiowej na nowa;

— wymurowanie $cianki dziatowej niepetnej z ptyt GK;

— wymurowanie $cianki dziatowej z betonu komérkowego;

— demontaz posadzki z usunigciem zanieczyszczen do warstwy wylewki
(w przypadku stwierdzenia ztego stanu wylewki nalezy jg usungc¢ i wykonaé
nowa);

— wykonanie nowych posadzek;

— wykonanie obudowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych sciankami
wodoodpornymi z ptyt cementowo-witoknowej;

— uzupetnienie ubytkow tynku wewnetrznego;



— wykonanie nowych oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych,;

— malowanie Scian i sufitow;

— montaz scianek systemowych HPL;

— montaz armatury tazienkowej,

— montaz nowych opraw oswietleniowych;

— wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych

— wykonanie projektowanych schodow zewnetrznych z kostki brukowej i
pochylni dla niepetnosprawnych wraz z balustradami;

— montaz zdemontowanych wcze$niej elementow wyposazenia wnetrz w
uzgodnieniu z Inwestorem.

3.1.Zakres robét dla poszczegdlnych pomieszczen

Nr 1.1

Nr 1.2

Przedsionek
demontaz istniejgcych drzwi oraz armatury fazienkowej (umywalki);
powiekszenie otworu drzwiowego;
skucie ptytek sciennych;
usuniecie warstwy farby na scianach oraz z sufitu;
oczyszczenie i wyrownanie podtoza posadzki;
po zagruntowaniu oczyszczonego podtoza utozenie posadzki z ptytek
gresowych na kleju;
wykonanie obudowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych
Sciankami wodoodpornymi z ptyt cementowo-wtoknowej;
uzupetnienie powstatych ubytkow w tynku po demontazu i wyburzeniach;
wykonanie nowych oktadzin sciennych 2z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2m;
malowanie $cian i sufitu (sufit i Sciana powyzej 1,8m: kolor RAL 9010 biaty,
Sciana ponizej 1,8m: 9002 biato - szary);
montaz nowych opraw oswietleniowych;
montaz drzwi, nowej armatury tazienkowej

WC chiopcow
demontaz istniejgcych drzwi oraz armatury tazienkowej (miski ustepowe,
pisuary);
wyburzenie scianek dziatowych wewnatrz WC;
powiekszenie otworu drzwiowego;
skucie ptytek sciennych;
usuniecie warstwy farby na scianach oraz z sufitu;
oczyszczenie i wyrownanie podtoza posadzki;
po zagruntowaniu oczyszczonego poditoza utozenie posadzki z ptytek
gresowych na kleju;



e wykonanie obudowy przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych
Sciankami wodoodpornymi z ptyt cementowo-witoknowej;

e uzupetnienie powstatych ubytkdw w tynku po demontazu i wyburzeniach;

e wykonanie nowych okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2m;

e malowanie Scian i sufitu (sufit i Sciana powyzej 1,8m: kolor RAL 9010 biaty,
Sciana ponizej 1,8m: 9002 biato - szary);

¢ montaz nowych opraw oswietleniowych;

e montaz Scianek systemowych HPI (wys. 2,0m), Scianek pisuarowych,
drzwi, umywalki, pisuarow i miski ustepowe;.

Nr 1.3 Sala lekcyjna
e demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia, ktére mogg zostac
uszkodzone lub przeszkadzajg w wykonywaniu robot;
e wymiana instalacji elektrycznej w bruzdowaniu
e usuniecie warstwy farby na $cianach oraz z sufitu;
e wymurowanie $cianki dziatowej niepetnej z ptyt GK
e uzupetnienie powstatych ubytkéw w tynku;
e malowanie Scian i sufitu (sufit: kolor RAL 9010 biaty)
e montaz nowych opraw oswietleniowych,

UWAGA! Materiaty i kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Oprawy oswietleniowe, gniazda i wigczniki nalezy zdemontowaé¢ przed
przystgpieniem do robo6t remontowych i zamontowac ponowie po zakonczeniu robét.

4. Opis poszczegdinych robét

4.1 Wyburzenia scianek dziatlowych i powiekszanie otworéow

Projektuje sie wyburzenie scianek dziatowych w pomieszczeniach WC (wg rysunku),
oraz wyburzenie schodéw wejsciowych do budynku.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone przez osobe posiadajgca
uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce
powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, sztukg budowlang z zachowaniem niezbednych $rodkéw ostroznosci, pod
nadzorem o0sob uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn
powodujgcych powstawanie nadmiernych wibracji i wstrzgsow. Do prowadzenia ro-
bot zabrania sie stosowania ciezkiego sprzetu (np.: mtotdw pneumatycznych). Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, z uzyciem lekkich narzedzi przy
zachowaniu zasad BHP.

Wyszczegodlnienie prac rozbidrkowych:



- Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m na przylegtym terenie.

- Zabezpieczenie otworow okiennych w najblizszym sgsiedztwie przeprowadzanych
prac rozbiérkowych.

- Odfgczenie i zabezpieczenie instalacji przytgcza elektrycznego.

- Demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiorka scianek dziatowych

- Wyburzenia w celu powiekszenia otworow drzwiowych.

- Wykonywac¢ sukcesywnie wywozke gruzu i materiatow pochodzgcych z rozbiorki.

- Zagospodarowanie materiatdbw pochodzgcych z rozbidrki — Inwestor zadecyduje o
przeznaczeniu materiatdw pochodzgcych z rozbiorki; a takze wskaze miejsce
wywoOzki materiatdw porozbiorkowych (do 1km).

4.2 Stolarka
Drzwi wewnetrzne — ptytowe petne, kolor biaty RAL 9010 (lub w uzgodnieniu z
inwestorem), rodzaj w uzgodnieniu z Inwestorem, oscieznice metalowe
niestandardowe (lub do ustalenia z inwestorem).

Wymiane stolarki nalezy wykona¢ w istniejgcych otworach oraz
w otworach poszerzonych w oparciu o zatgczone rysunki (patrz czesc¢ rysunkowa).
Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ w naturze.
Demontaz elementéw stolarki drzwiowej prowadzic z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Czynnosci montazowe:
1. Przygotowanie otworu
. Uzupetnienie ubytkdw w Scianie
. Ustawienie i umocowanie stolarki w istniejgcym otworze
. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem
. Przeprowadzenie regulacji
6. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajgcych scian zgodnie ze stanem
istniejgcym i projektem.
7. Zamontowanie opasek (w przypadku oscieznic obejmujgcych sciane)

b WODN

UWAGA! DRZWI MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | KARTAMI
TECHNICZNYMI PRODUCENTA STOLARKI! WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC
PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA!

4.3 Posadzki i oktadziny scienne:

Zdemontowac stare ptytki podtogowe PCV wraz z warstwg kleju (pom. Nr 1.1,
1.2). Stare ptytki $cienne nalezy sku¢ wraz z warstwg lepiku (pom. 1.1,1.2).

Istniejgcg wylewke betonowg nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen (odkurzy¢
i odpyli¢) wyréwnaé oraz usung¢ fragmenty luzne i odspajajgce sie. Jesli w trakcie
demontazu warstw podtogi stwierdzono wystgpienie grzyba nalezy nanies¢ srodek

7



grzybobdjczy np. Boramon Ilub réwnowazny. Po ewentualnym odgrzybieniu
i uzupetnieniu wylewki potozy¢ posadzki (w zaleznosci od pomieszczenia: patrz pkt.
3.1. Zakres robdét dla poszczegdlnych pomieszczen.).

Posadzki i oktadziny scienne:
a) ptytki gresowe (pom. 1.1, 1.2)
Parametry ptytek:
e odpornosc¢ na $cieranie — min. klasa lll
¢ klasa antyposlizgowosci — min. R10
b) ptytki ceramiczne do oktadziny $ciennej (pom. 1.1, 1.2)

W pomieszczeniach 1.1-1.2 wykona¢ wymiane oktadziny sciennej na nowe
ptytki mocowane na kleju w miejsce istniejgcej okladziny (wys. min.2m) oraz
wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych.

Powierzchnia, na ktorej bedg uktadane ptytki, musi by¢ stabilna, sucha,
twarda i rowna. Elementy takie jak kurz, nieczystosci, wapno, ttuszcz, lakier, farby
olejne, emulsje itp. zmniejszajgce przyczepnos¢ muszg zosta¢ usuniete. Wieksze
nierownosci zeszlifowa¢. Powierzchnie wyjgtkowo dobrze wchtaniajgcej wilgo¢
nalezy pokry¢ odpowiednim gruntem.

Przed przystgpieniem do ktadzenia oktadziny sSciennej konieczne jest
uzupetnienie ubytkéw scian i ich oczyszczenie oraz odpylenie. Fartuch z glazury do
wys. min.2m, powyzej malowanie farbami akrylowymi. Spadek w kierunku kratki
Sciekowej powinien wynosi¢ min 0,3%.

Posadzki ceramiczne fugowaé za pomoca fug elastycznych, odpornych na
wode i zabrudzenia z efektem perlenia typu SOPRO SAFIR F. W naroznikach
wypuktych plytki taczyé pod katem 45°. Lico glazury (w fartuchach i okfadzinach
Sciennych) zrowna¢ z tynkiem. Narozniki wkleste i wypukte wykonac
bezszczelinowo.

Wyktadziny i powierzchnie ptytek nalezy pielegnowaé oraz chroni¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

Na potgczeniu posadzek z r6znych materiatdw stosowac listwy maskujgce.
Ewentualne wykonywane wylewki zdylatowaé przez wykonanie nacieC pitg
i wypetnienie szczelin masg dylatacyjng. W szczelinach dylatacyjnych stosowac
listwy dylatacyjne systemowe.

Uszkodzone w trakcie trwania prac budowlanych posadzki pomieszczen nie
objetych opracowaniem naprawic.

4.4 Malowanie scian i sufitow

Przed przystgpieniem do malowania nalezy usungé  wszelkie
zanieczyszczenia i odpryskujgce warstwy farby. W przypadku stwierdzenia
wystepowania zagrzybienia, nalezy wykona¢ odgrzybianie za pomocg preparatow
posiadajgcych odpowiednie atesty. W sytuacji stwierdzenia braku nosnosci tynku
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nalezy usungC wszystkie warstwy starego tynku do warstwy stabilnej, oczysci¢ ze
starych powtok malarskich, resztek klejow i zapraw, i przystgpi¢ do naprawy Sciany.
Po doktadnym odpyleniu scian i ich zagruntowaniu, przystgpi¢ do malowania.
Nalezy natozy¢ min. 2 warstwy farby.

a) malowanie sufitow tynkowanych:

- farby akrylowe zmywalne. Kolor biaty lub w uzgodnieniu z Inwestorem

b) malowanie scian

- do wys. 1,8m: farby olejne (o ile nie zaprojektowano oktadziny $ciennej),

- sciany powyzej 1,8mi powyzej ptytek ceramicznych: farby akrylowe,

- w pomieszczeniu nr 1.3 sciany na catej wysokosci — farby akrylowe.
Kolorystyke dostosowac do stanu istniejgcego w uzgodnieniu z Inwestorem.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywac¢ materiatbw o najwyzszych parametrach
technicznych i najlepszej jakosci, odpowiadajgcych potrzebom standardu
wykonczenia pomieszczen w obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.

Wszystkie materiaty uzywane do wykonczenia obiektu muszg posiadac atesty
dopuszczajgce ich stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

4.5 Zamurowania

Scianke dziatowg w sanitariatach nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu
komorkowego odmiany 600 na zaprawie systemowej klejowej lub na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.

Scianka dziatowa niepetna o wysokoéci 2,6m wykonaé z ptyt Gk

4.6 Schody zewnetrzne i pochylnia (wg czesci rysunkowej opracowania)

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6,0cm, zakonczona palisadg
betonowg 18,0x18,0cm i 18,0x12,0 cm

- pochylnie dla niepetnosprawnych wykonac¢ z zachowaniem wymaganych wymiarow
kraweznikéw, ktore powinny wystawaé ponad powierzchnie jezdng pochylni 7cm,
szerokos¢ miedzy kraweznikami 120 cm

- Stosowac elementy palisady betonowej tak aby kazdy element palisady byt
zagtebiony w gruncie min. 50cm.

Uwagal!

- Zréznicowaé kolorystycznie powierzchnie spocznikédw schodow i pochylni (pas
szerokosci 30,0cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg) z poziomymi
ptaszczyznami ruchu.

4.7 Balustrady i pochwyty zewnetrzne (wg czesci rysunkowej opracowania):
- ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 2x (schody zewnetrzne wraz z

pochylnig ):



- pochwyty — rura @50,

- stupki — rury @50 w rozstawie co ok.0,7mi 1,2m,

- wypetnienie — prety poziome @10 w rozstawie co ok. 20cm.
- balustrada schodow zewnetrznych — wys. 110cm, montowana z jednej strony biegu
schodowego
- Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych - wys. pochwytéw 75cm i 90cm,
montowana po dwoch stronach pochyini
Uwaga. Stupki nalezy mocowac do podfoza w sposob trwaty.

4.8 Elementy wyposazenia

Obudowy przewodoéw kanalizacyjnych i wodociggowych Sciankami
wodoodpornymi z ptyt cementowo-wioknowe.

Scianki systemowe HPL (kolor: szary RAL 7004) — wykonane z laminatu
kompaktowego HPL 12mm. Ptyty z powlokg antybakteryjng. Wysokosc¢ scianki
2,0m.

Scianki pisuarowe HPL (kolor: szary RAL 7004) — wykonane z laminatu
kompaktowego HPL 12mm. Ptyty z powtokg antybakteryjng. Wysokos$c¢ scianki 0,7m
— montowane na wysokosci 0,4m od poziomu posadzki.

4.9 Instalacje elektryczne

Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej w bruzdowaniu (sala lekcyjna) oraz
wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych, przy wymianie opraw oswietleniowych
zachowac ilos¢ opraw zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.9.1. Zasilanie

Projekt obejmuje nowoprojektowane instalacje elektryczne wewnetrzne sali lekcyjnej
w ramach przebudowy pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w
Machocicach Kapitulnych.

W istniejgcym obiekcie posiadajgcym przytgcze, uktad pomiarowy, tablice
rozdzielcze, projektowana instalacja elektryczna jest poza istniejgcym uktadem
pomiarowym .

4.9.2 Tablica rozdzielcza

W miejscu okreslonym na rzucie rys.E1, przy istniejgcej tablicy rozdzielczej,
zabudowac projektowang tablice TE jako obudowe wnekowag typu 1x12, w ll-iej
klasie ochronnosci, zasili¢ zgodnie ze schematem rys.E2.

W tablicy TE umieszczone sg zabezpieczenia obwodow odbiorczych wytgcznikami
réznicowonadprgdowymi  P312........... , oraz wytgcznik projektowanej tablicy
typu FR302 32A.

10



4.9.3. Instalacje odbiorcze

Uwaga: Projektowane obwody uktadaé po wczesniejszym ustaleniu tras istniejgcych
obwodow w przebudowywanej czesci budynku i odcieciu ich zasilania, oraz po do-
stosowaniu tych i pozostatych obwodéw w czesci nie podlegajgcej przebudowie.
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Catos¢ instalacji wykona¢ przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm?,2,5mm?)/750V w tynku.
Osprzet melaminowy, wtynkowy.

Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym. tgczniki oswietleniowe instalowa¢ na
wysokosci 1,4 m od podtogi , gniazdka wtyczkowe — 1,0m..

Oprawy oswietleniowe zgodnie z legendg na rys E1. llosci zyt oraz wielkosci
zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow podano na schemacie — rys.E2.

4.9.4. Instalacja ochrony od porazen
Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen przyjeto:

dla tablicy rozdzielczej - Il klasa izolacji

dla obwodow odbiorczych - ochronny wytgcznik przeciwporazeniowy.
W tablicy TE wykona¢ szyny ochronne "PE". Do szyn tych przytgczyC nalezy zyty
ochronne wszystkich obwodéw odejsciowych, wtgczonych na bolce ochronne gniazd
wtyczkowych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedgce normalnie pod
napieciem, na ktérych moze sie ono pojawi¢ w razie uszkodzenia izolacji.
Kompletnosc¢ i skutecznosé ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Bilans mocy - na schemacie tablicy TE rys.E2

UWAGA:

W ramach przebudowy pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Machoci-
cach, zostaty ujete takze sanitariaty. Po stronie elektrycznej ujeto kosztorysowo wy-
miane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy nastropowe typu LED 25W,
IP65.

4.10 Instalacje sanitarne
Opis techniczny wewnetrznych instalacji wyciggowych

Opis ogolny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej. Projekt obejmuje
dostosowanie instalacji do zmiany aranzacji pomieszczen.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych Uni Pipe
PLUS. Do taczenia nalezy stosowac ksztattki systemowe. PrzejScia przewodow
przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatami
plastycznymi nie oddziatujgcymi na przewody.

Armatura

Armatura powinna posiadac¢ dopuszczenie do 10bar (0,10MPa).
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Izolacja termiczna instalacji wodociagowej
Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy izolowac¢ otuling o wspoétczynniku
A=0,035 W/m*K, o grubos¢ izolac;ji:
a)
— 2cm dla rurociggow o srednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
— roéwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggow o srednicy wewnetrznej od
35 do 100mm.
b)
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowaé otuling
grubosci 6mm.
Préba cisnienia
Przed uruchomieniem instalacji, nalezy jg poddac¢ probie szczelnosci na
ci$nienie prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku
nalezy instalacje wodociggowg poddac ptukaniu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Opis ogdlny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z przyborow
sanitarnych przyjmujgcych Scieki, przewoddw kanalizacyjnych oraz urzadzen
pomocniczych. Przewody kanalizacyjne, zaréwno odgatezienia jak tez przewody
spustowe i poziomy kanalizacyjne, wykona¢ z rur PVC kielichowych prod. np. WAVIN
— ($rednice patrz rysunki). Srednice sg znormalizowane. Wysoko$é montowania
przyboréw sanitarnych réwniez jest znormalizowana. Scieki sanitarne z przyboréw
bedg przejmowane przez istniejgcg wewnetrzng instalacje kanalizacyjng

Kazdy przybor sanitarny powinien byC zaopatrzony w zamkniecie wodne,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie
przewody poziome montujemy ze spadkiem w kierunku przeptywu sSciekéw,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekédw. Nie wolno wykonywac
potgczen przewoddw w przejSciach przez przegrody budowlane. Istniejgcy pion
powinien by¢ uzbrojony na dole w czyszczak, na gorze natomiast w rure wywiewng
@110/3160 PVC. Czyszczaki montujemy réwniez na podejsciach do przyboréw
sanitarnych, jesli ich dtugos¢ przekracza 2,5 m.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i po powierzchni $cian. Sciennych bruzd pionowych
nie nalezy zamurowywaé na state, lecz tak, aby mozna byto tatwo sie dosta¢ do
przewodow w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowa¢ do Sciany pod
kazdym Kkielichem. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen
zalewajac instalacje wodg. Srednice przewodéw sg znormalizowane i opisane na
rysunkach technicznych.

Przejscia przez stropy powinny by¢ wykonane w sposob zapobiegajgcy
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Préba szczelnosci

Wykonane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy poddacé probie szczelnosci
na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Opis ogolny wykonania instalacji wentylacji.

W projektowanej czesci budynku zostata przewidziana instalacja wentylacji
mechanicznej wywiewnej oraz nawiewnej podcisnieniowej. Zaprojektowano
wentylator kanatowy w wersji wyciszonej. Wydajnos¢ projektowanego wentylatora
Vw=185m3/h, sprez wentylatora 200Pa. Przed i za wentylatorem nalezy
zamontowac kanatowe ttumiki szumaow.

Opis zastosowanych materiatow.
Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu
SPIRO zgodne z normami PN-B-03434 oraz PN-EN-150. Potgczenia kanatéw
wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ zgodnie z PN-B-76002.

Elementami  wywiewnymi bedg zawory wentylacyjne  montowane
bezposrednio na kanatach. Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie cisnien w
instalacji, realizowane bedzie dzieki odpowiednio dobranym przekrojom oraz
przepustnicom regulacyjnym i elementami regulacyjnymi zaworow.

W celu wytlumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych
zaprojektowano kanatowe ttumiki szumu.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wypetni¢ materiatem

trwale plastycznym.
Wszystkie kanaty wentylacji nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej z ptasz-
czem aluminiowym grubosci 4cm (wg wytycznych producenta). Przewdd wentylacyj-
ny wyrzutowy poza pomieszczeniem ogrzewanym nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej grubosci 8cm z ptaszczem aluminiowym.

5. Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych przed gtownym wejSciem do

budynku od strony zachodniej. Dtugos¢ pochylni 9m, ze spadkiem 6%. Lokalizacja

zgodnie z rysunkiem. Drzwi o szerokosci umozliwiajgcej przejazd wozkow

inwalidzkich. WC dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

6. Uwagi koncowe

Uwagi: Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB.
Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatdw stanowig
przyktad prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej. Istnieje mozliwo$¢ zamiany przedstawionych urzgdzern/materiatéw na
inne lecz réwnowazne pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych
i wymagan technicznych (art. 29 t.j. Dz.U. 2013, poz. 907 z dnia 29.01.2004r. -
Prawo Zamodwien Publicznych z pdzniejszymi zmianami).

Wskazane w projekcie urzadzenia/materiaty opisano w celu wskazania jakosci
i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca bedzie mogt zamontowa¢ urzgdzenia/nawierzchnie réwnowazne
w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania materiatdw
i urzgdzen réwnowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych
niz okreslone w zatgcznikach.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz 1422) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) ustalono obszar oddziatywania inwestycji obejmujgcy pomieszczenia
objete opracowaniem na dziatce nr ewid. 910/4.

Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW-45/2008

Instalacje sanitarne
Projektant: mgr inz. Marcin Kochel
upr. SWK/0123/POOS/07

Instalacje elektryczne
Projektant: mgr inz. Urszula Domeracka
upr. KL-220/89
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