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ZEWNETRZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA
SYSTEM NOVOFLOOR EG

odprowadzanie wody.

1 — Podktad

2 — NOVOFLOOR P22 + granulat gumowy SBR
3 — NOVOFLOOR P22 + granulat EPDM
Elastyczny lakier na linie NOVOFLOOR P68

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa jest zestawem materialdbw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacym do
wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp. Moze by¢ wykonywana na podtozu
betonowym lub asfaltobetonowym. Podktad powinien by¢ wykonany z odpowiednimi spadkami pozwalajgcymi na

Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej sg: wysoka elastycznosé, dobre tlumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowos$¢, odporno$é¢ na kolce lekkoatletyczne. Cechg charakterystyczng
tego systemu jest nie zbieranie sie wody na powierzchni.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa przepuszczalna jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej
odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Typowy uktad warstw nawierzchni sportowej w systemie NOVOFLOOR EG przedstawia ponizszy rysunek:

Nawierzchnia NOVOFLOOR EG moze by¢ wykonana na trzech rodzajach podktadu:
1 — beton, zagruntowany produktem NOVOFLOOR P11,
2 — asfalt, zagruntowany produktem NOVOFLOOR P11A
3 — warstwa stabilizujgca NOVOFLOOR ST (patrz Karta Techniczna PT-1-18)

Catkowita grubosé¢ zewnetrznej nawierzchni sportowej NOVOFLOOR EG wynosi od 14 do 20mm.
Orientacyjne zuzycia poszczegoélnych sktadnikéw przedstawia ponizsza tabela

ILOSCI na kg/m 2

WARSTWA SKLAD
Gruntujaca (*) NOVOFLOOR P11 lub NOVOFLOOR P11A 0,2-0,3
Podkiadowa - NOVOFLOOR P22 1,1
(grubos¢ ok. 8mm)

- granulat gumowy SBR (1 +4mm) 52
Wierzchnia, uzytkowa - NOVOFLOOR P22 1,6
(grubosé ok. 6-8mm) - granulat EPDM (1+ 4mm) 7.8

Inne informacije:

(*) stosowac tylko przy podkiadach betonowych

Efektywno$é naszych systemow jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane
zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich
stosowania. Gwarantujemy wysokg jakos¢ pod warunkiem, ze sg spelnione nasze instrukcje i ze praca jest
wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze
wzgledu na potencjalnie r6zne zachowanie sie wyrobu z r6znymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli
na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujgce sie poza nasza kontrola.

Strona 1/1



