SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

SST 3

INSTALACJE WENTYLACII.

KODY CPV:
1. 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3. 45331210-1 - Instalowanie wentylacji.
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji dla tematu: PROJEKT PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH NA DZ. NR
EWID. 910/4 W MACHOCICACH KAPITULNYCH, GM. MAStOW (Obreb ewid. 0008 Machocice
Kapitulne, Jednostka ewid. 260409 2 Mastéw).

1.2  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
Zakres robdt obejmuje:

— Woykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu toalety. Dla
budynku przewiduje sie ciggty prace wentylacji.
— Wykona¢ nalezy nastepujace systemy wentylacyjne:

1.2.1 Uktad Ws

Zadaniem uktadu jest usuniecie zuzytego z pomieszczen toalet. Uktad realizowany jest przez
wentylator kanatowy. Powietrze swieze 100% - zabrania sie stosowania recyrkulacji powietrza.

Przewiduje sie ciggta prace uktadu wentylacji mechanicznej. W okresie nocnym intensywnos¢
pracy wentylacji mozna zmniejszy¢ za pomocy regulatorow obrotéw silnikéw wentylatoréw do
wartos$ci zapewniajgcej min. 0,5w/h.

2  MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcéw nalezy traktowac jedynie
jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej okragte, typ Spiro:

e o Srednicy ® 80 mm,

e o srednicy ® 100 mm,

e o srednicy @ 125 mm,
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe okragte do przewodéw:

e o srednicy @ 80 mm,

e o srednicy ® 100 mm,

e os$rednicy ® 125 mm,
Ttumiki akustyczne okragte:

e o srednicy ®400 mm,
Ttumiki akustyczne okragte:

e o srednicy @ 125 mm,
Zawory wentylacyjne:

e 0o s$rednicy @80 mm,
e 0o srednicy @100 mm,

Urzadzenia:



e wentylator kanatowy:
—  Wywiew : Vy =185 m?/h
- AP, =200Pa
— zasilanie: 230V; 0,15kW
Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym:
e gr.40 mm,
e gr.80mm,
Nawietrzaki okienne podcisnieniowe:
e 600mm o wydajnosci 50m3/h przy 50Pa,

3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania instalacji wentylacji

® narzedzia monterskie

o szlifierka katowa

e wiertarka zwykfa

e mioto-wiertarka udarowa,

e wkretarka zwykfa

e rusztowanie przesuwane lekkie

e podnosnik

e wiertnica diamentowa do wykonania otwordw przez Sciany i strop

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
konstrukcji itp. na budowe. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed
przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow
odnosnie sktadowania i przemieszczania wyrobow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych".

5.1 Roboty przygotowawcze - instalacja wentylacji mechanicznej

- wyznaczenie miejsca na montaz wentylatora,

- wyznaczenie miejsca i wykonanie otwordéw w Scianach oraz stropach,
- wyznaczenie tras przebiegu kanatéw wentylacyjnych,

- montaz zawiesi dla kanatéw wentylacyjnych,

5.2 Roboty montazowe - instalacja wentylacji mechanicznej

- montaz wentylatora (zgodnie z wytycznymi producenta),



- montaz kanatow wentylacyjnych z osprzetem (przepustnicami, rewizjami itp.),
- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych (zawordéw wentylacyjnych)

5.3 lzolacje termiczne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac
termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 40mm z ptaszczem aluminiowych.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej czerpne i wyrzutowe oraz pozostate
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zaizolowaé termicznie matami z wetny
mineralnej grubosci 80mm z ptaszczem aluminiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola techniczna

— sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen,

— sprawdzenie wykonania potaczen,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
— sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad,

— sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji

6.2 Proby i regulacje

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaréw nawiewanego i
wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta zawordéw i przepustnic
regulacyjnych.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiardow skutecznosci dziatania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o
przedtozony przez wykonawce robdt Protokét Skutecznosci Dziatania Wentylacji.

Przyjecie rob6ot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnoéci podano w STWiIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE" .
- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,
- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:
» przygotowanie stanowiska roboczego,
» wykonanie robét przygotowawczych,
> usuniecie materiatdw pochodzacych z prac wyburzeniowych oraz demontazowych ze
stanowiska roboczego,
wywoz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego usuniecia,
dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,
wykonanie prac montazowych,
wykonanie prac izolacyjnych,
wykonanie wszystkich préb i odbioréw,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
likwidacja stanowiska roboczego.
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9  PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Katalogi

Katalogi produktéw zastosowanych w instalacji

9.2 Normy

PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych

PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonania
pomiaréw.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

BN-70/8865-05 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

BN-70/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

9.3 Wymagania

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych"



	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres robót objętych SST
	1.2.1 Układ Ws


	2 MATERIAŁY
	3 SPRZĘT
	3.1 Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji

	4 TRANSPORT
	5 WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Roboty przygotowawcze - instalacja wentylacji mechanicznej
	5.2 Roboty montażowe - instalacja wentylacji mechanicznej
	5.3 Izolacje termiczne

	6 KONTROLA JAKOŚCI
	6.1 Kontrola techniczna
	6.2 Próby i regulacje

	7 ODBIÓR ROBÓT
	8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9 PRZEPISY ZWIĄZANE
	9.1 Katalogi
	9.2 Normy
	9.3 Wymagania


