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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-E
INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV - 45310000

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST S wymagania dotyczace
nowoprojektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych sali lekcyjnej w
ramach przebudowy pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w
Machocicach Kapitulnych.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna wchodzi w skitad w dokumentach przetargowej i
stanowi jeden z dokumentdw przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z
realizacjg w.w. budynku.

Zakres robot objetych specyfikacijg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnetrznej w w.w budynku.

Podstawy odpowiedzialnosci Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i  poleceniami
Zamawiajgcego.

MATERIALY INSTALACYINE

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $ciSle spetnia¢ wymogi
niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi inwestorowi i zespotowi
projektowemu do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow,
ktore beda uzyte do wykonania instalacji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w obiekcie muszg posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypadku
ich braku wykonawca zobowigzany jest do ich uzyskania na wiasny koszt.

WYKONAWSTWO INSTALACII

Wykonawstwo robot instalacyjnych powinno Scisle odpowiada¢ wymaganiom

niniejszej specyfikacji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreSlone w odnosnych normach, przepisach i
warunkach wykonania i odbioru;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii;

- by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
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Catosc¢ robot winna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepiséw BHP;

- przepisow dotyczacych ochrony p.poz.;

- przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

KOMPLETNOSC INSTALACII

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w petni sprawnej i

spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza

to, iz wykonawca dla wiasnych potrzeb winien sprawdzi¢ ilosci

wyspecyfikowanych materiatdbw oraz uwzgledni¢ wszystkie nakfady na

wykonanie instalacji w tym takze materialy jak wsporniki , uchwyty

montazowe, rurki instalacyjne wraz z oznakowaniem instalacji opisanych

ponizej:

- w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji
wykonane estetycznie i oprawione w sposob trwaty,

- wszystkie urzadzenia w pomieszczeniach technicznych oraz podstawowa
armatura zostang jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami
za pomocg estetycznych wykonanych w sposéb trwaty tabliczek /szyldow/.

Wykonawca wykona dla wiasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali,
instalacji, konstrukcji wsporczych, podpdr, zawieszen itp.

Wszystkie przebicia instalacyjne o Srednicy do 150 mm wigcznie wraz z
niezbednymi reperacyjnymi pracami budowlanymi stanowig zakres prac
wykonawcow instalacyjnych.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny by¢
uszczelnione materiatami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrdd.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiadaé
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budowy instalacji elektrycznych wystepuje zwiekszone zagrozenie
z punktu widzenia BHP. Zasady BHP ujete w odpowiednich dokumentach
obowigzujg wykonawcow robot oraz ich pracownikdw nadzorujgcych i
kierujgcych robotami. Pracownicy powinni zna¢ doktadne zasady BHP w
zakresie zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robot. Przyjecie do
wiadomosci i doktadng znajomos$¢ przepisdw pracownik powinien potwierdzi¢
swoim podpisem.

PRZEWIDYWANY ZAKRES INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
Tablica rozdzielcza

Wykonana bedzie jako nowy element instalacji, tablica TE zasilana bedzie z
istniejgcej tablicy rozdzielczej zgodnie ze schematem i rzutem, za istniejgcym
pomiarem energii elektrycznej. Zasilanie catego budynku bez zmian.

Tablice zaprojektowano jako obudowe wnekowg typu 1x12, w II-iej klasie
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ochronnosci. W tablicy TE umieszczone sg zabezpieczenia obwoddw
odbiorczych wytagcznikami  réznicowonadpragdowymi  P312........... , oraz
wytacznik projektowanej tablicy typu FR302 32A.

Instalacje wewnetrzne

Catos¢ instalacji wykonac¢ przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm2,2,5mm2)/750V
w tynku. Osprzet melaminowy, wtynkowy. Wszystkie gniazda z bolcem
ochronnym . taczniki o$wietleniowe instalowa¢ na  wysokosci 1,4 m od
podtogi , gniazdka wtyczkowe — 1,0m.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako Srodek ochronny od porazen przyjeto:

- dla tablicy rozdzielczej — II klasa izolacji

- dla obwoddw odbiorczych — wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe.

W tablicy rozdzielczej oprdécz szyny ,,N” wykonac¢ nalezy szyny ochronne ,,PE”.
Wymiana opraw oswietleniowych

W ramach przebudowy pomieszczern w budynku Szkoty Podstawowej zostaty
ujete takze sanitariaty. Po stronie elektrycznej ujeto kosztorysowo wymiane
istniejgcych opraw osSwietleniowych na oprawy nastropowe typu LED 25W,
IP65.

TESTY I PROBY WYKONANYCH INSTALACII

W testach koncowych /badaniach koncowych/ stosuje sie zaleznie od rodzaju

prac nastepujgce metody badan:

- ogledziny

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie materiatéw

- pomiary przewoddw kabli ciggtosci przewoddw ochronnych i
wyrownawczych, ochrony od porazen, pomiaréw natezenia oSwietlenia

- kontrola funkcjonowania: pomiary, proby i sprawnosci dziatania urzgdzen
sygnalizacji i sterowania

- pomiary rezystancji uziemienia ochrony odgromowej

Testy koncowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po
wykonaniu poszczegdlnych elementdéw instalacji w celu sprawdzenia przez
poszczegdlne elementy wymaganych warunkéw technicznych okreslonych w
projekcie, DTR, zaleceniach producentéw, norm branzowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy koncowe dla wszystkich
wykonywanych prac. Protokoty z tych testow powinny by¢ dostarczone komisji
odbiorowej przed rozpoczeciem odbioru koncowego. Wszystkie protokoty
winny byc¢ rejestrowane i archiwowane. Pozytywny wynik testéw korcowych
stanowi podstawe zgtoszenia wykonanej instalacji do odbioru. Wykonawca
powinien réwniez zapewni¢ komisji odbiorczej niezbedny sprzet pomiarowy w
celu weryfikacji wykonanych na rzecz SIEBLE pomiardw. Wszystkie protokoty
sporzadzane przez komisje odbiorowg winny by¢ rejestrowane i archiwowane.

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowia:

- dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy wykonany i podpisany przez upowaznione osoby
- protokoty badan koncowych przeprowadzonych przez wykonawce



- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jesli jest wymagana
- dokumenty atestacyjne wyrobdw budowlanych, certyfikaty i aprobaty
techniczne dla zastosowanych materiatdw i urzadzen.

8.0 ODBIOR TECHNICZNY INSTALACJI NA BUDOWIE

- poprawnos$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymogami niniejszej specyfikacji dla
czesci i catosci projektowanych instalacji stwierdzona na piSmie przez
przedstawicieli zamawiajgcego i zespot projektowy,

- odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji ktore
ulegajg zakryciu,

- w przypadku niezadawalajgcej jakosci robét lub uzytych materiatow
wykonawca bedzie musiat wykonac¢ niezbedne poprawki, wymiany i
przektadki instalacji na wiasny koszt.

Wykonawca winien z co najmniej 10-cio dniowym wyprzedzeniem zawiadomic
uczestnikdw o planowanym odbiorze na piSmie.
Wszystkie usterki ponownie winny by¢ poddane sprawdzeniu.

9.0 ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI

Sposob i wyniki przeprowadzenia odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego
bedzie regulowa¢ umowa.



	

