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STWIiOR- MACHOCICE KAPITULNE SZKOtLA PODSTAWOWA

1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogolna:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MACHOCICACH KAPITULNYCH NA DZ. NR. EWID. 910/4 (OBREB EWID.0008
MACHOCICE KAPITULNE JEDNOSTKA EWID. 260409 MASLOW):

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlano wykonawczym wykonania :
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ] obejmujgcym :

Roboty budowlane :
- demontaz stolarki
-wykonanie nowej §cianki gk
-montaz stolarki drzwiowej , §cianek HPL
- wykonanie malowana powierzchni $cian i sufitow
- wykonanie podiog z plytek gress,
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z podbudowg schodéw 1 podjazdu dla

Niepetnosprawnych z balustradami stalowymi

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w
szczegOlnosci wymagania, wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1

oceny prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wilasne jak i osob trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia oraz warunkow
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz swiadomych zniszczen
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub
wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okre$lonych zdarzen losowych i
odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania

na kazde zadanie zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzoér placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa
wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiardéw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatow i elementow obiektow i1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i1 wptyngto to
niezadowalajagco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i1 zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajagcego  projekcie  organizacji  placu

zaplecza 1 robot oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
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niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, ludzi 1 sprzg¢tu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie
budowy, w tym celu uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie rob6ot na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji 1 powiadomic
zamawiajacego oraz wlasciciela o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamawiajacego
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami,
e przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwos$cig powstania pozaru.
Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uplywie z winy wykonawcy..
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostgpem do wody i energii elektryczne;.
Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigZenia na o$ przy
transporcie materialdw, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow. Wykonawca

bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu

KIELCE 2018-09-27 5



STWIiOR- MACHOCICE KAPITULNE SZKOtLA PODSTAWOWA

nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég i chodnikow publicznych. A takze usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robot budowlanych

Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane i inzynierii ladowe;j
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

Klasy robot:

45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu
45262500-6 Roboty Scianka gk
45410000-4Tynkowanie
45420000-7Roboty w zakresie stolarki i §lusarki
45442000-7 Roboty malarskie
Kategorie robot:

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Stolarka 1 §lusarka

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7-Oktadziny

45111100-9 Rozbiorki

45262522-6 Roboty —$cianka gk

45-nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm
1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen 1 zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne

do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
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Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp.
sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli s3 wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by
w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektow i1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg
w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng 1 wplyngto to
niezadowalajagco na jako§¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcoOw 1 producentdéw, aby w sposob ciagly spelnialty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Pozyskiwanie materialow miejscowych i pochodzacych z rozbiérki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych i pochodzacych z
rozbiodrki dla robot.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$§¢ 1 wlasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajagcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materialu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 $rodowisko. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie
posiadatl aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony
do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy
ochron¢ osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0sob trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco 1 na wilasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
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projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy
przez wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materialty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan
jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi
wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca
musi tak zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania
budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce 1 musza
by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robot:

1. Program zapewnienia jakosci robot,
Zasady kontroli jako$ci robot,
Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty 1 deklaracje,

R

Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacjag robot oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe

lub inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepis6Ow i1 dokumentdéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong powyzej 1 ktore spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku

materiatéw dla ktorych ww. dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedlozone zamawiajagcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robot, protokoty z odbytych narad i1 ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Stanowia go opisy rodzaju i ilo$ci robot stanowiace zalaczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardéw, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania oraz rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy

¢) odbior pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca
powiadomieniem na piSmie zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie
lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktory
powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ustala
zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje
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odno$nie korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia
tolerancje 1 zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢
kazdorazowo protokot odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

QOdbior koncowy

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecno$ci zamawiajacego 1 przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczeg6lnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty
kwalifikuja si¢ do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o
dokumentacje i1 specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne,
Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna
lezy po stronie wykonawcy. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robo6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Oferta cenowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Szczegolowe zasady platnosci za wykonane roboty okresla umowa.
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75,
poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz.
460 z podzniejszymi zmianami),
zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),
ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003,
Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy 1 zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

KIELCE 2018-09-27 12



STWIiOR- MACHOCICE KAPITULNE SZKOtLA PODSTAWOWA

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania 1 badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym 1 uzytecznosci publicznej.
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SST1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45410000-4
TYNKI
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru uzupehnienia tynkdéw po przemurowaniach i skuciach oraz tynk na nowych $cianach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

- Tynki zwykte ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rgcznie do ktorej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy
odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczace tynkéw mineralnych

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ~ zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
1 wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy

do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i tynkéw mineralnych
aprobaty techniczne

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiatly budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
-$rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skladnikoéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych i gladzi gipsowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynko6w maszynowych),
- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikdw na wode.

- wiertarki z mieszadlem

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2. Transport materialéw
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gladzi gipsowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
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spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda..
5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséow i listew kierunkowych.
5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".
6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podiozy,
mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkow do powoza,
grubosci tynku
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- wygladu powierzchni tynku
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

7.3. Ilo§¢ tynkow

okresla si¢ w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeci¢cia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podloza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilo$¢ m2 powierzchni tynku i gtadzi
wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robdt na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

,»Lynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV 45421000-4

STOLARKA i SLUSARKA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: drzwi wewnetrzne, stolarka drzwiowa do WC z wentylacja, balustrady stalowe
dla podjazdu dla niepelnosprawnych oraz do schodow

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.2 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wykonania i montazu drzwi wewngtrzne, stolarka drzwiowa do WC z wentylacja,
balustrady stalowe dla podjazdu dla niepelnosprawnych oraz do schodow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Wbudowa¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami

malarskimi

Réznice wymiaréw w mm odrzwi Slusarki

Wymiary zewn., o§cieznicy do 1 m 5 5
Powyzej Im 5 5
Roznica dlugosci przeciwlegtych elementow do Im 1 1
O$cieznica mierzona w Swietle powyzej 1lm 2 2
Skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej Im 2
Réznica dlugosci przekatnych dolm 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
Przekroje szerokos$ci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
Elementoéw grubosci do 40 mm -
powyzej 40 mm - 2
Grubos¢ skrzydta - 1
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2.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki i $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w

okucia, na ktore zostala ustanowiona norma.

2.4 Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki i §lusarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkoéw do
odpowiednich materiatdw Nie moga one zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢
swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru
TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.
4.2 Transport materialow

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie oSciezy
5.2.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, nalezy je
naprawic.
5.2.2 Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne /cm/ Liczba punktow | rozmieszczenie punktow zamocowan
Wysoko$¢ Szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 +/- 200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
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do 150 6 nie mocuje si¢ po3
Powyzej 150 | 150 +/- 200 8 po 1 po 3
Powyzej 200 10 po 2 po3

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.1 Osadzenie stolarki drzwiowej i $lusarki
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie oéciezy wykonaé pianka poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie
szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznicg materiatem dopuszczonym do stosowania do tego celu.
Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

wartosci luzu i1 odchylek

miejsca luzow okna drzwi

luzy miedzy skrzydtami +2 +2

migdzy skrzydtami skrzydtami q 1

oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt

6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw.
e sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania,
e sprawdzenie dziatania skrzydet elementow ruchomych, oku¢

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowania jest m* wbudowanej stolarki liczony w $wietle ocieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
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8.3 Odbior robot
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w

punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Placi sie za wykonana i odebrana ilo§¢ m* powierzchni stolarki i §lusarki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw

e ewentualng napraweg powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i §lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 [PR 5] 84
Stolarka i slusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000
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SST3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich wewngtrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot malarskich farbami z przygotowaniem podtoza obiektu wg ponizszego.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Materialy do malowania budynkéw
Do malowania wnetrz i zewnatrz budynkow moga by¢ stosowane:

- farby emulsyjne do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢é wymaganiom aprobat

technicznych,

» $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2. SrodKi gruntujace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
- powierzchnie tynkoéw nalezy zagruntowac rowniez srodkiem gruntujgcym
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych posiadajacych aktualne $wiadectwa

dopuszczajace je do uzytku jesli takie sa wymagane.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
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Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

* beton,

* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

* Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty teczniczne.

5.1.3. Tynki pocienione:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitdw solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

c) konstrukcja stalowa zabezpieczana farbami peczniejacymi musi by¢é wyczyszczona odtluszczona i

zabezpieczona minig

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolg podlozy nalezy przeprowadzi¢ po
zamocowaniu 1 wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna
obejmowac w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladno$¢ wykonania
zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypelnienie spoin, naprawy i uzupehienia, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos$¢ muru,

* podiozy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, roéwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy 1 uzupelienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotnosci,

* elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni. Kontrole doktadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢
metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Ré6wnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami
opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci
okoto 1 m w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchag, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych
do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-
wagowa. Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.3. Przygotowanie podlozy
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W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu usuni¢cie tych niezgodnos$ci. Po usunigciu
niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,
5.4. Wykonanie robot malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgepowal spadek
temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20
°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnie $§wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna
rozpoczal, jezeli wilgotno$¢ podltozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty wldknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podlozy drewnianych nie
wigksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podloza, w % masy
1. | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
. | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. | Farby na spoiwach mineralnych bez Iub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej 6
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach
malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobéw z odpowiedniag normg lub
aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
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* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtracenie,

* zapach gnilny,

* §lady plesni.

5.4. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych i zewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w p. 5.1.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej

farby i zadanej jako$ci robot. Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

+ calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione w p.
5.4.2. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypeltniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie¢ spekan, tuszczenia si¢ powtoki i

odstawania od podfoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
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podtoza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.
Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania podane
wp.5.52.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powloki z farb mineralnych
powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow- nie powinny za$ §ciera¢ si¢ ani
obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodag (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na I m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie weze$niej jednak niz
po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robdt malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglo$ci
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okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni wetniang
lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powloka bedzie miata

jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakos$ci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé,
ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodno$ci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami. Po usuni¢ciu niezgodnos$ci nalezy ponownie

skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania tynkoéw oraz innych elementéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci 1 wysokosci danego elementu.

7.3. Ilo§¢ malowania tynkéw

okresla si¢ w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Jezeli odbior podioza odbywa si¢
po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- malowanie nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbior malowania tynkéw
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8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani przeswitow. Kolory
malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Odbidr gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni malowan wedtug
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podloza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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SST4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OKLADZINOWE
CPV 45431000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin posadzek gresow 30x30cmoraz glazury 20x30cm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej [SST)
stonowanej jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednia szczegdlowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub uscislania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian i
posadzek z ptytek gres 30x30cm oraz glazury 20x30cm

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczaca materiatow, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkc 2.

Wymagania dotyczace :

- posadzka -gress antyposlizgowy 30x30cm o wsp=101 12, glazura

-klej do posadzek

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dwufazowego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Mieszarka do kleju

4. TRANSPORT

'Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania ogolne"
pkc4.

Dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT -

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 4SOO0O00O0-7 ..Wymagania ogdlne" pkcS.
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CFV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7,

7], Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m2 oktadziny.

8, ODBIOR ROBOT

"Ogolne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 8,

8.1. Zgodno$¢ robot z; dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa $le po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot oktadzinowych spetnienie warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano. wg ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogo6lne" pkl9.
9-1. Cena Jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

-10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
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SST 5

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych. Roboty dotycza demontazu: stolarki , rozbiorki §ciany, skuciu tynku i posadzek z
podtozem, schodow
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Roboty dotycza demontazu: stolarki , rozbidrki Sciany, skuciu tynku
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty rozbidérkowe

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,
- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASNOSCI ROBOT

2.1. Przygotowanie rozbiérki

Przed przystapieniem do robo6t trzeba przeprowadzi¢ doktadne ogledziny poszczegoélnych elementow do rozbidrki
ustali¢ metode rozbiorki

2.2. Rozbidérka reczna

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby nie zniszczy¢ innych elementow budynku. Rozbidrke
rozpoczyna si¢ od demontazu: $lusarki okiennej, obrobek blacharskich parapetéw zewngtrznych, skucie tynkow
oraz rozbiorka sciany

Elementy rozebrane wywozi si¢ na wysypisko w celu utylizacji

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe powinien nadzorowac kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu. Przez caly
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbioérki nie wchodzity osoby postronne..

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w
szczegodlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom przebywajacym w

strefie zagrozenia wlasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalng mase pojazdu dostosowang do
ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,
uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem,
wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem

dopuszczalnej fadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego obciazaja
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Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robo6t rozbidrkowych nalezy odpia¢ lub zabezpieczy¢ instalacje
elektryczne. zabezpieczy¢ stolarke ktora nie zostanie wymieniona .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace ktore nalezy skué czy
demontowacé

6.2.1. Wyniki ogledzin robo6t przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robdt rozbiérkowych

6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Ilo$¢ rozebranych okien, obrébek blacharskich, oraz skuty tynk obmierza si¢ w m2 wywoéz gruzu wma3.

7.3. Ilos¢ rozebranych elementow

okresla si¢ w m2 oraz m3 na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze..

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Odbior rozbiérki

powinien by¢ dokonany przed przystgpieniem do nastgpujacych po nich pracach budowlanych. Odbiorowi

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbidorkowych. Przy robotach tynkarskich, ocenie
podlega doktadno$¢ odspojenia materiatu (tynku,) oraz doktadno$¢ usunigcia zaprawy ze spoin scian istniejgcych
do glebokosci 1cm .

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilo§¢ m2 skutych powierzchni tynku,
zdemontowane;j §lusarki, uchwytow flag i lamp sodowych wedtug ceny jednostkowej oraz za ilo§¢ m3 gruzu z
rozbiorek na podstawie pomiaru obj¢tosci gruzu ztozonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Cena
podana w kosztorysie Wykonawcy obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatbw pomocniczych i sprzgtu,

obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzagdkowe po zakonczeniu prac.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporzadzenia:
Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie

uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska
(2001.130.1453) z pozniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadéw, lub ich ilosci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw,
ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)
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STé6

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45233200-1

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo- piaskowej w ramach uksztaltowania terenu z podbudows z thucznia gr.15cm i piasku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki granitowej
Betonowa kostka brukowa i granitowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— chodnikéw, placow

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w
fazie produkcji.

Granitowa kostka —naturalny kamiefi obrobiony

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 6cm- wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczacé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— nagrubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,57”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wicksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢é  barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
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mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych i granitowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, granitowych moze stanowi¢ grunt

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie¢ z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na
podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi w
SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej i granitowe;j

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:
— grunt ulepszony pospéika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznikow zgodne z dokumentacja projektowsg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego

wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ £ 1 cm.
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6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt

6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

KIELCE 2018-09-27 44



STWIOR- MACHOCICE KAPITULNE SZKOtA PODSTAWOWA

03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SST7
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45421152-4
SCIANY OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
scian z ptyt z ptyt GKF gr.12,5mm ognioodpornych oraz cementowo-wtoknowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych 0 ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak rowniez oktadziny zastepujacej tynki na Scianach

-Oktadziny z ptyt ksztattujg forme¢ architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego wykonane sg recznie z
ptyt GKF gr.12,5mm ognioodpornych oraz cementowo-wioknowej

odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych

14. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych ognioodporne , cementowo - widknowe nalezy
przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B10122

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.  Plyty gipsowo kartonowe ognioodporne , cementowo - widknowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405

-ptyta GKF powierzchnie tych ptyt powinny by¢ gtadkie bez uszkodzen kartonu, naroznikow
oraz krawedzi gr.12,5mm

szeroko$¢ plyt 1200mmx 2000- do 3000mm(dtugosé) kolory plyt w zaleznosci od typu,

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008/2004,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Konstrukcja stalowa z profili aluminiowych
Do przymocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ profile aluminiowe, ktore sg produkowane przez firmy
specjalistyczne C50x0,6, C100x50x0,6, U50x0,6, U100x50x0,6 oraz CD 60/27, UD 28/27

. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt3.
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3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek i sufitow podwieszanych plyt GKF oraz obudéow
ptytami silikatowo-cementowymi R60 powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z elektronarzgdzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie-
w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Kazdy ze stosow jest

spiety tasma stalowg. Pakiety nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych

4.3. Transport materiatow
- Transport materiatow odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami)
- Rozladunek w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu 2000kg lub

zurawia z widlami.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady
wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robot z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5mm ,
silikatowo-cementowymi R60 powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Oktadziny z ptyt nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone
Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach sufitach oraz obudéw ptytami silikatowo-
cementowymi R60 na ruszcie stalowym.
-ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
-przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana
-z uzyciem $ciennych profili U o szer. 50mm umocowanych do podtoza uchwytami typu ES
-przy uzyciu profili sufitowych 60/27 mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana :
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-rdwnos$¢ powierzchni ptyt
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
-wymiary ptyt zgodne z tolerancja
-wilgotnos$¢ 1 nasigkliwosé
-obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan plyt i innych materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
7.00BMIAR ROBOT -UMOWA RYCZALTOWA
8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych,. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie do jego wykonania nalezy go oczyscic i

umy¢ woda.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Sprawdzeniu podlega:

-zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
-rodzaj zastosowanych materiatow
-przygotowanie podioza
-prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach oraz obrzezach
-wichrowatos$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe , poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz faty di. okoto 2,0m Przeswit pomigdzy tata
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cia do 0,5mm.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania rob6t ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej

wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robdt na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

- przygotowanie ptyt oraz przymocowanie do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem
i dopasowaniem

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin

- szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze §cianami i1 stropami

- -zabezpieczenie spoin ta§ma papierowa

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dl ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosSci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instruktor przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy-BPB Rigips Polska.
Informator —Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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