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OPIS - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy petnowymiarowego boiska do
pitki siatkowej z nawierzchnig poliuretanowg oraz ogrodzeniem przy szkole
podstawowej w Machocicach Kapitulnych na dz. nr ew. 910/4, obreb ewid. 0008
Machocice Kapitulne, jednostka ewid. 260409 _Mastéw.

Inwestor: Gmina Mastow, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow

2. Podstawa opracowania
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa
e obowigzujgce przepisy i normy
® umowa zawarta z Inwestorem

3. Zakres opracowania i lokalizacja

Opracowanie obejmuje projekt budowy petnowymiarowego boiska do pitki
siatkowej z nawierzchnig poliuretanowa, pitkochwytdéw wraz 2z urzadzeniami
towarzyszacymi (stupki do siatki) przy szkole podstawowej w Machocicach
Kapitulnych na dz. nr ew. 910/4, obreb ewid. 0008 Machocice Kapitulne, jednostka
ewid. 260409 _Mastow.

4. Opis stanu istniejagcego

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie przyszkolnym w miejscowosci
Machocice Kapitulne, gm Mastow, na dz. nr ew. 910/4, obreb ewid. 0008 Machocice
Kapitulne, jednostka ewid. 260409 Mastow. Przez teren przebiegajg przytgcza
i sieci kanalizacji sanitarnej oraz linie energetyczne niskiego napiecia. Teren szkolny
jest ogrodzony.

5. Opis projektowanej inwestycji
5.1 Rozwiazania przestrzenne
Zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu polega na budowie boiska
petnowymiarowego do siatkdwki oraz utwardzeniu nawierzchni terenu chodnikiem
tgczgcym istniejgcg nawierzchnie z kostki brukowej z projektowanym boiskiem, wraz
z urzagdzeniami towarzyszgcymi przy budynku szkoty podstawowej. Urzgdzenia
towarzyszgce stanowig cztery pitkochwyt, zestaw demontowalnych stupkéw do
siatkdwki (1 komplet — 2szt.). Nie projektuje sie zmian w uksztaltowaniu terenu poza
niwelacjami w obrebie projektowanych urzgdzen i ich najblizszego otoczenia. Ziemia
uzyskana z wykopow zostanie zagospodarowana w obrebie dziatki. Woda opadowa
odprowadzana bedzie na teren inwestycji.
W ramach inwestycji projektuje sie:
e boisko do siatkdwki z nawierzchnig poliuretanowg typu EG
e pitkochwyty i urzgdzenia boiska (stupki)




e nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu planowana
inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem:
UPO - tereny ustug publicznych oswiaty
przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzgdzenia stuzgce realizacji celéw publicznych
z zakresu: oswiaty
przeznaczenie dopuszczalne: a) ustugi komercyjne, b) lokalizacja obiektéw sportu,
rekreacji i turystyki, c) parkingi, d) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, e)
zieleh urzgdzona towarzyszgca obiektom budowlanym.
Wszystkie warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy ustalone w miejscowym planie zostatly spetnione.

Projektuje sie boisko do pitki siatkowej z nawierzchnig poliuretanowg
w systemie EG na podbudowie stabilizujgcej ST. Projektuje sie 4 pitkochwyty
0 wysokosci 4,0m.

Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ istniejgcg nawierzchnie
asfaltowg (443,66m?) z pozostawieniem podbudowy. Usunietg nawierzchnie nalezy
zutylizowac. Nalezy zdemontowac/usungc istniejgce stupki z koszami do koszykowki
oraz bramke stalowg. Projektuje sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym
boiskiem.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

e boisko do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej:
wymiary bez kraweznikow 24,00 x 15,00 m

e Strefa miedzy istniejgcg bieznig a projektowanym boiskiem (nawierzchnia

poliuretanowa) — 26m?

o stupki do siatkdwki — 2szt.
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej bez obrzeza — 387,66 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej z obrzezem — 392,18 m?
Dtugosc¢ obrzeza 8x30x100cm — 59,09 mb
Dtugosc¢ obrzeza 6x20x100cm — 21,81 mb

o Pitkochwyty
P1 - 15,30m, wyposazony w brame dwuskrzydtowg szer. 2,0m (1 szt.)
P2 — 24,30m,
P3 - 15,30m

e chodnik z kostki brukowej — 97,25m?

5.3 Obstuga komunikacyjna i miejsca postojowe
Obstuga komunikacyjna z istniejagcg drogg publiczng — poza zakresem
opracowania

5.4 Odpady komunalne
W zakresie gospodarki odpadami utrzymuje sie gromadzenie w istniejgcych
kontenerach i pojemnikach, zlokalizowanych poza zakresem terenu inwestyciji,



a nastepnie wywoéz przez wyspecjalizowane firmy na zorganizowane skfadowisko
zgodnie ze stanem istniejgcym.

6.0 Projektowane uzbrojenie terenu.
Obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego:
- odprowadzenie wod opadowych czystych — powierzchniowo na teren dziatki.

7. Typowanie robét budowlanych.
e demontaz istniejgcych 2 stupkow z koszami do koszykdéwki, oraz bramki
stalowej,

e rozbidérka nawierzchni asfaltowej (443,66m?)

e wycinka drzew (10szt.)

e wykonanie tulei pod stupki do pitki siatkowej

¢ wykonanie podbudowy

e ufozenie warstwy stabilizujgcej

e \Wykonanie obrzeza do nawierzchni poliuretanowej

¢ Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzgdzenia

¢ Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie

e uporzadkowanie, plantowanie terenu, oczyszczenie terenu z kamieni i innych
zanieczyszczen

e wykonanie nawierzchni poliuretanowej

e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

e montaz pitkochwytow

e uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 2m od kraweznikéw)

e Uzupetnienie nawierzchni zielonej w miejscu usunietego asfaltu

8.0 Dane liczbowe do projektu zagospodarowania

Powierzchnia objeta opracowaniem — 892,92 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen terenu:
chodnik z kostki brukowe;j —12,90m?
bieznia, naw. Zwirowa —200,59m?

Istniejgca zabudowa — 17,90m?
Projektowana powierzchnia:

poliuretanowa typu EG —392,18m?

chodnik z kostki brukowej —97,25m?
Powierzchnia zieleni (172,10m?):

proj. zielen w miejscach ist. Asfaltu —44,0m?

proj. uzupetnienie zieleni w miejscach uszkodzonych -58,72m?

istniejgca zielen —69,38m?

Teren zielony stanowi 19,3% terenu inwestycji.



9.0 Inne dane o dzialce, oddziatywanie na srodowisko.

Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych msc. Machocice
Kapitulne, gm. Mastow.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446).

Na terenie inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz teren nie
znajduje sie na terenach gorniczych. W przypadku znalezienia w trakcie prac
ziemnych, przedmiotu archeologicznego, Ilub odkrycia wykopaliska nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym odpowiedzialnego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a obiekt rownoczesnie ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyziji.

Teren inwestycji jest potozony na terenie Podkieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Teren nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000
ani innych obszaréw chronionych, a planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem
moggcym znaczgco oddziatywacC na srodowisko - zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

Ponadto teren inwestycji nie podlega innym formom ochrony prawnej.
Inwestycja przewiduje wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym boiskiem.

Projektowana inwestycja:

— nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dziatek
— nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediow
— nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje

i zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza,

wody lub gleby.

W oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz 1422) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) ustalono, ze obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach
terenu inwestycji (dz. nr ewid. 910/4) oznaczony na rysunku nr 1 projektu
zagospodarowania terenu.



OPIS TECHNICZNY

1. Demontaz elementéw matej architektury i rozbiérki nawierzchni

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce stupki z koszami do
koszykowki (2 sztuki) oraz bramke stalowg (1 szt.). Zdemontowane elementy nalezy
przekaza¢ zarzadcy. Projektuje sie likwidacje istniejgcej nawierzchni asfaltowej
(443,66m?).

Bilans powierzchni istniejgcych nawierzchni podlegajacych rozbiérce:
- pod nawierzchnie poliuretanowa
e nawierzchnia asfaltowa — 337,41 m?
e humus — 54,77m?
- pod uzupetnienie humusem i zasianie trawg
e nawierzchnia asfaltowa — 44 m?
Dtugosc¢ kraweznikow do zdemontowania - 6mb

2. Boisko do siatkéwki
Projektowane boisko do siatkbwki na nawierzchni poliuretanowej typu EG, dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdw, obrzeza betonowe nalezy pokry¢
nawierzchnig poliuretanowg (zewnetrzna warstwa EG).
Dane liczbowe nawierzchni poliuretanowe;:
e Dboisko
wymiary bez kraweznikow 24,00 x 15,00 m
e boisko do siatkowki: wymiary 18 x 9 m
o strefa wolna w odlegtosci 3 m od krawedzi bocznych oraz 3 m krawedzi
koncowych boiska.
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej bez obrzeza — 387,66 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej z obrzezem — 392,18 m?
Dtugos¢ obrzeza 8x30x100cm — 59,09 mb

2.1 Nawierzchnia poliuretanowa typu EG
Przekrdj przez konstrukcje nawierzchni boiska z istniejagcg podbudowa:
— Istniejgca podbudowa
— Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne frakciji
31,5+63mm, gr. 18,0cm
— Podbudowa - warstwa klinujgca, kruszywo famane/kamienny frakciji
0+31,5mm, gr. 10,0cm
— Warstwa stabilizacyjna - przepuszczalna dla wody gr. 35mm - z kruszywa
mineralnego, granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza na
bazie zywic poliuretanowych
— Nawierzchnia poliuretanowa - zewnetrzna nawierzchnia sportowa typu EG -
nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: warstwy podktadowej o grubosci ok.




8mm, ztozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm
(utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu) oraz warstwy
wykonczeniowej kolorowej o grubosci ok. 8mm, bedgcej mieszaning
granulatu EDPM i kleju poliuretanowego (warstwa nakfadana przy uzyciu
specjalistycznej uktadarki do mas pu).

Przekrdj przez konstrukcje nawierzchni boiska (na gruncie rodzimym):

— Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

— Podbudowa - warstwa odsgczajgca z zageszczonej podsypki piaskowej,
gr.10,0cm

— Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne frakciji
31,5+63mm, gr. 20,0cm

— Podbudowa - warstwa klinujgca, kruszywo famane/kamienny frakciji
0+31,5mm, gr. 10,0cm

— Warstwa stabilizacyjna - przepuszczalna dla wody gr. 35mm - z kruszywa
mineralnego, granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza na
bazie zywic poliuretanowych

— Nawierzchnia poliuretanowa - zewnetrzna nawierzchnia sportowa typu EG -
nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: warstwy podktadowej o grubosci ok.
8mm, ztozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm
(utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu) oraz warstwy
wykonczeniowej kolorowej o grubosci ok. 8mm, bedgcej mieszaning
granulatu EDPM i kleju poliuretanowego (warstwa nakfadana przy uzyciu
specijalistycznej uktadarki do mas pu).

Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowac podtoze
boiska ze spadkiem 0,5%. Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od zdjecia warstwy
istniejgcego asfaltu oraz gruntu rodzimego.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ustawionych na fawie betonowej z betonu C12/15(B-15).
Pod docelowg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykona¢ przepuszczalng

podbudowe.
Podioze pod podbudowe powinno by¢é suche, rowne, stabilne i bez
zanieczyszczen. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do

wspofczynnika zageszczenia 1s=0,98. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe
odsgczajgca gr. 10cm. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy gr 20 cm wykonana
jest z kruszywa tamanego/kamiennego sortowanego frakcji 31,5+63 mm oraz
warstwy gr. 10 cm z kruszywa tamanego/kamiennego sortowanego frakcji 0+31,5
mm. Rowno$¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w toleranciji
10mm na tacie 3,0m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ sie
w granicach 0,5% z mozliwoscig odptywu wéd opadowych na zewnatrz boiska.



Badania zageszczenia podbudowy nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

Etap |
Po wykonaniu podsypki piaskowej o gr. ok.15cm nalezy wykona¢ badania wskaznika
zageszczenia Is .Wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic 1s=0.98

Etap Il
Po wykonaniu pozostatych warstw z kruszyw kamiennych nalezy wykona¢ badania
wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo.
Wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ Is = 1.0
Wartos$¢ wskaznika odksztatcenia powinna wynosic¢ lo < 2.2
Podbudowa z kruszywa tamanego powinna spetnia¢ ogolne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét pod nawierzchnie boisk. Nawierzchnia wymaga
podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungc).

Warstwa stabilizacyjna

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, dwuwarstwowg poliuretanowg
0 grubosci warstwy ok. 16 £ 1 mm utozonej na warstwie stabilizacyjnej gr. 35 mm
utozonej na podbudowie.

Warstwa stabilizacyjna, podktadowa przepuszczalna dla wody gr. 35mm - jest
jednym z niezbednych elementow podktadu pod przepuszczalne dla wody
zewnetrzne nawierzchnie sportowe. Podktad stabilizujgcy twardy skltada sie
z kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza
na bazie zywic poliuretanowych.

Warstwa stabilizacyjna jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych
0 wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury.
Warstwe nalezy wykonywa¢ za pomocg ukftadarki na odpowiednio przygotowang
podbudowe. Uzycie warstwy stabilizacyjnej zwieksza elastycznos¢ catego ukfadu
nawierzchni oraz poprawia ttumienie energii udarowe;j.

Warstwe wierzchnig nalezy kfas¢ po 24 godzinach od ufozenia warstwy
stabilizacyjne;.

Nawierzchnia poliuretanowa EG

Nawierzchnia zewnetrzna powinna posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN
14877:2014, jednoczesnie nie gorsze niz parametry podane w ponizszej tabeli:
NAZWA PARAMETRU WARTOSC

1. Tarcie ( op6r poslizgu ), stopnie, PTV = 106 ( stan suchy )
= 57 (. stan mokry )
2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm2 = 0,91

3. Wydtuzenie podczas zerwania, % =71




4. Odporno$¢ na zuzycie, Taber, g <11

5. Odpornosc¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornosc¢ na zuzycie, Taber, mm <3
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej >4
6. Amortyzacja, % (23 st. C) 2 35

8. Odksztatcenie pionowe, mm (23st. C) |2

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa - Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy podktadowej o grubosci ok. 8mm, ztozonej zpolimerycznie
zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm (utozonej na zagruntowanym
uprzednio podtozu)

e warstwy wykonczeniowej kolorowej o grubosci ok. 8mm, nakfadanej przy
uzyciu specjalistycznej uktadarki do mas pu, warstwa bedgca mieszaning
granulatu EDPM i kleju poliuretanowego.

Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej zgodnie
z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkciji i nie dopuszczalne
jest stosowanie barwionych granulatow z recyklingu.

Warstwe Scieralng z granulatu EPDM, nalezy utozy¢é rowniez na obrzezach
betonowych. Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farbg
poliuretanowg. Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne
warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktore Wykonawcy sg
zobowigzani dotgczy¢ do oferty:

e Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN
14877:2014, potwierdzajgcy pozostate wyszczegolnione powyzej parametry,

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem
udzielenia gwarancji,

o Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

Szczegdtowy opis nawierzchni  zawierajg karty techniczne. Uktadac
nawierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nawierzchnia zewnetrzna powinna posiadaé¢ aktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajgce zgodno$¢ nawierzchni
z normg PN-EN 14877. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi komplet ww
dokumentoéw przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzgdzen.
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W przypadku wprowadzanych zmian nalezy przedstawi¢ Inwestorowi
oraz autorowi projektu koncepcje projektu z naniesionymi proponowanymi
rozwigzaniami uwzgledniajgc wymagania dot. obiektéow i nawierzchni
sportowych z uwzglednieniem norm i przepiséw dot. wykonania nawierzchni
sportowych.

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:
- odpowiedniej temperatury powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie
poprzedzajgcym montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac 10°C+40°C) —
lub wg wskazan producenta
- oraz braku opaddéw atmosferycznych, ktore automatycznie przerywajg roboty do
czasu osuszenia podioza i ustabilizowania sie pogody. Zwigzane jest to
z wrazliwoscig komponentow poliuretanowych na wilgo¢ i niskg temperature. Maks.
Wilgotno$¢ podtoza 3%.
Kolor nawierzchni:
- kolor ceglasty

boisko do gry w siatkbwke 162m?
- kolor zielony

strefa bezpieczenstwa 198m?

nawierzchnia pomiedzy istniejgcg bieznig a projektowanym boiskiem — ok.
26m?
- kolor biaty

linie pola do gry w siatke

Obramowanie ptyty boiska do siatkdwki.

Podbudowe twardg i nawierzchnie ptyty po obwodzie boiska nalezy zamkngc
obramowaniem z obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm osadzonym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15(B-15).

2.2 . Nawierzchnia z kostki brukowej z ist. podbudowa

Przekrdj przez nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j:

- Grunt rodzimy

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.24cm

- Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm
osadzonymi na tawie betonowej (beton C12/15).

Szczegodty kolorystyczne do uzgodnienia z Inwestorem.

2.3 Nawierzchnia z kostki brukowej na gruncie rodzimym
Przekrdj przez nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony frakcji 0+2mm, gr. 9cm
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- Podbudowa — kruszywo famane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm

- Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm
osadzonymi na tawie betonowej (beton C12/15).

Szczegodty kolorystyczne do uzgodnienia z Inwestorem.

2.4 Wyposazenie sportowe

Siatkéwka:
Dwa stalowe cynkowane stupki do siatkéwki wielofunkcyjne z ptynng regulacja
wysokosci z mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z regulacjg
wysokosci i mechanizmem naciggowym. Osadzone w fundamentach o wymiarach
40x40x100cm. Siatka catosezonowa.
Stupki powinny by¢ demontowane, a tuleje do stupkdéw powinny by¢ zastoniete
w sposob trwaty deklami maskujgcymi.

2.5 Opis projektowanego boiska
¢ Boisko do pitki siatkowej (1szt.)
- Nawierzchnia - poliuretanowa
- Wymiary ptyty boiska - 9,0x18,0 m
- Linie boiska - biate

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig sSrodkowg na dwa réwne pola
do gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii srodkowej wyznaczone sg
réwnolegte linie pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m.

Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od
przeszkdd — 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki podtrzymujgce
siatke powinny by¢é oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
Srodkowej. Wokot boiska do siatki wydzielono strefe bezpieczenstwa o szerokosci co
najmniej 3 metrow wzdtuz linii bocznych i za liniami koncowymi.

3. Pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty o wysokos$ci 4,0m i dlugosci:

P1 —15,30m, wyposazony w brame dwuskrzydtowg szer. 2,0m (1 szt.)
P2 — 24,30m,

P3 - 15,30m

Konstrukcja:

Stupy z profili kwadratowych stalowych 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie
(2x podkiad cynkowany, 2x malowana proszkowo na kolor zielony) z linkami
stalowymi w polach zewnetrznych fi 3mm. Posadowienie w gruncie w stopach
fundamentowych o wymiarach dla stupow skrajnych 60x60x100cm oraz dla stupow
posrednich 50x50x100cm z betonu C16/20(B20). Konstrukcja — zgodnie z rysunkami.
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Wypetnienie:
- sieC lekka bezweziowe 2z siatki polietylenowej stabilizowanego przeciwko
promieniowaniu UV o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, grubosci splotu 5mm.
Mocowanie sieci do konstrukcji po obwodzie pitkochwytu za pomocg stalowych linek
napinajgcych fi 4mm w powtoce PCW.
Pozostate elementy konstrukcyjne:

- Sruby rzymskie naciggowe

— karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg

4. Regulamin
Przy boisku nalezy zamontowac regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania.

Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknietego ocynkowanego, tablica z ptyty
PCV. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o gtebokosci min. 60 cm ponizej
poziomu gruntu.

5. Zielen

Projektuje sie uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 2,0 m od
kraweznikow — ok. 58,72 m?) oraz uzupetnienie w miejscach po likwidacji nawierzchni
asfaltowej ok. 44m? (w tych miejscach nalezy uzupemi¢ powstate ubytki ziemig
z wykopow) — trawa siana (trawa odporna na trudne warunki uzytkowania).

6. Odwodnienie
Odwodnienie  kompleksu  powierzchniowe  naturalnym  spadkiem (0,5%)
z mozliwoscig odptywu wod opadowych na teren zielony dziatki.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogolne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami.

Uzyte materiaty budowlane i urzgdzenia katalogowe majg wymagane prawem
budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie lub
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Catos¢ robot wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Roboty nalezy rozpoczg¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb
do prowadzenia danego typu robot. Roboty zanikajgce i podlegajace odbiorowi
powinny byC zapisywane i potwierdzane przez inspektorow nadzoru w dzienniku
budowy.

Przedstawione w projekcie nazwy wilasne urzgdzen/materiatébw stanowig
przyktad prawidlowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentac;ji
projektowej. Istnieje mozliwos¢ zamiany przedstawionych urzgdzen/materiatobw na
inne lecz rownowazne pod warunkiem zachowania standardéw jako$ciowych
i wymagan technicznych (art. 29 tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z dnia 26.11.2015r. -
Prawo Zamoéwien Publicznych). Na powyzsze zmiany nalezy uzyska¢ zgode
Projektanta.

Projektant:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
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