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o niepetnospra Uwaga: stosowa¢ elementy palisady betonowej tak
Lo wnych aby kazdy element palisady byta zagtebiony w gruncie
min 50cm.
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Przekroj B-B

zarys ptaszczyzny ruchu pochyini dla palisada betonowa
niepetnosprawnych 12x18cm
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kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 6¢cm f f f . f . .
Warstwa podkladowa - cementowo-piaskowa 1:4 zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki

frakcji do 2mm - 5cm

podbudowa - kruszywo tamane

frakcji 4-31,5mm - 10cm ; .
iasek Zageszczony mechanicznie Inwestycja PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Data
P frgﬁc-i do 2¥nm _10cm W MACHOCICACH KAPITULNYCH 09.2018r
1l do - NA DZ. NR EWID. 910/4 W MACHOCICACH KAPITULNYCH, GM. MASLOW

warstwa OdchzﬁJaca - piasek zaggszczony (Obreb ewid. 0008 Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 260409_2 Mastéw) Skal

do 1s=0,95 frakcji do 2mm 15cm ala

grunt rodzimy - 1:100
Branza Architektura .
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