Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej typu EG na ist. podbudowie

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej
z kostki brukowej betonowej na gruncie rodzimym
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| GRUNT RODZIMY
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| KOSTKA BRUKOWA
betonowa, gr. 6cm

tawa betonowa
beton C 12/15 (B15)

| obrzeze betonowe
6 x 20 x 100 cm

WARSTWA PODKLADOWA

PODBUDOWA

WARSTWA ODSACZAJACA
piasek zageszczony, frakcji do 2mm, gr. min. 9cm

ist. bieznia .
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warstwa poliuretanowa typu EG; gr. 8+#8mm = 16mm
warstwa stabilizujgca na bazie zywic poliuretanowych; gr. 35mm tawa betonowa
warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0+31,5; gr. 100mm
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100
warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane frakcji 31,5:63,0; gr. 180mm z warstwg EPDM 13mm
podsypka piaskowa
grunt rodzimy
Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej typu EG na gruncie rodzimym
ist. bieznia .
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warstwa poliuretanowa typu EG; gr. 8+#8mm = 16mm
warstwa stabilizujgca na bazie zywic poliuretanowych; gr. 35mm tawa betonowa
warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0+31,5; gr. 100mm .
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100

warstwa odsaczajgca z zageszczonej podsypki piaskowej; gr. 100mm z warstwg EPDM 13mm

podsypka piaskowa

warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane frakcji 31,5+63,0; gr. 200mm

grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej
z kostki brukowej betonowej na ist. podbudowie
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tawa betonowa

beton C 12/15 (B15)
| obrzeze betonowe

6 x 20 x 100 cm
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betonowa, gr. 6cm

WARSTWA PODKEADOWA

PODBUDOWA
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| KOSTKA BRUKOWA

kruszywo tamane, frakcji od 0 do 31,5mm, gr. 15cm

cement + piasek (1:4), frakcji do 2mm, gr. 3cm

kruszywo tamane, frakcji od 0 do 31,5mm, gr. 15¢cm

cement + piasek (1:4), frakcji do 2mm, gr. 3cm

/

i

tel. 502-236-301, ul.Sienkiewicza 77/5, 25-002 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki

Opracowanie

mgr inz. arch. Ewa Zawadzka
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