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CZESC OGOLNA
1. Nazwa ogélna:

PROJEKT BUDOWY PEILNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ
Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ORAZ OGRODZENIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH DZ. NR EWID. 910/4, OBREB EWID.
0008 MACHOCICE KAPITULNE, JEDNOSTKA EWID. 260409 2 MASLOW

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym : jw. obejmujacym :
Roboty :

e Rozbiorkowe

e Ziemne

e Nawierzchnia z pianki poliuretanowej EG na podbudowie

e Nawierzchnie z kostki brukowej i schody terenowe z palisady

e Pilkochwyty

e Uzupeknienie obsiania trawg

e  Wyposazenie boisk
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych
1 stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot obejmujacych w szczegdlno$ci wymagania,
wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wilasne jak i 0s6b trzecich przebywajacych na budowie, w
zakresie nastepstw nieszczgsliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkoéw atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ za nadzoér placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan

itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli s wymagane.
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Zgodnosé robot z dokumentacjq projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegolnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢
uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatow i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i
wptynelo to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastagpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujgtymi w przedstawionym
do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot oraz planem
BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczenia placu

budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie intereso6w oséb trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie budowy, w tym
celu uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢
rezerw¢ czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia oraz
zabezpieczenia instalacji 1 powiadomi¢ zamawiajacego oraz wilasciciela o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
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e przekroczeniem norm hatasu,

® mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska  obcigzaja ~ wykonawcg  robot.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢

zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy..

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego
z dostepem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialow, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich elementdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
i tadunkoéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do

ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
i chodnikow publicznych. A takze usuwacC na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robo6t budowlanych
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
Kategorie robét:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
D 04.02.01 Warstwy odsaczajace
D04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia poliuretanowa
45233253-7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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45432120-2 Obsianie trawag

45111100-9 Roboty rozbiorkowe

36500000-6 Elementy matej architektury oraz 3641000-8 sprzet sportowy
45340000-2 Ogrodzenie

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sg
wymagane.

Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach
w poszczegolnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatow i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sag w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako§¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastagpione innymi na koszt wykonawcy.
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2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow
1 producentéw, aby w sposob ciagly spelnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

Pozyskiwanie materialow miejscowych i pochodzacych z rozbiorki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych i pochodzacych z rozbiorki
dla rob6t z wyjatkiem plyt z piaskowca i granitu.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci. Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce na koszt wlasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14
dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprz¢t dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujgce normy
bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0sob trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie

zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia
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robot przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkow umowy przez wykonawce. Jest
on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetlniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowac¢ prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazajg wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu
wynikajagcym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robét:
Program zapewnienia jako$ci robot,
Zasady kontroli jako$ci robot,
Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

A e e

Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.
Kontrola i zasady kontroli jakoS$ci robét
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole oraz jako$¢ materialow.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona powyzej 1 ktore spetlniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materialéw dla ktorych
ww. dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu w formie pisemnej
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do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane bedg wykonawcy w formie pisemne;.
Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robodt, protokoty
z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dost¢pne dla zamawiajgcego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Przedmiar robét
Stanowig go opisy rodzaju i iloéci robot stanowiace zatgczniki do SIWZ, oraz :
Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow,
jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarach lub gdzie indziej w warunkach

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy

¢) odbior pogwarancyjny

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje
zamawiajacy. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem na pi§mie zamawiajgcego. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pozniej niz w ciagu trzech dni od daty zawiadomienia
zamawiajacego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu
ustala zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng roboét i uprzednimi ustaleniami.

Odbior koncowy

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastagpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci zamawiajacego i przy udziale
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupeiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy
w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne,

Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna lezy po stronie wykonawcy.
Odbioér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad

opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady
ptatno$ci za wykonane roboty okre§la umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r, Nr 92, poz. 460
z pdzniejszymi zmianami),
zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U.
z 1995 r., Nr 136, poz. 672),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz.
452).  -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej
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SST 1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych =z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
1 zageszczaniem podtoza gruntowego, ktore zostang wykonane w ramach uksztattowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz z

zageszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji  projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy

i bardzo ciezki od cigzkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtéorny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wilasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$¢
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Ré6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

planie ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
wilgotno$¢ gruntu raz na 600 m*
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gtéwnych lukéw poziomych
6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podluzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nieré6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza
1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad 1 drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porOwnanie warto$ci modutdw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnanie 1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?* koryta obejmuje:.

10. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie

17 wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem 1 fatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST2

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01

WARSTWA ODSACZAJACA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku frakcji 0-2mm w ramach uksztattowania
terenu i budowy nawierzchni
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej
w korycie nawierzchni i obejmuja :
- warstwe odsaczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00 "
Wymagania og6lne ".
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogdlne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogdlne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajaca z piasku powinna spetniaé nastgpujace warunki:
a) Warunek szczelno$ci, okreslony zaleznoscig -
D15
— <5
d85
gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktore przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe odsaczajaca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia
d 60
U=——25
d10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita przez ktére przechodzi 60%,
kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca,
oraz mozliwo$cia uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej rownego 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
¢) warunek wodoprzepuszczalnosci - warto$¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalno$ci ,,k” powinna
by¢ wigksza od 8 m/dobg.
2.3. Materiaty do wykonania warstwy odsaczajace;j.

18 2018.09



STWiOR - BUDOWA PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
ORAZ OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsgczajacej sg : piasek i woda.

2.3.1. Piasek musi spetnia¢ nastepujace wymagania :

a) sktad granulometryczny

- zwarto$¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawarto$¢ frakcji <2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

¢) wskaznik piaskowy wigkszy niz 35%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe

Sktad ziarnowy powinien odpowiada¢ nastgpujacy m wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0 + 20%

0,250 0 + 40%

0,500 20 + 80%

1,000 50 +100%

2,000 90 +100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
Robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozkladania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprzet mechaniczny
nie moze mie¢ zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zaggszczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszczania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzgtu lub

- inny sprzegt zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia powinny by¢é w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposodb przeciwdzialajacy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno by¢ chronione przed wplywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdélne warunki wykonania Robot.

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Robot uwzgledniajac wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana warstwa odsaczajaca. Podloze pod warstwe odsaczajaca powinno byc
przygotowane zgodnie ze specyfikacja D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajace;j.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej
grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw, rzgdnych wysokos$ciowych i szerokosci — zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Roztozona warstwa powinna mie¢ grubos¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacja Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nierownosci lub
zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa
i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej wilgotno$ci zageszczonego kruszywa.

Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotno$ci optymalnej kruszywa, az do osiggnigcia
wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajace;j.

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkowa 1 m2 warstwy odsaczajace;.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

W czasie Robot, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne gwarantujace
zachowanie wymagan jakos$ci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajace;.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robdt nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania:

- uziarnienie i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej dzialce roboczej i nie
rzadziej niz jeden raz na 600m,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i przy kazdej
zmianie kruszywa.
6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsaczajacej
- szeroko$¢ warstwy odsaczajacej z tolerancjg + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku odchylenia osi
catej jezdni o max. 3 cm,
- uksztaltowanie pionowe osi warstwy z tolerancja + lemi -2 cm ( 1 pomiar nr 25 cm),
- grubo$¢ warstwy z tolerancja + 1 cmi - 2cm ( 1 raz na 400 m2),
- spadek poprzeczny z tolerancja 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach charakterystycznych tukéw
poziomych ),
- zageszczenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
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- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjag 10% w stosunku do  wilgotnosci optymalnej
( przynajmniej 2 badania na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m2),

- r6wnos¢ podtuzna mierzona tatg 4 -metrowg co 20 m z tolerancja 2 cm,

- spadki poprzeczne z tolerancjag 0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakosci wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania podane wyzej.
W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest 1m2 prawidlowo wykonanej warstwy odsaczajacej o grubosci jak
w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac¢ jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych
przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior wykonanej warstwy odsaczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST
DM.00.00.00.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej wynosi zgodnie z pomiarem
w terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po stwierdzeniu jakosci Robot.
Cena wykonania Robét obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robdt,
- dostarczenie kruszywa,
- rozcielenie kruszywa,
- zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaroéw i badan laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
3. BN-77/8931-12 Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika

zageszczenia gruntu.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego frakcji 31,5-
61,5mm oraz 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach budowy boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznmi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna

ORAZ OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegodlnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | -nicza | nicza | nicza nicza nicza

1 | Zawartosé ziatm | od2do | od?2 od2 od2 od2do | od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 10 do12 | do 10 | do 12 10 do 12 -15[3]
mm, % (m/m)

2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej -15 [3]
niz

3 | Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos$¢ PN-B-04481 [1]
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1
organicznych, %

(m/m), nie wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po| od30 | od30 | od30 | od30 BN-64/8931
pigcio-krotnym do70 | do70 | do70 | do 70 - - -01 [26]
zaggszczeniu metoda 1
lub II wg PN-B-04481,

%

6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralno$¢
calkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
wigcej niz -42 [12]
b) $cieralno$¢
czgsciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
peinej liczby obrotow,
nie wigcej niz

7 | Nasigkliwos¢, % 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornos$é, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
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9 |Rozpad krzemianowy PN-B-06714
i zelazawy tacznie, % - - - - 1 3 -37[10]
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow PN-B-06714
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
na SO;, %(m/m), nie
wiecej niz

11 [Wskaznik  no$nos$ci
Wios mie-szanki
kruszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy niz: [21]

a) przy 80 60 80 60 80 60
zageszezeniu Is > 1,00
b) przy | 120 - 120 - 120 -

zageszczeniu Is > 1,03

.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
1. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
2. rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialtdw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
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przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
Dis <5 (1)

w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

40 <1 )
090
w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og -umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 0q powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac

w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 c¢cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
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okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;
o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpocz¢ciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci
warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkltadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

2Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
Minimalna | Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej |podbudowy

dziatce przy-padajaca
roboczej |najedno
badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 |Badanie wilasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt| dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej zmianie
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| | kruszywa |

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardOw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiardw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podhuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie™ co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m*
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
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L | [m |
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Roéwno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieré6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modul odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa | Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-
z kruszywa | zageszczeni | sprezyste pod kotem, mm cenia mierzony plytg o
0 als nie $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku | mniejszy niz
Wpos DiE
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zaggszcezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. Obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
1.
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
2. zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
3. ziarnowego
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4.
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
5.
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
6. nasigkliwosci
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
7. mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
8. zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
9. siarki metoda bromowa
10 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawaltkowy. Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wuzytku. Sklad,

wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

thucznia kamiennego
23.  PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
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25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do

nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika

piaskowego
27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwno$ci nawierzchni

planografem i fatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych

ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05-03-23

NAWIERZCHNIA
Z POLIURETANOWA, OBRZEZA, KRAWEZNIKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem 5,lcm nawierzchni poliuretanowej EG na
podbudowie warstwie stabilizacyjnej gr.35mm, obrzeza 6x30cm i 8x30cm., odwodnienie ACO 150
z rusztem ocynkowanym
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem z nawierzchni poliuretanowej, obrzeza 6x30cm, 8x30cm

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa EG

Produkowana jest z warstwy podktadowej oraz wykonczeniowej
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa EG-wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowej EG jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

Nawierzchnia poliuretanowa EG
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa - Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw:

e warstwy podktadowej o grubosci ok. 8mm, zlozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu
gumowego SBR 1-4 mm (utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu)

e warstwy wykonczeniowej o grubosci ok 8mm, naktadanej przy uzyciu specjalistycznej uktadarki do
mas pu, warstwa bedaca mieszaning granulatu EDPM 1 kleju poliuretanowego
Warstwe $cieralng z granulatu EPDM, nalezy ulozy¢ rowniez na obrzezach betonowych.

Na nawierzchni¢ nanoszone bgda linie boisk specjalistyczng farba poliuretanows.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV.

Warstwa stabilizacyjna gr.35mm

Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej zgodnie z technologia przy uzyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszczalne jest stosowanie barwionych granulatow
z recyklingu.
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Nawierzchnia zewngtrzna powinna posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014,
jednoczesnie nie gorsze niz parametry podane w ponizszej tabeli:

NAZWA PARAMETRU WARTOSC
1. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV = 106 ( stan suchy )
= 57 (. stan mokry )
2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 = 0,91
3. Wydtuzenie podczas zerwania, % =71
4. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <11

5. Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornos$¢ na zuzycie, Taber, mm <3
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej 24
6. Amortyzacja, % (23 st. C) 2 35
8. Odksztatcenie pionowe, mm ( 23 st. 2

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore Wykonawcy sa zobowigzani dotgczy¢ do oferty:

e Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014, potwierdzajacy
pozostale wyszczegdlnione powyzej parametry,

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowe;j
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetlnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

Szczegotowy opis nawierzchni zawierajg karty techniczne. Uktada¢ nawierzchni¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej EG

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

4.2. Transport gotowych mieszanek poliuretanowych
Mieszanki poliuretanowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami w opakowaniach szczelnych na

paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Podtoze
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z poliuretanu przeznaczong dla

boisk mozna wykonywac tylko na podbudowie,

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z poliuretanu powinien

by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Podbudowe moze stanowic:

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa thluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza 8x20,

8x30cm wg BN-80/6775-03/04 [6] lub

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 2 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z poliuretanu
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i1 kolorow nawierzchni, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -

wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z poliuretanu polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtoza oraz warstwy podktadowej i nawierzchniowe;j,
— sprawdzenie, czy przyjete wzory i koloyr nawierzchni sg zachowane.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £+ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow
Czgstotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych

w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod obrzeza
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z poliuretanu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie nawierzchni z poliuretanu,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.  Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.
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SSTS

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45233253-7

NAWIERZCHNIA
Z. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grocm
+matla architektura i wyposazenie boisk , sitownia zewnetrzna
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grécm.
Betonowa kostka brukowa oraz z ptyt azurowych stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— chodnikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnia z kostki brukowej z ist. podbudowa

Przekroj przez nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej:

- Grunt rodzimy

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.24cm

- Warstwa podkladowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi na tawie
betonowej (beton C12/15).

Nawierzchnia z kostki brukowej na gruncie rodzimym

Przekroj przez nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony frakeji 0+2mm, gr. 9cm

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+~31,5mm, gr.15cm

- Warstwa podkladowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi na tawie
betonowej (beton C12/15).

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkoéw.
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Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadhugosci £ 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— nagrubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— probka nie wykazuje pekniee,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wriasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
z recepta laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢
i wigksza odpornos¢ na niskie temperatury 1 dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i1 spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Podloze
Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty

- rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio
na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
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— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie

dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$s¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czgstotliwo$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych

w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST ,,Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci UMOWA RYCZALTOWA
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

44 2018.09



STWiOR - BUDOWA PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
ORAZ OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane - Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralno$ci na tarczy

Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drog, wulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza
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SST6
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45432120-2
WYKONANIE UZUPELNIENIA NAWIERZCHNI TRAWY
NATURALNEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia nawierzchni z trawy naturalne;j
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;j

2. Materialy
Trawa naturalna bo boisk

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupehieniu trawnikéw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno
znajdowac si¢ 2 do 3cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gladkim, a nastepnie
walem - kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jako$§¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom_technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m>.

8. Odbior roboét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbioér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wihasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom_technicznym.
9. Podstawa platnosci-umowa ryczaltowa
10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-30175
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SST 7

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidorkowych. Roboty dotycza demontazu: ogrodzenia, stupka z koszem do koszykowki,
schodow betonowych terenowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Roboty dotycza demontazu: ogrodzenia, stupka z koszem do koszykowki, schodéw betonowych terenowych
1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty rozbidrkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej, wymagajacych usunigcia cze¢sci lub catych elementéw budynku.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASNOSCI ROBOT

2.1. Przygotowanie rozbioérki

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.Teren
rozbiorek przed ich rozpoczgciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb niepowotanych oraz
zabezpieczy¢ interesu 0sob trzecich w bezposrednim sasiedztwie terenu rozbiorki, w szczegdlnosci:

2.2. Rozbiérka reczna

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznos$ci elementow przyleghych..

2.3. Przebieg robét rozbiérkowych

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od ogrodzenia i
przygotowania drog dla pojazdow wywozacych materialy i gruz.

Rozbiorke §cian mozna wykonywaé recznie lub burzy¢ je za pomoca maszyn. Mur z cegly pelnej (lub
bloczkéw) mozna rozbieraé¢ r¢cznie, kilofami odbijajac poszczegolne cegly (lub bloczki) i spuszczajac je
rynng do gruzu.

2.4. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostal ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos$¢ —
zutylizowany.

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikOw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac,

50 2018.09



STWiOR - BUDOWA PEENOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
ORAZ OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH

aby na plac rozbiodrki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz mozliwos$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych

czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbidrki decyduje przedstawiciel Zamawiajacego na budowie
oraz, je$li budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony
Zabytkow. Sprzet uzyty przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych musi posiadaé¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac. Jesli sprzet lub
urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich

obstugi, w szczegolnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy wurzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wtasciwe $rodki ochrony na czas pracy urzadzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rgkaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogg podzia¢ uszkodzen
powodujacych wydobywanie si¢ gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalng mase pojazdu dostosowang
do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisOw ruchu drogowego

obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

- Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace ktore nalezy
demontowac

6.3. Badania w czasie odbioru robét rozbiérkowych

6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Ilo$¢ rozebranych elementéw obmierza si¢ w m2, m3 wywoz gruzu wm3.

7.3. lo$¢ rozebranych elementow

okresla si¢ w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze..

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8.2. Odbior rozbiérki

powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastgpujacych po nich pracach budowlanych. Odbiorowi

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbidrkowych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilo$¢ m2 /m3 na podstawie pomiaru
objetosci gruzu ztozonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Cena podana w kosztorysie
Wykonawcy obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdéw pomocniczych i sprzgtu,

obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporzadzenia:
Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkow i trybu postgpowania przy robotach rozbiorkowych nie

uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska
(2001.130.1453) z p6zniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadéw, lub ich ilosci,
dla ktéorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i S$rednich
przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadow (2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadoéw (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)
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SSTS

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY-CPYV 36500000-6
oraz 3641000-8 sprzet sportowy
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wyposazenia sportowego boisk , siedziska modutowe , kosze na §mieci, regulamin

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym

Przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot:

dostarczenie 1 montaz urzadzen zabawowych 1 sportowych oraz elementéw matej architektury

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukceji producentdw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano —
montazowych.

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych

Materiatdéw uzytych do realizacji robot.
Siatkowka:

Dwa stalowe cynkowane stupki do siatkéwki wielofunkcyjne z plynng regulacja wysokosci z
mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z regulacja wysokos$ci i mechanizmem naciggowym.
Osadzone w fundamentach o wymiarach 40x40x100cm. Siatka catosezonowa.

Stupki powinny by¢é demontowane, a tuleje do stupkow powinny by¢ zastonigte
w sposob trwaly deklami maskujgcymi.

Regulamin
Przy boisku nalezy zamontowaé regulamin okre$lajacy zasady i warunki korzystania. Noga konstrukcyjna z
profilu stalowego zamknietego ocynkowanego, tablica z ptyty PCV. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15
o glebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu.

3.Sprzgt

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jakosé
oraz terminowos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
Wplyng niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych urzadzen.

Podczas transportu materiatdéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢
obowigzujace ograniczenia odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt.
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5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢

Wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i1 jako$ci materiatow.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach

okreslonych w kosztorysie ofertowym.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdélowych specyfikacji technicznych w roboty
Podlegaja odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

8.2. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze koncowym Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny

wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas

wykonywania robdt budowlanych

PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 1: Ogolne

Wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan
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SST9

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV 45342000-6
PILKOCHWYTY,0GRODZENIA
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IWSTEP
10.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: ogrodzenie boiska pitkochwyty wysokos¢ 6,0m , ogrodzenie panelowe wys.1,53m,
na murze oporowym i schodach terenowych barierka zabezpieczajaca z furtka z wypetnieniem z paneli
ogrodzeni
Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
10.2Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykonania i montazu: ogrodzenia panelowego +furtka oraz barierki zabezpieczajace ,
pitko chwyty
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
10.3 Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2.MATERIALY
1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2. Materiaty:

PILKOCHWYTY
Projektuje si¢ pitkochwyty o wysokosci 4,0m i dlugosci:
P1 - 15,30m, wyposazony w brame¢ dwuskrzydtowa szer. 2,0m (1 szt.)

P2 —24,30m,
P3 —15,30m
Konstrukcja:

Stupy z profili kwadratowych stalowych 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie (2x podktad
cynkowany, 2x malowana proszkowo na kolor zielony) z linkami stalowymi w polach zewngtrznych fi 3mm.
Posadowienie w gruncie w stopach fundamentowych o wymiarach dla stupéw skrajnych 60x60x100cm oraz
dla stupow posrednich 50x50x100cm z betonu C16/20(B20). Konstrukcja — zgodnie z rysunkami.

Wypelnienie:

- sie¢ lekka bezweztowe z siatki polietylenowej stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o
oczku 100x100mm w kolorze zielonym, grubosci splotu Smm. Mocowanie sieci do konstrukcji po obwodzie
pitkochwytu za pomocg stalowych linek napinajacych fi 4mm w powloce PCW.

Pozostate elementy konstrukcyjne:

- §ruby rzymskie naciggowe

e karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa
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3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
4. TRANSPORT
4.0 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.1 Transport materialow
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
5.WYKONANIE ROBOT
5.0 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1 Montaz wszystkich elementow wygrodzenia wg. wskazan wybranego producenta
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
o Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
© Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow.

e sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostalo wykonane ogrodzenie

sprawdzenie prawidtowosci wykonania,

7.0BMIAR
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowania jest m2 wykonanego wygrodzenia,pitkochwytéw
8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 Odbidr robot
Odbidér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.
9.PODSTAWA PELATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m2 ogrodzenia wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
7. dostarczenie i montaz wygrodzenia z siatki

8. ewentualng naprawg powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy.PN-C-81607:1998 Poradnik informator. BISPROL 2000
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