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Konstrukcja nawierzchni utwardzonej
 z kostki brukowej betonowej na gruncie rodzimym

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA

kruszywo łamane, frakcji od 0 do  31,5mm, gr. 15cm

WARSTWA PODKŁADOWA

cement + piasek (1:4), frakcji do  2mm, gr. 3cm

KOSTKA BRUKOWA

betonowa, gr. 6cm

obrzeże betonowe

6 x 20 x 100 cm

ława betonowa

beton C 12/15 (B15)

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

piasek zagęszczony, frakcji do 2mm, gr. min. 9cmwarstwa poliuretanowa typu EG; gr. 8+8mm = 16mm

warstwa stabilizująca na bazie żywic poliuretanowych; gr. 35mm

warstwa konstrukcyjna, kruszywo łamane frakcji 31,5÷63,0; gr. 180mm

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
z warstwą EPDM 13mm

ława betonowa 

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

warstwa klinująca, kruszywo łamane/kamienne frakcji 0÷31,5; gr. 100mm
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Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej typu EG na ist. podbudowie

warstwa poliuretanowa typu EG; gr. 8+8mm = 16mm

warstwa stabilizująca na bazie żywic poliuretanowych; gr. 35mm

warstwa konstrukcyjna, kruszywo łamane frakcji 31,5÷63,0; gr. 200mm

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100
z warstwą EPDM 13mm

ława betonowa 

podsypka piaskowa

grunt rodzimy

warstwa klinująca, kruszywo łamane/kamienne frakcji 0÷31,5; gr. 100mm

is
tn

ie
ją

cy
 k

ra
w

ę
żn

ik
 b

ie
żn

i 
sp

o
rt

o
w

e
j

ist. bieżnia

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej

 z kostki brukowej betonowej na ist. podbudowie

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA

kruszywo łamane, frakcji od 0 do  31,5mm, gr. 15cm

WARSTWA PODKŁADOWA

cement + piasek (1:4), frakcji do  2mm, gr. 3cm

KOSTKA BRUKOWA

betonowa, gr. 6cm

obrzeże betonowe

6 x 20 x 100 cm

ława betonowa

beton C 12/15 (B15)

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej typu EG na gruncie rodzimym

warstwa odsączająca z zagęszczonej podsypki piaskowej; gr. 100mm


