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ZEWNETRZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA
NOVOFLOOR ST

Warstwa stabilizacyjna - NOVOFLOOR ST jest jednym z niezbednych elementéw podkiadu pod
przepuszczalne dla wody zewnetrzne nawierzchnie sportowe. Poprzez zastosowanie warstwy stabilizujgcej
mozna zaoszczedzi¢ czas potrzebny do wykonania podktadéw betonowych lub asfalto-betonowych.

Juz po 24 godzinach od wykonania NOVOFLOOR ST mozna wykonywa¢ kolejne warstwy nawierzchni
sportowych. Uzycie NOVOFLOOR ST zwieksza elastycznos¢ calego uktadu nawierzchni oraz poprawia
tlumienie energii udarowej.

Warstwa stabilizacyjna NOVOFLOOR ST jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej
odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury.

NOVOFLOOR ST jest wykonywany za pomocg uktadarki na odpowiednio przygotowang podbudowe.
Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ zgodna z projektem technicznym oraz spetnia¢ ogolne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pod nawierzchnie boisk.

Przyktadowy uktad warstw podbudowy:

1 — rury drenarskie zasypane kruszywem ptukanym (8-16mm) w gruncie rodzimym — grubos¢ okoto 400mm
2 — zageszczona podsypka piaskowa — grubos¢ okoto 100mm

3 — kruszywo tamane (5-40mm) — grubos$¢ okoto 150mm

4 - kruszywo tamane (0-6mm) — grubosé okoto 50mm

Dopiero na tak przygotowane podioze uktada sie warstwe stabilizacyjna, ktéra mozna wykona¢ w dwoch
wariantach w zalezno$ci od wymaganej elastycznosci: elastyczna lub twarda.

Typowy uktad warstw NOVOFLOOR ST przedstawia ponizszy rysunek.

1 — Podtoze

2 — NOVOFLOOR P22 + granulat gumowy + kruszywo mineralne

Catkowita grubosé¢ warstwy stabilizujgcej NOVOFLOOR ST wynosi 35mm.
Orientacyjne zuzycia poszczeg6lnych sktadnikéw przedstawia ponizsza tabela

WARSTWA SKLAD ILOSCI na kg/m 2
Podktad - kruszywo mineralne 2-5mm 14,4
stabilizuj gcy
elastyczny - granulat gumowy 1-4mm 15,0
(grubo $¢ 35mm) - NOVOFLOOR P22 2,6
Podktad - kruszywo mineralne 2-5mm 23,0
stabilizuj gcy twardy
(grubo $¢ 35mm) - granulat gumowy 1-4mm 13,7

- NOVOFLOOR P22 2,3
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Inne informacje:

Efektywnos¢ naszych systemow jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego do$wiadczenia.
Dane zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i
mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jako$¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze
instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie
probnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie r6zne zachowanie sie wyrobu z réznymi
materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki
znajdujgce sie poza naszg kontrola.
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