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Szanowni Panistwo
Dziekujemy za wybér produktu firmy PESMENPOL. Dotozylismy wszelkich staran, aby jego trwatosé,
funkcjonalno$é, estetyka wykonania sprawity Panstwu zadowolenie z jego nabycia i uzytkowania. Zachecamy do
zapoznania sie z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono informacje na temat montazu oraz bezpiecznej
eksploatacji. Stosowanie do naszych zalecen zapewni dtugotrwate i niezawodne korzystanie z naszego wyrobu.
Gratulujemy dobrego wyboru i zyczymy mitego uzytkowania.

Informacje ogodine.

Stupki do siatkdwki stalowe wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysokosci (siatkdwka, tenis), nacigg korbowy
z bebnem i przektadnia. Cato$¢ cynkowana ogniowo, szerokosci do 12 m.

System stupkéw do siatkéwki. Stupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm,
mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podtozu. Zastosowano w nich bezpieczne urzgdzenie naciggowe w
postaci bebna, na ktéry nawijana jest linka siatki. Bardzo tatwe zaktadanie i napinanie siatki za pomoca
demontowanej korbki, obracajgcej beben poprzez samohamowng przektadnie slimakowsa.

Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 - 250 cm, co
pozwalana zastosowanie ich do gry zaréwno w siatkdwke jak i w tenisa i badmintona.
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Lista czesci

Nazwa elementu

llos¢ sztuk
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Stupek z naciggiem linki siatki

Stupek z hakami mocujacymi siatke
Naklejka z wysokosciami

Klucz do naciggania linki

Tuleja montazowa stupka stalowego 100 cm
Zaslepka kwadratowa 80 x 80

Siatka

Klucz imbusowy 6

1
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Linia sSrodkowa
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| Etap montaz tulei

1. Wymiary wykopu fundamentéw nalezy dobra¢ na podstawie charakterystyki podtoza

oraz lokalnych warunkéw posadowienia.

Fundament nalezy wykonac z betonu klasy co najmniej B15.

Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony
wzdtuz linii Srodkowej boiska wynosi 11m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu
w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.

4. Stupki mozna instalowac dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymatosc (min.7 dni).
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Il Etap montaz stupkéw

1. Stupki nalezy wsung¢ do tulei w taki sposéb aby mechanizm naciggowy
oraz haki skierowane byt do $rodka boiska.

2. Rozwieszenie siatki do siatkéwki. Linke stalowg siatki z jednej strony
mocujemy do haka a z drugiej przeciggamy przez gérna rolke
i zahaczamy o zaczep bebna. Mechanizm naciggu oparty jest na
samohamownej przektadni slimakowe]. Siatke naciggamy za pomoca
korbki. Linki stabilizujgce siatke nalezy przywigza¢ bezposrednio do
stupka.

3. Woysokosc siatki mozemy regulowac ptynnie, obnizajgc obejmy z rolka
i hakiem na zadany wymiar. Obejme luzujemy poprzez wykrecenie sruby
dociskowej za pomocg klucza imbusowego 6mm.

4. Rozwieszenie siatki do tenisa. Linke stalowg siatki z jednej strony
mocujemy do haka a z drugiej przeciggamy przez dolng rolke
i zahaczamy o zaczep bebna. Linki stabilizujgce siatke nalezy przywigzaé
bezposrednio do stupka.

5. Przyklei¢ naklejke z miarka wysokosci na stupki w taki sposéb aby
wysokos¢ potozenia siatki zgadzata sie ze wskazaniem miarki. Przed
przyklejeniem naklejki na stupek nalezy rozciggnac siatke i zmierzy¢ jej
wysokos¢ wzgledem poditoza w potowie dtugosci czyli miejscu gdzie
siatka jest najbardziej ugieta. Naklejke umiejscawiamy pod obejmg tak
aby aktualna wysokosc siatki pokrywata sie dolng krawedzig obejmy.

Uwaga!

1. Stupki do siatkdwki sg przeznaczone wytgcznie do gry w siatkdwke lub do
innych gier wymienionych przez producenta i nie mogg by¢ uzywane do
innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegdlnych elementow.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione.

Po zdemontowaniu stupkéw nalezy je oczyscié.
5. Stupki przechowywac w czystym, suchym pomieszczeniu.
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Boisko do siatkdéwki
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Wymiary podano w mm, szerokos¢ linii - 50mm. Sugerowany kolor linii to z6tty.
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