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INWENTARYZACJA

CZESCI POMIESZCZEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH
KAPITULNYCH, NA DZ. NR EWID. 910/4 W MACHOCICACH KAPITULNYCH
(Obreb ewid. 0008 Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 260409_2 Mastow).

INWESTOR:
Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW —45/2008

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Ewa Zawadzka

Kielce, wrzesien 2018r.




Zawartosé opracowania:

|. OPIS TECHNICZNY
Il. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 Inwentaryzacja — Wejscie do budynku
Rys. 2 Inwentaryzacja — WC chtopcow
Rys. 3 Inwentaryzacja — Sala lekcyjna

Rys. 4 Inwentaryzacja - Przekroje A-A, B-B sali
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Opis techniczny

1. Dane ogoélne inwestycji
Inwestycja:
Projekt przebudowy w budynku szkoty podstawowej w Machocicach Kapitulnych.

Adres:
Machocice Kapitulne
ul. Szkolna 27
26-001 Mastow
Lokalizacja:
Dz. nr ewid. 910/4 w Machocicach Kapitulnych, gm. Mastow
Obreb ewid. 0008 Machocice Kapitulne
Jednostka ewid. 260409 2 Mastow
Inwestor:
Gmina Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ pomieszczeh istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej w Mgchocicach Kapitulnych. Pomieszczenia znajdujg sie na parterze i
pietrze.

Podstawa opracowania

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:
a) ustalenia dokonane z Inwestorem

c) wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne budynku

d) literatura fachowa

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje czesci pomieszczen istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej w Mgchocicach Kapitulnych.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 910/4 w Machocicach Kapitulnych,
gm. Mastow (Obreb ewid. 0008 Machocice Kapitulne, Jednostka ewid. 260409 2
Mastow).

Opis stanu istniejacego
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze i na pietrze, oraz
gtdéwne wejscie do budynku Szkoty Podstawowej w Mgchocicach Kapitulnych.



Budynek SP zostat wybudowany w latach 70'tych XX wieku w systemie tradycyjnym
murowanym. W czesci podlegajgcej opracowaniu budynek pietrowy. Gtdéwna bryta na
planie nieregularnym. Zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci dziatki. Obstuga
komunikacyjna z drogg publiczng — ul. Szkolna.

Bilans powierzchni /w m?/

1.1. Przedsionek - 6,48 m?
1.2. WC chtopcéw - 14,86 m?
1.3. Sala lekcyjna - 57,25 m?
razem =78,59 m?

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki



