Przedmiar

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH NA DZ. NR. EWID.
910/4 (OBREB EWID.0008 MACHOCICE KAPITULNE JEDNOSTKA EWID. 2604097MASL©W)

Data:
Budowa:
Kody CPV:

Obiekt:
Zamawiajacy:

2018-09-26

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdé4w budowlanych

SZKOLA PODSTAWOWA W MACHOCICACH KAPITULNYCH

URZAD GMINY MASEOW UL. SPOKOJNA 2 26-001 MASEOW

Jednostka opracowujaca kosztorys: ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI



MACHOCICE KAPITULNE -SZKO:XA PODSTAWOWA 2018przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4223)

strona nr:

2

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 2-m2
drzwi 6 = 6,0
6,0 ~6,00 szt
1.2 KNR 401/348/7
Rozebranie $cianek gr. do 15-cm grubos$ci, zaprawa cementowa
2,5%(5,08+2,98+1,6*4)-0,8%*
2,0*5 = 28,15
0,15*2,05 = 0,3075
28,4575 ~28,46 m2
1.3 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
0,15*0,45*2,1 = 0,14175
0,14175 ~0,14 m3
1.4 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
poml.1+1.2 5,08*2,98 = 15,1384
2,57%2,52 = 6,4764
21,6148 ~21,61 m2
1.5 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z pitytek
poml.2+1.3 2,0%(5,08+2,98+2,57+2,52)*2 = 52,6
-0,8%2,0*2 = -3,2
49,4 ~49,40 m2
1.6 KNR 401/211/3
Skucie Dbetonu, gieboko$é do 5-cm, na podiogach
21,61 = 21,61
21,61 ~21,61 m2
1.7 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
Sciany poml.l1+1.2-10% (3,2-2,0)*(5,08+2,98+2,57+
powierzchni 2,52)*2*%0,1 = 3,156
poml.3-10% powierzchni (3,29%(2,2+7,8)+3,7*(2,2+
7,8)+(3,29-3,7)/2%5,33*2)*
0,1 6,77147
przy drzwiach D1 0,3%(1,442,1%2)*2 = 3,36
po glazurze 49,40 = 49,4
sufity-10% (6,48+14,86+57,02)*0,1 = 7,836
70,52347 ~70,52 m2
1.8 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi
ponad 5-m2
Sciany (3,2-2,0)*(5,08+2,98+2,57+
2,52)*2%0,9 = 28,404
(3,29%(2,2+7,8)+3,7*(2,2+
7,8)+(3,29-3,7)/2%5,33*2)*
0,9 = 60,94323
sufity (6,48+14,86+57,02)*0,9 = 70,524
159,87123 ~159,87 m2
1.9 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku 159,87 m2
1.10 KNR 401/212/2
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci ponad
15-cm-schody
2,70*%0,6*1,05+2,7*0,6*0, 85 = 3,078
3,078 ~3,08 m3
1.11 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV,
gtebokosé 10-cm--30cm $rednio 24,58 m2
1.12 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV,
dodatek kazde dalsze 5-cm giebokoséci 24,58 4,00|m2
1.13 KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz
6*0,05*2,0+28,46*0,15+0, 14+
21,61*(0,05+0,045) = 7,06195
49,60*%0,02+70,52*0,02 = 2,4024
3,08+24,58*0,3 = 10,454
19,91835 ~19,92 m3
1.14 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.17-19) 19,92 5,00/m3
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2 ROBOTY MUROWE, KONSTRUKCYJNE i OKEADZINOWE
2.1 KNR 202/121/3
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm
2,08*1,4 = 2,912
2,912 ~2,91 m2
2.2 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe, typ 100-10l+weina
2,6%5,73 = 14,898
14,898 ~14,90 m2
2.3 KNR 14/2011/6 (2)
Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych piytami wodoodpornymi
cementowo-wtdknowe na rusztach metalowych, obudowa siupdéw 1 belek
dwuwarstwowa, typ 100-10l+weina
pion sanitarny 3,2*%(0,25*3*%2+0,4*3) = 8,064
8,64 ~8, 64 m2
2.4 KNR 401/711/1 (1)
Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III,
$ciany poml.1l+1.2-10% (3,2-2,0)*(5,08+2,98+2,57+
powierzchni 2,52)*2*0,1 = 3,156
poml.3-10% powierzchni (3,29%(2,2+7,8)+3,7*(2,2+
7,8)+(3,29-3,7)/2%5,33*2)*
0,1 = 6,77147
przy drzwiach D1 0,3%(1,442,1%2)*2 = 3,36
po glazurze 49,40 = 49,4
sufity-10% (6,48+14,86+57,02)*0,1 = 7,836
2,91*2 = 5,82
76,34347 ~76,34 m2

2.5 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdédw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne 2 szt
2.6 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym

14,9*2+76,34+159,87 = 266,01
+$ciana z wymienionymi
drzwiami 3,20*10,0 = 32,0
298,01 ~298,01 m2

2.7 ORGB 202/2803/4 (2)
Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 pitytkami na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubosci 4-mm, piytki 20x30

WC 2,0%(2,98+5,08+2,52+2,57+
1,4)*2 = 58,2
1,6%1,6 = 2,56

60,76 ~60,76 m2

2.8 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gitadkich bez gruntowania,
2-krotne
298,01-60,76+3,2*10,0 = 269,25
269,25 ~269,25 m2

3 ROBOTY POSADZKOWE

3.1 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gitadko-4, 5cm

14,86+6,48 = 21,34
21,34 ~21,34 m2

3.2 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubos$ci
o 10-mm 21,34| 2,50|m2
3.3 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace]j, grubosé
5:mm, powierzchnia ponad 8-m2-2mm 21,34 0,40|m2
3.4 KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, l-warstwa-folia w piynie 2x 21,34 2,00m2
3.5 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, pitytki 30x30
antypos$lizgowe i nienasigkliwe 21,34 m2
4 STALARKA OKIENNA I DRZWIOWA+SCIANKI HPL+WYPOSAZENIE
4.1 KNRW 202/1029/5 (2)
Scianki ustepowe systemowe z ptyt HPL gr.10cm =z drzwiami
$cianki z drzwiami
0,8x2,0-2szt+0,9*2,0-1szt 2,0%(2,98+2,6+1,4) = 13,96
13,96 ~13,96 m2

4.2 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone,
peine l-dzielne, do 2,0-m2+kratka wentylacyjnatzamek
D1 z kratka 1,0*%2,08*2 = 4,16
4,16 ~4,16 m2
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4.3 KNR 202/1016/1 (1)
O$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewngtrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa 2 szt

4.4 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone,
peine 1l-dzielne, do 2,0-m2
D2 0,9*%2,08*1 = 1,872
1,872 ~1,87 m2

4.5 KNR 202/1016/1 (1)
O$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewngtrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa 1 szt

4.6 Kalkulacja wtasna: Zakup 1 montaz wyposazenia Wc w niezbedne uchwyty na
papier toaletowy , piyn do mycia rak, szczotke do wc, reczniki papierowe

kosz na nieczystosci, oraz lustro 2 kpl
4.7 Kalkulacja wltasna:Montaz zdemontowanych wczesniej elementdw wyposazenia
wnetrz nr. rzutnik, tablice, karnisze plakaty oraz inne 1 kpl

5 SCHODY z PODJAZDEM DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

5.1 KNR 231/401/8
Rowki pod palisade, 50x30-cm, grunt kategorii III-IV
2,55+2+1,05+9,0*2-1,05 = 22,55
22,55 ~22,55 m

5.2 KNR 231/401/4
Rowki pod podstopnie i zakonczenie podjazdu 30x30-cm, grunt kategorii
IIT-IV
2,6%4+1,5%3 = 14,9
14,9 ~14,90 m

5.3 KNR 231/402/4
tawy pod palisade+ podstopnie 1 zakonczenie podjazdu betonowa z oporem

0,5*0,3*22,55 = 3,3825
0,2*0,3*14,9 = 0,894
4,2765 ~4,28 m3

5.4 KNR 231/403/4
Analogia: Palisada Dbetonowa 1,20x0,12x0,15m na podsypce
cementowo-piaskowe]

2,55+2+1,05 = 5,6
5,6 ~5,60 m
5.5 KNR 231/403/4
Analogia: Palisada Dbetonowa 1,20 do 0,5m x0,12x0,15m na podsypce
cementowo-piaskowe]
9,0%2-1,05 = 16,95
16,95 ~16,95 m
5.6 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawg cementowag
2,6%4+1,5%3 = 14,9
14,9 ~14,90 m

5.7 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm-15cm zageszczany do IS=0,95 frakcji
do 2mm
2,58*%2,55+1,5*(1,5+9,0+1,50) = 24,579
24,579 ~24,58 m2

5.8 KNR 231/104/2
Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy l-cm zageszczenia 24,58| 5,00m2

5.9 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-1l0-cm- zageszczany mechanicznie frakcji do
2mm
2,58*%2,55+1,5*(1,5+9,0+1,50) = 24,579
24,579 ~24,58 m2

5.10 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm-10cm frakcji 4-31,5mm 24,58 m2

5.11 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
gruboséci frakcji 4-31, 5mm 24,58| 2,00|m2

5.12 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 24,58 m2
5.13 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe wg.opisu do projektu 2,7 m

5.14 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe wg.opisu do projektu dla podjazdu dla osdéb
niepeinosprawnych
9,5+2+1,5+1,5 = 14,5
14,5 ~14,5 m
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