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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT BUDOWY PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ Z
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ORAZ OGRODZENIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MACHOCICACH KAPITULNYCH DZ. NR EWID. 910/4 OBREB
EWID. 0008 MACHOCICE KAPITULNE JEDNOSTKA EWID. 260409_2 MASLOW
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Kalkulacja wtasna: Demontaz brameki do pitki recznej (1 szt.) z przekazaniem zarzadcy kpl 1
1.2 Kalkulacja wtasna: Demontaz stupkéw do koszykéwki (2szt=1kpl) z przekazaniem zarzgdcy kpl 1
1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3
cm - ist. 8cm m2 443,66
1.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1 cm - krotnos¢ 5 m2 443,66
1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km- proj. 10km
Yl CZenie 08 TOD Ot | e
e AABBBT0,08 . 35492800
RAZEM:: 35,492800/m3 35,49
1.6 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - krotnos$¢ 9 m3 35,49
2 Element BOISKO DO SIATKOWKI - NAWIERZCHNIA
2.1 |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii 1I-1V, gtebokos$¢ 10°cm - proj. 20
pod nawierzchnie poliuretanowg (na 54,77 :
gruncie rodzimym) : : 54,770000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  54,770000|m2 54,77
2.2 |KNR 231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm
............................. GIDOKOSC - KTOtNO8C 2 e
Wy liCZenie 08 OOt | e
pod nawierzchnie poliuretanowg (na 54,77 :
gruncie rodzimym) : : 54,770000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,770000|m2 54,77
2.3 |KNR 404/1103/4 |Analogia :Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - proj. 10km
Wy lCZenie 08 OOt | e
e AT . 10,954000
RAZEM:: 10,954000|m3 10,95
2.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - krotnos¢ 9 m3 10,95
2.5 |KNR 231/106/3 |Warstwy odsaczajgce, zageszczane mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm - proj.
) 10cm
Wyliczenle lodcirobot,
pod nawierzchnie poliuretanows (na 54,77
gruncie rodzimym) 54,770000
RAZEM:: 54,770000|m2 54,77
2.6 |KNR231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy -
) krotnosc¢ 4
Wyliczenie flosci robot:
pod nawierzchnie poliuretanowa (na 54,77 :
gruncie rodzimym) . 54770000
RAZEM:: 54,770000|m2 54,77
2.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 31,5-63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
............................. PO Or OO e
Wy liCZenie 08 OOt e
pod nawierzchnie poliuretanowa (na :337,41
istniejgee] podbudowie) e . 337,410000
RAZEM:: 337,410000|m2 337,41
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.8 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - krotno$¢ 3
pod nawierzchnie poliuretanowg (na 337,41
istniejgcej podbudowie) : 337,410000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 337,410000|m2 337,41
2.9 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5-63mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
proj. gr. 20cm
pod nawierzchnie poliuretanowg (na 54,77 :
gruncie rodzimym) : 54,770000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  54,770000|m2 54,77
2.10 KNR 231/114/6 [Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'em grubosci - kotnos¢ 5
Wy liCZenie 08 OOt | e
pod nawierzchnie poliuretanowa (na §54,77
gruUNCie TOdZIMY M) L 54,770000
RAZEM:: 54,770000|m2 54,77
2.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen,0-31,5mm warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
proj. gr. 10cm
pod nawierzchnie poliuretanowa (na ;337,41 :
istniejgcejpodbudowie) o f o 387,410000
pod nawierzchnie poliuretanowa (na §54,77
grUNCie TOdZIMY M) L 54,770000
RAZEM:: 392,180000|m2 392,18
2.12 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - krotno$¢ (-5) |m2 392,18
213 Kalkulacja wtasna: Nawierzchnia poliuretanowa kolorowa typu EG na warstwie stabilizujgcej
gr.(35+8+8mm=51mm)+ linie (kolory: ceglasty,zielony, biaty) m2 392,18
2.14 Rowki pod obrzeza 30x30 cm, grunt kategorii I-WI1
N 59,090000
RAZEM:: 59,090000|m 59,09
2.15 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem .
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,150,25*59,09 : 2,215875
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2215875|m3 2,22
2.16 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 59,09
3  |Element BOISKO DO SIATKOWKI - WYPOSAZENIE
3.1 |KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30 m3 B20 pod stupki
R=0,955 M=1,000 S=1000
L 0,320000
0,320000|m3 0,32
3.2 |KNR223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw do siatkdwki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.3 |KNR223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stupkéw do siatkéwki , stupki stalowe cynkowane, z ptynng
regulacjg wysokosci i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
34 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz Regulamin boisk sportowych na metalowej nodze z profilu
zamknietego ocynkowanego tablica z ptyty PCV +fundament C12/15 na gt. min.60cm kpl 1
3.5 |KNR Analogia:Pitkochwyty, wys.4,0m, konstrukcja z profili kwadratowych stalowych 80x80mm
202/1804/12 (ocynkowanych i malowanych proszkowo), z siatki bezweztowej z nici polietylenowej zabezp. UV o
oczku 10x10cm kolor zielony gr. splotu 5mm mocowanie po obwodzie linkami fi4mm w powtoce PCV,
fundamenty z betony C16/20
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 54,9
4 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
4.1 |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, glebokos¢ 10°cm - proj. 8
cm
Wyliczenie flosci robot:
pod koste brukowg (na gruncie 27,33 5
POz ) e L 27,330000
RAZEM:: 27,330000|m2 27,33
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
42 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii 1l-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
............................. glebokosei - krotnos¢ (2)
Wyliczenie iloscirobot:
pod koste brukowg (na gruncie 27,33
POz M) e L 27,330000
RAZEM:: 27,330000|m2 27,33
4.3 |KNR 404/1103/4 |Analogia :Wywiezienie ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km -proj. 10km
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
:27,33*0,08 2,186400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,186400|m3 2,19
4.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - krotnos$¢ 9 m3 2,19
45 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 97,25
46 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
(1) zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 9 cm
pod koste brukowg (na gruncie i27,33
rodzimym) 27,330000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,330000|m2 27,33
4.7 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy -
() KIONOSE 3
Wyliczenie iloscirobot:
pod koste brukowg (na gruncie §27,33 :
rodzimym) 27,330000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,330000|m2 27,3
4.8 |KNR231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tluczen,0-31,5mm warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
pod koste brukowg (na gruncie 27,33
POz M) e . 27,330000
RAZEM:: 27,330000|m2 27,3
49 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm - proj. 24cm
Wy liCZenie 08 OOt | e
pod koste brukowg (na podbudowie j69,92 :
e . 69,920000
RAZEM:: 69,920000|m2 69,9
4.10 [KNR 231/114/2_[Podbudowy z kruszyw, pospoika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - krotnos¢ 4
Wyliczenie iloscirobot:
pod koste brukowg (na podbudowie §69,92
ISINIGIACE]) 69,920000
RAZEM:: 69,920000|m2 69,9
4.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) m2 97,25
5  |Element ZIELEN
5.1 |KNR221/110/9 |Karczowanie drzew, twardych, srednica pni 41-65’'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
5.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KOOIl 11 e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
i44+58,72 102,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  102,720000|m2 102,72
5.3 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - przyjeto srednio 20cm
............................. R=0955 M=1,000 S=1,000
YlCZenie 08 TO Ot e
. 20600000
RAZEM:: 20,600000|m3 20,60
5.4 |KNR 221/401/6 |Nowe oraz uzupetnione trawniki dywanowe siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IV-UWAGA
Trawa odporna na trudne warunki uzytkowania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 102,72
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Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jm llosé

.|Zakup i montaz Regulamin placu zabaw metalowy

.| Pitkochwyty, wys.4,0m, konstrukcja z profili kwadratowych stalowych 80x80mm (ocynkowanych i malowanych

proszkowo), z siatki bezweztowej z nici polietylenowej zabezp. UV o oczku 10x10cm kolor zielony gr. splotu 5mm
mocowanie po obwodzie linkami fidmm w powtoce PCV, fundamenty z betony C16/20

.| stojaki do siatkdwki stalowe ocynkowane, z ptynna regulacjg wysokosci i mechanizmem naciggowym, siatka

catosezonowa

.|Ziemia urodzajna (humus)
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Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6°t
Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)

.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg

strona nr: 6
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Pita do ciecia kostki m-g 2,43125

12,6425

PROJEKT BUDOWY
PELNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PILKI
SIATKOWEJ Z NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA ORAZ OGRODZENIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ...



